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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem izolacji termicznych elewacji i posadzek
budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty polegajace na ociepleniu $cian i posadzek obejmuja:
— Ocielenie $cian zewnetrznych warstwa styropianu EPS 70 gr. 15cm,
— Ocieplenie posadzki warstwa styropianu EPS 100 gr.10cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
.Wymagania ogdlne”.

Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi byé mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczna Instytutu Techniki
Budowlanej.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowacd ptyty styropianowe, samogasnace, o gestosci
objetosciowej powyzej 15kg/m3. Zastosowal styropian i wetne o odpowiedniej gestosci, zwartej
strukturze i wytrzymatoséci na rozciaganie min. 8N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 700 C
po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w
temperaturze +200°C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2mm, a grubosc
60mm, 80mm, 100mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm.
Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie moze byé
mniejsza niz 100,0kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”).
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodna mase bez
pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowal siatke
odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna byc¢
impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci
5cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

Podktad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
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odpowiednia Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobate
Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5mm i wymiarach 25x25mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200cm od poziomu terenu oraz
narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robot.
3.2. Sprzet do wykonania robot.
Wykonawca przystepujacy do roboét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- $rodek transportowy
- rusztowanie zewnetrzne rurowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogolne”.

Transport i sktadowanie zaprawy klejowey.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Transport i sktadowanie ptyt termoizolacji.

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkdow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

Transport i sktadowanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczaé ani taczyé
z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.
Nie wolno pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikdw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi
12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Transport i sktadowanie tynkow mineralnych.

Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé,
rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chronic¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazwe iadres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywad na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Sciany budynku nalezy oczysci¢. Sprawdzi¢ dobre przyleganie - przyczepnosé do écian. Sciany
budynku nalezy oczysci¢ - najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie - przyczepnosc
istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni Sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

5.3. Przyklejanie ptyt.

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych
od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pytyl powierzchni murdw i
betondw.

Ubytki i nierownosci podtoza powyzej 20mm nalezy wypetnié¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do
podtoza nalezy usunad catkowicie.

Gotowa zaprawe nalezy naktadac kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisnaé¢ uderzeniami dtugiej
pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby
10-12mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowal $ciéle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych.

Po zwiagzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach], ptyty szlifowal papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. I[lo$¢ tacznikéw powinna wynosié¢
minimum 5 szt./m2.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjna warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35cm; ilo$¢ tacznikow nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m?2.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie.
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Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot oraz
demontazu rusztowan.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac sucha mase i miesza¢ za pomoca wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3mm
za pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na $wieza zaprawe naktadal siatke z wtdkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw min. 50mm), a nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. Tmm i
rowno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

5.5. Farba gruntujaca - podktad pod tynki.

Podtoza, ktére maja by¢ pokryte farba musza byc réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumoéw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
trzeba usunac. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy usunac.

Farbe nalezy naktadaé¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3
godzin.

5.6. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny wystawaé¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.

Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

Obrébki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢
min. 40mm, wieksza od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete
pod katem prostym do gory na min. 2cm. Dtugos¢ podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1cm wieksza od
szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsunaé az do okna,
podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu
obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na
szerokosci ok. 5mm.

5.7. Ocieplanie powierzchni poziomych.

Ocieplanie posadzek i stropdéw nalezy wykonywac¢ na rdwnej powierzchni w sposdéb ciagty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢
widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosSci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST 001, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Powierzchnie robdt ociepleniowych oblicza sie w [m2] powierzchni ocieplanych. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Ilos¢ ocieplenia i tynkéw zewnetrznych w [m2] okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.
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8.1. 0dbiér podtozy.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbioér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.
8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancjil wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.
8.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
> zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
> rodzaj zastosowanych materiatow,
> przygotowanie podtoza,
> prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
> wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wieksza niz 2mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2m

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2mm

- 0gdtem nie wiekszej niz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot obejmuje zakres robot, wykazanych w Ksiazce Przedmiardw i Kosztorysie
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
- PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS] ze styropianem.
- PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty styropianowe (PS-
E).
- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,0pdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-IS0 6946:1999 - . Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-IS0-6241:1994 - ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych [Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz.U. nr.113/98
poz.728)
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