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- YKXS 4x25mm
2
 

- YKXS 5x25mm
2
 

- YAKXS 4x35mm
2
 

- YKXS 5x4mm
2
 

- YDYżo 5x6mm
2
  

- YDYżo 3x2,5mm
2
  

- YDYżo 3x1,5mm
2
  

- YDYżo 4x1,5mm
2
  

- HLGs 4x1mm
2
 

» 

- Zgodnie z częścią rysunkową 

» 

- w projekcie został przewidziany osprzęt modułowy typowy zgodnie z częścią rysunkową 

» 

- oprawa awaryjna kierunkowa,  natynkowa typu LED 1W 1h AT SA (oznaczenie EW1) 
- oprawa awaryjna natynkowa  typu LED 1W IP65 1h AT SE (oznaczenie AW2) 
- oprawa awaryjna natynkowa  typu LED 3W 1h AT SE (oznaczenie AW1) 
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- oprawa awaryjna zewnętrzna typu LED 3W IP65 1h AT SE + grzałka z termostatem (oznzczenie AW3) 
- oprawa nastropowa typu LED 1800 PC 4000K E 25 IP65 (oznaczenie E1) 
- oprawa nastropowa typu LED 3800 MICRO-PRM E IP20/44 34 840 / 600x600 / (oznaczenie A1) 
- oprawa nastropowa typu LED COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 840 / zas. przelotowe (oznaczenie  
- D1) 
- oprawa nastropowa typu LED O-1 1800 E IP44 34 840 (oznaczenie C1) 
- oprawa nastropowa typu LED O-2 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840  (oznaczenie C2) 

» 

- łączniki instalacyjne jednobiegunowy, podtynkowy 
- łączniki instalacyjne schodowy, podtynkowy 
- łączniki instalacyjne schodowy dwugrupowy, podtynkowy 
- gniazda pojedyncze podtynkowe IP44, podtynkowy 
- gniazda podtynkowe pojedyncze, podtynkowe 
- gniazda podtynkowe podwójne, podtynkowe 

» 

- Panele fotowoltaiczne 500Wp 
- Inwerter 12kW z zintegrowanym rozłącznikiem  
- Szafka AC+SL zgodnie z projektem  
- Szafka DC wraz z wyposażeniem  
- Przewody fotowoltaiczne jednożyłowe 6mm

2
 

- Konstrukcje wsporcze 
- Rurki osłonowe wraz z uchwytami 

» 

- fundament prefabrykowany o wymiarach 410x410x1200 i masie 299,27kg 
- lampa oświetleniowa kompletna typu LED 96W 4000K 146lm/W z optyką DW 
- lampa oświetleniowa kompletna typu LED 96W 4000K 146lm/W z optyką T4 
- słup aluminiowy dwuelementowy z powłoką anodowaną o śr. 176mm przy podstawie 

z wysięgnikiem łukowym o wysokości 9,5m oraz długością wysięgnika 1,5m 
- słup aluminiowy dwuelementowy z powłoką anodowaną o śr. 176mm przy podstawie 

z wysięgnikiem łukowym podwójnym o wysokości 9,5m oraz długością wysięgnika 1,5m 
- złącze słupowe z wkładkami Bi-WTs 6A 

» 

- centralka systemu przyzywowego z przyciskiem potwierdzenia/resetu 
- przycisk resetujący systemu przyzywowego 
- przycisk wzbudzający systemu przyzywowego 
- sygnalizator systemu przyzywowego 
- przewody YTDY 6x0,5mm 

» 

- akumulator bezobsługowy 18Ah/12V 
- czujka dualna PIR + mikrofala, odporna na zwierzęta; zasięg detekcji: 15m; charakterystyka 

detekcji: szerokokątna; funkcja odporności na zwierzęta: do 25kg; wybór logiki AND/OR: tak; 
- czujka magnetyczna Grade 2 ; parametry kontaktronu: 0.5A/100VDC/10W/200m?; Styk: NC; 

zastosowanie: okna, drzwi drewniane; stopień zabezpieczenia: Grade II (stopień 2); pętla 
sabotażowa: tak; wyprowadzenie: kablowe (przewód 35 cm); odległość zadziałania: 15mm - 25mm; 
kolor: brązowy; wymiary: kontaktron: 17.5mm x 9mm (DŁxŚR), magnes: 17.5mm x 9mm (DŁxŚR); 

- manipulator LCD; typ wyświetlacza: LCD; kolor wyświetlacza: zielony; linia klawiaturowa: tak - dwie 
linie klawiaturowe; wyjście PGM: nie; czytnik breloków zbliżeniowych: nie; 

- moduł do obsługi central alarmowych  poprzez sieć Ethernet; zdalne programowanie: tak; 
współpraca z aplikacją mobilną: tak 

- moduł komunikacyjny GPRS do central alarmowej wraz z anteną ANT-GSM-I 
- obudowa centrali alarmowej z transformatorem 
- obudowa metalowa manipulatora LCD 



  

 

 

 

 

             

                                           

               

 

- obudowa uniwersalna z ABS z podwyższoną podstawą dla modułu komunikacji GPRS 
- płyty głównej centrali alarmowej inst. SSWiN  - obsługa od 8 do 32 wejść 
- rury winidurowe karbowane 
- przewody YTDY 6x0.5 mm 
- sygnalizator (obudowa z PC z osłoną metalową); pobór prądu w czasie alarmu: sygnalizacja 

optyczna 40 mA, akustyczna 230 mA; natężenie dźwięku: 120dB; wymiary: 148mm x 254mm x 
64mm; 

» 

- 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla skrętki UTP/FTP 
- Kabel U/FTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG B2ca - (10Gb/s) szary 
- kamera IP mini kopułkowa, 4 Mpx, 2.8mm, IK10 wandaloodporna, obiektyw stały 
- kamera IP tubowa, 4 Mpx, 2.8-12mm, obiektyw zmotoryzowany zmiennoogniskowy, 

wandaloodporna 
- listwa zasilająca do szaf 19" 
- organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytów, czarny 
- panel wentylacyjny 
- patch-cord F/UTP kat.6 PVC 0,5m szary 
- patch-cord F/UTP kat.6 PVC 1.0m szary 
- patch panel NAVI LED STP kat.6 24 porty LSA 1U 
- przełącznik do sieci telekomunikacyjnych L2 Full Gigabit Access Switch(48*10/100/1000Base-T + 4* 

Gigabit SFP), AC power 
- rejestrator IP 16 kanałowy, obsługujący 2 dyski 
- rury winidurowe karbowane 
- szafka teleinformatyczna 19" wisząca 9U 

» 

- puszki izolacyjne podtynkowe 80 
- puszki izolacyjne podtynkowe 60 pojedyncze 
- puszki izolacyjne podtynkowe 60 podwójne 
- puszki z tworzywa sztucznego 75x75 
- szyna wyrównawcza potencjałów GSU 
- pręty stalowe ocynkowane ф8mm 
- płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm 
- śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 
- wsporniki ścienne 
- wsporniki dachowe 
- złącza do rynien 
- złącza krzyżowe 4xM6x20 
- złącza kontrolne pręt-płaskownik 
- skrzynka probiercze 150x150x100mm 
- iglica pionowa kominowa h=1,5m FeZn fi16mm 
- pierścienie odgałęźne 
- uchwyty do rur z PCV 
- rury osłonowe 
- kołki rozporowe 
- zaprawa ogniochronna 
- masa ognioochronna 
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