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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wiezby drewniane zwiazanych z budowa budynku socjalnego obstugujacego plac targowy przy ul. Armii
Ludowej w Pinczowie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wymiane pokrycia dachu istniejacego obiektu potaczona z wymiana
uszkodzonych elementdw wiezby dachowej. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem
i wykonczeniem konstrukcji i elementow drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- impregnacja drewna

- wykonanie i montaz wiezby dachowej

- wykonanie izolacji elementdw drewnianych znajdujacych sie w murze lub stykajacych sie z nim
- montaz tat i kontrtat

- wykonanie podbitki

- wykonanie nawiewdw wentylacyjnych w podbitce

- natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne - podbitki, okapu, szczyty itp.

- pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwiazanych z wykonywaniem wiezby dachowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

2.2. Drewno.

Na wiezbe nalezy stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.
Do celdw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtych do krawedzi uktadzie wtokien i
mozliwie matej licznie sekow.
e Drewno klasy C30
e Wilgotnos¢ 10-15%
e  Krzywizna podtuzna:
»  Ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38mm
10mm - dla grubosci do 75mm
»  Bokdw 10mm - dla szerokosci do 75mm
5mm - dla szerokosci >250mm
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e  Wichrowatos¢ - 6% szerokosci

e Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

e Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

e Nierdwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtosc niedopuszczalna.

2.3. Tarcica.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

e  Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

» wdtugosci :do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

» w szerokosci: do +3mm lub do -1Tmm

» wgrubosci:do +Tmm lub do -Tmm

e odchytki wymiarowe bali jak dla desek

e odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

= dlatat o grubosci do 50mm:

= wgrubosci: +Tmmi-Tmm dla 20% ilosci

=  wszerokosci: +2mm i -1Tmm dla 20% ilosci

» dlatat o grubosci powyzej 50mm:

= wgrubosci:+2mm i -Tmm dla 20% ilosci

=  wszerokosci: +2mm i -1Tmm dla 20% ilosci

e odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm
e odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm

2.4, taczniki.

Gwozdzie.

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
Sruby.

Nalezy stosowac:

= Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
= Sruby z tbem kwadratowym eg PN-88/M-82121

Nakretki

Nalezy stosowac:

»  Nakretki szesciokatne wg PN-EN - ISO 4034:2002

»  Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

Podktady pod $ruby.

Nalezy stosowac:

»  Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna.

Nalezy stosowac:

»  Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
»  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
»  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5. Impregnaty do drewna.

Wszystkie elementy drewniane powlekaé trzykrotnie preparatem np. Intox-S o dziataniu przeciw grzybom i
owadom oraz trzykrotnie preparatem np. Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO,
zgodnie z instrukcja uzycia tych preparatéw. Dopuszcza sie uzycie innych materiatow posiadajacych
odpowiednie atesty i wtasciwosci. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczalne do stosowania zgodnie z decyzja nr
2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.
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Nalezy stosowacd srodki:

- $rodki ochrony przed grzybami i owadami,

- $rodki do zabezpieczania przed sinizna i plesnieniem,
- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Powtoki koncowe do drewna.

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne - podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie itp.
Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejco-lakiery.

2.7. Sktadowanie materiatéw konstrukcji.

»  Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwa folii.

»  Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb,
aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

»  taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materiatu uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior
materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oSwietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przecinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiatu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkdw, ktére zapewniaja
osiagnieciem projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji.

5.2. Wiezba dachowa.
»  Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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»  Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do Tmm.

»  Dtugosci elementdw wykonywanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak
0,5mm.

»  Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
= wrozstawie belek lub krokwi:
= do 2cm w osiach rozstawu belek
* do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
» wdtugosci elementu do 20mm
» wodlegtosci miedzy weztami do 5mm
=  wwysokoscido 10mm

»  Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

»  pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek lub tat powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia ,
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361 1999

»  réwnosc ptaszczyzn potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit pomiedzy powierzchnia tacenia a tata
kontrolna o dtugosci 3m byt nie wiekszy niz 5mm w i kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10mm w kierunku réwnolegtym do spadku

»  taty nalezy przybija¢ na kontrtatach réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych

»  pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachdwki

»  podktad z tat mozna stosowac przy rozstawie krokwi max.1.0m

»  przekrdj tat powinien wynosi¢ min.50x50mm lub 50x60mm

»  przy kryciu kalenicy gasiorami odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5cm, wzdtuz kalenicy
powinna by¢ przybita deska stanowiaca tate do mocowania gasiorow.

»  wysokos¢ deski kalenicowej powinna byé dostosowana do rozwartosci gasioréw i pochylenia potaci.

»  wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réownej grubosci tat

»  taty powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem

»  wzdtuz okapu z rynnami powinna by¢ przybita deska do ktdrej mocuje sie uchwyty rynnowe

»  tawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Uchwyty do taw zamontowaé do
krokwi przed utozeniem dachowki.

» rura spustowa powinna byé wpuszczona w rure kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ 100-150mm , a
daszek z blachy powinien by¢ wypuszczony na kielich rury deszczowe;.

5.3. Praca na wysokosci.

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadaja na to zezwolenie od lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢ pasy bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania nie
wolno przeciazaé. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wytacznie koncowe pasowanie elementow
konstrukcyjnych.

5.4. Impregnacja.

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych,
szkodnikow biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedna z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie

- natrysk

- krotkotrwate moczenie

- gteboka impregnacja - kapiel zimna dtugotrwata.

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw

.mn Ot ul Krakowska 21, 32-065 Krzeszowics
ENGINEERS tel. (12) 282 41 14 biuro@biurodraft.com.pl www.draftengineers.pl

99



SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. TARGOWEJ

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice
i maski.

5.5. Praca pita tarczowa.

Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢ sruby i
nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Dostaw materiatow

»  Zgodnosci wykonania z projektem

»  Statecznosci uktadu

»  Prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii
»  Potaczenia elementow

»  Prawidtowosci wykonania detali

»  Oceny estetyki wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robdt.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogélne” pkt. 7. Podstawa dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa sa:
» Dla wiezby dachowej - 1 m?

8. O0DBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
»  Odbiory czesciowe :

* badania podtoza (deskowania i tat] nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

» sprawdzenie réwnoséci powierzchni podtoza (deskowanial nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczyé 5 mm,

»  Odbidr czesciowy powinien obejmowac réwniez sprawdzenie :

» jakosci zastosowanych materiatéw,

» doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

» doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

» Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

»  Odbidr koncowy :
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» Badania kofAcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét i po deszczu.

»  Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
= blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

»  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

» sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

» sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

* Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacji

= deszczowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

» dostawe materiatdw,

* montaz elementdw konstrukcyjnych,
= impregnacje,
= przybicie tat i kontrtat,
* wykonanie $cian szczytowych,
»= wykonanie podbitek okapow,
- badania na budowie i laboratoryjne.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.  Normy.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiana PN-B-
03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
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biologicznego. Postanowienia ogdlne.

10.2. Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
.mm Oadiot. ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS tel. (12) 282 41 14 biuro@biurodraft.com.pl www.draftengineers.pl

102



