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GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO
DLA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WLOCHY K. PINCZOWA

1. Wstep
AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH
Zleceniodawea: 1 REALIZACII INWESTYCIJI
' mk “PERFEKT”
25 - 015 Kielce, ul. Ztota 23
Inwestor: GMINA PINCZOW

Celem opracowania jest rozpoznanie podioza gruntowego dla sieci kanalizacji
sanitarnej w migjscowosci Wtochy koto Pinczowa. Forma niniejszego opracowania oraz zakres prac
badawczych zostal sci$le okreslony przez Zleceniodawce: MK Perfekt Kielce.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:

e wyniki wiercen i badan terenowych;
e mape geologiczng i literature;
e normy.

Opracowanie wykonano w 7 egz., w tym 6 egz. dla Zleceniodawcy.

2. Opis projektowanych budowli

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wiochy. Inwestycja bedzie
miala na celu uporzadkowaé gospodarke w w/w miejscowosei, ktdra przyczyni sie lokalnie do
poprawy czystosci wod gruntowych oraz zmniejszy zanieczyszczenie w wodach plyngcych w rejonie

miejscowosci.

3. Charakterystyka terenu badan

3.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja pod wzgledem administracyjnym polozona jest:
= migjscowosé: Wiochy;
= gmina: Pificz6éw;
=> powiat: pificzowski;
= wojewddztwo: $wigtokrzyskie

Lokalizacje przedstawiono na zatgcznikach graficznych nr 01 oraz nr 02.
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GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA SIECI KANALIZACIT SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WLOCHY K. PINCZOWA

3.2 Polozenie geograficzne, morfologia terenu, hydrografia

Obszar gminy Pificzéw lezy w potudniowej czgsci wojewddztwa $wietokrzyskiego,
w centralnej cze$ci makroregionu Niecka Nidzianskg. Powierzchnia gminy wynosi 21 275 ha.

Zgodnie z podzialem fizyczno-geograficznym Polski (wg J. Kondrackiego) gmina Pifczow
polo)ona jest na obszarze 5 mezoregionéw Niecki Nidzianskiej. Sg to: Niecka Potaniecka, Garb
Pinczowski, Dolina Nidy, Niecka Solecka i Garb Wodzistawski. Duze zroznicowanie poszczegdlnych
mezoregiondw sprawia, ze gmina posiada bardzo zroznicowany krajobraz i rzezbe terenu.

Makroregion Niecka Nidzianska stanowi rozlegle obnizenie pomi¢dzy Wyzyng Krakowsko
-Czgstochowska i Wyzyng Kielecka, pochylone i otwarte w kierunku potudniowo-wschodnim. Utwory
kredowe i miocenskie tworza tutaj garby i wzgérza (190-270 m n.p.m.). Caly region wykazuje bardzo
duze zréznicowanie litologiczne i glebowe.

Planowana inwestycja potozona jest na pograniczu:

¢ Garbu Pinczowskiego jest malowniczym wypigtrzeniem, o dlugoéci ok. 42 km, szerokosci

ok. 6 km oraz wysokosciach wzglednych dochodzacych do 100 m, ciggnacym sie od Pificzowa
w kierunku potudniowo-wschodnim. Garb tworza margle kredowe, spod ktérych miejscami
odstaniajg si¢ warstwy jurajskie. Charakterystycznym elementem szaty ro$linnej Garbu sa
zespoly rodlinnosci kserotermicznej z szeregiem rzadkich i chronionych gatunkéw roélin.
Interesujaca jest rowniez towarzyszaca tym zbiorowiskom entomofauna.

¢ Niecki Polanieckiej: péinocno-wschodnie krafice gminy potozone s3 w Niecce Potanieckiej,

ktéra jest rozlegtym zapadliskiem pomiedzy Garbem Piiiczowskim a Pogorzem Szydtowskim.
Niecke wypelniaja mioceniskie gipsy, ity i piaski czeéciowo przykryte utworami
czwartorzgdowymi.

Obszar badan charakteryzuje si¢ srednimi deniwelacjami terenu. Réznice terenu zmieniajg

si¢ od okoto 230 m n.p.m. na zachodzie do ponad 250 m n.p.m. we wschodniej czesei inwestycji.

Wody powierzchniowe

Gmina Pinczéw potozona jest na obszarze lewostronnego dorzecza Wisty. Hydrograficznie wchodzi
w obreb zlewni rzeki Nidy. Nida nie posiada wiekszych doplywow. Woda z wyzynnych terendw
sptywa do dolin drobnymi ciekami, statymi badz okresowymi. Nalezg do nich: w pémocnej czesci
gminy - Struga Podteska, w rejonie Bogucic- Bogucanka oraz w potudniowo-zachodniej czesci
- Mozgawianka. Woda doptywa tu rdéwniez licznymi rowami melioracyjnymi, zwlaszcza w rejonie
Skowronna. Zasoby wod powierzchniowych uzupetniajg zbiorniki wodne, stawy rybne, cieki, kanaty
i rowy. Na terenie gminy znajduje si¢ naturalne jezioro Pleban (na wschéd od Szarbkowa),

8 zbiornikow retencyjnych i kilkanascie matych zbiornikow przeciwpozarowych
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GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO
DLA STECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WLOCHY K. PINCZOWA

3.3 Budowa geologiczna

Projektowana inwestycja pod wzgledem geologicznym potozona jest w jednostce kredowych
utworéw, zalegajacych praktyczne na powierzchni. Utwory te wyksztatcone sa w postaci margli, opok,
gez i wapieni.

Utwory czwartorzedowe, wystepujace w podlozu to gliny pylaste i piaszczyste, pyly, piaski

gliniaste, piaski drobne i $rednie oraz zwietrzeliny.

3.4 Warunki hydrogeologiczne

Gmina Pifnczéw polozona jest na Gléwnym Zbiorniku Woéd Podziemnych — Niecka
Miechowska SE nr 409. Jest to zbiornik majacy charakter szczelinowo-porowy o facznych zasobach
dyspozycyjnych 288 m’/d. Na obszarze gminy znajdujg si¢ cztery pigtra wodonosne: kredowy,
trzeciorzgdowy i dwa horyzonty: czwartorzgdowy w dolinie Nidy, czwartorzgdowy na wysoczyznie.

W trakcie prac badawczych w terenie, odwierconymi otworami gleb. 2,5 + 5,0 m ppt

stwierdzono wystgpowania pierwszego poziomu wod podziemnych na glebokosei 0,9 + 2,6 m p.p.t.

4. Opis wykonanych badan

Terenowe prace wiertnicze wykonat ZWG Wiert-Geo wiertnica WUO w  dniach
27+28.VIIL.2009 r. Odwiercono 7 otworéw mato-§rednicowych o 5%” o gleb. 2,5 + 5,0 m

o fgcznym metrazu 22.50 mb.

W trakcie wiercenia wykonano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw
i prowadzono obserwacje napotkanych horyzontéw wodnych. Badania terenowe wykonano

zgodnie z PN-B-04452, a opis gruntow wg PN-86/B-02480.

Po odwierceniu otwordw, oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory zlikwidowane
zostaly urobkiem wilasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Prace geotechniczne
prowadzone byly pod stalym dozorem uprawnionego geologa Jozefa Stanistawa Starzomskiego (upr.
nr 09028 nr 10007).
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GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODLOZA GRUNTOWEGO
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5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

5.1 Warunki gruntowe

Podtoze gruntowe pod projektowana inwestycje buduja osady czwartorzedowe wyksztatlcone
jako gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, $rednie, zwietrzeliny oraz skaly
miekkie — margle i opoki.

Grunty wystepujace w podlozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako
podstawe podzialu wydzielenia geologiczne, litologie i cechy fizyczno-mechaniczne gruntow.
Parametry geotechniczne warstw ustalono metoda B wg PN-81/B-03020 na podstawie zaleznosci
migdzy parametrami fizyczno-mechanicznymi. Jako wiodace parametry przyjgto stopien plastycznosci
I, dla gruntdéw spoistych i stopien zaggszczenia Ip dla gruntéw sypkich, ktoére wyznaczono na
podstawie badai polowych.

Budowe podloza  gruntowego  przedstawiaja  profile  geotechniczne  otworéw
(zat. 3.1 + 3.3). Wartoéci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zestawiono w tabeli

w tekscie ponizej i w zalaczniku graf. nr 4.

Wydzielono 6 warstw geotechnicznych o numerach I — VI.

Warstwa | — Sa to nasypy niekontrolowane skladajace si¢ z gleby, piasku, kamieni. Wyst¢puja na
powierzchni w otworach: 19 i 20, miazszo$¢ ich wynosi od 0,5 m.

Kategoria urabialnosci 3 i 4.

Warstwa 11 - Zbudowana z glin pylastych, glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych. Grunty tej
warstwy wystepuja w otworach nr 19 i 20 pod warstwa nasyp6w niekontrolowanych
oraz w otworach nr 21,23 i 24. Sredni stopien plastycznosci Iy, = 0,15 — stan

twardoplastyczny. Grupa konsolidacji C. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa 11 - Zbudowana z glin pylastych i pyléw. Wystepuje w otworach nr 18 i 19, 22 i 24. Stan
wystepowania gruntéw: potzwarty Iy, < 0,0.
Grupa konsolidacji C. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa IV - Zbudowana z piaskéw drobnych, ktére stwierdzono w otworach nr: 21+23. Sredni

stopien zaggszczenia Iy = 0,40 — $redniozaggszczony. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa V - Zbudowana z piaskow srednich, stwierdzonych jedynie w otworze nr 21. Sredni stopieii

zageszezenia Ip= 0,45 — $redniozaggszczony. Kategoria urabialnosci 3.
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Warstwa VI

Zbudowana ze zwietrzelin oraz skaly migkkiej — margli i opok kredowych. Wystepuje w
otworach: 18, 21, 22.. Dla zwietrzelin brak parametréw wg PN/B/03020. Dla
zwietrzeliny gliniastej mozna przyjmowaé parametry jak dla pétzwartych glin warstwy
nr I1I - maja charakter zwartych glin z okruchami margli. Skata migkka: margle;
wytrzymato$¢ na §ciskanie jednoosiowe Rc<5,0 MPa. Kategoria urabialnosci:
zwietrzeliny 5/6; margle 6.

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW
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I nN S asyp Grunty pochodzenia antropogenicznego — nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych **3/4
niekontrolowany
Gn - gliny pylaste
Gp - gliny 1/2 20,0 2,10
II | piaszczyste tpl 111 = 0,15 12,0 2,20 15°30° 19,0 23,00 33,00
Pg = piaski 0/1 13,0 2,' 5 B_O 60 C 4
gliniaste P
| Or-glinypylaste | o oo | = | <0 | 170 | 215 18°00° | 30,0 | 3400 | 4800
n -pyly 18,0 | 2,10
IV | Pd - piaski drobne szg - 0,40 - 6,00* 1,65*% 30°00° - 40,00 54,00 | p-0,80] -
3
V | Ps-—piaski §rednie sZg - 0,45 = 5,00% 1,70* 32°45° - 75,00 90,00 | -0,90 -
i savilseseting Dla zwietrzelin brak parametréw wg PN/B/03020. Dla zwietrzeliny gliniastej mozna przyjmowaé parametry jak
VI | . AW 3 dla potzwartych glin warstwy nr III. Skala migkka: margle; wytrzymato$é na éciskanie jednoosiowe R¢<5,0 6
ST - skata migkka MPa
*warto$¢ podano dla gruntéw mato wilgotnych
**do obliczen nalezy przyjmowaé warto§é bardziej niekorzystng - wyzsza
a)  do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowad: ¥y, =1 £0,10;
b)  do obliczen nalezy przyjaé wartosé bardziej nickorzystng (PN — 81/B — 03020);
¢)  kategoric urabialnodci podano wg normy PN-B-06050;
d)  Rc—wytrzymalos$¢ skat na §ciskanie;
™ _ warto$¢ normowa parametru wg normy PN-81/B-03020
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5.2 Warunki wodne

Odwierconymi otworami gleb. 2,5 + 5,0 m ppt stwierdzono wystepowania pierwszego

poziomu wod gruntowych. Glgboko$¢ wystgpowania: otw. nr 19: 2,6 m p.p.t.; otw. nr 20: 2,0 m p.p.t.;

otw.nr 21: 1,4 m p.p.t.;; otw. nr 23: 0,9 m p.p.t. Otwory suche: nr 18, 22, 24,

W okresach mokrych nalezy liczyé si¢ z mozliwoscia okresowego gromadzenia sie¢ wod na

roznych glebokosciach w przewarstwieniach gruntéw spoistych oraz w obrgbie gruntéw sypkich.

6. Wnioski i zalecenia

S ;g

W dniach 27 i 28.VIIL.2009 r. odwiercono 7 otworéw geotechnicznych o numeracji
18+24, do gtebokosci 2,5+5,0 m, o facznym metrazu 22,50 mb.
Wykonanymi badaniami stwierdzono w podtozu obecnosé:

a. czwartorzgdowych gruntéw wyksztalconych jako gliny piaszezyste, gliny pylaste, pyly, piaski

gliniaste oraz piaski drobne i $rednie;

b.  kredowych margli i ich zwietrzelin;

¢. stwierdzono wystgpowanie nasypow niekontrolowanych o migzszosei 0,5 m.
Grunty spoiste znajduja si¢ w stanie od twardoplastycznego (0.15) do potzwartego (<0,0).
Grunty sypkie znajduja si¢ w stanie sredniozageszczonym (040+0,45).
Stwierdzone warunki wodne uznano za ztozone a budowe geologiczna za zréznicowang.
Wykonanymi otworami do glebokosci 2,0 + 5,0 m p.p.t. stwierdzono obecnoséci wéd
podziemnych — warunki wodne niekorzystne (rozdzial 5.2) — wody te wystepuja w
poziomie posadowienia.
W diugotrwatych okresach mokrych oraz w czasie wiosennych roztopow nalezy liczyé
si¢ z mozliwoscia czasowego gromadzenia si¢ wod zawieszonych na roznych
glebokosciach.
Poprzez analogi¢ do budowy geologicznej nalezy przyjmowac, iz stwierdzone wody beda
wykazywaly podwyzszong agresywnosé weglanowa i magnezows w stosunku do betonu

i stali.

Stwierdzone w podlozu grunty nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanej

kanalizacji.

10. Glgbokos¢ przemarzania dla rejonu badain wynosi 1,0 m ppt.
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7. Spis zrodet informacji

B. Samkawion Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000

1955 arkusz Pinczow

Geografia Polski Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN

2. J. Kondracki ~ Warszawa, 1994r.

Mapa obszaréw gtéwnych zbiornikéw wad podziemnych (GZWP)
3. A.S. Kleczkowski — W Polsce wymagajgcych szczegolnej ochrony 1:500 000. Oprac. IH. I GI AGH
Krakow, 1990r.

Z. Glazer, Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa. PWN, W-wa,
J. Malinowski 1991r.

Program Ochrony Srodowiska dla gminy Pinczow

6. PPUH ,BaSz ~ Pificzéw 2008

Normy: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-B-04452, PN-B-

7. PN ~ 06050
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wensen e i

P
o0t

2.16

SKALA 1:1000

LEGENDA..

T -

o _—
Hb“» ﬂﬂ,.,»"
g
¥

27

TEMAT OPRACOWANIA

ZALACZNIK NR

BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
WEOCHY k. PINCZOWA

2.2

SKALA 1:1000




SKALA 1:1000
LEGENDA:.

e 0rQ ek fowana {rasa kanolizoci grawitacyjpe)

v— projeklowania frasa konatdw tocznych
~profektowona trase priylgezy kenalizacyinyeh

P —projektowane przepompownie sciekdw

— —jstniejgcy wodocigg

o0t —~otwory geologiczne

2.19

TEMAT OPRACOWANIA

ZALACZNIK NR

BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
WEOCHY k. PINCZOWA

2.3

SKALA 1:1000
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"WIERT — GEO” ZAk1.AD WIERCEN GEOLOGICZNYCH

‘ Zalacznik nr 3.1

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH W SKALI 1 : 50

TEMAT GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODLOZA GRUNTOWEGO
OPRACOWANIA DLA SIECI KANALIZACJ] SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI WLOCHY K. PINCZOWA
WOJEWODZIWO: SWIETOKRZYSKIE DATA WIERCEN 27 +28.VIIL2009 NAZDOR WIERCEN JOZEF STANISLAW STARZOMSKI
UPR. NR 09028 NR 10007
POWIAT: PINCZOWSKI ZLECENIODAWCA LPERFEKT” KIELCE; UL. ZLOTA 23
GMINA: PINCZOW INWESTOR GMINA PINCZOW
OPIS MAKROSKOPOWY
= GRUNTY GRUNTY
-8 P & = SPOISTE PIASZCZYSTE w2
2 |E| 8 |9 | Z wl E
Q ; O - ® 9 o
2 e M RS
§§'§§ 2 |ZE| & | & ; | 2| = oF| 22
S|gz2| £ | E |Bg2| 8 | B OPIS WARSTW 2 S z 2 76 E EA:
2lE |2 | & |8 s | g Z Nlzo|&g| 2 | £ 3 gE
e 5 = = S o 2 Sits O O B @
E ] @ ] 08 | BR| BB z 23
& 2 | 82| 3<| 59| <
B 2 | E2F2 | E8 | &
! 2 3 4 3 [ 7 5 2 0 1 1 13 14 15
NUMER OTWORU: 18; RZEDNA OTWORU: 234.30 m n.p.m.
1 2 3 [ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ei% 03 0,3 Gb Gleba pylasta z kamieniami, szara mw - - - - 2 -
03
0.6
0,7
0.8
he . 1,2 Gn Glina pylasta, jasno szara mw 0/0 | <0,0 - pzw 4 | 1
11
Hl B 1,5
i.g -%
]I:! E
i‘;(?, S 0,8 KWg Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa mw - - - -
2 23 56 | VI
24
25
26 i _ 3 .
i Cr 0.7 SM Skata migkka mi_ir_gle kredowe, jasno kremowe —_ n ) E :
2:9 1jasno szar¢
30 3,0
NUMER OTWORU: 19; RZEDNA OTWORU: 237.60 m n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,1
0.2
o1 0,5 nN Nasyp nickontrolowany, Piasek i kamienie mw - - - - 3/4 1
: 0,5
06
0,7
08
0,9
10 . .. L
i 12 ]:'jg/n/ Piasek gliniasty Z] przewarstwieniami gliny — o/l 0.15 4 pl 4 I
13 pylastej, szary
14
1.5
gl |9 17
1.8
2 0,5 Gn Glina pylasta, szara mw 0/0 <0,0 - pzw 4 | 11
o 22
23
24
2,5
1 |nulé 08 | Gn Glina pylasta, szara w 111 | 015 - tpl 4 |1
28
W 3.0

@Icr — kreda; T — ftrzeciorzed; Q - czwartorzed, Ps-saczenia; n — poziom nawiercony; u — poziom ustabilizowany; 0,8 — glebokosé
i ustabilizowanego; “'mw - malo wilgotny, w - wilgotny, m - mokry, nw - nawodniony; . okruchy skalne (ostrokrawedziste); Ko - otoczaki;

“{Xstepowania zwierciadla wody [m p.p.t.] nawierconego
(Bwaleczki: 2/3 ilos¢ waleczkow z kazdej proby dla jednej

warstwy; """ zw - zwarty [1,<0,0]; pzw - pdtzwarty [I,<0,0}; tpl - twardoplastyczny [1,=0,0<0,25); pl - plastyczny [I,=0,25+0,5]; mp! - migkkoplastyczny [4,=0,5+1,0} (12134 - zageszczony [lo=1,0+0,68];

szg - $rednio-zaggszczony (Ip=0,67+0,33); In - luzny [l=0,33+0,00]; “kategorie urabialnosci wg normy nr PN-B-06050; R, — wytrzymaloé na $ciskanie; ' “numer wydzielonych warstw geotechnicznych




"WIERT — GEQ” ZaktAD WIERCEN GEOLOGICZNYCH ] Zalgeznik nr 3.2

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH W SKALI 1 : 50

TEMAT GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO
OPRACOWANIA DLA SIECI KANALIZACI SANITARNE] W MIEISCOWOSCI WLOCHY K. PINCZOWA
WOIEWODZIWO: SWIETOKRZYSKIE DATA WIERCEN 27 +28.VII1.2009 NAZDOR WIERCEN JozEer E‘_:ﬁ:ﬁ)’;ﬁz‘;"hﬂgﬁo“sm
POWIAT: PINCZOWSKI ZLECENIODAWCA LPERFEKT” KIELCE; UL. ZLOTA 23
GMINA: PINCZOW INWESTOR GMINA PINCZOW
OPIS MAKROSKOPOWY
> GRUNTY GRUNTY

e -8 < & o SPOISTE PIASZCZYSTE ] 2l

=2l E |8 |2 w3 ES
= Q= ; 5 e e O

Ak El & 2 | £E % & ° 5 2 < S5 <z
S8z K E | g2| & 3 OPIS WARSTW Z 3 %% z 6 2 EZ| 28
S1E || 2 |3 | 5|8 2 ﬁsoaomig“’g
£|g & Z > glez|eal|l © § 5

3 5 s ¢ |g3|582 |58 2 2
& = S | 28 | ES &

] 2 3 4 3 [ 7 5 9 10 1! 12 13 14 15
NUMER OTWORU: 20; RZEDNA OTWORU: 239.80 m n.p.m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.1
02
0.3
o 0,5 nN Nasyp niekontrolowany, gleba, piasek i kamienie mw - - - - 3/4 1
as 0,5
0,7 3
08
0.9
1 0,7 Pg Piasek gliniasty, szary mw/w 0/1 0,15 - tpl 4 I
12 L2
14
1,5
i R Pe// I e
i3 11 Pd+ Piasek glmlasty'pr’ze“:arsltwpn)’f piaskiem winw o1 0,15 1 ipl 4 1
Yo |nu20 Ko drobnym z kamieniami, szary
21
¥ 23
5
2 Gpl/ Glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku
o 0,7 Pd diobriego, 3ara mw/w 1/1 0,15 - tpl 4 11
29
30 3,0
NUMER OTWORU: 21; RZEDNA OTWORU: 210.80 m n.p.m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3:% 03 0,3 |Gb+Ko Gleba z kamieniami mw - - - - 1 -
o
0,5
o Pd+ . o .

04 0,9 Kb Piasck drobny z kamieniami do 15%, z6ito szary w - - 0,40 szg | 3/4 | IV
T

N 1,2
12
1.3
14 |nu 1,4
1.5
::g 0,8 l;‘(s;— Piasek $redni z kamieniami do 10%, szary nw - - 045 SZg 3 \%
18
b 2,0
2,1
22
: Q
25
26
27
i Gp+
:It; 22 Kpo Glina piaszczysta z kamieniami, szara w 1/1 0,15 - tpl 4 11
3
38
39
40
4,1
i 4.2
44
45
iz 0,8 | KWg Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa w - - - tpl 5 VI
49
50 5,0

OCr - kreda; T — trzecmrzed Q - czwartorzed; P's-saczenia; n — poziom naw:erc.ony u - poziom ustabilizowany; 0,8 - glebokosc arsle;powama zwierciadta wody [m p.p.t.] nawierconego
lustabﬂlzowanego "mw - malto wilgotny, w - wilgotny, m - mokry, nw - nawodniony; K - okrucny skalne (cstrokrawedzmte) Ko — otoczaki; '"“wateczki: 2/3 ilosé wa%eczkcwz kazdej préby dla jednej
warstwy, ""Vzw - zwarty [1,<0,0];, pzw - pdlzwarty [I,<0,0]; tpl - twardoplastyczny [1,=0,0+0,25]; p! - plastyczny [l =0,25+0,5); mpl - mlaklt;opIa%styczny[(,I =0,5+1,0]; "*"¥zg - zaggszczony [I=1,0+0,68];
szg - $rednio- zageszczony [15=0,67+0,33); In - luzny (1=0,33+0,00]; ""*kategorie urabialnosci wg normy nr PN-B-06050; R¢ — wytrzymato$¢ na $ciskanie; Snumer wydzielonych warstw geotechnicznych




"WIERT — GEO” ZaxkLAD WIERCEN GEOLOGICZNYCH | Zalgcznik nr 3.3

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH W SKALI 1 : 50

TEMAT GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO
OPRACOWANIA DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WELOCHY K. PINCZOWA
2 ) 4 T BTN ¥ RO JOZEF STANISLAW STARZOMSKI
WOJEWODZIWO: SWIETOKRZYSKIE DATA WIERCEN 27 +28.VIIL.2009 NAZDOR WIERCEN S o
POWIAT: PINCZOWSKI ZLECENIODAWCA LPERFEKT” KIELCE; UL. ZLOTA 23
GMINA: PINCZOW INWESTOR GMINA PINCZOW
OPIS MAKROSKOPOWY
& GRUNTY GRUNTY
-l e g _ SPOISTE PIASZCZYSTE = =
= O S| B

L.E... g [T = :% -E.. 58 ;
SISel 2| & |S¢| 8 | B g = 22l 12
J|8E| ¢ | 8 |BE| § | ¢ 9 | B3| % 23| 5
S8 Z 5 = E}E. ‘,ﬁ (e} OPIS WARSTW 4 S| z&| &Y Eal E
a < N | EO | £9Q
218 |E| 2 |° |§]¢ g 5|52 |55| B |48 58

2 S @ 3 oS | s | BB = ©
™ g u 22| 25| 29| %
E 2B | 28 | 23| &

! 2 3 + £l 13 7 & 9 10 il 12 1 i+4 15
NUMER OTWORU: 22; RZEDNA OTWORU: 241.70 m n.p.m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EI% 03 03 Gb Gleba pylasta z kamieniami, szara mw - - - - 2 %
o
o Pd+ .

o o 0,8 Ko Piasek drobny z kamieniami do 15%, zolto szary w - - 0,40 Szg 34 | IV
0,9 =]

10
wlE | Q Ll
1.3 o
}% g 5 0,6 T Pyt jasno szary mw 0/0 | <0,0 - pzw 4 | I
1
| O
20 0,6 | KWg Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa mw - - - -
b8 23 506 | VI
23
24 Cr 2.5 0,2 SM Skala migkka — margle kredowe, kremowe mw - - - -

NUMER OTWORU: 23; RZEDNA OTWORU: 244,00 m n.p.m.

1 2 3 4 5 [] 7 8 9 10 11 12 13 4 15
o 0,2 0,2 Gb Gleba piaszczysta, szara mw - - - - 2 .
03
o 1,5 Pet Piasek gliniasty z kamieniami, szary mw/w 0/1 0,15 - tpl 4 11
o4 07 i
332 nu 0,9
1,0
o 0,8 Pd Piasek drobny, szary winw - - 0,40 szg 3 v
1.3
i 1,5
s Q
1,7
1.8
19
20
2 : 11
23 1,5 Gn Glina pylasta, bragzowa mw 12 0,15 - tpl 4 I1
s
27
28
i 3.0
NUMER OTWORU: 24; RZEDNA OTWORU: 253.10 m n.p.m.

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
%Z% 03 03 Gb Gleba piaszczysta, szara mw - - - - 2 B
ol ) : - LR e,

o E 15 Pg// Piasek gliniasty z przewarstyw;manu piaskiem T ol 0.15 i tpl 4 I
07 Pd drobnym, szary i czarny

08 O 0,7

AR

1l - Q
12 k=
1,3
n E 1,5 Gn Glina pylasta, bragzowa mw 0/0 | <00 - pzw | 4 | I
5
1.8
2 3.0

GIGr — kreda; T — ftrzeciorzed, Q - czwartorzed; mg—sqczenia; n - poziom nawiercony; u — poziom ustabilizowany; 0,8 — glebokos¢ wystgpowania zwierciadla wody [m p.p.t.] nawierconego
i ustabilizowanego; ®mw - malo wilgotny, w - wilgotny, m - mokry, nw - nawodniony; /K - okruchy skalne (ostrokrawedziste), Ko - otoczaki; "®waleczki: 2/3 iloéé waleczkéw z kazdej préby dla jednej
warstwy; ("¥zw - zwarty [1.<0,0]; pzw - p&izwarty [I.<0,0]; tpl - twardoplastyczny [1.=0,0+0,25]; pl - plastyczny [1,=0,25+0,5]; mp! - migkkoplastyczny [1,=0,5+1,0}; (1243)3q _ zageszczony [lp=1,0+0,68];
szg - $rednio-zageszczony [Ip=0,67+0,33]; In - luzny [1,=0,33+0,00]; "“kategorie urabialno$ci wg normy nr PN-B-06050; R — wylrzymalto$é na $ciskanie; "numer wydzielonych warstw geotechnicznych




»WIERT - GEO”
ZAKLAD WIERCEN GEOLOGICZNYCH

Zalacznik nr 4

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW

= | = g |3 g 2
-y v 2 53 7 2 z
& £ z 2 S &h S
S S = 5 £ = K= o
E e = o %] ] [=] %D
Q =T = B &n ] 2 = s Z
£ , s | 8| s g g °c |xz£| 3 2
S Rodzaj gruntu § 8 = g 5 | S = = = |2
+= = L) |7 %) — [=] Q
; Els(S|g| 2] £ 2|8 |55 & |22
2| & & = 5 o g 2 g £ T |t
= S| | = e = s 3 N et % 2 |33
g g | 5| 8| 2] ¢ o 8 2 e= o § =g
2 E | 2| = | & g 5 g s 28§ 2| § 2 e
5 &n K= K> o 8 [x] g = = =} < g o CIQ
s s 25|58 2| 8| 5 | 5|8 28| & | 2|82
2z | B & | d | B &} - ¥ | S| ma| B O [M&
I | nN - nasyp niekontrolowany Grunty pochodzenia antropogenicznego — nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych **3/4
Gn - gliny pylaste 172 20,0 2,10
IT | Gp - gliny piaszezyste tpl 1/1 - 0,15 12,0 2,20 15°30° | 19,0 | 23,00 | 33,00
Pg - piaski gliniaste 0/1 13,0 2,15 B-0,60 C 4
G - gliny pylaste N 0 17,0 | 2,15 1S
111 T a pzw | 0/0 <0,0 180 | 2.10 18°00° | 30,0 | 34,00 | 48,00
IV | Pd - piaski drobne szg — | 040 — |6,00% | 1,65% | 30°00° - 40,00 | 54,00| p-0.80 | -
3
V | Ps-— piaski érednie szg — | 045 - |5,00% | 1,70* | 32°45° - 75,00 | 90,00| pB-0,90 | -
VI KW - zwietrzelina Dla zwietrzelin brak parametréw wg PN/B/03020. Dla zwietrzeliny gliniastej mozna przyjmowaé parametry jak 6

ST - skata migkka

dla pélzwartych glin warstwy nr III. Skata migkka: margle; wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe R¢<5,0 MPa

*warto$¢ podano dla gruntéw mato wilgotnych

**do obliczen nalezy przyjmowaé warto§é bardziej niekorzystna - wyzsza

a)  do obliczenia warto$ci parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowad: y, = 1 £0,10;
b)  do obliczen nalezy przyja¢ warto$é bardziej niekorzystng (PN — 81/B — 03020);

¢) kategorie urabialnosci podano wg normy PN-B-06050;

d)  Re— wytrzymalo$é skat na sciskanie;

e) ™ _warto$¢ normowa parametru wg normy PN-81/B-03020

TABELA NORMOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WG NORM: PN-81/B-03020; PN-B-06050




