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GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO
DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCT SKOWRONNO GORNE K. PINCZOWA

1. Wstep
AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH
Zleceniodawea: I REALIZACJI INWESTYCJI
: mk “PERFEKT”
25 - 015 Kielce, ul. Ziota 23
Inwestor: GMINA PINCZOW

Celem opracowania jest rozpoznanie podioza gruntowego dla sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wiochy koto Pinczowa. Forma niniejszego opracowania oraz zakres prac
badawczych zostat scisle okreslony przez Zleceniodawce: MK Perfekt Kielce.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:

e wyniki wiercen i badan terenowych;
e mape geologiczng i literature;
® normy.

Opracowanie wykonano w 7 egz., w tym 6 egz. dla Zleceniodawcy.

2. Opis projektowanych budowli

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skowronno Gérne. Jest to
jeden z etapow skanalizowania aglomeracji Pinczow i Gacki.

Inwestycja bedzie miala na celu uporzadkowaé gospodarke w w/w miejscowosci, ktora
przyczyni si¢ lokalnie do poprawy czystosci wod gruntowych oraz zmniejszy zanieczyszczenie

w wodach plyngcych w rejonie miejscowosci.

3. Charakterystyka terenu badan

3.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja pod wzgledem administracyjnym potozona jest:
= miejscowosé: Skowronno Gérne;
= gmina: Pificzéw;
= powiat: pificzowski;
= wojewddztwo: Swigtokrzyskie

Lokalizacj¢ przedstawiono na zalgcznikach graficznych nr 01 oraz nr 02,
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3.2 Polozenie geograficzne, morfologia terenu, hydrografia

Obszar gminy Pificzow lezy w potudniowej czesci wojewddztwa $wigtokrzyskiego,
w centralnej czgsci makroregionu Niecka Nidzianska. Powierzchnia gminy wynosi 21 275 ha.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski (wg J. Kondrackiego) gmina Pificzéw
polo)ona jest na obszarze 5 mezoregionéw Niecki Nidzianskiej. Sa to: Niecka Potaniecka, Garb
Pificzowski, Dolina Nidy, Niecka Solecka i Garb Wodzistawski. Duze zréznicowanie poszczegdlnych
mezoregionow sprawia, ze gmina posiada bardzo zréznicowany krajobraz i rzezbe terenu.

Makroregion Niecka Nidzianska stanowi rozlegte obnizenie pomigdzy Wyzyna Krakowsko
-Czgstochowska i Wyzyna Kielecka, pochylone i otwarte w kierunku potudniowo-wschodnim. Utwory
kredowe i miocefiskie tworza tutaj garby i wzgérza (190-270 m n.p.m.). Caly region wykazuje bardzo
duze zroznicowanie litologiczne i glebowe.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie Garbu Pificzowskiego jest malowniczym

wypigtrzeniem, o diugosci ok. 42 km, szerokosci ok. 6 km oraz wysokosciach wzglednych
dochodzacych do 100 m, ciagnacym si¢ od Pificzowa w kierunku potudniowo-wschodnim. Garb
tworzg margle kredowe, spod ktorych miejscami odstaniaja  si¢ warstwy jurajskie.
Charakterystycznym elementem szaty roslinnej Garbu sg zespoly roslinnosci kserotermicznej
z szeregiem rzadkich i chronionych gatunkéw roélin. Interesujgca jest réwniez towarzyszaca tym
zbiorowiskom entomofauna.

Obszar badan charakteryzuje si¢ srednimi deniwelacjami terenu. Réznice terenu zmieniajg si¢

od okoto 175 m n.p.m. do 205 m n.p.m.

Wody powierzchniowe

Gmina Pinczéw polozona jest na obszarze lewostronnego dorzecza Wisty. Hydrograficznie
wchodzi w obrgb zlewni rzeki Nidy. Nida nie posiada wigkszych doplywéw. Woda z wyzynnych
terenow sptywa do dolin drobnymi ciekami, stalymi badZ okresowymi. Nalezg do nich: w pénocnej
czgsci gminy - Struga Podleska, w rejonie Bogucic- Bogucanka oraz w potudniowo-zachodniej czesci
- Mozgawianka. Woda doplywa tu réwniez licznymi rowami melioracyjnymi, zwlaszcza w rejonie
Skowronna. Zasoby wéd powierzchniowych uzupelniaja zbiorniki wodne, stawy rybne, cieki, kanaty
i rowy. Na terenic gminy znajduje si¢ naturalne jezioro Pleban (na wschod od Szarbkowa),
8 zbiornikow retencyjnych i kilkanascie matych zbiornikéw przeciwpozarowych,

Najblizszy ciek — Stara Nida - przeplywa okolo 500 m na péocny zachdd od terenu
inwestycji, plynac szerokg doling z licznymi doptywami, starorzeczami i rozlewiskami, ktére znajduja
si¢ praktycznie 100 m od projektowanej inwestycji. Wody powierzchniowe generalnie splywaja

w kierunku rzeki, tj. na NW.
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3.3 Budowa geologiczna

CZWARTORZED

Na przedmiotowym terenie utwory czwartorzedowe reprezentowane sa prze:

e plejstocenskie piaski tarasow akumulacyjnych pr4;

o gliny i piaski deluwialne ‘Q;

e lokalnie lessy i lessy spiaszczone |Qp;
TRZECIORZED

e wapienie litotamniowe z facjg margli litawskich WM]};
KREDA GORNA

» opoki margliste, margle, piaskowce i gezy Cry,;

Utwory kredowe i/lub trzeciorzedowe w niektorych miejscach zalegaja praktyczne na
powierzchni.

Utwory czwartorzedowe stwierdzone wykonanymi otworami to piaski gliniaste, gliny
piaszczyste oraz piaski drobne.

Podano w oparciu o Szczegétowa Mape Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz

Pinczow oraz na podstawie wynikow uzyskanych z wiercen terenowych.

3.4 Warunki hydrogeologiczne

Gmina Pinczow potozona jest na Gtownym Zbiorniku Wod Podziemnych — Niecka
Miechowska SE nr 409. Jest to zbiornik majacy charakter szczelinowo-porowy o tacznych zasobach
dyspozycyjnych 288 m’/d. Na obszarze gminy znajdujg si¢ cztery pigtra wodonosne: kredowy,
trzeciorzedowy i dwa horyzonty: czwartorzedowy w dolinie Nidy, czwartorzedowy na wysoczyznie.

W trakcie prac badawczych w terenie, odwierconymi otworami o gleb. 2,5 + 3,5 m ppt
stwierdzono wystgpowania pierwszego poziomu wod gruntowych na glegbokosci 2,8 m p.p.t.

w piaskach drobnych w otworze nr 15, rzgdna zwierciadla wody wynosi: 191.70 m n.p.m.
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GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO
DLA SIECT KANALIZACII SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI SKOWRONNO GORNE K. PINCZOWA

4. Opis wykonanych badan

Terenowe prace wiertnicze wykonal ZWG Wiert-Geo wiertnica WUO w  dniu
02.IX.2009 r. Odwiercono 6 otworéw mato-Srednicowych o 5%” o gleb. 2,5 + 3,5 m

o lacznym metrazu 17.00 mb.

W trakcie wiercenia wykonano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw
i prowadzono obserwacje napotkanych horyzontéw wodnych. Badania terenowe wykonano
zgodnie z PN-B-04452, a opis gruntéw wg PN-86/B-02480.

Po odwierceniu otworéw, oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory zlikwidowane
zostaty urobkiem wiasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Prace geotechniczne
prowadzone byly pod statym dozorem uprawnionego geologa Jézefa Stanistawa Starzomskiego (upr.
nr 09028 nr 10007).

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

5.1 Warunki gruntowe

Podloze gruntowe pod projektowang inwestycj¢ buduja osady czwartorzedowe wyksztatcone
Jako gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, zwietrzeliny oraz skaty miekkie — margle
i opoki.

Grunty wystgpujace w podlozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako
podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologi¢ i cechy fizyczno-mechaniczne gruntow.
Parametry geotechniczne warstw ustalono metoda B wg PN-81/B-03020 na podstawie zalezno$ci
migdzy parametrami fizyczno-mechanicznymi. Jako wiodace parametry przyjeto stopien plastycznosci
I, dla gruntéw spoistych i stopien zaggszczenia Ip dla gruntéw sypkich, ktore wyznaczono na
podstawie badan polowych.

Budow¢  podloza  gruntowego  przedstawiajg  profile  geotechniczne  otwordéw
(zal. 3.1 +3.3).
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GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODELOZA GRUNTOWEGO
DLA SIECI KANALIZACII SANITARNEI W MIEJSCOWOSCI SKOWRONNO GORNE K. PINCZOWA

Wydzielono 4 warstwy geotechniczne o numerach I -1V,
Warstwa | ~  Sato nasypy niekontrolowane skladajace si¢ z gleby, piasku, kamieni oraz okruchéw
margli. Wystepujg na powierzchni w otworach: 13, 14 i 16, migzszo$¢ ich wynosi od 0,4

+ 0,5 m. Kategoria urabialnosci 3 i 4.

Warstwa Il ~  Zbudowana z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. Grunty tej warstwy nie wystepuja
w otworach nr 16 i 14. Sredni stopien plastycznosci I, < 0,0 — stan polzwarty.

Grupa konsolidacji C. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa 11 = Zbudowana z piaskéw drobnych, ktére stwierdzono w otworach nr; 12 i 15. Sredni

stopien zaggszczenia Ip = 0,40 — $redniozageszczony. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa IV = Zbudowana ze zwietrzelin oraz skaty migkkiej — margli i opok kredowych. Grunty tej
warstwy nie wystepuja jedynie w otworze nr 15 wykonanym do glebokosci — 3.0 m. Dla
zwietrzelin brak parametréw wg PN/B/03020. Dla zwietrzeliny gliniastej mozna
przyjmowa¢ parametry jak dla pétzwartych glin warstwy nr II - majg charakter zwartych
glin z okruchami margli. Skata migkka: margle; wytrzymatos$¢ na $ciskanie jednoosiowe

Rc<5,0 MPa. Kategoria urabialnoSci: zwietrzeliny 5/6; margle 6.

Wartosci  charakterystyczne  parametrow  geotechnicznych  zestawiono w  tabeli

w tekscie ponizej oraz na zatgczniku graf, nr 4.

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW
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I | nN - nasyp niekontrolowany Grunty pochodzenia antropogenicznego — nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych **3/4
Gp - gliny piaszczyste . A 9.0 | 2,25 — g
1I Pg — piaski gliniaste pzw | 0/0 <0,0 10,0 | 220 18°00 30,0 | 34,00 | 48,00(p-0,60 C 4
III | Pd - piaski drobne szg | — | 040| - [6,00% | 1,65% | 30°00° - 40,00 | 54,00| p-0,8¢ - 3
W et Dla zwietrzelin brak parametréw wg PN/B/03020. Dla zwietrzeliny gliniastej mozna
VI ST - skala mickka przyjmowa¢é parametry jak dla pélzwartych glin warstwy nr I1I. Skala migkka: margle; 6
v wytrzymalo$¢ na $ciskanie jednoosiowe R¢<5,0 MPa

*warto$¢ podano dla gruntéw mato wilgotnych

**do obliczen nalezy przyjmowaé warto$é bardziej niekorzystng - wy’sza

a)  do obliczenia wartodci parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowaé: y, =1 +0,10;
b)  do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej nickorzystna (PN — 81/B — 03020);

¢)  kategorie urabialnosci podano wg normy PN-B-06050;

d)  Rc¢— wytrzymalosé skat na $ciskanie;

™ _ warto$¢ normowa parametru wg normy PN-81/B-03020

HWIERT - GEO” strona .
ZAKLAD WIERCEN GEOLOGICZNYCH 729 wrzesien 2009 r,
(0048-15) 86-12-346; 0 507 048 251
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5.2 Warunki wodne

Odwierconymi otworami o glebokosci 2,5 + 3,5 m ppt stwierdzono wystgpowania pierwszego

poziomu wod gruntowych jedynie w otworze nr 15, w piaskach drobnych, rzedna zwierciadta wody

wynosi: 191.70 m n.p.m. Jest to poziom czwartorzedowy, prawdopodobnie pobliskiej Starej Nidy.

Na przedmiotowym terenie w okresach mokrych nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig okresowego

gromadzenia si¢ wdd na réznych glgbokosciach w przewarstwieniach gruntéw spoistych, na stropie

gruntéw spoistych oraz w obrgbie gruntéw sypkich.

6. Wnioski i zalecenia

W dniu 02.IX.2009 r. odwiercono 6 otworéw geotechnicznych o numeracji 12 + 17, do

glebokosci 2,5 + 3,5 m, o tgcznym metrazu 17.00 mb.

2. Wykonanymi badaniami stwierdzono w podtozu obecnos¢:

a. czwartorzedowych gruntéw wyksztalconych jako gliny piaszezyste, piaski gliniaste oraz piaski
b. ﬁ:ggg%ch margli i ich zwietrzelin;
¢. stwierdzono wystepowanie nasypow niekontrolowanych na powierzchni o migzszosci 0,4 + 0,5 m.

3. Grunty spoiste znajduja si¢ w stanie polzwartym (I.<0.0).

4. Grunty sypkie znajduja si¢ w stanie sredniozaggszczonym (Ip=040).

5. Stwierdzone warunki wodne uznano za proste a budowe geologiczna za zréznicowana.

6. Wykonanymi otworami do glebokosci 3,5 m p.p.t. stwierdzono obecnos¢ wod
podziemnych jedynie w otworze nr 15 — warunki wodne korzystne (rozdziat 5.2) — wody
te wystepuja w poziomie posadowienia.

7. W dhugotrwatych okresach mokrych oraz w czasie wiosennych roztopow nalezy liczy¢
sie¢ z mozliwodcig czasowego gromadzenia si¢ wod zawieszonych na réznych
glgbokosciach.

8. Poprzez analogi¢ do budowy geologicznej nalezy przyjmowag, iz stwierdzone wody beda
wykazywaly podwyzszong agresywnos¢ weglanowa i magnezowa w stosunku do betonu
i stali.

9. Wedlug danych literaturowych, na przedmiotowym terenic moga wystgpowal takze
wapienie i piaskowce, ktore mogg wykazywaé 7 kategorig urabialnosci (nie stwierdzono
otworami).

10. Stwierdzone w podlozu grunty nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanej
kanalizacji.

11. Giebokos¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,0 m ppt.
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"WIERT — GEO?” Zaki.AD WIERCEN GEOLOGICZNYCH | Zatgeznik nr 3.1
KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH W SKALI 1 : 50
TEMAT GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO
OPRACOWANIA DLA SIECI KANALIZACII SANITARNE] W MIEJISCOWOSCI SKOWRONNO GORNE
WOIEWODZIWO: SWIETOKRZYSKIE DATA WIERCEN 02.1X.2009 NAZDOR WIERCEN JOZEF STANISLAW STARZOMSKI
UPR. NR 09028 NR 10007
POWIAT: PINCZOWSKI ZLECENIODAWCA LPERFEKT” KIELCE; UL. ZLOTA 23
GMINA: PINCZOW INWESTOR GMINA PINCZOW
OPIS MAKROSKOPOWY
[ E GRUNTY GRUNTY

i o) < == SPOISTE PIASZCZYSTE =
5. B § 2 = E w2 E %

= N I - = 8]
S|8gl 2| S |S5| 8 | & 3| = SZ| 22
< QE9 o Q& 8N t O = ] E [zl &
glg& E E AE fﬁ o) OPIS WARSTW 8 g Z& | &E 5 =5l =8
o e 3 = < =0 = i
elE |G| E |°© g | s 5 S| BF| 85| E g g 2

[ 2 & La | 5w | G| =z ©
R & = 2z | 2< | 29 <
= S8 | 22 | 28 2

I 2 3 o+ 5 [ 7 8 9 10 1l 12 13 14 15
NUMER OTWORU: 12; RZEDNA OTWORU: 202.30 m n.p.m.

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 0,2 0,2 Gb Gleba piaszczysta, czarna mw - - - - 2 -
04
o
g‘,g 0,8 Pg Piasck gliniasty, ciemno szary mw 0/0 <0,0 - pzw 4 11
09
10 1,0
1,1
3

2 |l
1.6 : —— o
17 2 1.4 Pd+ | Piasek drobny, o_d 1,7m ppt. %,okruchaml margla, _— N ¥ 0,40 578 3 m
e 'nO‘ KR ciemno szary i zolty
0| B
¥ 24
24
2.5
2,6
& 0,6 KWg Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa mw - - - -

0 3.0 56 | IV
= Cr 0.5 SM Skata migkka — mi.ir.gic kredowe, jasno kremowe mw ¥ 2 3 2

34 i jasno szare

3 3,5

NUMER OTWORU: 13; RZEDNA OTWORU: 208.20 m n.p.m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,1
o P 0,4 nN Nasyp niekontrolowany, gleba, piasek mw - - - - 3 |
0,4 )

0,5

0.6 . . 7 . . .

o7 0.6 %p// Glina plaszczy;sta z przewarstwieniami gliny P 0/0 <0,0 3 pzw 4 1l
?:g ; 0.9 T pylastej, jasno szara

! 0
1,1
:ﬁ E Q Lt 0,5 KWg Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa mw - - - -

14 bl
s | S
16 E
s | © ) _ 56 | IV
14 11 SM Skata migkka — margle kredowe, jasno kremowe Fiv ! : i ¥
ii; & i jasno szare
23
s 2.5

@gr —~ kreda; T - trzeciorzed;, Q - czwartorzed, mgnsa]::zenia; n — poziom nawiercony; u — poziom ustabilizowany; 0,8 — glebokoéé v{xstepowania zwierciadla wody [m p.p.t.] nawierconego
i ustabilizowanego; “'mw - malo wilgotny, w - wilgotny, m - mokry, nw - nawodniony; K - okruchy skalne {ostrokrawedziste); Ko — otoczaki; "Pwateczki: 2/3 ilosé waleczkéw z kazdej proby dla jednej
warstwy; 1""Jzw - zwarty [1.<0,0]; pzw - potzwarty [I.<0,0]; tpl - twardoplastyczny [1.=0,0+0,25); pl - plastyczny [I,=0,25+0,5]; mpl - migkkoplastyczny [|ﬁ=0,5+1,0]; (243, _ 7ageszczony [lp=1,0+0,68];
szg - érednio-zageszczony [Ip=0,67+0,33]; In - luzny [15=0,33+0,00]; "““kategorie urabialnosci wg normy nr PN-B-06050; R — wytrzymalosé na sciskanie; numer wydzielonych warstw geotechnicznych




"WIERT — GEO” ZaxiAD WIERCEN GEOLOGICZNYCH

| Zalgcznik nr3.2

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH W SKALI 1 : 50

TEMAT GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO
OPRACOWANIA DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI SKOWRONNO GORNE
2 e 4 - R ey JOZEF STANISLAW STARZOMSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE DATA WIERCEN 02.1X.2009 NAZDOR WIERCEN i 1ok 55008 i L0007
POWIAT: PINCZOWSKI ZLECENIODAWCA HPERFEKT” KIELCE; UL. ZLOTA 23
GMINA: PINCZOW INWESTOR GMINA PINCZOW
OPIS MAKROSKOPOWY
a % GRUNTY GRUNTY
i | 3O < = SPOISTE PIASZCZYSTE w| R
Z g o § Q Z E‘% E §
oo s | 0 - = o
S185| 5| & | ¢8| 2 & gl = QA 2

2 |JE| 8 S SE | g o B o] e3| 5¢
5182 E = @ = § § OPIS WARSTW 8 S| E& |G % E Bl «d
O | wd < N =0 =) =
SlE|E| E |® | 2]|¢ E | 8|58 |85 & | “&l 28

e} @ S Qa | Gal| he|l =z ©
N & 2 Q% | 29 | 20 <
£ B |SE| 22| 28| B

! s 3 o4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NUMER OTWORU: 14; RZEDNA OTWORU: 199.10 m n.p.m.

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1l 12 13 14 15
0,1
e 0.4 0,4 nN Nasyp niekontrolowany, okruchy margla, piasek mw - - - - 3 I
04 )

05 Q

07 i 5 .

o8 0,6 KWg Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa mw - - - -
10 1,0

1,1 - 2

12 o=

1.3 O
14
1.5
1.6 S
i;g 2 506 | 1V
5:? ol Cr 2.0 SM Skata migkka — mgr_gle kredowe, jasno kremowe mw A f g 3
22 i jasno szare
2
25
26
2,7
28
i 30
NUMER OTWORU: 15; RZEDNA OTWORU: 194.50 m n.p.m.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3;5 0,2 0,2 Gb Gleba piaszczysta, czarna mw - - - - -
0
0,5
0.6
0,7
09 Gp// F— o
to 15 Pet rm_a p1aszczyita z h};rzc_:warstylcmaml puixsl\u —_— 0/0 <0,0 2 P 4 n
I:z KR g l]]]aSth[} Z OKruchami margia, ClIemno szara
7 Q 1,7
1.8
1.9
20
2,1
22
5
% 1,3 Pd Piasek drobny ciemno szary i zolty winw - - 0,40 SZg 3 I
2
28 |nu 2.8
5 3,0

®ICr — kreda; T - trzeciorzed; Q - czwartorzed; “s-sqczenia; n — poziom nawiercony; u — poziom ustabilizowany; 0,8 — glebokosé

stepowania zwierciadla wody [m p.p.t.] nawierconego

i ustabilizowanego; “mw - malo wilgotny, w - wilgotny, m - mokry, nw - nawodniony; K - okruchy skalne (ostrokrawedziste), Ko — otoczaki; "waleczki: 2/3 ilosé waleczkow z kazdej proby dia jednej
warstwy; ""zw - zwarty [I,<0,0]; pzw - polzwarty [1.<0,0); tp! - twardoplastyczny [1.=0,0+0,25]; pl - plastyczny [l =0,25+0,5]; mpl - migkkoplastyczny [IHI?JO'SH'D]; (21979 - zageszczony [Ip=1,0+0,68];

szg - $rednio-zageszczony [Ip=0,67+0,33]; In - luzny [1p=0,33+0,00]; “"“kategorie urabialnosci wg normy nr PN-B-06050; R, — wytrzymalo$¢ na Sciskanie;

'numer wydzielonych warstw geotechnicznych




"WIERT — GEO” Zaki.AD WIERCEN GEOLOGICZNYCH

| Zatgcznik nr 3.3

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH W SKALI 1 : 50

TEMAT
OPRACOWANIA

GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOS$CI SKOWRONNO GORNE

WOJEWODZIWO: SWIETOKRZYSKIE DATA WIERCEN 02.1X.2009 NAZDOR WIERCEN e
POWIAT: PINCZOWSKI ZLECENIODAWCA LPERFEKT” KIELCE; UL. ZLOTA 23
GMINA: PINCZOW INWESTOR GMINA PINCZOW
OPIS MAKROSKOPOWY
GRUNTY GRUNTY
8 < % . SPOISTE PIASZCZYSTE o § &
2 E| € |g | E 22| &5
— O L — o 29
g 5 E z 2 |EE| & | & _ | 8| 3 23| <2
S|32| & E | 82 g o) OPIS WARSTW 2 glz2|z % E g = 2§
o | & = d < ] =0 = g =
g|e é E | © 5 E g 9| 87| 8%| & |* 2
& 5 % g |g3| 85| 58| = 5
& g 2| =35 58| &
£ 2B |22 | 23| &
I 2 3 4 g [ 7 8 9 10 11 12 13 14 13
NUMER OTWORU: 16; RZEDNA OTWORU: BRAK MAPY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,1
5 08 0,5 nN | Nasyp nickontrolowany, gleba z okruchami margla | mw s : - : 3 I
05 Q :
0.6 ¥ a g
o7 0,5 | KWg Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa mw - - - -
o E 1,0
2 | D
]l:: 7
i
14
i E Skala mi le kredowe, j o | W
ol Cr 1.5 SM ala migkka — margle kredowe, jasno kremowe G ¥ ] 2 :
12 i jasno szare
20
21
22
23
P 2,5
NUMER OTWORU: 17; RZEDNA OTWORU: 198.10 m n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a1
02 0.3 0,3 Gb Gleba z okruchami margla mw - - - - 2 c
04 *
o P a ] ; ;
0 0.6 (}3<p+ Glina piaszczysta z okruchami margla, ciemno - 0/0 <00 b pzw 4 I
o Q 0.9 R szara
09 E 2
1.0 U
2 = 0,5 KWg Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa mw - - - -
o o= 1.4
s %
1.6
17 5/6 | IV
2 C L1 SM Skala migkka — margle kredowe, jasno kremowe - _ : } ;
21 T ’ i jasno szare W
¥
¥ 2,5

“Cr — kreda; T - trzeciorzed; Q - czwartorzed; Ps-saczenia; n — poziom nawiercony; u - poziom ustabilizowany; 0,8 — glebokosé

stgpowania zwierciadla wody [m p.p.t.] nawierconego

i ustabilizowanego; ®mw - mato wilgotny, w - wilgotny, m - mokry, nw - nawodniony; 'K - okruchy skalne (ostrokrawedziste); Ko — otoczaki; "Pwateczki: 2/3 iloé¢ waleczkéw z kazde] proby dla jednej
warstwy, '"¥zw - zwarty [1,<0,0]; pzw - poizwarty [1,<0,0]; pl - twardoplastyczny [1,=0,0+0,25]; pl - plastyczay [1,=0,25+0,5); mpl - migkkoplastyczny ||{1=0.5+1,0]; (21379 . zageszczony [lp=1,0+0,68);

szg - $rednio-zageszczony [1p=0,67+0,33]; In - luzny [15=0,33+0,00]; "“kategorie urabialnosci wg normy nr PN-B-06050; R — wytrzymatosé na $ciskanie;

“numer wydzielonych warstw geotechnicznych




»WIERT - GEO”
ZAKLAD WIERCEN GEOLOGICZNYCH

Zatacznik nr 4

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW

<
— — = ‘S E =
o e 8§ |38 g g
o~ = = o ) o
- =1 2% § |2 . g
§ RO o 3 4 g g
S L = B A & 2 B = s i
£ ; 8| 8| 8 g g = SE| 8§ 2
3 Rodzaj gruntu £ | 3 = 3 3 = | & g E = = |2
E | S| §| 5| 3 & | & | & |BE| & | 8|S
o & ~N o = % = — 8= R = = )
on = w0 2 = = o = =] 29 =] = o]
N o 7] g 2 = - E S = 2 53
E. 2 3| 2| 8| 5 o | 57| em & b2
B = N a. © [} e = a & E‘ g =] S |.B3
z e |2l g|g| 8| 3 e | B|S&2|88| § | & |85
5 5 S| 3| B8 2 3 8§ B2 E g g | P
= g | 9| &| 2| @] = g |2 |8z |BE| 2 & oM/
— s o =] el 1 O o =] S<., | 9 .8 Cad 2 < 7
2 w | B| @& | - B O v v | Sd | ma| B O | A
nN - nasyp niekontrolowany Grunty pochodzenia antropogenicznego — nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych **3/4
Gp - gliny piaszezyste 90 | 2,25 S
e < -
I P~ hisdidl gliiace pzw | 0/0 0,0 10,0 | 2.20 18°00 30,0 | 34,00 | 48,00 | B-0,60 C 4
IIT | Pd - piaski drobne SZg - | 040 | — |6,00% | 1,65% | 30°0° = 40,00 | 54,00| B-0,80 = 3
VI KW - zwietrzelina Dla zwietrzelin brak parametréw wg PN/B/03020. Dla zwietrzeliny gliniastej mozna przyjmowaé parametry jak 6
ST - skala migkka dla potzwartych glin warstwy nr I11. Skata migkka: margle; wytrzymatoéé na sciskanie jednoosiowe Re<5,0 MPa

*warto$¢ podano dla gruntéw mato wilgotnych
**do obliczen nalezy przyjmowac wartos$¢ bardziej niekorzystng - wyzsza

a)  do obliczenia warto$ci parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowacé: y, = 1 £ 0,10;
b)  do obliczen nalezy przyja¢ warto$é bardziej niekorzystng (PN — 81/B — 03020);

¢) kategorie urabialnosci podano wg normy PN-B-06050;

d) Re— wytrzymatosé skat na sciskanie;

e) —warto$é normowa parametru wg normy PN-81/B-03020

TABELA NORMOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WG NORM: PN-81/B-03020; PN-B-06050




