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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

dla zadania: Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego
w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+890,40.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego

SPIS TRESCI

1.Podstawa i zakres opracowania

2.Przedmiot i zakres inwestycji

3.Zestawienie dtugosci

4.0pis stanu istniejagcego

5.Warunki gruntowe

6.Przyjete rozwiagzania projektowe

7.Roboty ziemne

SPIS RYSUNKOW

Ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Mapa sytuacyjna, cz. 1 skala 1:500

nr 2. Mapa sytuacyjna, cz. 2 skala 1:500

nr 3. Profile po trasie kanalizacji deszczowej, kanat A skala 1:100/500
nr 4. Profile po trasie kanalizacji deszczowej, kanat B skala 1:100/500
nr 5. Profile po trasie kanalizacji deszczowej, kanat C skala 1:100/500
nr 6. Profile po trasie kanalizacji deszczowej, kanat F skala 1:100/500
nr 7. Profile wpustéw, cz. 1 skala 1:100/500

nr 8. Profile wpustow, cz. 2 skala 1:100/500

nr 9. Profile wpustéw, cz. 3 skala 1:100/500

nr 10. Profile wpustow, cz. 4 skala 1:100/500

nr 11. Profile wpustéw, cz. 5 skala 1:100/500

Droga wewnetrzna na dz. eweid. Nr 45/2

Rys
Rys
Rys

. nr 1dw. Mapa sytuacyjna, skala 1:500
. nr 2dw. Profile po trasie kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500
. nr 3dw. Profile wpustow, skala 1:100/500
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1.Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy:

Gming Pinczow z siedzibg przy ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczow,

a firma:

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa z siedzibg przy ul. Czerskiej 7, 30-437
Krakow.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej a podstawg
jego wykonania jest projekt budowlany.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyniskiego
w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+890,40 wraz z od-
wodnieniem w postaci przepustéw pod zjazdami i skrzyzowaniami, kanalizaciji
deszczowej wraz z wylotami do rowu, budowa kanatu technologicznego oraz
budowa oswietlenia ulicznego oraz przebudowa drogi wewnetrznej na dz. ewid.
nr 45/2 obr. 09 w Pinczowie w km 0+000,00 — km 0+298,51 wraz z odwodnie-
niem w kanalizacji deszczowej oraz budowa oswietlenia ulicznego. Przedmio-
tem inwestycji jest rowniez przebudowa napowietrznej linii energetycznej.

Administracyjnie jest to obszar miasta Pinczow.

Przedmiotowe zadanie polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka ulicy wraz z ka-
nalizacjg deszczowag, kanatem technologicznym i oswietleniem wraz z przebu-
dowg skrzyzowan z drogami poprzecznymi i zjazdami indywidualnymi oraz od-
cinka drogi wewnetrznej wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem oraz
zjazdami indywidualnymi.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu techniczne-
go drogi i bezpieczenstwa jej uzytkownikdOw oraz poprawa waloréw estetycz-
nych terenu.

Planowana jest rowniez zabudowa lewostronnego rowu przydroznego przepu-
stami w miejscach zjazdow i skrzyzowan.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu techniczne-
go drogi i bezpieczenstwa jej uzytkownikdbw oraz poprawa waloréw estetycz-
nych terenu.

3. Zestawienie diugosci

Ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego

Kanat PVC o $rednicy 600mm 159,2mb
Kanat PVC o srednicy 400mm 199,8mb
Kanat PVC o $rednicy 315mm 538,4mb
Kanat PVC o $rednicy 200mm (podtgczenia wpustéw) 211,5mb
Razem dtugo$¢ kanalizacji wod deszczowych 1108,9mb
llos¢ wpustéw 61
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Droga wewnetrzna na dz. eweid. Nr 45/2

Kanat PVC o srednicy 315mm 293,5mb
Kanat PVC o srednicy 200mm (podtgczenia wpustéw) 19,0mb
Razem dtugos$¢ kanalizaciji wod deszczowych 312,5mb
llos¢ wpustéw 7

4. Opis stanu istniejagcego

Obszar inwestycji pod wzgledem administracyjnym potozony jest w wojewodz-
twie Swietokrzyskim, w powiecie pinczowskim, w gminie Pinczow, w graniach
miasta Pinczowa.

Ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego zlokalizowana jest w potudniowo-
wschodniej czesci Pinczowa, miedzy skrzyzowaniem z ul. Batalionow Chtop-
skich (DW nr 767), a skrzyzowaniem z ul. Grodziskowg. Droga na odcinku
przebiegajgcym przez tereny rolnicze (nieuzytki rolne) posiada utwardzong na-
wierzchnie gruntowg z kruszywa tamanego. Na odcinku drogi gdzie dominuje
zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wystepuje nawierzchnia z mieszanki mi-
neralno-asfaltowe;.

Droga wewnetrzna zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci Pinczo-
wa, miedzy skrzyzowaniem z ul. Kordeckiego, a skrzyzowaniem z ul. Spacero-
wa. Droga posiada utwardzong nawierzchnie gruntowg z kruszywa tamanego.

5. Warunki gruntowe

Dla rozpoznania podfoza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze do gtebo-
kosci 2,6 — 2,8 m p.p.t. W podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne
oznaczone symbolami IC2, 1IC2 i [1102.

Szczegotowy opis terenu i jego budowe geologiczng zawarto w opinii geotech-
niczne;j.

Grupa nosnosci podtoza stwierdzona punktowo: G1, G2 i G4.

6. Przyjete rozwigzania projektowe
6.1. Ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego

a. Informacje ogélne

Kanalizacje zaprojektowano dla odwodnienia przebudowywanej drogi, ulicy Wyszyn-
skiego.
Na podstawie zrealizowanego projektu, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot budowlanych wykonana zostanie budowa sieci kanalizacji desz-
czowej (wod opadowych lub roztopowych):

e z rur PVC SN12 o $rednicy od 200 do 600mm uzbrojonych w studnie kanaliza-

cyjne typowe, betonowe o srednicy wewnetrznej 1000mm

Wody z nawierzchni drég zbierane bedg wpustami ulicznymi z osadnikami; Srednica
wpustéow 500mm i wysokos¢ osadnikéw 800mm
Wody opadowe odprowadzone bedg poprzez projektowany wylot do rowu otwartego.

b. Zestawienie dlugosci

¢ Kanat PVC o $rednicy 600mm 159,2mb
¢ Kanat PVC o $rednicy 400mm 199,8mb
e Kanat PVC o $rednicy 315mm 538,4mb
e Kanat PVC o srednicy 200mm (podtgczenia wpustéw) 211,5mb
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Razem dtugos¢ kanalizacji wod deszczowych 1108,9mb
llos¢ wpustow 61

c. Rozwigzania materiatowe

KANALY

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC litych SN12. Rury tgczone kielichowo,

z uszczelkg profilowg, symetryczng z EPDM. Odpornos¢ na scieranie wg PN —

EN13476- 3+A1:2009 . Mozliwos¢ dowolnego skracania rur i ukosowania.

Szczelnos¢ potgczen projektowanego systemu wg PN-EN476:2012 0,5bara. Stosowaé

rury posiadajgce aprobate IBDiM.

Rury kanalizacyjne potozone bedg na podsypce piaskowej o grubosci 15cm i obsypa-

ne piaskiem do wysokosci 30cm ponad ich gérng ptaszczyzne.

Srednica przylaczy od wpustéw 200mm, srednica sieci od 315 do 630mm ($red-

nica zewnetrzna).

STUDNIE

Zaprojektowano na zmianach kierunku i podtgczeniach_studnie betonowe produkowa-

ne wedtug normy PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu nie-

zbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe. Srednica wewnetrzna
studni 2000mm.

Ponadto studnie spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

- kregi denne, monolityczne z odpowiednio uksztattowanym dnem oraz
z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich $cianki dla
projektowanych rur PVC,

- potgczenia elementdéw betonowych na uszczelki elastomerowe,

- klamry ztazowe z tworzywa antyposlizgowego koloru zéttego,

- kineta studni :

- w dolnej czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu przekroj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu,

- w gornej czesci, $ciany pionowe do wysokosci rownej co najmniej 3/4 Srednicy
kanatu.

- niweleta dna i kierunek spadku podtuznego dostosowany do spadku kanatu
doptywowego i odptywowego.

- spadek spocznika 5% w kierunku kinety

- klasa betonu C45/55

- nasigkliwos¢ ponizej 5%

Studnie posadawia¢ nalezy na podfozu stabilizowanym cementem.

WPUSTY

Zaprojektowano wpusty betonowe osadnikowe o $rednicy 500mm, potgczone ze

studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomoc rur PVC g200mm. Wyso-

kos¢ osadnika 800mm

Wymagania w zakresie betondw jak studnie kanalizacyjne.

Uwaga:

e Wszystkie studnie w nawierzchnia drogowych — pasach jezdnych na trasie kanatu
projektuje sie wyposazy¢ we wtazy typu ciezkiego osadzone na pierscieniach od-
cigzajgcych. Stosowane bedg wtazy zeliwne, osadzone na uszczelce i zamykane
na zatrzask.

o Do wysokosci podbudowy wykonany pod sie¢ wykop zasypaé gruntem spetniajg-
cym wymogi normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne --
Wymagania i badania dla uzyskania wskaznika nosnosci podtoza G1.

o Skorygowaé projektowane rzedne studni do rzeczywistej niwelety projektowanej
drogi
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d. Uklad kanalizacyjny, wyloty, ilo§¢é wéd deszczowych, odbiornik
Zaprojektowano uktad kanalizacyjny, ktory sktada sie z 3-ch niezaleznych zlewni. Kaz-
da zlewnia zakohczona jest niezaleznym wylotem do rowu przebiegajgcego wzdtuz
przebudowywanej drogi.

e Wylot W3 — zlewnia kanatu a

e Wylot W2 — zlewnia kanatu b i ¢

¢ Wylot 1 — zlewnia kanatu f
Kanat zakonczony wylotem W2, w przysztosci zbierat bedzie wody deszczowe ze
zlewni ukfadu rozbudowywanych drog.
Projektowane wyloty bedg to betonowe przyczotki wylotowe wykonane z betonu
C25/30 W8. W $ciance czotowej przyczétkow osadzi¢ rury ochronne. Przestrzen po-
miedzy rurami ochronnymi a przewodowymi uszczelnic.
Od strony pobocza wykonaé barierki ochronne zabezpieczajgce przed wpadnieciem do
rowu. Barierki mocowac do korony $cianek czotowych wylotow.
Powierzchnie odwadniane wylotami:
Wylot W1:
Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0265 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni:
Fo x 0= Fred - powierzchnia zredukowana zlewni
Fred = 0,0265 - 0,60 = 0,02 ha

Wylot W2:

Powierzchnia rzeczywista zlewni: 1,065 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni:

Fo X w= Fred - powierzchnia zredukowana zlewni
Fred = 1,065 - 0,60 = 0,64 ha

Wylot W3:

Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,3825 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni:

Fo X w= Fred - powierzchnia zredukowana zlewni
Fred =0,3825 - 0,60 = 0,23 ha

llos¢ wéd deszczowych dla poszczegdlnych wylotdow zostata okreslona w operacie
wodnoprawnym i wynosi ona:

Dla wylotu W-1: 1,6 I/s

Dla wylotu W-2: 62,1l/s

Dla wylotu W-3: 223l/s

Napetnienia w projektowanych kanatach dla poszczego6lnych zlewni wylotéw wynosza:
Dla wylotu W-1: 3cm , kanat 315mm, spadek 0,4%

Dla wylotu W-2: 14cm, kanat 400mm, spadek 1,2%

Dla wylotu W-3: 32cm, kanat 630mm, spadek 0,4%

6.2. Droga wewnetrzna na dz. ewid. nr 45/2

a. Informacje ogdine
Kanalizacje zaprojektowano dla odwodnienia drogi wewnetrznej (bez nazwy) stanowia-
cej potgczenie ulic Kordeckiego ze Spacerowa.
Na podstawie zrealizowanego projektu, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot budowlanych wykonana zostanie budowa sieci kanalizacji desz-
czowej (wod opadowych lub roztopowych):
e z rur PVC SN12 o srednicy od 200 do 315mm uzbrojonych w studnie kanaliza-
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cyjne typowe, betonowe o srednicy wewnetrznej 1000mm
Wody z nawierzchni drég zbierane bedg wpustami ulicznymi z osadnikami; srednica
wpustow 500mm i wysokos¢ osadnikéw 800mm
Wody opadowe odprowadzone bedg poprzez projektowany wylot do rowu otwartego.

b. Rozwigzania materiatowe

KANALY

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC litych SN12. Rury tgczone kielichowo,

z uszczelkg profilowg, symetryczng z EPDM. Odpornos¢ na $cieranie wg PN —

EN13476- 3+A1:2009 . Mozliwos¢ dowolnego skracania rur i ukosowania.

Szczelnos¢ potgczen projektowanego systemu wg PN-EN476:2012 0,5bara. Stosowaé

rury posiadajgce aprobate IBDiM.

Rury kanalizacyjne potozone bedg na podsypce piaskowej o grubosci 15cm i obsypa-

ne piaskiem do wysokosci 30cm ponad ich gérng ptaszczyzne.

Srednica przytaczy od wpustéw 200mm, srednica sieci 315mm ($rednica ze-

wnetrzna).

STUDNIE

Zaprojektowano na zmianach kierunku i podtgczeniach_studnie betonowe produkowa-

ne wedtug normy PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu nie-

zbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe. Srednica wewnetrzna
studni 2000mm.

Ponadto studnie spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

- kregi denne, monolityczne z odpowiednio uksztattowanym dnem oraz
z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich $cianki dla
projektowanych rur PVC,

- potaczenia elementdéw betonowych na uszczelki elastomerowe,

- klamry ztazowe z tworzywa antyposlizgowego koloru zéttego,

- kineta studni :

- w dolnej czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu przekroj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu,

- w gérnej czesci, sciany pionowe do wysokosci réwnej co najmniej 3/4 srednicy
kanatu.

- niweleta dna i kierunek spadku podtuznego dostosowany do spadku kanatu
doptywowego i odptywowego.

- spadek spocznika 5% w kierunku kinety

- klasa betonu C45/55

- nasigkliwos¢ ponizej 5%

Studnie posadawia¢ nalezy na podtozu stabilizowanym cementem.

WPUSTY

Zaprojektowano wpusty betonowe osadnikowe o $rednicy 500mm, potgczone ze

studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomoc rur PVC g200mm. Wyso-

kos¢ osadnika 800mm

Wymagania w zakresie betonéw jak studnie kanalizacyjne.

Uwaga:

e Wszystkie studnie w nawierzchnia drogowych — pasach jezdnych na trasie kanatu
projektuje sie wyposazy¢ we wtazy typu ciezkiego osadzone na pierscieniach od-
cigzajgcych. Stosowane bedg witazy zeliwne, osadzone na uszczelce i zamykane
na zatrzask.

o Do wysokosci podbudowy wykonany pod sie¢ wykop zasypa¢ gruntem spetniajg-
cym wymogi normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne --
Wymagania i badania dla uzyskania wskaznika nosnosci podfoza G1.

o Skorygowaé projektowane rzedne studni do rzeczywistej niwelety projektowanej
drogi
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c. llos¢ wod deszczowych, odbiornik

llo$¢ wod deszczowych ze zlewni projektowanego kanatu dla powierzchni drogi 900m?
wynosi 11,7l/s.

Napetnienie w projektowanym kanale PVC o srednicy 315mm i spadku minimalnym na
trasie2,5% wynosi 6¢cm.

Wody opadowe z projektowanego kanatu odprowadzane bedg do sieci kanalizacji
deszczowej projektowanej dla odrebnego, wczesniejszego etapu projektowego.

7.Roboty ziemne
Sie¢ realizowana bedzie w wykopie otwartym. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie.

Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych odeskowanych (deskowanie systemowe

stosowne do warunkéw gruntowych). Przed utozeniem rurociggu i kanatu metodg

rozkopu wykop, nalezy w razie wystepowania wod gruntowych odwodnic¢. Nalezy dgzy¢
do uktadania przewodoéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi
sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych

i bez kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym

dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min. 15 cm.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu,
tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu,
nalezy uzupefni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podsypka powinna
byc¢ tak wyprofilowana, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

Obsypke rury materiatem sypkim wykona¢ warstwami. Prawidtowe zageszczanie
obsypki rozpoczaé od ubijania nogami piasku wzdiuz przewodu po czym zageszczaé
maszynowo z boku.

Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy
pamietac, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu
rury przekraczata 20 cm.

Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli
wykop prowadzony jest poza drogami i ich poboczami zasypke moze stanowi¢ grunt
rodzimy, w przypadku wykopow w drogach i poboczach zasypanie wykopu musi by¢
zrealizowane materiatem zapewniajgcym uzyskanie wymaganych normg PN-S-
02205:1988 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania wskaznikéw
zageszczenia w podtozu pod warstwy konstrukcyjne drogi.

Nie nalezy dopuszczaé do zalewania wykopéw wodami opadowymi lub gruntowymi.
W okresach opadow wykopow nie gtebic.

Uwaga:

— masy ziemne z wykopu nalezy zagospodarowac w terenie inwestycji, w przypadku
braku takiej mozliwosci urobek z pogtebiania musi by¢ wywozony z terenu budowy
sukcesywnie do realizacji prac tj. rbwnoczesnie z gtebieniem wykopow nadmiar
ziemi skladowany bedzie na samochodzie samowyladowczym podstawionym
w miejscu roboét ziemnych. Po zapetnieniu naczepy samochodu (typu wywrotki)
urobek bedzie wywozony poza teren budowy. Wstepnie przewiduje sie, ze
wydobyty urobek ziemny nie bedzie mieszany z odpadami z budowy i zostanie
rozmieszczony na gruncie obcym po uzyskaniu stosowanego zezwolenia zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi

— w przypadku napotkania na poziomie utozenia rury gruntu stabonosnego nalezy
wykonac¢ wymiane lub wzmocnienie gruntu w podiozu
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