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Spis Rysunkow

przykraweznikowy

Nr rys. Tytut rysunku Skala
1.1-1.2 | Plan sytuacyjny — plansza zbiorcza 1:500
21-22 | Plan sytuacyjny — czg$¢ drogowa 1:500

3 Przekroje normalne drogowe 1:100
4.1 Profil podtuzny rozbudowy ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego 1:50/500
Profil podtuzny przebudowy ulicy Daniela Olecha
Profil podtuzny przebudowy ulicy ks. Augustyna Kordeckiego
4.2 Profil podtuzny przebudowy ulicy Jana Goreckiego 1:50/500
Profil podtuzny przebudowy ulicy Stoneczne;j
Profil podtuzny przebudowy ulicy Spacerowe;j
4.3 gj;;ic} E?gluzz;};g rane l;ugj):% fljra gfhéjazd nr 10, Zjazd nr 11 1:50/500
4.4 Profil podtuzny przebudowy ulicy wewngtrzne;j 1:50/500
5.1.1-5.1.4 | Przekroje poprzeczne — ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego 1:100
Przekroje poprzeczne — ulica Daniela Olecha, ulica ks. Augustyna
5.2 Kordeckiego, ulica Jana Goreckiego, ulica Stoneczna, ulica 1:100
Spacerowa
5.3 Przekroje poprzeczne — doga wewngtrzna 1:100
6.1 Przepust drogowy nr P1 — przekréj 1:50
6.2 Przepust drogowy nr P3 — przekroj 1:50
6.3 Przepust drogowy nr P4 — przekroj 1:50
6.4 Przepust drogowy nr Pnl — przekroj 1:50
6.5 Przepust drogowy nr Pn2 — przekrdj 1:50
6.6 Przepust drogowy nr Pn3 — przekrdj 1:50
6.7 Przepust drogowy nr Pn4 — przekrdj 1:50
7 Przepust drogowy — zbrojenie konstrukcyjne 1:20, 1:25
8.1-8.2 | Plan Sytuacyjny — organizacja ruchu drogowego 1:500
9.1 Typowe rozwigzanie zjazdu indywidualnego 1:50
9.2 Typowe rozwigzanie dojscia do przejscia dla pieszych 1:50
9.3 Typowe rozwigzanie — balustrada Ulla 1:40
9.4 Szczegoty posadowienia elementéw drogowych 1:25
95 Szczegot rozwigzania studzienki Sciekowej — wpust uliczny 1:95
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A. CZESC OPISOWA
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Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa zawarta w Pinczowie pomig¢dzy:

Gming Pinczow, ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczow,

a pracownia projektowa:

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa z siedziba przy ul. Czerskiej 7, 30-437 Krakow.

2.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi gminnej — ul. Prymasa Kardynata

Wyszynskiego w Pinczowie, wykonany w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+894,00”

W ramach zadania projektuje si¢ takze sie¢ kanalizacji opadowej, zbierajacej wody opadowe

i roztopowe z drogi oraz terendéw przylegtych do drogi.

3.

[1].
[2].
[3].

[4].

[5].

[6].

[7].

[8].

[9].

[10].

Wykorzystane opracowania, normy i wytyczne

Przy opracowaniu niniejszego projektu, wykorzystano nastepujace akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003r.
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2031);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 (tekst jednolity Dz. U. z 29. 01. 2016 poz. 214);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem, (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych, (Dz. U. Nr 170 poz. 1393);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r., z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatacznikami;

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r, z pdZniejszymi
zmianami;
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[11]. Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKiA, Warszawa, 1997
(z p6zniejszymi zmianami);

[12].  Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej (WPD-3), Warszawa 1995r;

[13]. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym;

[14]. Obowiazujace normy i przepisy w budownictwie drogowym;

[15]. Mapa do celow projektowych.

4, Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem potozony jest pod wzgledem administracyjnym
w wojewddztwie §wietokrzyskim, w powiecie pinczowskim, w gminie Pinczow, w graniach miasta
Pinczow.

Ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego zlokalizowana jest we wschodniej czesci miasta

Pinczéw oraz taczy si¢ z droga wojewddzka nr 767.

5. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Przebieg drogi w planie pokrywa si¢ na znacznym odcinku (na dlugosci okoto 670 m)
Z istniejagcym przebiegiem drogi, za$ na pozostatym przebiega po nowym §ladzie.

W migjscu potaczenia z drogg wojewddzka nr 767 oraz z ulicg Grodziskowg nawigzuje si¢
do istniejacych skrzyzowan.

Ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego, na odcinku na ktérym dominuje zabudowa
mieszkalna jednorodzinna, posiada nawierzchni¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej, za§ na
pozostatym odcinku nawierzchni¢ gruntowa z kruszywa tfamanego.

Istniejaca jezdnia posiada zmienng szerokos¢ - ok. 4,50-5,50m.

Z ulicg Prymasa Kardynata Wyszynskiego taczy si¢ 5 ulic podporzadkowanych. Potaczenia
z tymi ulicami odbywaja si¢ za pomoca skrzyzowan zwyktych.

Po lewej stronie rozbudowywanej ulicy, zlokalizowany jest row melioracyjny.

6. Opis rozwiazan projektowych

Przedmiotowe zadanie polega¢ bedzie na wykonaniu ulicy wraz z kanalizacja deszczowa,
kanatem technologicznym 1 o$wietleniem oraz z przebudowsg skrzyzowan oraz zjazdow
indywidualnych w granicach istniejacego pasa drogowego.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi
I bezpieczenstwa jej uzytkownikow oraz poprawa waloréw estetycznych terenu.

Rozbudowywana ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego rozpoczyna si¢ od strony
poinocnej, na skrzyzowaniu z ulicag Grodziskowa. Potaczenie to zrealizowane jest poprzez istniejgce
skrzyzowanie zwykte, za$ konczy si¢ po stronie potudniowej na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka
767 (ul. Batalionow Chtopskich). Potaczenie to réwniez zrealizowane jest poprzez istniejace

skrzyzowanie zwykte.
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Na obszarze inwestycji rozbudowywana droga taczy si¢ z:

e zulica 3KDD w km 0+234,09 - potaczenie to zrealizowane jest poprzez skrzyzowania zwykle;

e zulicg Daniela Olecha w km 0+304,29 - potaczenie to zrealizowane jest poprzez skrzyzowania
zwykle, a w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe skrzyzowania w granicach pasa
drogowego;

e zulicg Jana Goreckiego w km 0+376,38 - potaczenie to zrealizowane jest poprzez skrzyzowania
zwykle, a w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe skrzyzowania w granicach pasa
drogowego;

e 7 ulica ks. Augustyna Kordeckiego w km 0+376,20 - potaczenie to zrealizowane jest poprzez
skrzyzowania zwyklte, a w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe skrzyzowania
w granicach pasa drogowego;

e 7 ulicg Stoneczng w km 0+533,98 - polaczenie to zrealizowane jest poprzez skrzyzowania
zwykle, a w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe skrzyzowania w granicach pasa
drogowego;

e 7 ulicg Spacerowg w km 0+675,50 - potaczenie to zrealizowane jest poprzez skrzyzowania
zwykle, a w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe skrzyzowania w granicach pasa
drogowego.

W ramach zadania, zaprojektowano rowniez przebudowe ulicy Wewnetrznej, przebiegajace;j
rownolegle do ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego. Zjazd na ta droge zaprojektowano
z przebudowywanej ulicy ks. Augustyna Kordeckiego oraz ulicy Spacerowej. Potaczenia to
zrealizowane sg poprzez zjazd. W ramach inwestycji zaprojektowano budowe zjazdow
indywidualnych.

6.1.  Ulica Prymasa Kardynala Wyszynskiego

W ramach projektowanych rozwigzan drogowych, zaktada si¢ rozbudowe istniejacej drogi —
ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego W Pinczowie. Zaprojektowano rozbudoweg drogi na
dtugosci 894,00m, na ktorej to wystepujg lokalne deformacje oraz zanizenia niwelety drogi.

Poczatek rozbudowy ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego, przyjeto zgodnie
z obowiazujagcym kilometrazem w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. Grodziskowa, za$ koniec

w km 0+894,00 na skrzyzowaniu z droga wojewodzka 767.

Parametry techniczne odcinka rozbudowywanej drogi — ulicy Prymasa Kardynata

Wyszynskiego w Pinczowie:

- dhlugos¢ rozbudowywanego odcinka — 894,00 m;

- klasa techniczna drogi — L;

- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h oraz 40 km/h;

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,75 m na odcinku prostym oraz 3,15 m na tuku poziomym,;

- szeroko$¢ jezdni — 5,50 m na odcinku prostym oraz 6,30 m na tuku poziomym,;

- szeroko$¢ chodnika dla pieszych — 2,00m;

- szeroko$¢ opaski gruntowej — 0,4-0,5m;

- kategoria ruchu — KR 3;
Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
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- obcigzenie osi — 100 kN/os;
- grupa nos$nosci podloza — G3.

Przebieg drogi w planie pokrywa si¢ czgsciowo z istniejacym przebiegiem drogi — ulicy
Prymasa Kardynata Wyszynskiego oraz czgsciowo przebiega po nowym S$ladzie. Trasa drogi
gminnej, sktada si¢ z odcinkdéw prostych oraz kombinacji tukéw kotowych. Szeroko$¢ pasow ruchu
oraz jezdni jest zmienna, ze wzgledu na lokalne poszerzenie na tuku poziomym. Zaprojektowana
minimalna szeroko$¢ pasow ruchu wynosi 2 x 2,75m (szeroko$¢ jezdni 5,50m). Pasy ruchu
poszerzono do szerokosci 2 x 3,15m (szeroko$¢ jezdni 6,30m) na tuku poziomym (tuk o promieniu
R=80m w km 0+876,00 — 0+888,82). Na rozbudowywanej drodze zaprojektowano tgcznie 5 tukow
poziomych, o promieniu od R=80m do R=1000m.

Trasa rozbudowywanej drogi sktada si¢ z: odcinka prostego o dlugosci 16,85m, tuku
poziomego o promieniu R=205m i dtugosci 67,45m oraz ponownie odcinka prostego o dhugosci
295,67m. Nastegpnie zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=1000m i dlugosci 39,10m oraz
odcinek prosty o dlugosci 270,54m i ponownie tuk poziomy o promieniu R=500m i dlugosci 38,82m.
Kolejnym elementem trasy jest odcinek prosty o dtugosci 73,39m oraz tuk poziomy o promieniu
R=600m i dlugosci 41,44m. Koncowym odcinkiem jest odcinek prostej o dtugosci 12,73m i proste;j
przejsciowej o dtugosci 20,00m, po ktorej to zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=86m
i dhugosci 12,84m. Na polaczeniu z droga wojewodzka zaprojektowano odcinek prostej o dtugosci
5,17m.

Rozbudowywana droga ograniczona bedzie obustronnie kraweznikami betonowymi
0 wymiarach 15/25/100cm.

W ramach inwestycji wzdtuz catego rozbudowywanego odcinka drogi, zaprojektowano
prawostronny chodnik dla pieszych usytuowany bezposrednio przy krawedzi jezdni o szerokosci
2,0m. Pochylenie podtuzne chodnika dla pieszych jest dostosowane do projektowanej niwelety
drogowej, za$ pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku rozbudowywanej drogi —
ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego.

Po stronie lewej zaprojektowano opaske gruntowa stanowigcg opor dla projektowanego

kraweznika betonowego.

Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych

Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych
. . . Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5mm Coos3 20cm

Trasa projektowanej drogi zaprojektowana zostata na parametrach wtasciwych dla danej
klasy drogi (klasa drogi L), biorac rownoczes$nie pod uwage jej charakter oraz zajetos¢ terenu.

Na rozbudowywanym odcinku drogi zaprojektowano droge o przekroju daszkowy
z pochyleniem poprzecznym wynoszacym 2,0%.

W ramach zadania na catym projektowanym odcinku drogi, zaprojektowano nowa petna

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
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konstrukcje nawierzchni. Zaprojektowano przekrdj drogowy uliczny z nawierzchnig z betonu
asfaltowego oraz z obustronnym obrzezem z kraweznika betonowego o wymiarach 15 x 25cm —

posadowiony na lawie betonowej z oporem.

Tabela nr 2. Konstrukcja nawierzchni rozbudowywanej drogi — ulicy Prymasa Kardynata Wyszyhiskiego

Konstrukcja nawierzchni
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni v(\;/:::’t?;)c/

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 7cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Caoy3 20cm
Warstwa n}r.ozoochronna z mieszank.i zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub 29 em

z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 25 om
wapnem

W ramach inwestycji przewidziano réwniez przebudowe zjazddéw indywidualnych do
posesji prywatnych o szerokosci 4,5m oraz 5,0m. Dhugos$¢ oraz szerokos¢ projektowanych zjazdow
zostata dostosowana do istniejacego zagospodarowania terenu. Przebudowywane zjazdy
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej.
W celu uzyskania tagodnego wjazdu oraz wyjazdu zaprojektowano obnizenie kraweznika na calej

dlugosci zjazdu.

Tabela nr 3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
. . . Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cagor3 20cm

Tabela nr 4. Tabelaryczne zestawienie przebudowywanych zjazdow

Lokalizacja przebudowywanych zjazdéw ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego
Lp. Nazwa zjazdu km lokalizacja

1 Zjazd nr 1 0+081,63 prawostronna
2 Zjazd nr 2 0+091,68 lewostronna
3 Zjazd nr 3 0+162,70 lewostronna
4 Zjazd nr 4 0+238,16 prawostronna
5 Zjazd nr 5 0+278,24 prawostronna
6 Zjazd nr 6 0+304,89 lewostronna
7 Zjazd nr 7 0+350,57 prawostronna
8 Zjazd nr 8 0+424,53 prawostronna
9 Zjazd nr 9 0+462,11 prawostronna
10 Zjazd nr 10 0+763,77 lewostronna
11 Zjazd nr 11 0+848,92 lewostronna
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Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano budowe placu manewrowego,
zlokalizowanego po lewej stronie w poczatkowej czgéci rozbudowywanej drogi. Zjazd na pac
manewrowy zaprojektowano jako zjazdu publicznego - Zjazd nr 2 w km 0+091,68. Plac ten
zaprojektowano o wymiarach 12,50 x 12,50 m, o nawierzchni z kostki betonowej utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej. Plac manewrowy, zaprojektowano ze spadkami umozliwiajacymi
sprawne odprowadzenie wody opadowej oraz roztopowe;j.

Tabela nr 5. Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (I
warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cogoyz 15cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cagorz 15cm

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez budowe miejsc postojowych usytuowanych
prostopadle do osi drogi, zlokalizowanych po prawej stronie drogi na wysokosci istniejacej
zabudowy mieszkalnej — blokowej. Zaprojektowano tacznie 30 miejsca postojowych, w tym trzy
miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,50 x 5,00m
oraz 3,60 x 5,00m dla osob niepetnosprawnych. Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych wynosi
2,0% w kierunku drogi, za$ pochylenie podtuzne dostosowane jest do niwelety rozbudowywanej
drogi. Zaprojektowane pochylenie podtuzne oraz poprzeczne miejsc postojowych, zapewni sprawne
odprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Na potaczeniu miejsc postojowych z rozbudowywana droga, zaprojektowano kraweznik
betonowy najazdowy posadowiony na tawie betonowej. W celu uzyskania tagodnego wjazdu oraz
wyjazdu zaprojektowano obnizenie kraweznika na catej dtugosci miejsc postojowych. Projektowane
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej

utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;.

Tabela nr 6. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3::;’&;
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cagor3 15cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cgg3 15¢cm

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
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Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastgpujacymi czynnikami:
- niweletg istniejacej drogi ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;
- uksztaltowaniem terenu;
- promieniami tukow pionowych;
- niwelacjg zjazdow indywidualnych;
- niwelacjg przebudowywanych skrzyzowan drogowych.

Odwodnienie drogi odbywac¢ si¢ bedzie w sposob grawitacyjny, poprzez spadek podiuzny
niwelety oraz pochylenie poprzeczne jezdni — 2,0%, oraz za pomoca:
- wpustow zeliwnych (lokalizacja wpustow zgodnie z planem sytuacyjnym oraz profilem
podtuznym);
- odwodnienia liniowego (lokalizacja wpustow zgodnie z planem);
- kanalizacji deszczowej.

W ramach inwestycji zaprojektowano w jednym miejscu — Zjazd nr 2, na potaczeniu
z placem manewrowym, odwodnienie liniowe za pomocg S$cieku skrzynkowego zamknigtego
wykonanego z elementu prefabrykowanego i zamknigtego od gory plyta z otworami w postaci
szczelin, posadowionego na podsypce cementowo piaskowej oraz fawie betonowej. Odwodnienie
liniowe zaprojektowano z elementdéw o wymiarach 200x300x500mm z betonu klasy C35/45

o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Tabela nr 7. Lokalizacja wpustow drogowych — ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego

Lokalizacja wpustow drogowych w ciagu ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego
Lp. | Nazwa km lokalizacja regdna vlzy SOk.OSClowa
ratki
1 kr 1 0+006,23 lewostronna 215,73
2 kr 2 0+007,33 prawostronna 215,70
3 kr 3 0+042,32 lewostronna 214,61
4 kr 4 0+042,32 prawostronna 214,61
5 kr 5 0+075,44 lewostronna 212,99
6 kr 6 0+075,44 prawostronna 212,99
7 kr 7 0+111,97 lewostronna 211,92
8 kr 8 0+111,97 prawostronna 211,92
9 kr 9 0+146,97 lewostronna 210,52
10 kr_10 0+146,97 prawostronna 210,52
11 | kr_ 11 0+184,59 lewostronna 209,02
12 kr_12 0+184,59 prawostronna 209,02
13 | kr_ 13 0+220,00 lewostronna 207,60
14 | kr_14 0+220,00 prawostronna 207,60
15 | kr_15 0+257,57 lewostronna 206,26
16 kr_16 0+257,57 prawostronna 206,26
17 kr_17 0+296,07 lewostronna 205,04
18 kr_18 0+296,07 prawostronna 205,04
19 | kr_ 19 0+322,00 lewostronna 204,32
20 kr 20 0+326,98 prawostronna 204,19
21 kr 21 0+358,24 lewostronna 203,36
22 kr 22 0+358,24 prawostronna 203,36
23 kr 23 0+413,76 lewostronna 201,51
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24 | kr 24 0+413,76 prawostronna 201,51
25 kr 25 0+444,60 lewostronna 200,34
26 kr 26 0+444,60 prawostronna 200,34
27 kr 27 0+482,41 lewostronna 199,14
28 kr_28 0+482,41 prawostronna 199,14
29 kr 29 0+520,00 lewostronna 198,13
30 kr_30 0+520,00 prawostronna 198,13
31 kr 31 0+557,51 lewostronna 197,26
32 kr_32 0+557,51 prawostronna 197,26
33 kr_33 0+595,43 lewostronna 196,39
34 kr 34 0+595,43 prawostronna 196,39
35 kr_35 0+630,00 lewostronna 195,59
36 | kr 36 0+630,00 prawostronna 195,59
37 | kr 37 0+665,43 lewostronna 194,78
38 kr 38 0+665,43 prawostronna 194,78
39 kr 39 0+683,05 prawostronna 194,37
40 kr_40 0+718,00 lewostronna 193,57
41 kr 41 0+718,00 prawostronna 193,57
42 kr 42 0+753,00 lewostronna 192,76
43 kr 43 0+753,00 prawostronna 192,76
44 | kr 44 0+788,00 lewostronna 191,96
45 kr 45 0+788,00 prawostronna 191,96
46 kr 46 0+820,00 lewostronna 191,25
47 kr 47 0+822,90 prawostronna 191,20
48 kr 48 0+841,31 lewostronna 190,83
49 | kr 49 0+850,00 prawostronna 190,65
50 kr_50 0+875,57 prawostronna 190,12
51 kr 51 0+876,18 lewostronna 190,11
52 kr_52 0+884,92 prawostronna 189,93
53 kr 53 0+890,00 lewostronna 189,86

Zebrane wody opadowe z jezdni, chodnika dla pieszych oraz zjazdow i miejsc postojowych,
odprowadzane beda za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej (projekt kanalizacji

deszczowej przedstawiono w odrgbnym opracowaniu).

Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego, wiaze si¢ z przebudow3 istniejacych
skrzyzowan. W ramach zadania zaprojektowano przebudowe skrzyzowan zlokalizowanych na
wszystkich drogach poprzecznych oraz na potaczeniu rozbudowywanej drogi z ulica Grodziskowa
oraz z drogg wojewodzka nr 767.

Rozbudowywana ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu
z ulica Grodziskowg. Zaprojektowano skrzyzowanie zwykle, a wewnetrzng krawedz pasa ruchu
wyokraglono tukiem kolowym o promieniu R=8,0m. Drogi te krzyzuja si¢ pod katem 82°. Na
przebudowywanym skrzyzowaniu, zaprojektowano dodatkowo chodnik dla pieszych o szeroko$ci
2.0m po lewej stronie, bedacy kontynuacja istniejacego chodnika dla pieszych biegnacego wzdtuz
ulicy Grodziskowej.

Rozbudowywana ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego koficzy si¢ na skrzyzowaniu
z drogg wojewodzkg 767. Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte, a wewnetrzng krawedz pasa ruchu
wyokraglono tukiem kolowym o promieniu R=8,0m. Drogi te krzyzuja si¢ pod katem 90°. Na

przebudowywanym skrzyzowaniu, zaprojektowano dodatkowo chodnik dla pieszych o szerokosci
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2.0m po lewej stronie, bedacy powigzaniem z istniejacym ciggiem pieszo-rowerowym
przebiegajacym wzdtuz drogi wojewodzkie;j.

6.2.  Ulice: ul. Daniela Olecha, ul. ks. Augustyna Kordeckiego, ul. Jana Géreckiego,
ul. Sloneczna, ul. Spacerowa

Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego, wiaze si¢ z przebudowa drog
podporzadkowanych, krzyzujacych si¢ z rozbudowywang ulica. W ramach projektowanych
rozwigzan drogowych, zaklada si¢ przebudowe istniejacych drog w granicach pasa drogowego.
Zaprojektowano przebudowe drog na dlugosci:

- ul. Daniela Olecha na odcinku o dtugosci 30,11m;

- ul. ks. Augustyna Kordeckiego na odcinku o dtugosci 30,96m;
- ul. Jana Goreckiego na odcinku o dtugosci 26,78m;

- ul. Stoneczna na odcinku o dhugosci 22,22m;

- ul. Spacerowa na odcinku o dtugosci 61,04m.

Poczatek przebudowywanych ulic: ul. Daniela Olecha, ul. ks. Augustyna Kordeckiego, ul. Jana
Goreckiego oraz ul. Stonecznej, przyjeto zgodnie z obowigzujacym kilometrazem w km 0+000,00
na skrzyzowaniu z rozbudowywang droga Prymasa Kardynata Wyszynskiego. Koniec za$, w:

- ul. Daniela Olecha - km 0+030,11m — nawigzaniem do ulicy istniejacej;

- ul. ks. Augustyna — km 0+030,96m — nawigzaniem do drogi istniejacej;

- ul. Jana Goéreckiego — km 0+026,78m — nawigzaniem do ulicy istniejacej;

- ul. Stoneczna — km 0+022,22 — nawigzaniem do ulicy istniejacej;

Dla ul. Spacerowej, poczatek przebudowywanej ulicy przyjeto zgodnie z obowigzujacym
kilometrazem km 0+000,00 po lewej stronie rozbudowywanej drogi Prymasa Kardynata
Wyszynskiego, za$ koniec w km 0+061,04 po prawej stronie rozbudowywanej drogi Prymasa
Kardynata Wyszynskiego. Droga ta w km 0+023,83 krzyzuje si¢ z ulica Prymasa Kardynata
Wyszynskiego.

Parametry techniczne odcinkow przebudowywanych ulic:

e ul. Daniela Olecha

- dtugos¢ rozbudowywanego odcinka — 30,11m;

- klasa techniczna drogi — L;

- predkos¢ projektowa Vp - 40 km/h;

- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m;

- szeroko$¢ jezdni — 6,00 m;

- szeroko$¢ chodnika dla pieszych — 2,00m (chodnik lewo i prawostronny);

- kategoria ruchu — KR 2;

- obcigzenie osi — 100 kN/os;

- grupa nosnosci podtoza — G3.
e ul. ks. Augustyna Kordeckiego

- dhlugos¢ rozbudowywanego odcinka — 30,96m;

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
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- klasa techniczna drogi — L;
- predkos¢ projektowa Vp - 40 km/h;
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m;
- szeroko$¢ jezdni — 5,50 m;
- szeroko$¢ chodnika dla pieszych — 2,00m (chodnik lewostronny);
- kategoria ruchu — KR 2;
- obcigzenie osi — 100 kN/os;
- grupa nos$nosci podiloza — G3.
e ul. Jana Goreckiego
- dhlugos¢ rozbudowywanego odcinka — 26,78m;
- klasa techniczna drogi — L;
- predkos¢ projektowa Vp - 40 km/h;
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00 m;
- szeroko$¢ jezdni — 6,00 m;
- szerokos$¢ chodnika dla pieszych — 2,00m (chodnik lewo i prawostronny);
- kategoria ruchu — KR 2;
- obcigzenie osi — 100 kN/os;
- grupa nosnosci podtoza — G3.
e ul. Stoneczna
- dlugosé rozbudowywanego odcinka — 22,22m;
- klasa techniczna drogi — D;
- predkosc¢ projektowa Vp - 40 km/h;
- szerokos$¢ pasa ruchu — 2,50 m;
- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m;
- szeroko$¢ chodnika dla pieszych — 2,00m (chodnik lewo i prawostronny);
- kategoria ruchu — KR 2;
- obcigzenie osi — 100 kN/os;
- grupa nosnosci podtoza — G3.
e ul. Spacerowa
- dhlugos¢ rozbudowywanego odcinka — 61,04m;
- klasa techniczna drogi — D;
- predkos¢ projektowa Vp - 40 km/h;
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m;
- szeroko$¢ jezdni — 5,50 m;
- szerokos$¢ chodnika dla pieszych — 2,00m (chodnik lewo i prawostronny);
- kategoria ruchu — KR 2;
- obcigzenie osi — 100 kN/os;
- grupa nosnosci podloza — G3.

Przebieg przebudowywanych ulic: ul. Daniela Olecha, ul. ks. Augustyna Kordeckiego, ul. Jana
Goreckiego oraz ul. Stonecznej, w planie pokrywa si¢ z istniejgcym przebiegiem tych drog, a trasa

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
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przebudowywanych drog, sktada si¢ z odcinkéw prostych, za$ szerokos¢ pasoéw ruchu oraz jezdni
jest statg na catym przebudowywanym odcinku.

Przebieg przebudowywanej ulicy Spacerowej w planie pokrywa si¢ z istniejagcym
przebiegiem drogi. Trasa drogi, sktada si¢ z odcinkdéw prostych oraz kombinacji lukéw kotowych.
Szeroko$¢ pasow ruchu oraz jezdni jest stata. Na przebudowywanej drodze zaprojektowano jeden
tuk poziomy. Trasa przebudowywanej drogi sktada si¢ z: odcinka prostego o dtugosci 5,72m, tuku
poziomego o promieniu R=150m i dtugosci 20,02m oraz ponownie odcinka prostego o dtugosci
35,30m.

Przebudowywane drogi ograniczone beda obustronnie kraweznikami betonowymi
0 wymiarach 15/25/100cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m
zlokalizowany bezposrednio przy przebudowywanym odcinku drogi:
- ul. Daniela Olecha — chodnik lewostronny oraz prawostronny;
- ul. Jana Goreckiego — chodnik lewostronny oraz prawostronny;
- ul. ks. Augustyna — chodnik lewostronny;
- ul. Stoneczna — chodnik lewostronny oraz prawostronny;
- ul. Spacerowa — chodnik lewostronny oraz prawostronny.
Pochylenie podtuzne chodnika dla pieszych jest dostosowane do projektowanej niwelety
drogowej, zas pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku przebudowywanej drogi.
Po stronie prawej ul. ks. Augustyna Kordeckiego oraz po stronie lewej na czesci
ul. Spacerowej, zaprojektowano opaske gruntowa stanowiacg opor dla projektowanego kraweznika
betonowego.

Tabela nr 8. Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych

Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (I
warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cagor3 20cm

Trasa przebudowywanych drog zaprojektowana zostata na parametrach wiasciwych dla
danej klasy drogi, bioragc rownoczes$nie pod uwagg jej charakter, stan istniejacy oraz zajetos¢ terenu.

Na przebudowywanych odcinkach drég w miare mozliwosci zaprojektowano droge
0 przekroju daszkowy z pochyleniem poprzecznym wynoszacym 2,0%, na pozostatych odcinkach
nawigzano si¢ do istniejgcego pochylenia poprzecznego.

Na przebudowywanych odcinkach drég, zaprojektowano nowg pelng konstrukcje
nawierzchni. Zaprojektowano przekrdj drogowy uliczny z nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz
z obustronnym obrzezem z kraweznika betonowego o wymiarach 15 x 25¢cm — posadowiony na tawie

betonowej z oporem.
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Tabela nr 9. Konstrukcja nawierzchni przebudowywanych drdg poprzecznych

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanych drog poprzecznych
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni v(\;/:::’t?;)c/

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 7cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cooy3 20 cm
Warstwa rr.lr.ozoochronna z mieszank.i zwigzanej spoiwem hydraulicznym  Iub 22 em

z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 25 cm
wapnem

W ramach inwestycji przewidziano réwniez przebudowe zjazdow indywidualnych do
posesji prywatnych o szerokosci 4,5m. Dtugos¢ oraz szerokos¢ projektowanych zjazdow zostata
dostosowana do istniejacego zagospodarowania terenu. Projektowane zjazdy zaprojektowano
o nawierzchni z kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej. W celu uzyskania

tagodnego wjazdu oraz wyjazdu zaprojektowano obnizenie kraweznika na catej dlugosci zjazdu.

Tabela nr 10. Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
. . . Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cgos 20cm

Tabela nr 11. Tabelaryczne zestawienie przebudowywanych zjazdéw na drogach poprzecznych

Lokalizacja przebudowywanych zjazdow

Lp. |  Nazwazjazdu | km | lokalizacja
ul. Daniela Olecha
1 ] Zjazd nr 1 | 0+014,61 | lewostronna
ul. ks. Augustyna Kordeckiego
2 Zjazd nr 1 0+011,53 prawostronna
(droga wewnetrzna)
3 Zjazd nr 2 0+012,10 lewostronna
ul. Jana Goreckiego
4 ] Zjazd nr 1 | 0+017,37 | prawostronna
ul. Spacerowa
5 ] Zjazd nr 1 | 0+007,40 | lewostronna

Uksztaltowanie oraz przebieg niwelety przebudowywanych odcinkéow drog uwarunkowany
jest nastepujacymi czynnikami:
- niweleta rozbudowywanej drogi ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;
- niweleta istniejacych przebudowywanych drog;
- uksztaltowaniem terenu;
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- niwelacjg zjazdow indywidualnych;
- niwelacja przebudowywanych skrzyzowan drogowych.
Odwodnienie drog odbywac si¢ bedzie w sposdb grawitacyjny, poprzez spadek podtuzny
niwelety oraz pochylenie poprzeczne jezdni oraz za pomoca:
- wpustow zeliwnych (lokalizacja wpustow zgodnie z planem sytuacyjnym oraz profilem
podtuznym);
- kanalizacji deszczowej.

Tabela nr 12. Lokalizacja wpustow drogowych — pozostate przebudowywane ulice, zjazdy

Lokalizacja wpustow drogowych
Lp. | Nazwa km lokalizacja reedna wy SOk_OSClOW
kratki
ul. Daniela Olecha
1 kr 1.1 0+006,51 lewostronna 204,62
2 kr 1.2 0+028,66 lewostronna 203,96
3 kr 1.3 0+028,66 prawostronna 203,96
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego
4 | kr 31| | lewostronna | 202,43
ul. Jana Géreckiego
5 kr 2.1 0+012,34 prawostronna 201,63
6 kr 2.2 0+012,34 lewostronna 201,63
ul. Stoneczna
7 | kr 41 | 0+005,64 | lewostronna 197,26
ul. Spacerowa
8 kr 5.1 0+001,41 prawostronna 194,29
9 kr 5.2 0+001,41 lewostronna 194,29
10 | kr 5.3 0+027,64 prawostronna 194,38
11 | kr 54 0+060,00 lewostronna 194,13
12 | kr 55 0+060,00 prawostronna 194,13
Zjazd nr 2 — km 0+091,68
13 kn 1 0+023,07 odwodnienie liniowe
14 kn 2 0+032,56 prawostronna | 211,93

Zebrane wody opadowe z jezdni, chodnika dla pieszych oraz zjazdow, odprowadzane b¢da
za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej (projekt kanalizacji deszczowej przedstawiono

w odrgbnym opracowaniu).

Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego, wiaze si¢ z przebudow3 istniejacych
skrzyzowan. W ramach zadania zaprojektowano przebudowe skrzyzowan zlokalizowanych na
wszystkich drogach poprzecznych oraz na polgczeniu rozbudowywanej drogi z ulicg Grodziskowa
i z droga wojewddzka nr 767.

Przebudowa ulicy Daniela Olecha rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ulica Prymasa
Kardynata Wyszynskiego. Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte, a wewnetrzng krawedz pasa ruchu
wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=6,0m. Drogi te krzyzuja si¢ pod katem 90°.

Przebudowa ulicy ks. Augustyna Kordeckiego rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ulicg
Prymasa Kardynata Wyszynskiego. Zaprojektowano skrzyzowanie zwykle, a wewngtrzng krawedz
pasa ruchu wyokraglono tukiem kolowym o promieniu R=6,0m. Drogi te krzyzuja si¢ pod
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katem 75°.

Przebudowa ulicy Jana Goreckiego rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ulica Prymasa
Kardynata Wyszynskiego. Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte, a wewnetrzng krawedz pasa ruchu
wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=8,0m. Drogi te krzyzuja si¢ pod katem 84°.

Przebudowa ulicy Stonecznej rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ulica Prymasa Kardynata
Wyszynskiego. Zaprojektowano skrzyzowanie zwykle, a wewnetrzng krawedz pasa ruchu
wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=6,0m. Drogi te krzyzuja si¢ pod katem 87°.

Przebudowywana ulica Spacerowa, przecina krzyzuje si¢ z nig ulicg Prymasa Kardynata
Wyszynskiego. W miejscu przecigcia zaprojektowano skrzyzowanie zwykle, a wewnetrzng krawedz
pasa ruchu wyokraglono tukiem kolowym o promieniu R=6,0m. Drogi te krzyzuja si¢ pod
katem 82°.

6.3.  Ulica wewnetrzna

W ramach projektowanych rozwiazan drogowych, zaktada si¢ przebudowe istniejacej drogi
— ulicy wewngtrznej w Pinczowie. Zaprojektowano droge na dtugosci 298,51m.

Projektowana droga przebiega réwnolegle do rozbudowywanej ul. Prymasa Kardynata
Wyszynskiego i od ulicy tej dzieli jg istniejacy row melioracyjny. Trasa drogi, sktada si¢ z odcinkow
prostych. Szeroko$¢ paséw ruchu oraz jezdni jest stata i wynosi 3,0m. Przebudowywana droga
ograniczona bedzie obustronnie kraweznikami betonowymi 0 wymiarach 15/25/100cm.

Zjazd na droge wewnetrzng zaprojektowano z przebudowywanej ulicy ks. Augustyna
Kordeckiego oraz z ulicy Spacerowej. Polaczenia to zrealizowane sg poprzez zjazd, a Wewngtrzng
krawedz pasa ruchu wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=5,0m.

Poczatek przebudowywanej drogi, przyjeto zgodnie z obowigzujacym kilometrazem
w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. ks. Augustyna Kordeckiego, za$§ koniec w km 0+289,51 na
skrzyzowaniu z ul. Spacerows.

Parametry techniczne odcinka przebudowywanej drogi wewnetrzne;j:
- dhlugos¢ rozbudowywanego odcinka — 289,51 m;
- klasa techniczna drogi — D;
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h;
- szeroko$¢ jezdni — 3,00 m;
- szerokos$¢ opaski gruntowej — 0,4-0,5m;
- kategoria ruchu — KR 1;
- obcigzenie osi — 100 kN/o$;
- grupa nosnosci podtoza — G4.

Trasa projektowanej drogi zaprojektowana zostala na parametrach wlasciwych dla danej
klasy drogi, biorac rownoczes$nie pod uwage jej charakter oraz zajgtos¢ terenu.

Na rozbudowywanym odcinku drogi zaprojektowano droge o jednostronnym pochyleniu
wynoszacym 2,0%.
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W ramach zadania na catym projektowanym odcinku drogi, zaprojektowano nowa petna
konstrukcje nawierzchni. Zaprojektowano przekrdj drogowy uliczny 0 nawierzchni z Kostki
betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej oraz z obustronnym obrzezem z kraweznika
betonowego o wymiarach 15 x 25cm — posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Tabela nr 13. Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni va;l:;)t(\:\j;
Warstwa $cieralna z kostki koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3 20 cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 25¢cm

W ramach inwestycji przewidziano réwniez przebudowe zjazddéw indywidualnych do
posesji prywatnych. Dlugos¢ oraz szeroko$¢ projektowanych zjazdéw zostata dostosowana do
istniejgcego zagospodarowania terenu. Projektowane zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej. W celu uzyskania tagodnego wjazdu oraz

wyjazdu zaprojektowano obnizenie kraweznika na calej dlugosci zjazdu.

Tabela nr 14. Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
. . . Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cogoyz 20 cm

Tabela nr 15. Tabelaryczne zestawienie przebudowywanych zjazdow

Lokalizacja przebudowywanych zjazdow — droga wewnetrzna
Lp. Nazwa zjazdu km lokalizacja
1 Zjazd nr 1w 0+016,96 lewostronna
2 Zjazd nr 2w 0+069,66 lewostronna
3 Zjazd nr 3w 0+077,52 lewostronna
4 Zjazd nr 4w 0+088,09 lewostronna
5 Zjazd nr 5w 0+108,87 lewostronna
6 Zjazd nr 6w 0+131,33 lewostronna
7 Zjazd nr 7w 0+157,00 lewostronna
8 Zjazd nr 8w 0+201,16 lewostronna
9 Zjazd nr 9w 0+211,66 lewostronna
10 Zjazd nr 6w 0+275,84 lewostronna

Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastgpujacymi czynnikami:
- niweleta projektowanej drogi - ul. ks. Augustyna Kordeckiego;
- niweleta projektowanej drogi - ul. Spacerowej;
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- uksztaltowaniem terenu;

- niwelacja zjazdow indywidualnych.

Odwodnienie drogi odbywac¢ si¢ bedzie w sposob grawitacyjny, poprzez spadek podtuzny
niwelety oraz pochylenie poprzeczne jezdni — 2,0%, oraz za pomoca:
- wpustow zeliwnych (lokalizacja wpustow zgodnie z planem sytuacyjnym oraz profilem
podtuznym);
- kanalizacji deszczowej.

Tabela nr 16. Lokalizacja wpustow drogowych — droga wewnetrzna

Lokalizacja wpustow zeliwnych — droga wewnetrzna
Lp. | Nazwa km lokalizacja rzgdna T(}y SOk.OSClowa

ratki
1 kd_1w 0+006,57 lewostronna 202,43
2 kd_2w 0+018,70 prawostronna 202,16
3 kd_3w 0+107,77 prawostronna 200,03
4 kd_4w 0+152,80 prawostronna 198,80
5 kd_5w 0+197,80 prawostronna 197,56
6 kd_6w 0+242,78 prawostronna 196,24
7 kd_7w 0+260,52 prawostronna 194,94

Zebrane wody opadowe odprowadzane begda za pomocg projektowanej kanalizacji

deszczowej (projekt kanalizacji deszczowej przedstawiono w odrebnym opracowaniu).

6.4.  Przebudowa przepustow drogowych zlokalizowanych w ciagu rowu melioracyjnego

W zwiazku z przebudowa ulic: ul. ks. Augustyna Kordeckiego oraz ul. Spacerowej, a takze
zjazdow indywidualnych: Zjazd nr 2 w km 0+091,68, Zjazd nr 3 w km 0+162,70, Zjazd nr 6
w km 0+304,89, Zjazd nr 10 w km 0+763,77 oraz Zjazd nr 11 w km 0+848,92, w ramach inwestycji
zaprojektowano przebudowe istniejacych przepustow drogowych zlokalizowanych w ciggu rowu
melioracyjnego.

Przepusty te zaprojektowano jako przepusty z rury spiralnej z PE o $rednicy 800/1000mm o
SN8 i podwojnej S$ciance. Przepust nalezy posadowi¢ na ,}lawie kruszywowej” gr. 25cm
zaggszczonej do wskaznika 1s=0,98 wg normowej proby Proctora (géorne Scm — luzna podsypka
zwirowo-piaskowa), wskaznik U>5, wspotczynnik filtracji po  zaggszczeniu  min.
k10=8*10"* cm/sec, z oddzieleniem od gruntu rodzimego geowlokning separacyjng. Wykonawca, na
podstawie dokumentacji projektowej powinien wyznaczy¢ rzedne koncowych odcinkdow przepustu,

by zachowac¢ spadek dla calego elementu, okreslony w dokumentacji.
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Tabela nr 17. Zestawienie przebudowywanych przepustow w ciggu rowu melioracyjnego

Zestawienie przebudowywanych przepustow w ciggu rowu melioracyjnego
Parametr przepustu Nazwa przepustu
Nr przepustu Przepust nr P1 Przepust nr P3 Przepust nr P4
Km 0+006,98 Km 0+005,78 Km 0+025,59
Lokalizacja przepustu Zjazd nr 2 ul. ks. Augustyna ul. Spacerowa
Kordeckiego
dtugos¢ przepustu [m] 8,50 15,50 12,30
przekroj przepustu okragly okragly okragly
wymiary w $wietle [mm] 8000 8000 8000
spadek podhuzny [%] 3,50 2,70 3,40
rzedna wlotu 211,47 201,31 193,05
rzgdna wylotu 211,17 200,89 192,63
Zestawienie przebudowywanych przepustow w ciggu rowu melioracyjnego (cd.)
Parametr przepustu Nazwa przepustu
Nr przepustu Przepust nr Pnl Przepust nr Pn2 Przepust nr Pn3 Przepust nr Pn4
Km 0+007,54 Km 0+007,69 Km 0+007,51 Km 0+007,56
Lokalizacja przepustu Zjazd nr n3 Zjazd nr 6 Zjazd nr 10 Zjazd nr 11
dtugos¢ przepustu [m] 7,00 7,50 7,00 7,00
przekrdj przepustu okragty okragly Okragly okragly
wymiary w $wietle [mm] 8000 8000 8000 8000
spadek podtuzny [%] 3,50 2,80 2,30 1,00
rzedna wlotu 208,78 203,81 191,40 189,31
rzedna wylotu 208,54 203,60 191,24 189,24
6.5.  Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego oraz przebudowa ulic: ul. Daniela

Olecha, ul. ks. Augustyna Kordeckiego, ul. Jana Goéreckiego, ul. Stonecznej oraz ul. Spacerowej

wiaze si¢ ze Zmiang organizacji ruchu drogowego.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano:
e ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego:
piec przejs¢ dla pieszych;
droge dla rowerow;
balustrad¢ U-11a umieszczona na zjazdach indywidualnych zlokalizowanych po lewej
stronie rozbudowywanej drogi (zjazdy przechodzace przez row melioracyjny) na wysokosci
przebudowywanych przepustow;
e ul. Daniela Olecha
przejscie dla pieszych;
e ul. ks. Augustyna Kordeckiego
balustrad¢ U-11a umieszczong na wysokosci przebudowywanego przepustu;
e ul. Jana Goreckiego
jedno przejscie dla pieszych;
e ul. Stoneczna

jedno przejscie dla pieszych;
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e ul. Spacerowa
- jedno przejscie dla pieszych;
- balustradg U-11a umieszczong na wysokosci przebudowywanego przepustu;

W celu poprawy bezpieczenstwa zaréwno ruchu kotowego jak i ruchu pieszego, na
wysokosci projektowanych przepustow drogowych, zaprojektowano balustrade U-11a. Szczegdty
rozwigzan projektowych przedstawiono na rys. 9.3 Typowe rozwigzania — balustrada Ul1la.

6.6.  Organizacja ruchu drogowego

Celem nadrzgdnym wprowadzenia oznakowania jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie maksymalnej ptynnosci ruchu.

Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

6.6.1. Oznakowanie istniejace

Na rozbudowywanym odcinku drogi — ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego, w rejonie
potaczenia tej drogi z drogg wojewddzka 767 wystepuje oznakowanie pionowe 0raz poziome.
Istniejgce oznakowanie pionowe:
e ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego:
o znak D-6b ,,przejsicie dla pieszych i przejazd dla rowerow” w km 0+877,
o znak A-7 ,,ustap pierwszenstwa” w km 0+877,
o znak D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow” w km 0+886.
e droga wojewodzka 767:

o znak C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerzystow”,
o znak C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerzystow”.
Planowane jest dostosowanie lokalizacji istniejagcego oznakowania w zwigzku z przebudowa

skrzyzowania ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego z drogg wojewodzka 767.

Istniejgce oznakowanie poziome:
e ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego:
o P-4 ,linia podwdjna ciagta”
o P-10,przejscie dla pieszych”,
o P-11 ,przejazd dla rowerow”,
o P-13,linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow.
e droga wojewodzka 767:

o P-le linia pojedyncza przerywana - prowadzaca szeroka”,
P-4 ,linia podwojna ciagta”,

9999

o
o P-23 ,znak - symbol ,,rower””,
o P-26,,znak — symbol ,,piesi”.

6.6.2. Projektowane oznakowanie pionowe

Projektuje si¢ nast¢pujace usytuowanie znakow drogowych na ulicy Prymasa Kardynata

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
22



,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Piriczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”

PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC DROGOWA

Wyszynskiego:

o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+007,
znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+014,
znak A-7 ,,ustap pierwszenstwa” w km 0+014,
znak D-18 ,,parking” w km 0+094,
znak D-18 ,,parking” w km 0+186,
znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 04222,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+222,
znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+227,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+250,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+282,
znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+359,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+359,
znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+364,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+391,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+518,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+548,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+661,
znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+684,
znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+691,
znak D-1 ,,droga z pierwszenstwem” w km 0+691,
znak B-33 ,,ograniczenie predkosci do 30 km/h” w km 0+827,
znak D-42 ,,obszar zabudowany” w km 0+857,
znak D-43 , koniec obszaru zabudowanego” w km 0+857,

o 0 o o o o o o o o 0o 0o oo 60O 0 O O o o o o

znak A-7 ,,ustap pierwszenstwa” w km 0+877 (dostosowanie potozenia znaku

istniejacego),

o znak D-6b ,,przejsécie dla pieszych i przejazd dla rowerow” w km 0+877
(dostosowanie polozenia znaku istniejacego),

o znak D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow” w km 0+886

(dostosowanie potozenia znaku istniejacego).

Projektuje si¢ nastepujace usytuowanie znakow drogowych na ulicy Daniela Olecha:
o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+006,
o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+019,
o znak A-7 ,ustap pierwszenstwa” w km 0+019.

Projektuje si¢ nastepujace usytuowanie znakow drogowych na ulicy ks. Augustyna
Kordeckiego:
o znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa” w km 0+006.
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Projektuje si¢ nastepujace usytuowanie znakow drogowych na ulicy Jana Goéreckiego:
o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+006,
o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+013,
o znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa” w km 0+013.

Projektuje sie nastgpujace usytuowanie znakow drogowych na ulicy Stoneczne;:
o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+006,
o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+013,
o znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa” w km 0+013.

Projektuje sie¢ nastepujace usytuowanie znakow drogowych na ulicy Spacerowej:
o znak A-7 ,,ustap pierwszenstwa” w km 0+025,
o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+039,
o znak D-6 ,,przejscie dla pieszych” w km 0+044,
o znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa” w km 0+044.

Projektuje si¢ nastepujace usytuowanie znakow drogowych na drodze wojewddzkiej 767:
o znak A-6b ,,skrzyzowanie z droga podporzadkowang wystepujaca po prawej stronie”
w odlegtosci 75m od skrzyzowania z ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego,
o znak A-6¢ ,,skrzyzowanie z droga podporzadkowana wystepujaca po lewej stronie”
w odlegtosci 75m od skrzyzowania z ulicg Prymasa Kardynata Wyszynskiego,

o znak C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerzystow” (dostosowanie potozenia znaku
istniejacego),

o znak C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerzystow” (dostosowanie potozenia znaku
istniejacego).

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakow srednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwojnie gi¢ta krawedzia - folig odblaskowa typu II-generacji.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej 1 poziomej (zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakéw montowac na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub
2,20 m od nawierzchni chodnika do dolnej krawgdzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiescic¢ tak,
aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegltos¢ znaku od drogi mierzy
si¢ w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowej opracowania.

6.6.3. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie na calej rozbudowywanej ulicy Prymasa Kardynata
Wyszynskiego.
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Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ farbg termoplastyczng, jako grubowarstwowe
okresie trwatosci 3 lata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r
w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozmieszczenie oznakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Tabela nr 18. Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Zestawienie oznakowania poziomego
Lp. | Symbol znaku | Nazwa znaku
1 Pl-a Linia pojedyncza przerywana — dluga
2 P1-b Linia pojedyncza przerywana — krotka
3 Pl-e Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka
4 P-4 Linia podwdjna ciagla
5 P-10 Przejscie dla pieszych
6 P-11 Przejazd dla rowerow
7 P-13 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow
8 P-14 Linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow

W przypadku naruszenia istniejacego oznakowania poziomego na ciggu pieszo-rowerowym

w rejonie rozbudowywanego skrzyzowania, oznakowanie to zostanie uzupetnione.

Elementy projektowanego oznakowania, musza spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wielko$¢ znakéw drogowych: srednie;

- fundamenty pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty;

- tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka;

- mocowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy obrot tarczy wokoét stupka;

- elementy mocujace z materialdow ocynkowanych;

- dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie 1 prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakow nalezy stosowac
materialy odblaskowe. Lica znakow drogowych powinny spelnia¢ wymagania
fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy zgodnie
z rozporzadzeniem ,,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach” — tabela 1.3;

- znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.);

- tarcze znakéw montowac¢ na wysokos$ci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub
2,20 m od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy
umiescic tak, aby odleglos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odleglos¢
znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do
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najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku,

- kolorystyka i wzory znakow drogowych winny odpowiadaé przepisom rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i zatagcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. ,,w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Montaz znakoéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy dokona¢ zgodne
rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

1 warunkoéw ich umieszczania na drogach”.
Schemat. nr 1. Sposoby umieszczenia dwoch znakow w ukitadzie pionowym

2R IR- IR SRR
2608 ¢C

Schemat. nr 2. Sposoby umieszczenia trzech znakow w ukladzie pionowym
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Schemat nr 3. Odchylenie poziome tarczy znaku.

a) na odcinku prostym b)na tuku poziomym w prawo c)na tuku poziomym w lewo
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Schemat. nr 4. Odlegltos¢ znakow od jezdni: a) na drodze, b) na ulicy
a) b)

min. 0,50
—_—

i . jezdnia

| chodnik
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Schemat. nr 5. Wysokos¢ umieszczania znakow: a) na drodze, b) na ulicy
a) b)
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Schemat. nr 6.Wysokos¢ umieszczania dwoch znakow na drodze [ ulicy

-

min. 2,20
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min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)
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Uwaga:

1. Kolorystyka oraz wzor kostki betonowej na wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych,
zjazdow oraz miejsc postojowych zostanie okre§lona przez Zamawiajacego na etapie realizacji
zadania.

2. Na etapie wykonawstwa, Wykonawca zinwentaryzuje istniejace zjazdy oraz wej$cia do posesji
prywatnych. W przypadku wystapienia odmiennych lokalizacji, Wykonawca zwréci si¢ do
jednostki projektowej o korekte polozenia zjazdow.

3. Na etapie wykonawstwa, Wykonawca zinwentaryzuje istniejgce przepusty drogowe
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umiejscowione w rowie melioracyjnym. W przypadku wystapienia odmiennych lokalizacji,
Wykonawea zwréci sie do jednostki projektowej o korekte rozwiazan projektowych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposéb makroniwelacji terenu istniejacego (rowu
melioracyjnego) na wlotach do poszczegélnych przepustow.

Na etapie wykonawstwa, Wykonawca zinwentaryzuje istniejace ogrodzenia state. W przypadku
wystapienia odmiennych lokalizacji, Wykonawca zwréci si¢ do jednostki projektowej o korekte
rozwiazan projektowych.

W przypadku natrafienia na kolizj¢ z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nie
zinwentaryzowanym na niniejszej mapie do celow projektowych, nalezy przed wykonaniem
przebudowy drogi zlokalizowa¢, ustali¢ rzedne i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy
zachowa¢ odpowiednia kolejnos$¢ robét, celem nie uszkodzenia istniejacych instalacji.

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot

Ze wzgledu na specyfike prowadzenia robdt przewidziano nastepujaca kolejnosé

zasadniczych robot:

tymczasowe ogrodzenie placu budowy z o$wietleniem;

roboty przygotowawcze zwigzane ze zmiang organizacji ruchu;

zapewnienie komunikacji pieszej;

wykonaniem rozbiorek warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

wykonanie rozbiorek istniejacych przepustow drogowych zlokalizowanych w rowie
melioracyjnym, wraz z niwelacja terenu na wlocie/wylocie z przepustu

zabezpieczenie miejsc sktadowania urobku poza placem budowy;

wykonanie wykopow w dostosowaniu technologii do istniejacej nawierzchni i stosowanego
ubezpieczenia;

odkrycie kolidujacych instalacji podziemnych z ich inwentaryzacja wysoko$ciowa
(w przypadku koniecznosci);

zabezpieczanie istniejgcej instalacji (w przypadku koniecznosci);

demontaz ubezpieczen wykopdéw w razie koniecznosci;

budowa nawierzchni drogoweyj;

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej;

roboty wykonczeniowe;

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Wytyczne organizacji placu budowy i prowadzenia robot

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny tyczenia

elementow po uprzednim oczyszczeniu pasa robot. W ramach operatu nalezy zaktualizowaé

morfologi¢ terenu i ewentualnie dostosowa¢ zmiany dokumentacji w nawigzaniu do istniejacego

uksztattowania. Dla kazdego z elementu budowy, nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie

poprzez: wytyczenie osi i innych punktéw charakterystycznych oraz potwierdzi¢ zgodnosci niwelety

terenu istniejacego.

Wykonawca oznaczy w terenie sgsiadujgce granice dzialek nie objete terenem budowy

i zapewni ich nalezytg ochrong¢. Kierownik Budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢, przed
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rozpoczgciem budowy, sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca bedzie
utrzymywac i odpowiada¢ za teren robot do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby teren byl w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru. Wykonawca zapewni nalezyte zabezpieczenie wykopow i skarp na wypadek zdarzen
losowych. Dla realizacji obiektow w poblizu jezdni Wykonawca opracuje i uzgodni tymczasowy
projekt organizacji ruchu (uwzgledniajacy wytaczenie pasa ruchu). Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego sporzadzony wg ustalonego
Wzoru.

9. Uwagi koncowe

Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym Projekcie,
wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

Budowa obiektu powinna odbywa¢ si¢ pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczgciem prac
Inwestor powinien wystapi¢ do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.

W migjscu przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu, prace budowlane — wykopy, nalezy
prowadzi¢ w sposob z zachowaniem szczegdlnych zasad bezpieczenstwa. Roboty budowlane w tych
miejscach zaleca si¢ prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego.

W przypadku natrafienia w czasie robot na niezinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia
terenu oraz na warunki gruntowo-wodne odmienne od stwierdzonych przez geologa, nalezy
bezwzglednie przerwaé roboty, wezwac inspektora nadzoru, projektanta i wiasciciela urzadzenia

w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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