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PRZEPUST NR P3 3

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego
Przekroj podfuzny 4

km 0+005,78

301

z aprobatg techniczng IBD

rura spiralna z PE @800/1000mm SN8 o podwdjnej sciance
iM

2 | wylot/wlot betonowy

fundament kruszywowy gr. 25cm zageszczony do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98 wg normalnej préby Proctora (gérne 5cm -
luzna podsypka zwirowo-piaskowa), wskaznik U =5 , wspotczynnik
filtracji po zageszczeniu minimum k10=8*10-4cm/sec

Zasypka stabailizujgca zageszczona do wskaznika zageszczenia
1s=0,95 wg normalnej préby Proctora

normalnej préby Proctora

Zasypka zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg

6 | Geowldknina separacyjna

902 , 90

y

>

1

1

© .
5 g A ®©
_g - N 5
5 ° E
®©
g @ :
dno rowu =
]Stn]ejqcego "';{" I O - 202,71 s
-
hL]E{_! \I_‘ Jiill!lli!Illli!ili!l!lliliIllili!i|Ill|l|l||!l!llll|11111%\7-;
1 27:/—
[v@)
201,31 1
2,1% 201,09
_ ATk _1200,89
A
pp. 200.00 # 811 f /59 +
, 1530 V
7 1
Przekroj poprzeczny METRYKA OBIEKTU - Przepust P3
Skarpy row teren istniejqcy KLASA OBCIAZENIA A
istniejgceqo A—A DEUGOSC PRZEPUSTU 15,50m
SPADEK PODLUZNY 2,70
SREDNICA PRZEPUSTU 0.8m
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INWESTOR: 8 g0 Niaja 10, 28-400 Pinczow
NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie
(droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+894,00
TRESC RYSUNKU:
PRZEPUST DROGOWY nr P3 - PRZEKROJ 1:50 6 2
AUTOR: IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC NR UPR. DATA: P_QDPIS:
Opracowat: mgr inz. Artur Gatus, sp. drogowa PDK/0059/PWOD/16
Opracowat: mgr inz. Andrzej Kopecki, sp. drogowa 12.2020 ¢ i PROJEKT
Opracowat: mgr inz. Rafat Dziedzic, sp. drogowa PDK/0023/POOOD/08 M‘N WYKONAWCZY
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