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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje wykonanie oswietlenia ulicznego, przebudowy fragmentu sieci SN-15kV oraz
zabezpieczenia kabli nn oraz SN-15kV dla budowy ulicy Prymasa Kardynata Wyszyhskiego
w Pihczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+890,40.

2. Stan istniejacy.

Na dziatkach nr 228; 263; 283/1; 285; 286/1; 286/2; 287; 300/6; 300/13; 301/2; 301/3; 302/2; 302/3;
302/4; 303/9; 303/10; 303/12; 309/2; 309/6; 309/9; jedn. ewid. 260804 4 Pinczéw, obr. 08 Pinczéw,
oraz na dziatkach nr 16/16; 14/19; 44/3; 44/4; 45/2; 46; 86/3; 124/3; 125; 132; 15; 16; 17/3; 17/4;
17/5; 18; 19/4; 19/5; 20/4; 20/5; 21/4; 21/5; 21/6; 21/8; 22; 24; 25; 26; 27/5; 28/3; 29/1; 30/1; 30/4;
31; 32/3; 33; 64; 105/4; 131; 134; 137; jedn. ewid. 260804_4 Pinczéw, obr. 09 Pihczéw, gmina
Pinczow, powiat pinczowski, wojewddztwo swietokrzyskie powstang drogi, chodniki i zjazdy zgodnie

Z projektem drogowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatce 263, w miejscu dostepnym dla obstugi zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nalezy
zabudowa¢ zestaw ztgczowo pomiarowy ZZP. Zestaw ztgczowo pomiarowy oraz przytgcze nie
stanowig tematu niniejszego opracowania.

Obok zestawu ZZP nalezy zabudowac szafe oswietlenia ulicznego SON. Z projektowanej szafy
SON wyprowadzi¢ projektowane kable YAKXS5x35, ktore nalezy uklada¢ w ziemi, na gtebokosci
0,7 m i wprowadzi¢ do projektowanych stupdéw oswietleniowych. Cato$é prac zwigzanych
z uktadaniem  kabli  wykona¢  zgodnie @z  obowigzujgcg normg N  SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" — PROJEKTOWANIE
| BUDOWA”".

Przewiduje sie zastosowanie stalowych stupéw oswietleniowych, o wysokosci 8 m, montowanych
na fundamentach prefabrykowanych. Na projektowanych stupach oswietleniowych zostang
zamontowane oprawy oswietleniowe z ledowymi zrodtami sSwiatta.

Przebiegajgca przez dziatki nr 303/9 oraz 303/12 sie¢ SN-15kV kV nalezy przebudowac tak aby nie
kolidowata z projektowana inwestycjg drogowa. Na dziatce nr 303/9 w linii istniejgcych przewodow
napowietrznych, zostanie wybudowany projektowany stupy linii napowietrznej SN-15kV.

Istniejgcy kabel 3xXYHAKXS 1x120, na dziatce 303/12 nalezy w miejscu pokazanym na rysunku
nacig¢ i potgczy¢ stosujgc mufe z nowo projektowanym przewodem 3xXRUHAKXS 1x120 ktory
nalezy wprowadzi¢ na projektowany stup SN-15kV.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg N SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE
| BUDOWA”.



Istniejgce kable nn oraz SN-15kV koliduje z projektowang drogg nie wymagajgce przebudowy
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, $160. Kable wymagajgce zabezpieczenia

pokazano na PZT.

4. Ochronaterenu
Ww. dziatki nie znajdujg sie w strefie pod Scistg ochronng konserwatorska.

Dziatki nie znajdujg sie na terenie goérniczym

5. Ochrona srodowiska.
- Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie kwalifikuje sie do
inwestyciji, dla ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
- Projektowane oswietlenie oraz przebudowa wptynie pozytywnie na higiene i zdrowie
uzytkownikow

- Projektowana inwestycja nie lezy na terenie Natura 2000 i nie ma wptywu na te tereny.

- Ziemia z wykopow zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji.
- Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne kolizje z zielenig wysokg i krzewami ozdobnymi.
- Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 25.04.2012 r. inwestycja zaliczana jest do 1.

kategorii geotechnicznej i nie wymaga sporzgdzenia ekspertyzy geologiczno - inzynierskie;.

6. Obszar oddziatywania obiektu

- Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pézn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
normy branzowej N SEP-E-003, okresla sie obszar oddziatywania inwestyciji.

Mozna stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych

zostat zaprojektowany

7. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, przyjeto ze projektowany obiekt elektroenergetyczny - jest zaliczana do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach

gruntowych, jakie wystepujg w terenie na ktérym realizowana jest inwestycja



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy o$wietlenia ulicznego, przebudowy fragmentu sieci
SN-15kV oraz zabezpieczenia kabli nn oraz SN-15kV dla budowy ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego
w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+890,40.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500
- warunkow przytgczenia wydanych przez PGE,

- warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE,

- obowigzujgcych norm i przepiséw.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje :
- zabezpieczenie linii kablowych SN-15kV oraz nn;
- przebudowe fragmentu linii napowietrznej SN-15kV oraz linii kablowej SN-15kV;

- o$wietlenie terenu;

4. PROJEKTOWANA BUDOWA OSWIETLENIA

e zakres prac

=  Obok zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP, ktory nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, na
dziatce nr 263 nalezy zabudowac¢ szafe o$wietlenia ulicznego SON;

= W zestawie ZZP zabezpieczenie przedlicznikowe 10A, licznik tréjfazowy;

= Projektowana szafa SON wyposazy¢ miedzy innymi w sterownik centralny. Szafe SON wykonac¢
zgodnie z ,, Wytycznymi dla o$wietlenia, elementéw oswietlenia ulicznego oraz iluminacji” wydanymi
przez ZDMK.

= W miejscu pokazanym na rysunku zabudowa¢ stalowe stupy oswietleniowe, przewidziano 62 stupy, o
wysokosci 8 m,

= Z projektowanej szafy SON wyprowadzi¢ projektowany kabel YAKXS 5x35, ktéry nalezy wprowadzié
do projektowanych stupéw oswietleniowych. Projektowane kable nalezy ukfada¢é w wykopie na
gtebokosci 0,7 m, w wykopie waskoprzestrzennym, na wyréwnanym podiozu na warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej. Na kablu w ziemi nalezy zatozy¢ opaski igielitowe z nazwg kabla i

opisem trasy. Przy wyprowadzeniu kabla na stupy nalezy zastosowaé rury ochronne stalowe lub



gruboscienne PCV ¢ 50. Na skrzyzowaniach z infrastruktura podziemng, kable osfoni¢ rurami
ochronnymi termoutwardzalnymi typu DVK ¢110 koloru niebieskiego firmy Arot. W miejscach
skrzyzowania projektowanych kabli nn z wjazdami oraz drogg, kable ostoni¢ rurami
termoutwardzalnymi typu SRS ¢110 firmy Arot, koloru niebieskiego. Kable pod wjazdami i droga
uktada¢ na gtebokosci 1,2m . Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg N SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE |
BUDOWA”. Kabel zasypa¢ gruntem zageszczanym, zageszczajgc warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100MPa wg PN-S-02205/1998 — ,Roboty ziemne”.
o slup

Nalezy zastosowaé stalowe stupy o wysokos$ci ok. 8 m, montowany na prefabrykowanym
fundamencie. Nalezy zastosowa¢ stupy typu S-80SRwP/$70 (Elektromontaz Rzeszéw) lub podobne.
Stup mocowac do prefabrykowanego fundamentu F150/200.

e Oprawa

Na stupach zamontowa¢ oprawy oswietleniowe wyposazong w zrédio Swiatta typu LED np. oprawa
MARS MIDI 77W Ra>80 4000K IP66,.

e ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wylgczenie w uktadzie TN - C. Jako system przed
dotykiem posrednim stosuje sie szybkie wytgczenie zasilania realizowane przez wktadki bezpiecznikowe
stanowigce zabezpieczenie opraw i obwodow o$wietleniowych w szafie oswietleniowej. Zacisk PE (PEN)
w szafie SON nalezy uziemié, stosujac bednarke Fe/Zn30x4 i prety uziemiajgce $20, dt. 3 m.

Obok (réwnolegle w tym samym wykopie) projektowanych kabli oswietleniowych nalezy poprowadzi¢ sieé¢
uziemiajgcg w postaci bednarki ocynkowanej 25x3 mm, a punkty PEN projektowanych punktow
Swietlnych nalezy potaczy¢ z w/w siecig uziemiajgca odcinkiem bednarki (ok. 1 m). W/w sie¢ uziemiajgcg
nalezy potaczy¢ z uziomem projektowanej szafy oswietleniowej, ktérego wartos¢ rezystancji nie moze

przekroczy¢ 10 Q.

e Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Pz=Po =29 x 77 W +4x154 W = 2849W = 2,85kW

Obwadd 1:
Po = 2,85kW
2849
T 400x4/3x0,93

Zabezpieczenie w szafie SON Is = 10 A, przewody : YAKXS5x35



e Obliczenie spadku napiecia

Przenoszona moc P = 2,85 kW
przewody Al 35 mm2 dt. | = 785 m

au, =X
kxs
AU, = M =1,28%
50x35
AUy, <AU 4,
5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI SN-15KV

Przez teren inwestycji przebiega istniejgca sie¢ napowietrzna SN-15kV wykonana przewodami typu AFL-
6 3x35 oraz istniejgca linia kablowa SN-15kV wykonana kablem 3xYHAKXS 1x120.

Projektowana przebudowa sieci nastgpi na terenie dziatek nr 303/9 oraz 303/12.

Linie te nalezy przebudowac poza obszar kolizji, stosujgc kabel 3xXRUHAKXS 1x120 oraz

odpowiednie mufy kablowe, np. typu POLJ-24/1x70-150 oraz nowy stup SN-15kV typu K2g-12/15-E. .

W ftrasie istniejgcej linii napowietrznej SN, na dziatce nr 303/9 nalezy zabudowaé¢ stup K2g-12/15-E.
Konstrukcja wsporcza stupa sktada sie z zerdzi wirowanej E 12/15. Dla posadowienia stupa przyjeto grunt
sredni, dobrano ustoj typu U2a sktadajgcy sie z dwéch belek ustojowych U-85. W przypadku stwierdzenia
w trakcie wykonywania wykopu, ze grunt stanowi gorsze warunki niz zostato przyjete, dobér ustoju nalezy
odpowiednio skorygowac.

Istniejaca linie napowietrzng SN-15kV nalezy skrdci¢ i wprowadzi¢ na projektowany stup.

Na projektowanym stupie na dziatce nr 303/9 nalezy zabudowa¢ komplet glowic POL T24/1XO-L 12A
oraz komplet ogranicznikéw przepie¢ AZB242 FERAZ. Na projektowanym stupie nalezy zabudowac
rowniez rozigczniki RN Il 24/4 o W-SV. Potgczenie na stupie SN wykonaé przewodami 3PAS70mm?.
Istniejgcy kabel 3xXYHAKXS 1x120 nalezy w miejscu pokazanym na rysunku nacig¢ i potgczy¢ stosujgc
mufe np. typu POLJ-24/1x70-150 z nowo projektowanym przewodem 3xXRUHAKXS 1x120 ktéry nalezy
wprowadzi¢ na projektowany stup SN-15kV.

Po stupie do wysokosci 3m kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych grubosciennych PCV ¢ 100. Rury
ostonowe zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody.

Projektowane kable nalezy utozyé na gtebokosci 90cm pod powierzchnig terenu. Minimalne wymiary
wykopu winny wynosié: gtebokos¢ 100cm, szeroko$¢ 40cm. Kable ukfadac lekko sfalowane na 10cm
warstwie piasku. Nastepnie utozone kable nalezy przykry¢ takg samg iloscig piasku, oraz warstwag
rodzimego gruntu o grubosci min. 15cm i przykry¢ folig koloru czerwonego. Odlegtos¢ folii od kabla
winna wynosi¢ min. 25cm.

Catos¢ przysypac¢ ziemia ubijajgc jg warstwami.

Na catej dtugosci kabla w odlegtosci co 10 m oraz na zatomach zatozy¢ na kablach oznaczniki. Oznaczniki



wykonac¢ nalezy z plastiku o wymiarach 250x20x2mm. Na oznacznikach tych podac nalezy typ i przekroj
kabla, napiecie oraz jego relacje i rok utozenia .

Przy stupach pozostawi¢ po ok. 2m zapasu kabla.

Przy skrzyzowaniu kabla z innym uzbrojeniem terenu na kablu zatozy¢ rury ostonowe DVK160 koloru
czerwonego. Rury uszczelni¢ z obu stron piankg montazowg lub pakutami zalanymi lepikiem.

Uziemienie

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do zarzadzenia nr 73/2013 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
wymagana wartos¢ uziemienia stupa zostata wyliczona wedtug nastepujagcych zaleznosci:

Ura = 130V — napiecie razenia dotykowe

t=0,8s - czasu trwania zwarcia.

Izw = 100A - pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego;

Rw - rezystancja uziemienia ochronnego;

2xU,,  2x130
| 100

w

2,6 Q

Ryz <

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego uziemienia oraz dokonac pomiaréw jego rezystancji.
W przypadku nie uzyskania wyliczonej wartosci rezystancji uziemienia ochronnego lub roboczego na
danym stanowisku stupowym nalezy uziemienie rozbudowac stosujgc bednarke ocynkowang 40x5
oraz prety ¢ 8. Bednarke ocynkowang dla uziemienia ochronnego nalezy pomalowac¢ w zo6to-zielone
pasy.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Na projektowanym stupie stupie zainstalowane bedg odgromniki zaworowe AZB 240 FERAZ chronigce
linie kablowg od strony SN.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg (ochrona przed dotykiem posrednim) projektuje sie uziemienie ochronne dla linii
SN.

Zestawienie podstawowych materiatow

Zerdz E12/15 1 szt.
Ustoj typu U2a (gtebokos$é zakopania zerdzi t=2,3m) 1 kpl.
Bednarka FeZn 40x5 40m
Pret Drezn ¢ 20; I=6m 4 szt
Tablica ostrzegawcza 1 szt
Poprzecznik krancowy PK-20 1 szt.
Odgromniki AZB 242 FERAZ 3 szt
Gtowice kablowe POLT-24D/1 XO-L 12A 4 szt
Konstrukcja pod odgromniki 1 szt
Konstrukcja pod gtowice 1 szt

Roztgcznik RNIII-24/4-W 1 kpl



Zestaw napedu Ni-5/b 1 kpl

Konstrukcja pod odfgcznik 1 kpl
tancuch odciggowy £02/2 3 kpl.
Przewdd PAS70mm? 20m
Kabel XRUHAKXS 120mm? 90 m
Mufa POLJ-24/1x70-150 3 kpl.
Folia kolory czerwonego 19m
Rura pcv $100 3m
Rura SRS ¢$160 10m
Zestawienie materiatow z demontazu :

- przewod AFL3x35 3m

- kabel YHAKXS 1x120 60m

- stup SN z osprzetem 1 kpl.

Opis zakresu i sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych.

Demontaz linii napowietrznej SN-15kV
Rozbiérke obiektu nalezy wykonaé wedtug kolejnosci

1. Odtaczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie odcinka linii napowietrznej.

2. Demontaz fragmentu linii napowietrznej SN— prace przy uzyciu dzwigu oraz recznie.
3. Wywodz materiatu porozbiérkowego.

4. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

Opis sposobu zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

-Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic.

-0JW widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczna.

-Zabezpieczy¢ powstate wykopy.

-Teren rozbidrki nalezy nocg oswietli€.

-Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy uwazac na przebiegajgce w rejonie prac
instalacje podziemne.

-Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.

-Rozbidérka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i
mechanicznego.

-Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w sposob zapewniajgcy maksymalny
odzysk materiatéw nadajacych sie do ponownego uzycia.

-Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow wykonujgcych
wczesniej tego typu roboty.

-Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy sprawdzié, czy w ich zasiegu nie
ma o0sb6b postronnych.

-Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Harmonogram prac:

a) utozenie projektowanego kabla SN,

b) zabudowa projektowanego stupa SN

c) demontaz stupa SN linii napowietrznej wraz z przewodami

d) montaz linii napowietrznej SN na projektowanym stupie

e) montaz i podtgczenie kabli na stupie SN oraz mufa z istn kablem SN
f) pomiary




Obliczenia

OBLICZENIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA

Uziemienie stupa SN wykonaé w postaci minimum 4 pretéw g 20, dlugosci 6m, potgczonych bednarka
Fe/Zn40x5 dt.40m. Do obliczen przyjeto srednig rezystywnos¢ gruntu w wysoko$ci 100Qm.

Obliczenia rezystancji uziemienia pojedynczego preta :

yo,

Rp = In— Rp - rezystancja uziemenia [Q]
2L r
100 6

Rl= —|In— L - rezystywnosc gruntu [Qm]
276 0,01

R1=16,98 Q L - dlugo$¢ uziomu [m]

r - potowa najwiekszego wymiaru
poprzecznego uziomu [m]
Rezystancja uziemienia bednarki Fe/Zn40x5, dt. 50m :

100 40
R2 = In— =3,030Q
2740 0,02
Rezystancje wypadkowa dla bednarki i 4 pretéw wyliczono wg wzoru:
k 12

R=

1 1 1 1 1 =2,12Q k=1,2

> N S L I
R.. Rl R1 R1 Rl R2
R=1,9Q < 2,6 Q- Wyliczona rezystancja uziemienia nie przekracza rezystancji wymaganej.
UWAGA
1) Rzeczywistg wartos¢ rezystancji uziemienia nalezy ustali¢ pomiarami.

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCI DOBRANYCH StUPOW

Obliczenia dla projektowanych stupdw K2g — 12/15E:
Zerdz wirowana E12/15 o wytrzymatosci Fn = 15 kN

Przewody w linii gtdwnej Lg AFI-6 3x35 mm?, o = 100 MPa,
Sita naciggu od 3 przewoddw Fn = 1200 daN,

W zwigzku z tym, ze:

Fn = 1500 daN > Fn = 1200 daN

Dobor stupow K2g-12/15E jest prawidtowy.

Dopuszczalna sita uzytkowa 3320 daN,

5. ZABEZPIECZENIE KABLI NN ORAZ SN-15kV

Istniejgce kable nn oraz SN-15kV koliduje z projektowang drogg nie wymagajgce przebudowy nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, $160 np. Arot APS ¢ 160, ktére nalezy obustronnie
uszczelni¢ stosujgc specjalne firmowe uszczelniacze (np. dlawice czopowe EK 186 produkcji Busch).

Kable wymagajgce zabezpieczenia pokazano na PZT.



6. UWAGI KONCOWE

- Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.

- Na nowych przewodach i oprawach nanies¢ trwate oznaczenia o tresci uzgodnionej z Inwestorem.
- Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- W czesciach newralgicznych nalezy prowadzi¢ instalacje "przepychowo"”, czyli przepychem jak w
istniejgcych elementach infrastruktury.

- Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiar izolacji, opornosci uziemienia roboczego oraz petli

zwarciowych. Z czynnosci tych wystawi¢ protokdt podpisany przez osobe uprawniong do wykonywania

tego typu prac.

- Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami przy zachowaniu

przepisow BHP.

- Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do PGE Dystrybucja celem odebrania robo6t zanikowych.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét

- o$wietlenie terenu;

- przebudowa fragmentu sieci SN-15kV;
- zabezpieczenie kabli nn oraz SN-15kV

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgca linia napowietrzna SN-15kV;

Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
- uzbrojenie podziemne, gtebokie wykopy

Przewidywane zagrozenia
Podczas wykonywania prac moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

e niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementdéw instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem;
e niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscia

niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnosnie

wykonywanych przez nich zadan.

W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wlasciwe §wiadectwo kwalifikacyjne
SEP.

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne
Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowaé wytacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki roznicowo pradowe

I uziemione.

Zadbac o wlasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



