Budynek socjalny-plac w pinczowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1.1 Przygotowanie terenu
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
1'|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.1 m?2 150.000
RAZEM 150.000
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*1 m3 150.000
RAZEM 150.000
1.3 Zasypanie wykopéw, wywo6z pozostatej ziemi
3|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1.3/0501-01 odl.do 3 m
poz.1-poz.6 m3 107.930
RAZEM 107.930
4|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.3/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
\
Krotnos¢ = 20
poz.1*0.3+poz.2-poz.3 m3 87.070
RAZEM 87.070
2 Konstrukcja budynku
21 Fundament
2141 plyta zelbetowa
5|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
A
2.8787 t 2.879
RAZEM 2.879
6/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1/0205-01
A
42.07 m3 42.070
RAZEM 42.070
21.2 Konstrukcja $cian zelbetowych
7/KNR 2-02 Zbrojenie scian fundamentowych-Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji| kg
d.2.1/0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane fi 10mm
.2|analogia
521.4+254.63 kg 776.030
RAZEM 776.030
8|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.2.1/0207-03 pompy do betonu
2
Sciana 29cm:
11.3/0.29 m?2 38.966
Sciana 19cm:
3.80/0.19 m?2 20.000
RAZEM 58.966
8'|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2.1/0207-07 waniem pompy do betonu-sciana grubosc 29cm
2 Krotnos¢ = 17
Sciana 29cm:
11.3/0.29 m?2 38.966
RAZEM 38.966
8"|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2.1/0207-07 waniem pompy do betonu-sciana grubosc1 19cm
2 Krotnos¢ =7
Sciana 19cm:
3.80/0.19 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.2 Wykonanie $cian murowanych
2.21 Sciany zewnetrzne
9/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m?2
d.2.2/0109-02 ramicznych typu Max/220 grubos$ci 29cm
A
43.80*3.17-1.2*0.6*5-1.6*0.6*7-(1.2+0.5)*1.6-1.14*2.5*2-1.4*2.5 m?2 116.606
RAZEM 116.606
2.2.2 Sciany wewnetrzne
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10/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m?2
d.2.2|0109-01 ramicznych typu Max/220 grubos$ci 19cm
2
(6.49+3.11+4.15+6.24)*3.17-1.01*2.1*3 m?2 57.005
RAZEM 57.005
11/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ceg;y dziurawki grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2.2/0120-02
2
(2.59+5.36+3.16+4.79+2.32+1.55+2.78+1+1.99)*3.17-1.01*2.1*4-1.11*2.1- m?2 68.236
0.91*2.1
RAZEM 68.236
23 Wykonanie przewodéw wentylacyjnych, spalinowych
12/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.2.3/0128-01 ceg.
analogia
0.45*0.78*5.15+1.03*0.45*5.15 m3 4.195
RAZEM 4.195
13/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m?2
d.2.3/0219-05
1.23*0.58+1.1*0.58 m?2 1.351
RAZEM 1.351
24 Konstrukcja stupow
14/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.4/0259-02
61.86 kg 61.860
RAZEM 61.860
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.4/0259-02
197.18 kg 197.180
RAZEM 197.180
16/ KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie m3
d.2.4/0211-01 deskowane
6*0.25"2*3.06 m3 1.148
RAZEM 1.148
25 Konstrukcja belek, wiencéw
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.5/0259-02
39.18 kg 39.180
RAZEM 39.180
18/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.2.5/0259-02
52.78 kg 52.780
RAZEM 52.780
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.2.5/0259-02
48.98 kg 48.980
RAZEM 48.980
20|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.5/0210-04
2.84*0.35*0.19+7.03*0.4*0.26+3.2*0.65*0.25 m3 1.440
RAZEM 1.440
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - strzemiona |kg
d.2.5/0259-02 wienca
83.42 kg 83.420
RAZEM 83.420
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtow- |kg
d.2.5/0259-02 ne wienca
259.12 kg 259.120
RAZEM 259.120
23|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  |m3
d.2.5/0242-01 do przekroju do 8
23*0.25"2+15.21*0.25*0.19 m3 2.160
RAZEM 2.160
2.6 Nadproza zelbetowe
24| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.6/0259-02
411 kg 41.100
RAZEM 41.100
25|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.2.6/0259-02
89.16 kg 89.160
RAZEM 89.160
26|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto-|m3
d.2.6/0210-02 sowaniem pompy do betonu
0.25%2*(7*1.7+1.9+7*1.1)+0.25*0.19*1.51*3 m3 1.559
RAZEM 1.559
2.7 Strop monolityczny
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27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.7/0259-02
214.45+125.66+156.61 kg 496.720
RAZEM 496.720
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.7/0259-02
424.81+984.29 kg 1409.100
RAZEM 1409.100
29|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.2.7/0217-01 niem pompy do betonu
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
30|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci |m2
d.2.7/0217-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 7
poz.29 m2 120.000
RAZEM 120.000
2.8 Konstrukcja dachu
31/KNR 7-28 Osadzenie kotew w wiericach pod wiezbe dachowa szt.
d.2.8/0211-01
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
32|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.2.8/0408-03 tarcicy nasyconej
0.034+0.017+0.044 m3 0.095
RAZEM 0.095
33|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.8/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
1.815+0.049 m3 1.864
RAZEM 1.864
34/ KNR-W 2-02 \Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-|m3
d.2.8/0409-04 nej
0.14+0.036*2 m3 0.212
RAZEM 0.212
35/KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugos$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.2.8/0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
0.29 m3 0.290
drew.
RAZEM 0.290
36|KNR-W 2-02 |Ptatwie dtugosci do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.2.8/0406-03 nasyonej drew.
0.29 m3 0.290
drew.
RAZEM 0.290
37|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.2.8/0406-02 drew.
0.58 m3 0.580
drew.
RAZEM 0.580
38|KNR-W 2-02 |Ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2.8/0406-06 tarcicy nasyonej drew.
0 m3 0.000
drew.
RAZEM 0.000
39/KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.2.8/0407-03 nasycone;j drew.
0.182 m3 0.182
drew.
RAZEM 0.182
40|KNR-W 2-02 |Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.8/0409-01
analogia
0.63 ms3 0.630
RAZEM 0.630
41/ KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm o rozstawie 25 cm z tarcicy na- |m?2
d.2.8/0410-03 syconej
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
42|KNR 2-02 Deska okapowa-analogia do"Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2z |m3
d.2.8/0409-06 tarcicy nasyc."
2*14.6+2%4.95 m3 39.100
RAZEM 39.100
3 |1zolacje fundamentéw
43| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.3/0604-05 pierwsza warstwa-dot. izolacji poziomej pod fundamentem.
31 m?2 31.000
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RAZEM 31.000
43' [KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.3/0604-06 druga i nastepna warstwa
poz.43 m2 31.000
RAZEM 31.000
44 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m?2
d.3/0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
31+15.5+4.3 m?2 50.800
RAZEM 50.800
44' ' KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m?2
d.3/0602-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
poz.44 m2 50.800
RAZEM 50.800
45/ KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwodna roztworem asfaltowym-abizolem P-Izolacje przeciwwilgo- |m2
d.3/0603-09 ciowe powfokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa
0.6*2*74+0.48*74*2 m?2 159.840
RAZEM 159.840
45' KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.3/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
poz.45 m?2 159.840
RAZEM 159.840
46|KNR 0-32 Obktadanie zewnetrznych scian fundamentowych folia wyttaczana(kubetkowg) |m?2
d.3/0629-03
analogia
poz.45/2 m2 79.920
RAZEM 79.920
4 Pota¢ dachowa wraz z pokryciem i urzagdzeniami wyposazenia
41 Warstwy dachu-konstrukcja dachu
47/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.4.1/0103-02
poz.41 m2 145.000
RAZEM 145.000
48/KNR AT-09 |Utozenie izolacji z folii paroizolacyjnej na krokwiach m?2
d.4.1/0103-02
analogia
poz.47 m2 145.000
RAZEM 145.000
4.2 Pokrycie dachowe
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg na rabek stojacy m?2
d.4.2/0508-03
analogia
poz.47 m2 145.000
RAZEM 145.000
4.3 Obrébki blacharskie dachu
50| KNR-W 2-02 |Obrébki komina przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
d.4.3/0514-02 ocynkowanej
(0.4*2+1.08*2)*0.5 m?2 1.480
RAZEM 1.480
51/KNR-W 2-02 |Obrébki okapu, wiatrownic przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m?2
d.4.3/0514-02 stalowej ocynkowanej
14.6*0.4 m?2 5.840
4.95%0.4*4 m?2 7.920
RAZEM 13.760
52|/KNR-W 2-02 |Obrébka kalenicy z blachy stalowej ocynkowane;j m?2
d.4.3/0514-02
analogia
14.6*0.4 m?2 5.840
RAZEM 5.840
4.4 Wyposazenie potaci dachowej
53 Dostawa imontaz ptotka przecisniegowego m
d.4.4 kalk. wlasna
2141 m 28.200
RAZEM 28.200
54 Dostawa imontaz taw kominiarskich m
d.4.4 kalk. wlasna
1.55 m 1.550
RAZEM 1.550
55 Dostawa imontaz drabiny kominiarskiej m
d.4.4 kalk. wlasna
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
4.5 Orrynowanie dachu
56| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4.5/0519-02
2*14.6 m 29.200
RAZEM 29.200
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57|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 7 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.4.5/0526-01
2*3.5 m 7.000
RAZEM 7.000
5 Prace wykonczeniowe
5.1 Roboty posadzkowe
51.1 Warstwy podposadzkowe
511 Warstwy podposadzkowe-Parter
A
58/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.1/0114-05 niu 15 cm
A1
90.5 m?2 90.500
RAZEM 90.500
58' [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5.1/0114-06 bosci po zageszczeniu do grubosci ok 100cm
A1 Krotnos¢ = 85
90.5 m?2 90.500
RAZEM 90.500
59|KNR 2-02 Podktad z posypki piaskowej-Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.5.1/1101-07 podt.gruntowym
A1
90.5 90.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
90.500
poz.59A*0.3 m3 27.150
RAZEM 27.150
60|KNR 2-02 Piyta betonowa na podtozu gruntowym gr 10cm m3
d.5.1/1101-01
.1.1|analogia
poz.59A 90.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
90.500
poz.A*0.1 m3 9.050
RAZEM 9.050
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - zagruntowanie ptyty betonowej
A1
poz.59A m2 90.500
RAZEM 90.500
62|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - |m2
d.5.1/0604-05 pierwsza warstwa
A1
poz.59A m?2 90.500
RAZEM 90.500
62' [ KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - |m?2
d.5.1/0604-06 druga i nastepna warstwa
A1
poz.62 m2 90.500
RAZEM 90.500
63|KNR 2-02 Ptyta zelbetowe zbrojone gr. 15cm- z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.1/0205-01
.1.1|analogia
poz.59A*0.15 m3 13.575
RAZEM 13.575
64 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.5.1|0607-01 posadzkowe
A1
90.5 m?2 90.500
Dodatkowa warstwa folii w pomieszczeniach "mokrych”
2.48+6.14+8.26+9.12 m?2 26.000
RAZEM 116.500
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr 10cmpoziome na |m?2
d.5.1/0608-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa.
A1
poz.60A m?2 90.500
RAZEM 90.500
66|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm ; zbrojone siatka sta- |m?2
d.5.1]1116-02 lowg
.1.1{1116-07
poz.59A m2 90.500
RAZEM 90.500
66'|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubo$ci posadzki o 10 mm m?2
d.5.1/1116-03 Krotnos¢ = 2.5
A1
poz.66 m?2 90.500
RAZEM 90.500
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511 Warstwy izolacyjne na stropie zelbetowym
.2
67 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m?2
d.5.1|0606-01 uktadane na stropie
.1.2|analogia
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
68|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt ukfada- |m?2
d.5.1/0612-03 nych na stropie - jedna warstwa gr 12cm
.1.2|analogia
poz.67 m2 120.000
RAZEM 120.000
68'|[KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.5.1/0612-04 nych na sucho -druga wastwa gr 8cm
.1.2|analogia
poz.68 m?2 120.000
RAZEM 120.000
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - |m?2
d.5.1/0604-05 pierwsza warstwa
1.2
poz.68 m?2 120.000
RAZEM 120.000
69'|[KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - |m?2
d.5.1/0604-06 druga i nastepna warstwa
1.2
poz.69 m?2 120.000
RAZEM 120.000
5.1.2 Warstwa wykonczeniowa posadzki z plytek gresowych
70| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.5.1/1105-01 ko
2
90.5 m?2 90.500
RAZEM 90.500
71|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.5.1/1105-03
2
poz.70 m2 90.500
RAZEM 90.500
72|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.5.1/1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng
.2|analogia
poz.70 m2 90.500
RAZEM 90.500
73|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5.1]1115-02
2
12.03-1.01+10.45-1.01*2+11.52-1.01+10-1.01*2+9.86-1.11+19.78-1.01-2-1.11-|m 105.620
1.14+14.52-1.24-1.01+8.56-1.01+6.17-0.91+9.06-0.91-1.01+16.62-1.01*3-1.4
RAZEM 105.620
5.2 Wykonczenie scian i sufitéw
5.21 Oktadziny scian
5.21 Tynk cem-wap
A
74|/KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie-dot. $cian m2
d.5.2/0109-05
A1
12.03*3.0-1.01*2.1+10.45*3.0-1.01*2.1+11.52*3.0-1.01*2.1+10*3.0-1.01*2.1*  |m2 358.137
2+9.86*3.0-1.11*2.1+19.78*3.0-1.01*2.1*2-1.11*2.1+14.52*3.0+8.56*3.0+6.17*
3.0-0.91*2.1+9.06*3.0-0.91*2.1-1.01*2.1+16.62*3.0-1.01*2.1
RAZEM 358.137
75/KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie-dot. belek m2
d.5.2|0417-05
A1
(0.19+0.21*2)*2.82 m?2 1.720
(0.25*0.26)*7.21 m?2 0.469
(0.25*0.5)*1.21 m?2 0.151
RAZEM 2.340
76|KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich-dot. scian m?2
d.5.2/0109-07
A1
poz.74 m2 358.137
RAZEM 358.137
77/KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich-dot. belek m2
d.5.2|0417-07
A1
poz.75 m2 2.340
RAZEM 2.340
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78|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |[m2
d.5.2|/0804-01 kich i stupach
A1
poz.74 m2 358.137
RAZEM 358.137
5.21 Ptytki Ceramiczne
.2
79|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.5.2/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
1.2
12.03*2.0-1.01*2.1+10.45*2.0-1.01*2.1+11.52*2.0-1.01*2.1+10*2.0-1.01*2.1* |m2 105.213
2+9.86*2.0-1.11*2.1+6.17*2.0-0.91*2.1
RAZEM 105.213
80|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.5.2/0840-04 prawie klejowej do wys. 2.0m-dot. pom. "mokrych"
1.2
poz.79 m2 105.213
RAZEM 105.213
5.2.2 Sufity tynkowane
81|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie m2
d.5.2/0309-05
2
90.5 m?2 90.500
RAZEM 90.500
82|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.5.2|/0306-05 warstwowe gr. 15 mm cementowe gtadzone
2
poz.81 m?2 90.500
RAZEM 90.500
5.2.3 Malowanie farbami emuksyjnymi powierzchni $cian i sufitow
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.5.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3
p0z.78-p0z.79+p0z.81 m2 343.424
RAZEM 343.424
5.3 Scianki dzialowe systemowe w WC
84 Dostawa i montaz $cianek dziatowych systemowych do WC m2
d.5.3|wycena indy-
widualna
(3.0+1.4*4+2.0)*2.0 m?2 21.200
RAZEM 21.200
5.4 Wyposazenie tazienek, wc
85 Pochwyt przyumywalkowy staty ze stali nierdzewnej z powierzchnig gtadka po- |szt.
d.5.4|kalk. wtasna |lerowang
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86 Pochwyt staly utatwiajacy korzystanie z wc mocowany do $ciany ze stali nie- |szt.
d.5.4|kalk. wtasna |rdzewnej z powierzchnig gtadka polerowana
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87 Pochwyt ruchomy utatwiajgcy korzystanie z wc mocowany do $ciany ze stali  |szt.
d.5.4|kalk. wtasna |nierdzewnej z powierzchnig gtadka polerowang
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Plyty, schody wylewane na gruncie
88| KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.6(1103-01 tecznos$ci publicznej na podtozu gruntowym
20.5+6.075 26.575
A (obliczenia pomocnicze) ========
26.575
poz.A*0.3 m3 7.973
RAZEM 7.973
89/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6(1101-01
poz.88A*0.2 m3 5.315
RAZEM 5.315
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
poz.88A*2 m2 53.150
RAZEM 53.150
91|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.6/0259-02 browane fi 8mm
220 kg 220.000
RAZEM 220.000
92 KNR 2-02 Plyta betonowa na podtozu gruntowym gr 10cm m3
d.6(1101-01
analogia
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poz.88A*0.1 m3 2.658
RAZEM 2.658
93|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ;  |m2
d.6/1116-02 zbrojone siatka stalowag
1116-07
poz.88A m2 26.575
RAZEM 26.575
93'|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio |m?2
d.6/1116-03 10 mm
poz.93 m2 26.575
RAZEM 26.575
94| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.6(1105-01 ko
poz.88A+5.33*0.15*2 m?2 28.174
RAZEM 28.174
95/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.6/1105-03
poz.94 m2 28.174
RAZEM 28.174
96|KNR-W 2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30 cm ukfada-  |m2
d.6/1120-02 nych na zaprawie klejowe;j
poz.94 m2 28.174
RAZEM 28.174
7 Roboty oktadzinowe $cian z ptytek klinkierowych wraz z dociepleniem $cian
97|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.7/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
cokot
37.45%0.45 m?2 16.853
elewacja pd-zach (Sciany)
3*0.6*1.35 m?2 2.430
elewacja pn-wsch ($ciany+stup+ganek)
3*(1.8+0.65+0.65+0.85)+(3.98*3)+(1.71*3-2.5%1.1) m?2 26.170
elewacja pd-sch (Sciany+ganek)
0.6%(2.73+0.85)+3*7 m?2 23.148
podjazdy
0.45*1.2+1.41+1.98+1.35 m?2 5.280
RAZEM 73.881
98|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwu-  |m?2
d.7/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
poz.97 m?2 73.881
RAZEM 73.881
99|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.7/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
poz.97 m2 73.881
RAZEM 73.881
100|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.7/2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
analogia
110 szt 110.000
RAZEM 110.000
101/KNR 2-21 Oktadziny z ptytek klinkierowych na $cianach na zaprawie klejowej m?2
d.7(/0609-01
analogia
poz.97 m2 73.881
RAZEM 73.881
8 Roboty dociepleniowe $sciany w systemie lekko-mokrym(pozstata powierzchnia $ciany)
102|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 15cm- system STOPTER |m?2
d.8/2614-02 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
analogia wy elew. z got. suchej mieszanki
powierzchnia $cian budynku
45*3.35 m?2 150.750
klinkier (Sciany, bez cokotow)
-(2.43+26.17+23.148) m?2 -51.748
RAZEM 99.002
103|KNR 0-23 Docieplenie oSciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m?2
d.8/2614-05 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(1.2*240.6*2)*5+(1.6*2+0.6*2)*7+(1.2+0.5)*2+1.6*2+(1.14*2+2.5*2)*2+1.4+2+ 78.360
2.5*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
78.360
poz.A*0.15 m?2 11.754
RAZEM 11.754
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104
d.8

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10cm($ciana fundamen-
towa)- system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

45.45*0.65

m?2

m2

29.543

RAZEM

29.543

105

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym

Narozniki scian

3.8"5

Otwory okienne i drzwiowe

poz.103A

m

19.000

78.360

RAZEM

97.360

Stolarka okienna i drzwiowa

9.1

Drzwi

106
d.9.1

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydowych ptaskich o wym
90x200(D1) z oscieznicg drewniang regulowang; wypetnienie skrzydta w po-
staci wktadu stabilizujgcego "plaster miodu”, rama wraz z wypetnieniem obto-
zona dwustronnie ptytg HDF; oba boki oraz gérna krawedz skrzydta okleinowa-
ne tasma obrzezowg w kolorze skrzydta; skrzydto pokryte okleing; drzwi wypo-
sazone w dwa zawiasy czopowe standard,

Kolor drzwi: Orzech,

zamontowac¢ system samodomykajacy

nawiewniki powietrza

Kolor drzwi: Orzech,

zamontowac¢ system samodomykajacy
W pom. nr 3-kottownia

zastosowac drzwi p.poz

EI30 z systemem samodomykajacym
3

szt

szt

3.000

RAZEM

3.000

d.9.1

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydowych ptaskich o wym
90x200(D2) z oscieznicg drewniang regulowang; wypetnienie skrzydta w po-
staci wktadu stabilizujgcego "plaster miodu", rama wraz z wypetnieniem obfo-
zona dwustronnie ptytg HDF; oba boki oraz gérna krawedz skrzydta okleinowa-
ne tasma obrzezowa w kolorze skrzydta; skrzydto pokryte okleing; drzwi wypo-
sazone w dwa zawiasy czopowe standard,

Kolor drzwi: Orzech,

zamontowac system samodomykajgcy

nawiewniki powietrza

Kolor drzwi: Orzech,

zamontowac system samodomykajgcy
W pom. nr 3-kottownia

zastosowac drzwi p.poz

EI30 z systemem samodomykajgcym
4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

108
d.9.1

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydowych ptaskich o wym
80x200(D3) z oscieznicg drewniang regulowang; wypetnienie skrzydta w posta-
ci wkfadu stabilizujgcego "plaster miodu", rama wraz z wypetnieniem obfozona
dwustronnie ptyta HDF; oba boki oraz gérna krawedz skrzydta okleinowane
tasma obrzezowa w kolorze skrzydta; skrzydto pokryte okleing; drzwi wyposa-
zone w dwa zawiasy czopowe standard,

Kolor drzwi: Orzech

zamontowac¢ system samodomykajacy,

nawiewniki powietrza

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydowych ptaskich o wym
100x200(D4) z oscieznicg drewniang regulowang; wypetnienie skrzydta w po-
staci wktadu stabilizujgcego "plaster miodu", rama wraz z wypetnieniem obfo-
zona dwustronnie ptytg HDF; oba boki oraz gérna krawedz skrzydta okleinowa-
ne tasma obrzezowa w kolorze skrzydta; skrzydto pokryte okleing; drzwi wypo-
sazone w dwa zawiasy czopowe standard,

Kolor drzwi: Orzech,

zamontowac system samodomykajgcy

nawiewniki powietrza

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000
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110
d.9.1

kalk. wiasna

Dostawa i montaz drzwi alluminiowych zewnetrznych z os$cieznica(Dz1). Swiat-
fo przej$cia po otwarciu skrzydta 100x 200cm netto+40cm. Wyposazone w sa-
mozamykacze oraz pochwyt systemowy, z szyldem antywlamaniowym, szyba
antywtamaniowa (szyba klasy P3);

Profil drzwi wykonany jako trzykomorowy z przektadka termiczng; wspoétczyn-
nik przenikania ciepta przez rame wynosi 2,1W/m2K, dla szkta U=1,1W/m2K;
rama i oscieznica malowana na kolor ral 7036

Podwyzszona odporno$¢ na wtamanie - klasy 2, listwy przyszybowe antywta-
maniowe.

Mocowanie przy pomocy kotkéw rozporowych - szczeling pomiedzy murem a
oscieznicg wypetni¢ twardg podkfadka.

kolor ramy ral 7036

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

111
d.9.1

kalk. wiasna

Dostawa i montaz drzwi alluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych z
oscieznica(Dz2). Swiatto przejécia po otwarciu skrzydta 90+30x 200cm netto+
40cm. Wyposazone w samozamykacze oraz pochwyt systemowy, z szyldem
antywtamaniowym, szyba antywtamaniowa (szyba klasy P3);

Profil drzwi wykonany jako trzykomorowy z przektadka termiczng; wspoétczyn-
nik przenikania ciepta przez rame wynosi 2,1W/m2K, dla szkta U=1,1W/m2K;
rama i oscieznica malowana na kolor ral 7036

Podwyzszona odporno$¢ na wtamanie - klasy 2, listwy przyszybowe antywta-
maniowe.

Mocowanie przy pomocy kotkéw rozporowych - szczeling pomiedzy murem a
oscieznicg wypetni¢ twardg podkfadka.

kolor ramy ral 7036

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

9.2

Okna

112
d.9.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz okna alluminiowego 116.5x56.5cm(w Swietle oSciezy)-okno
O1- "ciepte alluminium"

kolor grafitowy

5

szt

szt

5.000

RAZEM

5.000

113
d.9.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz okna alluminiowego 153.5x56.5cm(w $wietle o$ciezy)-okno
02- "ciepte alluminium"

kolor grafitowy

7

szt

szt

7.000

RAZEM

7.000

114
d.9.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz okna alluminiowego 55+125cmx160cm(w $wietle o$ciezy)-
okno O3 "ciepte alluminium"

kolor grafitowy

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

9.3

Montaz parapetéw

115
d.9.3

kalk. wiasna

Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej o szeroko$ci
40cm
1.2*5+0.6*7+1.4

mb

mb

11.600

RAZEM

11.600

116
d.9.3

kalk. wiasna

Montaz parapetéw wewnetrznych z PCV

poz.115

11.600

RAZEM

11.600

-10 -
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