PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45113000-2 |ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | JEGO OZNAKOWANIE | OGRODZENIE. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|45231300-8 |BUDOWA PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO- Gt OWNY ODCINEK
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |m
d.2|0119-04 gérkowatym lub podgdrskim [roboty pomiarowe- przytacze wodociagowe]
analogia
368+9,15 m 377,150
RAZEM 377,150
3|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.2/0323-01 nicznie
235,6 m 235,600
RAZEM 235,600
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materia- | m?2
d.2|0104-01/02  |tu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja [uwzglednione dla przytacza wodo-
analogia ciagowego oraz kanalizacji sanitarnej]
607,3 m? 607,300
RAZEM 607,300
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-| m3
d.2|0108-11 tos¢ do 1 km [uwzglednione dla przytacza wodociagowego oraz kanalizacji sani-
tarnejl
42,5 m3 42,500
RAZEM 42,500
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.2|0108-12 dy nastepny 1 km [uwzglednione dla przytacza wodociagowego oraz kanalizacji
sanitarnej]
poz.5 m3 42,500
RAZEM 42,500
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na od- |m3
d.2|0218-04 ktad w gruncie kat. I-1l
557,4+14,73 m3 572,130
RAZEM 572,130
8/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5 m|m3
d.2/0310-01 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1)
analogia
49,68+1,24 m3 50,920
RAZEM 50,920
91KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze ztozeniem|m3
d.2|0310-05 urobku na odktad (kat. gruntu I-11) - dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci.
analogia
49,68+1,24 m3 50,920
RAZEM 50,920
10/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m balami drew- m?2
d.2|0323-01 nianymi w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbidrka
1238,7+32,7 m? 1271,400
RAZEM 1271,400
11/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2|/0607-01 bokos$¢ do 4 m
[Szacunkowo. Rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na budowie]
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
12|KNR 2-01 Pompowanie wody agregatem pompowo-prézniowym (igtofiltrowym) z napedem |godz.
d.2|0605-01 elektrycznym. [Szacunkowo. Rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na bu-
analogia dowie]
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?
d.2|0501-02
331,20+8,24 m? 339,440
RAZEM 339,440
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2|0109-05 z.sz. |zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione [PE100 SDR11 PN16 dn125 mm]
3.9. 9907
368 m 368,000
RAZEM 368,000
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2|0111-05 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm
35 ztacz. 35,000
RAZEM 35,000
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16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - |szt.
d.2|0114-04 z.sz. \wykopy umocnione
3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17\ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukielichowe taczone na wcisk ¢szt.
d.2|0123-04 $r.zewn. 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm bez na-  |kpl.
d.2|0205-03 suwki
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 100 mm - |szt.
d.2|0114-02/03 z. |wykopy umocnione - interpolacja
52.3.9. 9907
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20/ KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm bez nasuw- | kpl.
d.2|0205-02 ki
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD] o $r. |m
d.2|0109-03 zewnetrznej 90 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
22/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2|0111-03 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wy-szt.
d.2|0114-02 z.sz. |kopy umocnione
3.9. 9907
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2|0219-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.2/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
analogia
2 200m - 2,000
1 prob.
RAZEM 2,000
26/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|/0708-01 200m
analogia
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
27/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2|/0707-01 200m
poz.26 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
28/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm [obsypka do m?2
d.2|0501-01 wys. rury dn160]
analogia
331,2 m? 331,200
RAZEM 331,200
29/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm [zasypka 30 cm|m?2
d.2|0501-02 ponad wierzch rury]
Krotnos¢ = 2
331,2 m? 331,200
RAZEM 331,200
30/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm [obsypka do m?2
d.2|0501-01 wys. rury dn90, DN80]
analogia
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8,24 m? 8,240
RAZEM 8,240
31/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm [zasypka 30 cm|m?2
d.2|0501-02 ponad wierzch rury]
Krotnos¢ = 2
8,24 m? 8,240
RAZEM 8,240
32|KNR-W 2-19 |Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka stalowa o szer. 200 mm z napisem|/m
d.2|0102-01 "uwaga wodociag"” utozona 30 cm nad wodociagiem
analogia
poz.2 m 377,150
RAZEM 377,150
33/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.2|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
bosé¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
381,93+11,52 m3 393,450
RAZEM 393,450
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?
d.2|0114-01 20 cm [uwzglednione dla przytacza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej]
poz.4 m? 607,300
RAZEM 607,300
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza-| m2
d.2|0310-01 ca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm [uwzglednione dla przytacza wodocia-
gowego oraz kanalizacji sanitarnej]
poz.4 m? 607,300
RAZEM 607,300
36/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza-| m2
d.2|0310-02 ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. [uwzglednione dla przyta
cza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej]
poz.4 m? 607,300
RAZEM 607,300
37/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym [lokalizacja za- |kpl.
d.2|0315-02 suwy, hydrantéw]
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
38/ KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-06 I
225,15+4,44 m3 229,590
RAZEM 229,590
39/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.38 m3 229,590
RAZEM 229,590
40 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.2|kalk. wtasna
poz.38 m3 229,590
RAZEM 229,590
3/45231300-8 | BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO DZ. NR 362/4
471/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |m
d.3|0119-04 gérkowatym lub podgdrskim [roboty pomiarowe- przytacze wodociagowe]
analogia
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
42| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na od- |m3
d.3|0218-04 ktad w gruncie kat. I-1l
5,21 m3 5,210
RAZEM 5,210
43| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5 m|m3
d.3/0310-01 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1)
analogia
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
44| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m balami drew- m?2
d.3|0323-01 nianymi w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbidrka
11,6 m? 11,600
RAZEM 11,600
45/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3/0607-01 bokos$¢ do 4 m
[Szacunkowo. Rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na budowie]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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46/ KNR 2-01 Pompowanie wody agregatem pompowo-prézniowym (igtofiltrowym) z napedem |godz.
d.3|0605-01 elektrycznym. [Szacunkowo. Rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na bu-
analogia dowie]
12 godz. 12,000
RAZEM 12,000
47/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3/0501-02
3 m? 3,000
RAZEM 3,000
48 Przejécia PE/mosiadz ztacze
d.3|kalk. wtasna
1 ztacze 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla|szt.
d.3|0519-04 cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla|szt.
d.3/0519-03 cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o ér. nominalnej 20 mm  |kpl.
d.3|0140-02 wraz z konsola wodomierzowa
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.3|0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD] o $r. |m
d.3|0109-01/02 z. |zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
s2.3.9. 9907
53 m 5,300
RAZEM 5,300
54 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.3|0111-01/02 |pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
55 Wtaczenie do wodociagu dn125- proj. opaska NCS z gwintem wewnetrznym 2", | kpl.
d.3|kalk. wtasna |zasuwa DN32 mm z 1 gwintem zewnetrzny 2" i 1 ztacze ISO do rur PE dn40
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm [préba szczelnosci przytacza PE100 SDR11 |1 préb.
analogia PM16 dn40]
1 200m - 1,000
1 prob.
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm [ptukanie |odc.
d.3|0708-01 przytacza PE dn40] 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
58/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3/0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
59/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm [obsypka do m?2
d.3|/0501-01 wys. rury dn50]
analogia Krotnoéé¢ = 0,5
9,9 m? 9,900
RAZEM 9,900
60|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm [zasypka 30 cm|m?2
d.3|0501-02 ponad wierzch rury]
Krotnos¢ = 2
9,9 m?2 9,900
RAZEM 9,900
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61/KNR-W 2-19 |Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka stalowa o szer. 200 mm z napisem|m
d.3|0102-01 "uwaga wodociag"” utozona 30 cm nad wodociagiem
analogia
1 m 11,000
RAZEM 11,000
62|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.3|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
bosé¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
13,94+11,52 m3 25,460
RAZEM 25,460
63| KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym [lokalizacja za- |kpl.
d.3/0315-02 suwy]
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-06 I
4,95+4,44 m3 9,390
RAZEM 9,390
65/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.b4 m3 9,390
RAZEM 9,390
66 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.3|kalk. wtasna
poz.b4 m3 9,390
RAZEM 9,390
4]45231300-8 |PRZEPIECIE PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH DO DZ. NR 324/1, 324/2
67|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |m
d.4|0119-04 gérkowatym lub podgdrskim [roboty pomiarowe- przytacze wodociagowe]
analogia
18,1 m 18,100
RAZEM 18,100
68| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na od- |m3
d.4|0218-04 ktad w gruncie kat. I-1l
26,02 m3 26,020
RAZEM 26,020
69| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5 m|m3
d.4|0310-01 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1)
analogia
2,44 m3 2,440
RAZEM 2,440
70| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m balami drew- m?2
d.4|0323-01 nianymi w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbidrka
57,83 m? 57,830
RAZEM 57,830
71 KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.4|0607-01 bokos$¢ do 4 m
[Szacunkowo. Rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na budowie]
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
72|KNR 2-01 Pompowanie wody agregatem pompowo-prézniowym (igtofiltrowym) z napedem |godz.
d.4|0605-01 elektrycznym. [Szacunkowo. Rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na bu-
analogia dowie]
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
73|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.4|0501-02
16,29 m?2 16,290
RAZEM 16,290
74| KNR-W 2-18 |Przytacza- montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.4|0109-01/02 z. |nej 32 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
s2.3.9. 9907
analogia
18,1 m 18,100
RAZEM 18,100
75/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.4{0111-01/02 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm - ekstra-
analogia polacja
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
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76 Przepiecie przytacza do sieci wodociagowej- proj. opaska NCS z gwintem wew- | kpl.
d.4|kalk. wtasna |netrznym 1 1/4" do rur PE dn125, zasuwa DN32 DN32 ISO GW z adaptorem elek-
trooporowym PE DN32 GZ. Potaczenie z istniejaca siecia- proj. ztaczka typu GE-
BO DN25 GW z adaptorem elektrooporowym PE DN 32/25 GZ
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
77/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci przytaczy wodociagowych z rur typu PE100 SDR11 PN |200m -
d.4|0704-01 16 dn32 1 préb.
analogia
2 200m - 2,000
1 prob.
RAZEM 2,000
78/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.4|0708-01 200m
analogia
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
79 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.4|0707-01 200m
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
80|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich [obsypka do wys. rury dn32] m?
d.4|0501-01 Krotnos¢ = 0,32
analogia
16,29 m? 16,290
RAZEM 16,290
81/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm [zasypka 30 cm|m?2
d.4|0501-02 ponad wierzch rury]
Krotnos¢ = 2
16,29 m? 16,290
RAZEM 16,290
82|KNR-W 2-19 |Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka stalowa o szer. 200 mm z napisem|m
d.4|0102-01 "uwaga wodociag"” utozona 30 cm nad wodociagiem
analogia
18,1 m 18,100
RAZEM 18,100
83|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.4|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
bosé¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
16,54 m3 16,540
RAZEM 16,540
84| KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym [lokalizacja za- |kpl.
d.4|0315-02 suwy]
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.4|0108-06 I
11,92 m3 11,920
RAZEM 11,920
86| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4|0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.85 m3 11,920
RAZEM 11,920
87 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.4|kalk. wtasna
poz.85 m3 11,920
RAZEM 11,920
88| KNR-W 4-02 |Odciecie istniejacego przytacza wodociagowego w granicy miedzy dziatkami 477 |szt.
d.4|0105-01/02 |a 468/4. Zaslepienie koncowek (umartwienie).
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/45231300-8, |BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
45330000-9
89| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |m
d.5/0119-04 gérkowatym lub podgdrskim [roboty pomiarowe- przytacze kanalizacji sanitar-
analogia nejl
252,25 m 252,250
RAZEM 252,250
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90| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na od- |m3
d.5|0218-04 ktad w gruncie kat. |-l [Zatozono prowadzenie prac przed wykonaniem terenéw
utwardzonych na dz. nr 5132].
339,69+20+18,82 m3 378,510
RAZEM 378,510
91/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5 m|m3
d.5/0310-01 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1)
analogia
33,89+0,57+0,76 m3 35,220
RAZEM 35,220
92|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m balami drew- m?2
d.5|0323-01 nianymi w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbidrka
754,87+32,12+28,08 m? 815,070
RAZEM 815,070
93|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.5/0607-01 bokos$¢ do 4 m
[Szacunkowo. Rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na budowie]
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
94| KNR 2-01 Pompowanie wody agregatem pompowo-prézniowym (igtofiltrowym) z napedem |godz.
d.5|0605-01 elektrycznym. [Szacunkowo. Rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na bu-
analogia dowie]
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
95/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm [podsypka pod m3
d.5(0511-04 studnie kontrolnal
0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760
96| KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm [podbudowa pod studnie kontrolng i prze- |m3
d.5/0510-04 pompownie]
0,57+0,76 m3 1,330
RAZEM 1,330
97 Przepompownia $ciekéw (zbiornik betonowy DN1200 C35/45 wyposazenie: dwie |kpl.
d.5|kalk. wtasna |pompy pracujace naprzemiennie, orurowanie przepompowni, armatura zabez-
pieczajaca (zawory kulowe, zwrotne) ,wtaz stalowy, pomost wraz z drabina, ko-
minek rurowy antyodorowy,szafka zasilajaco-sterownicza przepompowni z okab-
lowaniem, wraz z montazem oraz rozruchem)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.5|0513-05 gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
99/KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciany studni- tancuch uszczelniajacy do rur PE dn90  |szt.
d.5/0527-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR-W 2-18 |tacznik rurowo-kotnierzowy dn50 do rur PE [uzbrojenie studni kontrolnej] szt.
d.5/0114-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101/ KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 50 mm monto- |kpl.
d.5/0206-01 wane w komorach bez nasuwki
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-18 |Zawdr odpowietrzajacy membranowy bezstopniowy DN50 szt.
d.5/0114-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR-W 2-18 |Kotnierz galwanizowany DN80 [uzbrojenie studni kontrolnej] szt.
d.5/0114-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104/ KNR-W 2-18 |Kotnierz slepy DN80 [uzbrojenie studni kontrolnej] szt.
d.5/0114-01
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
105/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 80 mm monto- |kpl.
d.5/0206-02 wane w komorach [uzbrojenie studni kontrolnej]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106/ KNR-W 2-18 |Zawdr zwrotny DN80 mm montowany w komorach [uzbrojenie studni kontrolnej] kpl.
d.5/0206-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.5/0501-02
225,9 m? 225,900
RAZEM 225,900
108/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociaggowe - montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.5/0109-03 z.sz. |zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione [PE100 SDR17 PN10 dn90 mm]
3.9. 9907
analogia
252,25 m 252,250
RAZEM 252,250
109/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.5/0111-03 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
25 ztacz. 25,000
RAZEM 25,000
110|KNR-W 2-18 |Prdba wodna szczelnosci rur przytacza kanalizacyjnego PE100 SDR17 PN 10 200m -
d.5/0704-01 dn90 1 préb.
analogia
1,26 200m - 1,260
1 préb.
RAZEM 1,260
111/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm [obsypka do wy-|m2
d.5/0501-01 sokosci rury)
Krotnos$¢ = 0,75
225,90 m? 225,900
RAZEM 225,900
112|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm [obsypka 30 cm|m?2
d.5/0501-02 ponad wierzch rury]
Krotnos¢ = 2
225,90 m? 225,900
RAZEM 225,900
113|KNR-W 2-19 |Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka stalowa o szer. 200 mm z napisem|/m
d.5/0102-01 "uwaga kanalizacja" utozona 30 cm nad wodociagiem
analogia
252,25 m 252,250
RAZEM 252,250
114/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.5|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
2.11.4.9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zagesz-
02 czenia Js=0.98)
219,19+16,28+14,33 m3 249,800
RAZEM 249,800
115/KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.5/0108-05 I-11
154,38+6,22+1,62 m3 162,220
RAZEM 162,220
116/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.115 m3 162,220
RAZEM 162,220
117 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.5|kalk. wtasna
poz.115 m3 162,220
RAZEM 162,220
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