MT PROJEKT Grzegorz Makowski 28-100 Busko-Zdréj, ul. Wojska Polskiego 2

NAZWA INWESTYCJI ;' BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W CHWALOWICACH - PRZEBUDOWA WODOCIAGU
ADRES INWESTYCJI : CHWALOWICE, DZ. NR EWID. 696
INWESTOR ;. GMINA PINCZOW ) .
ADRES INWESTORA :  siedziba: UL. 3-go MAJA 10, 28-400 PINCZOW
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIt KALKULACJE :  Grzegorz Makowski
Poziom cen : 2022
INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wod. chwatowice.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA WODOCIAGU W ZWIAZKU Z KOLIZJA
1 Roboty ziemne
1.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
35.70%1.5*1.7-7.5 m3 83.535
RAZEM 83.535
1.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-04 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
6.5+3.0 m3 9.500
RAZEM 9.500
1.3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
75 m3 7.500
RAZEM 7.500
1.4 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
35.70%0.8*0.1 m3 2.856
RAZEM 2.856
1.5/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
35.7*0.8*0.2 m3 5.712
RAZEM 5.712
1.6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m3
0230-01 w gruncie kat. I-ll
83.535+7.5-9.5 m3 81.535
RAZEM 81.535
1.7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01
81.535 m3 81.535
RAZEM 81.535
1.8/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m m3
0415-02 krawedzi wykopu - kat.gr.ll
8.2 m3 8.200
RAZEM 8.200
Roboty montazowe
2.1 Uzgodnienia wytgczenia wodociggu oraz ponowne wigczenie wraz z podtgczeniem |kpl
kalk. wlasna | hydrantu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
0109-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
35.70 m 35.700
RAZEM 35.700
2.3|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt.
0112-03 wych o ér.zewnetrznej 160 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.4/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
0219-01
35.70 m 35.700
RAZEM 35.700
2.5|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
0.04 200m - 0.040
1 préb.
RAZEM 0.040
2.6|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
0708-01 Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
2.7/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
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