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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | ZAKRES RZECZOWY ROBOT

1. Warunki gruntowo-wodne okreslajg profile litologiczne otworéw, ktére zatgczono do w Proj. Bud.Wyk. " Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Pinczéw i Gacki dla miejscowosci Brzescie , Skowronno Goérne i Wiochy "

Charakterystyka techniczna i zakres rzeczowy obiektow:

1 Kanat sanitarny wykonany z rur PVC DN 160 mm - L = 23,00 m,
2 Kanat sanitarny wykonany z rur PVC DN 200 mm -L = 2 513,00 m
3 Rurociagi ttoczne PE $rednicy fi 63mm - L = 142,00 m

4 Rurociagi ttoczne PE $rednicy fi 160mm - L = 886,50 m

.5 Rurociagi ttoczne PE $rednicy fi 180mm - L = 1 258,00 m

6 Studnie betonowe $rednicy 1200mm - 39 sztuk

7 Studnie tworzywowe 1000mm - 75 sztuk

8 Pompownie sciekow - 5 kpl.

9 Przewierty pod drogami - 244,60

.10 Roboty drogowe odtworzeniowe

Konstrukcje wyzej opisywanych obiektow stanowig proste uktady (schematy), statycznie wyznaczalne.
Obiekty te beda wykonane z elementéw o wysokiej jakosci (wymagane atesty jakosci).

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT

Zadanie inwestycyjne:
" Sie¢ kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pinczéw i Gacki dla miejscowosci Brzescie , Skowronno Gérne i Wiochy "

Zakres zatozen:
Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robét, a majgce wptyw na wartos¢ kosztorysowg robot.

1. Podstawy opracowania:

1) Projekt budowlany i wykonawczy " Sie¢ kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pinczéw i Gacki dla miejscowosci Brzescie , Skowronno
Gorne i Wiochy "opracowany przez mkPERFEKT, Kielce 09.2009 r.

2) Warunki techniczne do ww. projektu,

3) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia dla ww. sieci.

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dn. 08.06.2004 r.).

2. Podstawowe zatozenia do przedmiaru i kosztorysu robot:

1) W wykopach wystgpig grunty kat. I, II, Il i 1V okreslone profilami otworéw badawczych w opracowaniu "Geotechniczne badania wa-
runkéw gruntowych posadowienia”, ktére stanowi odrebng czes¢ Projektu Budowlanego.

2) Wykopy o $cianach pionowych, z umocnieniem petnym.

3) Roboty ziemne wykonane mechaniczne - 80 % dla oraz wykonane recznie - 20 % .

4) Podsypki i obsypki rur wykonane recznie piaskiem.

5) Odrebne sktadowanie obok wykopu warstwy glebowej (Srednio 0,20 m) oraz reczne wykonanie petnej rekultywac;ji tej warstwy.

6) Kosztorys robot nie zawiera bezposrednich kosztéw wykonania objazdow i innych robét wynikajgcych z projektu organizacji ruchu
kotowego, wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Koszty wykonania tych robét sg zawarte w Kosz-
tach Ogolnych, uwzglednionych w kosztorysie.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Kanat 1 1 24
1.1|Roboty ziemne 1 14
1.2|Roboty Instalacyjne 15 24
2|Kanat 11, 12, 13, J 25 47
2.1|Roboty Ziemne 25 38
2.2|Roboty instalacyjne 39 47
3|Kanaly Ttoczne 48 75
3.1|Roboty ziemne 48 61
3.2|Roboty instalacyjne 62 75
4|Kanaty H 76 114
4.1|Roboty ziemne 76 89
4.2|Roboty instalacyjne 90 102
4.3|Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych 103 114
5|KANAL TEOCZNY 115 137
5.1|/Roboty ziemne 115 128
5.2|Roboty instalacyjne 129 137




Kanalizacja sanitarna msc. Skowronno.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanat 1
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1.1/0113-04 gorkowatym lub podgérskim
0.7815 km 0.782
RAZEM 0.782
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0.8
556.12 m3 556.120
RAZEM 556.120
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV)
Krotnos¢ = 0.2
556.12 m3 556.120
RAZEM 556.120
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1]0218-03 odkfad w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
1412.69 m3 1412.690
RAZEM 1412.690
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1|/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
Krotnos¢ = 0.2
1412.69 m3 1412.690
RAZEM 1412.690
6/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 10
556.120 m3 556.120
RAZEM 556.120
7|KNR 2-01 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku m2
d.1.1/0511-01
1051.41 m?2 1051.410
RAZEM 1051.410
8/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0221-09 gruncie kat. IV
225.44 m3 225.440
RAZEM 225.440
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.1.1/0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
4136.11 m?2 4136.110
RAZEM 4136.110
10|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w  |m2
d.1.1/0326-02 gruntach suchych kat. 11I-1V balami drewnianymi wraz z rozbiorka
714.96 m?2 714.960
RAZEM 714.960
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ; gruntem z odktadu
Krotnos¢ = 0.2
1488 m3 1488.000
RAZEM 1488.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
1488 m3 1488.000
RAZEM 1488.000
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA |m3
d.1.1]0511-03 WRAZ Z OBSYPKA
480 m3 480.000
RAZEM 480.000
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.1]0236-02
1488 m3 1488.000
RAZEM 1488.000
1.2/45231300-8 |Roboty Instalacyjne
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|0513-03 gtebok. 3m - wtaz kanatowy typ C
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-6.23 [0.5m] -6.230
stud.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM -6.230
17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o $r 1000mm - z wtazem kanatowym |szt.
d.1.2{1417-01 typ C
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o $r 1000mm - rozprezna z wtazem  |szt.
d.1.2{1417-01 kanatowym typ C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2{0408-03
781.50 m 781.500
RAZEM 781.500
20|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
781.50 m 781.500
RAZEM 781.500
21|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.2|0307-02 mi o $r. 300-600 mm w gruntach kat.llI-IV
80 m 80.000
RAZEM 80.000
22|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.2|0309-01 ochronnych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.2/0903-01 4.0m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.2{0903-06 tu4.0m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
2 Kanat 11, 12, 13, J
2.1/45111200-0 |Roboty Ziemne
25|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.2.1|0113-04 gorkowatym lub podgorskim
0.55 km 0.550
RAZEM 0.550
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0.8
435.38 m3 435.380
RAZEM 435.380
27|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1{0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu V)
Krotnos¢ = 0.2
435.38 m3 435.380
RAZEM 435.380
28|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.1/0218-03 odktad w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
875.98 m3 875.980
RAZEM 875.980
29|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
Krotnos¢ = 0.2
875.98 m3 875.980
RAZEM 875.980
30|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1%
Krotnosé¢ = 10
435.38 m3 435.380
RAZEM 435.380
31|KNR 2-01 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku m2
d.2.1/0511-01
783.68 m?2 783.680
RAZEM 783.680
32|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2.1/0221-09 gruncie kat. IV
127.04 m3 127.040
RAZEM 127.040
33|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.2.1|0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 11l-IV z rozbidrkg

-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2368.64 m?2 2368.640
RAZEM 2368.640
34|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew  |m2
d.2.1|0326-02 gruntach suchych kat. IlI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
392.24 m?2 392.240
RAZEM 392.240
35|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2.1/0320-0501 gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - gruntem z odktadu
Krotnos¢ = 0.2
875.98 m3 875.980
RAZEM 875.980
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
875.98 m3 875.980
RAZEM 875.980
37|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA |m3
d.2.1]0511-03 WRAZ Z OBSYPKA
383.97 m3 383.970
RAZEM 383.970
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2.1]0236-02
875.98 m3 875.980
RAZEM 875.980
2.2|/45231300-8 |Roboty instalacyjne
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2|/0513-03 gtebok. 3m - wtaz kanatowy typ C
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
40(KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2.68 [0.5m] -2.680
stud.
RAZEM -2.680
41/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o $r 1000mm - z wtazem kanatowym |szt.
d.2.2{1417-01 typ C
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2{0408-03
548.5 m 548.500
RAZEM 548.500
43|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
548.50 m 548.500
RAZEM 548.500
44|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.2.2|0307-02 mi o $r. 300-600 mm w gruntach kat.llI-IV
39.60 m 39.600
RAZEM 39.600
45|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2.2|0309-01 ochronnych
39.60 m 39.600
RAZEM 39.600
46|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.2/0903-01 4.0m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.2{0903-06 tu4.0m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
3 Kanaty Ttoczne
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
48|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.3.1]0113-04 gorkowatym lub podgorskim
1.40 km 1.400
RAZEM 1.400
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0.8
907.32 m3 907.320
RAZEM 907.320
50|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1{0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu V)

Krotnos¢ = 0.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
907.32 m3 907.320
RAZEM 907.320
51|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.1]0218-03 odkfad w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
1530.86 m3 1530.860
RAZEM 1530.860
52|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
Krotnos¢ = 0.2
1530.86 m3 1530.860
RAZEM 1530.860
53|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 10
907.32 m3 907.320
RAZEM 907.320
54|KNR 2-01 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku m2
d.3.1/0511-01
1633.18 m?2 1633.180
RAZEM 1633.180
55|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.3.1/0221-09 gruncie kat. IV
74.92 m3 74.920
RAZEM 74.920
56|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.3.1/0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
5114.12 m?2 5114.120
RAZEM 5114.120
57|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w  |m2
d.3.1/0326-02 gruntach suchych kat. 11I-1V balami drewnianymi wraz z rozbiorka
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
58|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ; gruntem z odktadu
Krotnos¢ = 0.2
1530.86 m3 1530.860
RAZEM 1530.860
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
1530.86 m3 1530.860
RAZEM 1530.860
60|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA |m3
d.3.1]0511-03 WRAZ Z OBSYPKA
886.14 m3 886.140
RAZEM 886.140
61|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.3.1]0236-02
1530.86 m3 1530.860
RAZEM 1530.860
3.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
62|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2|0513-05 gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2|0513-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8.40 [0.5m] -8.400
stud.
RAZEM -8.400
64|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o $r 1000mm - z wtazem kanatowym |szt.
d.3.2{1417-01 typ C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|/KNNR 4 Pompownie sciekéw sanitarnych PdS1 - PdS4 - z wlazem kanatowym typ A szt.
d.3.2/1417-01 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR-W 2-18 |Pompownie $ciekéw sanitarnych PS1 - z wiazem kanatowym typ D stud.
d.3.2|0513-05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.2|0109-08 $r.zewnetrznej 180 mm
1258 m 1258.000
RAZEM 1258.000
68|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.2|0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
142 m 142.000
RAZEM 142.000
69|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
1258 m 1258.000
RAZEM 1258.000
70|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3.2/0804-01
142 m 142.000
RAZEM 142.000
71|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3.2|0306-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
72|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3.2|0309-01 ochronnych
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
73|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3.2/0903-01 4.0m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
74| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3.2{0903-06 tu4.0m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach - |szt.
d.3.2|0529-01 filtry przeciwodorowe
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4 Kanaty H
4.1/45111200-0 |Roboty ziemne
76| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.4.1|0113-04 gorkowatym lub podgorskim
1.206 km 1.206
RAZEM 1.206
77|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0.8
1718.81 m3 1718.810
RAZEM 1718.810
78|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4.1/0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu V)
Krotnos¢ = 0.2
1718.71 m3 1718.710
RAZEM 1718.710
79|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.1/0218-03 odktad w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
2354.99 m3 2354.990
RAZEM 2354.990
80|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
Krotnos¢ = 0.2
2354.99 m3 2354.990
RAZEM 2354.990
81|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4.1|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1%
Krotnosé = 10
1718.81 m3 1718.810
RAZEM 1718.810
82|KNR 2-01 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku m2
d.4.1/0511-01
3221.48 m?2 3221.480
RAZEM 3221.480
83|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.4.1/0221-09 gruncie kat. IV
623.77 m3 623.770
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RAZEM 623.770
84|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.4.1|0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 11l-IV z rozbidrkg
7924.58 m?2 7924.580
RAZEM 7924.580
85|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew  |m2
d.4.1|0326-02 gruntach suchych kat. IlI-1V balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
1525.76 m?2 1525.760
RAZEM 1525.760
86|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.4.1/0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ; gruntem z odkiadu
Krotnos¢ = 0.2
3084.81 m3 3084.810
RAZEM 3084.810
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
3084.81 m3 3084.810
RAZEM 3084.810
88|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA |m3
d.4.1]0511-03 WRAZ Z OBSYPKA
1275.45 m3 1275.450
RAZEM 1275.450
89|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.4.1]0236-02
3084.81 m3 3084.810
RAZEM 3084.810
4.2|/45231300-8 |Roboty instalacyjne
90|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.2|/0513-03 gtebok. 3m - wtaz kanatowy typ C
24 stud. 24.000
RAZEM 24.000
91|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.05 [0.5m] 3.050
stud.
RAZEM 3.050
92|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.2|0513-03 gtebok. 3m - wtaz kanatowy typ D
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1.23 [0.5m] -1.230
stud.
RAZEM -1.230
94|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o $r 1000mm - z wtazem kanatowym |szt.
d.4.2{1417-01 typ C
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
95|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.2/0408-03
1183 m 1183.000
RAZEM 1183.000
96| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/0408-02
23 m 23.000
RAZEM 23.000
97|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4.2/0804-02
1183 m 1183.000
RAZEM 1183.000
98|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4.2/0804-01
23 m 23.000
RAZEM 23.000
99|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.4.2|/0307-02 mi o $r. 300-600 mm w gruntach kat.lI-IV
80.50 m 80.500
RAZEM 80.500
100|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.4.2|0309-01 ochronnych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
101|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.4.2/0903-01 4.0m
16 kpl. 16.000
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RAZEM 16.000
102|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.4.2{0903-06 tu4.0m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
4.3/45233142-6 |Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
103|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.4.3/0803-03 grubosci 3 cm
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
104|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.4.3/0802-05
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
105|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
106|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4.3|0114-05 15 cm
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
107|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa m2
d.4.3{1004-04
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
108|KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem m2
d.4.3{1004-07
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
109|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
110|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie warstwy wigzacej m2
d.4.3{1004-06
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
111|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4.3{1004-07
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
112|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
113|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu IV przy robotach wodno-meliora- |m2
d.4.3/0507-03 cyjnych
812.50 m?2 812.500
RAZEM 812.500
114|KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m2
d.4.3/0518-01
812.50 m?2 812.500
RAZEM 812.500
5 KANAL TELOCZNY
5.1/45111200-0 |Roboty ziemne
115|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa-|km
d.5.1/0113-04 gorkowatym lub podgérskim
0.89 km 0.890
RAZEM 0.890
116|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0.8
581.51 m3 581.510
RAZEM 581.510
117|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5.1/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV)
Krotnos¢ = 0.2
581.51 m3 581.510
RAZEM 581.510
118|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.5.1]0218-03 odkfad w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
1100.20 m3 1100.200
RAZEM 1100.200
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119|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
Krotnos¢ = 0.2
1100.20 m3 1100.200
RAZEM 1100.200
120|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5.1|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1%
Krotnos¢ = 10
581.51 m3 581.510
RAZEM 581.510
121|KNR 2-01 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku m2
d.5.1/0511-01
1046.72 m?2 1046.720
RAZEM 1046.720
122|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.5.1/0221-09 gruncie kat. IV
24.70 m3 24.700
RAZEM 24.700
123|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.5.1|0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 11l-IV z rozbidrkg
3462.27 m?2 3462.270
RAZEM 3462.270
124|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m2
d.5.1|0326-02 gruntach suchych kat. IlI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
125|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.5.1/0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m ; gruntem z odkiadu
Krotnos¢ = 0.2
1100.20 m3 1100.200
RAZEM 1100.200
126|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.8
1100.20 m3 1100.200
RAZEM 1100.200
127|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA |m3
d.5.1]0511-03 WRAZ Z OBSYPKA
547.29 m3 547.290
RAZEM 547.290
128|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.5.1]0236-02
1100.20 m3 1100.200
RAZEM 1100.200
5.2|45231300-8 |Roboty instalacyjne
129|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.2|0513-05 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
130|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5.2|0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3.40 [0.5m] -3.400
stud.
RAZEM -3.400
131|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5.2|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
886.50 m 886.500
RAZEM 886.500
132|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.5.2/0804-02
886.50 m 886.500
RAZEM 886.500
133|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.5.2|0306-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
30 m 30.000
RAZEM 30.000
134 KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.5.2|0309-01 ochronnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
135|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw o rozpigtosci elementu | kpl.
d.5.2{0903-01 4.0m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

-11 -




Kanalizacja sanitarna msc. Skowronno.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
136 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.5.2{0903-06 tu4.0m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
137|KNR-W 2-18 | Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach - |szt.
d.5.2|0529-01 filtry przeciwodorowe
szt. 3.000
RAZEM 3.000
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