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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC DROGOWA

D.01.01.03.
Drogi technologiczne (tymczasowe)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych w ramach
realizacji zadania: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem drog
tymczasowych umozliwiajacych bezproblemowe poruszanie si¢ na placu budowy i obejmuja:

- wykonanie drogi tymczasowej technologicznej umozliwiajacej utrzymanie ruchu drogowego,

- likwidacje¢ (rozbiorke) drog tymezasowych,

- rekultywacja terenu po drogach tymczasowych wykonanych na powierzchni naturalnej,

- odbudowa terenu po drogach tymczasowych wykonanych w miejscu istniejacych drog.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osob trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00.
»Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialow
- plyty drogowe Zelbetonowe pelne o grubosci 15 do 20 cm, diugosci 3,0 m, szerokosci 1,5 m (PD) lub inny
material umozliwiajacy wykonanie i utrzymanie drog w dobrym stanie przez okres trwania budowy,
- piasek do wypelnienia przestrzeni mi¢gdzy ptytami drogowymi,
- piasek do wykonania podsypki pod plytami zelbetowymi po zdjgciu warstwy humusu,
- pospotka do nawierzchni drogowych na wykonanie podsypki pod ptyty drogowe dla wyroéwnania niwelety
drogi tymczasowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania drogi technologicznej
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Do wykonania rob6t moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ‘tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody cigzarowe,

— zrywarki,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzgt i materiaty do wykonania drogi technologicznej, mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Srodki transportu uzywane przez Wykonawce powinny uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych srodkow transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Wykonanie drég tymczasowych z plyt zelbetowych PD
5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do utozenia ptyt nalezy zdja¢ warstwe humusu i rozscieli¢ warstwe piasku o gr. 5 cm.
5.2.2. Uktadanie ptyt drogowych
Ptyty nalezy uktada¢ przy uzyciu zurawia samochodowego lub innego urzadzenia dzwigowego po zatwierdzeniu
zmiany przez Inspektora nadzoru. Przewiduje si¢ uktadanie ptyt zelbetowych pelnych z wypetnieniem szczelin
piaskiem.
W razie koniecznoéci zaleca si¢ wykonanie wzmocnienia podloza poprzez rozsypanie oraz mechaniczne
zageszcezenie kruszywa tamanego (grubo$é warstwy po zageszczeniu min. 20cm).
5.2.3.Utrzymanie nawierzchni
W okresie eksploatacji drogi technologicznej nawierzchni¢ drogi nalezy:
- oczyszczaé z blota i ziemi naniesionych przez $rodki transportu,
- podnosi¢ zapadnigte ptyty do wymaganego profilu z uzupetnieniem podtoza piaskiem.
5.2.4 Rozbidrka drogi tymczasowej
Zatozono, ze materialy sa wlasnoscia Wykonawcy. Plyty nalezy rozebra¢ przy pomocy zurawia i wywiez¢é poza
teren budowy.
5.2.5. Rekultywacja terenu
Teren po drogach tymczasowych wykonanych na powierzchni naturalnej nalezy przywréci¢ do stanu zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Teren po drogach tymczasowych wykonanych w miejscu istniejgcych drog gruntowych nalezy odbudowaé, jako
drogi lokalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ wykonania drég technologicznych pod wzgledem jako$ci wykonania. Kontrola
polega¢ ma na sprawdzeniu wyprofilowania podtoza i prawidtowos$ci utozenia ptyt.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonania drogi technologicznej jest metr kwadratowy (m?) trasy.

8. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z zachowaniem tolerancji) oraz ocena wizualna wykonanych rob6t daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) drogi technologicznej po dokonaniu odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- wykonanie wszystkich niezbgdnych czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB na podstawie
- dostarczanie niezb¢dnych narze¢dzi i materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utoZenie nawierzchni z ptyt,

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach rozbiorkowych.
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