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D.01.02.04.
Rozbiorka elementow drog i przepustow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach
realizacji zadania: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
—  warstw nawierzchni i podbudowy,
—  warstw nawierzchni chodnika dla pieszych wraz z podbudowa,
—  istniejacych wjazdéw wykonanych z kostki betonowej wraz z podbudowa,
—  obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa,
—  przepustow w ciagu rowu melioracyjnego,
—  Scianek czotowych (bocznych) na przepustach zlokalizowanych w ciggu rowu melioracyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoélne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—  organizacji robot budowlanych;
—  zabezpieczenia interesu osob trzecich;
—  ochrony $rodowiska;
—  warunkow bezpieczenstwa pracy;
—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania, jakim powinny odpowiada¢ materiaty, sposob ich nabywania, przechowywania oraz transport
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem i utylizacjg ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie Technologii
i Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia niegwarantujaCe zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementow drog i przepustdow moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
—  spycharki,
—  ‘tadowarki,
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—  zurawie samochodowe,
—  samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- miloty pneumatyczne,
—  pily mechaniczne,
—  frezarki nawierzchni,
—  koparki.
Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzy¢ narzedzi recznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementdow droég i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWiORB lub przez
InZyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki
okreslone w STWiORB D-05.03.11 ,,Recykling”.
Usuwanie warstw podbudowy nalezy wykona¢ mechanicznie odpowiednig spycharka lub zrywarka.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu oraz $cianek przepustéw, nalezy dokonac:

— odkopania przepustu ($cianek przepustu),

—  rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustdow (np. rur) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
czeSciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementdéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Rozbidrke kraweznikdw, obrzezy, zjazdow, umocnienia skarp ptytami nalezy wykona¢ recznie. Lawy betonowe pod
kraweznikami nalezy rozebra¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia WykonawcCy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w STWIORB lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z STWiORB staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég i przepustdéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypethi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiORBD-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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5.3. Skladowanie materialéw z rozbiorek
Przy sktadowanie materiatdw z rozbidrek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

—  materialy z rozbiorki elementow drog nadajace si¢ do ponownego wykorzystania pozostaja wilasnoscia
Zarzadcy tych drog lub wiascicieli posesji i nalezy je zatadowal i przetransportowaé na sktadowisko
wskazane przez wlasciwego Zarzadce drogi (w przypadku wyrazenia takiej checi przez danego Zarzadcg),

—  materialy z rozbiorki elementow drég nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, ktére nie beda
zagospodarowane przez Zarzadce drogi lub wiascicieli posesji, Stanowig wiasno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca winien je zaladowa¢ i przetransportowa¢ na sktadowiska przy zachowaniu przepisow
odnosnie ochrony srodowiska;

—  materialy z rozbidrki nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania pozostaja wilasnoscia Wykonawcy
i zostang przez niego poddane procesowi recyklingu i utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach oraz rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie
materiatéw do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej oCenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych.
Zaggszczenie gruntu Wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, i ogrodzen powinno
spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.
Kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ na budowie.
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) rozbiorki nawierzchni z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Jednostka obmiarows jest:

— 1 m2 (metr kwadratowy) dla rozebrania podbudowy z kruszywa,

— 1 m2 (metr kwadratowy) dla rozebrania nawierzchni z kostki brukowej betonowej, umocnienia skarp z ptyt

betonowych,

— 1 m (metr) dla rozebrania kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych,

— 1 m (metr) dla rozebrania przepustow z rur betonowych,

—  1szt. (sztuka) dla rozebrania $cianek czotowych przepustow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbioru wykonanych robdt rozbidrkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny winny obejmowac pozyskanie, utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem
ochrony $rodowiska, o ile materialy nie beda nadawaty si¢ do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania
materiatow i sprzgtu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robot zgodnie z przyjeta technologia
wykonania.
W cenie obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto$¢ materialtow pochodzacych z rozbiorki, ktore przechodza na
wiasnos¢ Wykonawcy.

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
43



,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyhskiego w Piriczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC DROGOWA

Ceny powinny obejmowaé wszelkie roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie i zabezpieczenie robot), zakup,
dostarczenie i skladowanie materiatlow, koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow Produkcji, koszt wywiezienia do
miejsca sktadowania lub utylizacji oraz koszty sktadowania lub utylizacji.

Ryczattowa cena rozebrania 1 m2 podbudowy z kruszywa na glgboko$¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowa
obejmuje m. in.:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,

—  rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa,

—  zaladunek i transport na sktadowisko materiatéw z rozbiérki nadajacych si¢ do wykorzystania,

—  zaladunek i transport pozostatych materialtdéw na sktadowisko odpadéow wraz z kosztami sktadowania

materiatéw i ich ew. utylizacja,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ryczaltowa cena rozebrania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej, nawierzchni z betonu asfaltowego,
umocnienia skarp z ptyt betonowych, na gitebokos¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa obejmuje m. in.:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

—  rozebranie nawierzchni/ptyt azurowych na skarpach,

—  zatadunek i transport na sktadowisko materiatdéw z rozbidrki nadajacych si¢ do wykorzystania,

—  zaladunek i transport pozostalych materialtdéw na sktadowisko odpadéw wraz z kosztami sktadowania

materiatow i ich ew. utylizacja,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
—  przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ryczaltowa cena rozebrania 1 m kraweznikéw betonowych, obrzezy betonowych obejmuje m. in.:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,
—  odkopanie i rozebranie kraweznikow betonowych/obrzezy betonowych,
—  rozebranie taw betonowych pod krawegznikami,
—  zatadunek i transport na sktadowisko materiatow z rozbiorki nadajacych si¢ do wykorzystania,
—  zaladunek i transport pozostatych materialdow na sktadowisko odpadéw wraz z kosztami sktadowania
materiatéw i ich ew. utylizacja,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ryczalttowa cena rozebrania 1 m przepustow z rur betonowych obejmuje m. in.:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkc;ji,
— odkopanie i rozebranie przepustow z rur betonowych,
—  zasypanie dotow z zaggszczeniem po wykonanej rozbidrce,
—  zatadunek i transport na sktadowisko materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie¢ do wykorzystania,
—  zaladunek i transport pozostalych materialéow na sktadowisko odpadoéw wraz z Kosztami sktadowania
materiatow i ich ew. utylizacja,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Ryczattowa cena rozebrania 1 szt. $cianek czotowych przepustow obejmuje m. in.:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkc;ji,
—  rozebranie $cianek czotowych przepustow,
—  zasypanie dotow z zageszczeniem po wykonanej rozbidrce,
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—  zaladunek i transport na sktadowisko materiatow z rozbiorki nadajacych si¢ do wykorzystania,

—  zaladunek i transport pozostalych materialow na sktadowisko odpadéw wraz z kosztami skladowania
materiatdw i ich ew. utylizacja,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

=

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow odpaddéw lub ich iloéci, dla
ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i srednich przedsigbiorstw, ktore
mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz
odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorcami,
do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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