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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC DROGOWA

D.03.03.02.
Ulozenie przepustu pod korong drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Zakres stosowania niniejszej specyfikacji odnosi si¢ do wykonania przepustu z rury spiralnych z PE o $rednicy
800/1000mmi o SN8 oraz podwojnej Sciance, a w szczegolnosci:
— ulozenie geowldkniny separacyjnej na dnie wykopu,
— wykonanie ,tawy fundamentowe;j” z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
— ulozenie rur przepustu wraz z elementami taczacymi,
— wykonanie $cianek czotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekoéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i
pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktoérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu PE, ktérego zewnetrzna
powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do
$rednicy rury.

1.4.4. Ztaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwoch odcinkdéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow rur.

1.4.6. Geosyntetyk - material o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymaloscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowlOkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.7. Geowldknina — materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spdjno$¢ jest zapewniona przez
iglowanie lub inne procesy ltaczenia (np., dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktdry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.8. Wzmocnienie geosyntetykiem podloza nasypu — wykorzystanie wlasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu
(wytrzymatosci, sztywno$ci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB M-21.20.01.13 p. 1.4. oraz STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne zasady dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne zasady dotyczace materiatdéw podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna.
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiIORB oraz z
aprobatg techniczng IBDiM.
2.2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:
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- rury polietylenowe PE o $rednicy 800/1000mmi o SN8 oraz podwdjnej $ciance karbowane oraz elementy
laczace rury: ztaczki i paski zaciskowe odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

- material stanowiagcy ,tawe fundamentows” pod rury i zasypke przepustu gr. 25cm zaggszczonej do
wskaznika Is=0,98 wg normowej proby Proctora (géorne 5cm — luzna podsypka zwirowo-piaskowa),
wskaznik U>5, wspotczynnik filtracji po zageszczeniu min. k10=8*10-4 cm/sec, zgodny z dokumentacja
projektowa, tzn. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajaca wymaganiom
PN-B-11111:1996; alternatywnie analizowa¢ wg normy PN-EN 13043:2004 (lub nowsza) za zgoda
Inzyniera;

— geowldknina separacyjna,

— mieszanka betonowa.

2.2.3. Sktadowanie materialow

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywa¢ tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Rury zelbetowe nalezy przechowywac tak, aby nie uleglty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury, elementy prefabrykowane musi by¢ roéwne, umozliwiajace spoczywanie
rury na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci maksymalnej 3.2m. Rury uktadane
swobodnie zaleca si¢ ukladaé warstwami prostopadlymi wzglgdem siebie. Ukladanie mozna wykonywaé z
podpoérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki,
aby nie wystepowal zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowaé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczaé 2 lat.

Sktadowanie materialow sypkich do wykonania zasypki powinno odpowiadaé wymaganiom norm i
STWIORB.

Przy zastosowaniu geowlokniny jako oddzielenie gruntu rodzimego od ,tawy fundamentowej”
z kruszywa zaleca si¢ stosowaé materialy o wytrzymatosci co najmniej 8kN/m oraz duzej odksztalcalnosci. Materiat
ten powinien zapewni¢ swobodny przeptyw wody.

Geowloknina powinna by¢ dostarczana w rolkach nawinigtych na tuleje Iub rury. Rolki powinny by¢
opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dziataniom promieni UV i zabezpieczone przed
rozwinigciem.

Materiaty do wytworzenia mieszanki betonowej podano w STWiORB M-21.20.01.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:
—  koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4m?,
— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzg¢tem zaggszczajacym,
—  sprzetem transportowym,
— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, (roztadunek moze tez by¢é wykonywany
recznie)
—  sprzgtem do transportu.
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.
Do uktadania geowldkniny mozna uzywaé uktadarek prostej konstrukcji, np. przez podwieszenie rolki do
wysiggnika koparki, ciagnika itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania $cianek czotowych nalezy stosowa¢ beton wg PN-EN 206-1 klasy C 35/45.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.
4.2. Transport materialéw
Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1lm rury wystawato poza
obrys $rodka transportowego.

Rolki z geowtdkning mozna przewozi¢ roznymi rodzajami §rodkéw transportowych pod warunkiem:

— opakowania rolek folig, brezentem lub tkaning termiczna,

— zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem si¢ podczas przewozu,

— ochrony przez zawilgoceniem oraz nadmiernym przegrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami oraz innymi przedmiotami moggcymi przebi¢ lub
rozcigé geowlokning.

Kruszywo mineralne i kamienie, przewozone moga by¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia tego typu materialow.

Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne. 5.

Zamawiajacy dopuszcza na czas wykonania przepustu zamknigcie drogi. Przepust zaleca si¢ wykonaé w
catosci, bez faczen.

5.2. Zasady wykonania robét
Sposéb  wykonania robdt powinien by¢é zgodny z dokumentacja projektowa 1 STWiORB.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zalacznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem przepustu obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
—  wykonanie wykopow, pod ,,tawe fundamentowg”,
— ulozenie geowldkniny separacyjnej na dnie wykopu,
—  wykonanie ,,fawy fundamentowe;j” pod przepust z mieszanki kruszywa naturalnego,
— ulozenie rury na tawie w odcinkach, wymagajacych potaczenia ze soba przy pomocy odpowiednich
elementow, dopasowanie koncéw rury do projektowanych wlotow/ wylotow,
— wykonanie zasypki przepustu,
— wbudowanie i pielegnacja,
— wykonanie $cianek czotowych przepustu,
— wbudowanie i pielegnacja,
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

— dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen STWiORB D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze w zakresie niezbednym do
wykonania robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dobér sprzetu i metody wykonania nalezy
dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robot i odlegtosci transportu.
Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiIORB D-02.01.01.00 Roboty ziemne.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cig co najmniej = 2cm.

5.5. Roboty przy wykonaniu przepusty
5.5.1. Uktadanie geowtokniny separacyjnej
Zaprojektowano utozenie geowtokniny w ten sposob, by koncowe odcinki o szerokosci ok. 0,75m byly wywinigte
ponad wierzch ,tawy”.
Material nalezy tak uktadac, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sasiednich pasm
powinny wynosi¢ 30+50cm. By zapobiec przemieszczaniu si¢ maty przez np. dziatanie wiatru, pasma nalezy
tymczasowo obcigzy¢ (np. pryzmg gruntu, workami z gruntem).
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Rolki materialu mozna cigé¢ pila mechaniczng jesli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow
konstrukciji.
5.5.2. Wykonanie tawy pod przepustem
Zasypywanie geowtokniny powinno nastgpowac od czota pasma na utozony material, po czym zasypka jest
rozktadana na calej powierzchni odpowiednim urzadzenie, a tylko wyjatkowo recznie. Duze kamienie nie powinny
by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie uszkodzi¢ geowltdkniny. Materiatl stanowiacy ,tawe fundamentowa”
nalezy uktada¢ do wysokosci podanej w dokumentacji projektowej. Kruszywo nalezy wbudowywaé warstwami
grubosci ok. 20cm, kazda zaggszczajac ubijakiem do 0.98 Proctora normalnego. Gorna warstwa podbudowy o
grubos$ci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.
5.5.3. Ulozenie rur przepustu na tawie
Utozenie rury na ,tawie fundamentowej” nalezy dokona¢ po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustu.
Wykonawca, na podstawie dokumentacji projektowej powinien wyznaczy¢ sobie rzedne koncoéw odcinkow
rur, by zachowa¢ spadek dla catego elementu, okreslony w dokumentacji.
W przypadku taczenia dwoch odcinkow rur, faczenie polega na:
— ulozeniu na ,,fawie” zlgczki,
—  potozeniu na zlaczce dwoch sasiednich koncodw rur,
—  zamknigciu ztaczki,
— zatozeniu w zlgczce paskow (lub $rub zaciskowych) i zaciagnigcie ich.
Nalezy tak dobra¢ odcinki rur, by dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie
powinna by¢ mniejsza niz Im.
W  przypadku weczesniejszego montazu odcinka rury z dwoch lub wigcej krotszych odcinkow
i ulozeniu jej na ,,lawie” nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen miedzy odcinkami.
Rurg przepustu po utozeniu nalezy zastabilizowa¢ tak, by nie zmienita swego polozenia podczas wykonywania
zasypki. Mozna tego dokona¢ podsypka wspierajaca zgodnie z rys ponize;j.
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2w miejscu zlaczki min. 0,10 m

Rys. 1. Zasypka nad przepustem jednorurowym

Przycigcie skrajnych odcinkéw rur w dopasowaniu do pochylenia skarp mozna wykona¢ przed montazem
przepustu lub po wykonaniu nasypu.
5.5.4. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 10cm ponad gorng krawedz przepustu (rys. 1) powinna byé
wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0=31.5mm o klasie niejednorodnosci D10 lub piaskiem
gruboziarnistym.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubosci maksimum 30cm, zaggszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0.95
w strefie bezposredniej przy rurze i > 0.98 w pozostatej strefie,
— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,
— ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczala
wielkos$ci skoku karbu zewnetrznego rury.
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Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1.0m, to caly material zasypowy powinien odpowiadaé
wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30cm. Pozostatg cz¢$¢ nasypu mozna wykonaé z materialow
okreslonych w STWIORB D-02.01.01.00 ,,Roboty ziemne”.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczona w obszarze ograniczonym
¢wiartkg kota nad tawa (podsypka wspierajaca). Material na podsypke wspierajaca powinien odpowiadaé
wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20mm dla tawy.

5.5.5. Wykonanie $cianek czolowych przepustu

Po zastabilizowaniu rury przepustu i obsypaniu warstwa kruszywa, nalezy wykona¢ $cianki czotowe przepustu

w odeskowaniu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
5.5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

Uwaga:
Wykonawca zinwentaryzuje rzedne dna istniejgcego rowu melioracyjnego i uzgodni z Zamawiajacym sposéb
wyprofilowania dna rowu na wlocie oraz wylocie z przepustu drogowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ewentualnie badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ ewentualnie wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w p. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czgstotliwo
$¢ badan
1 |Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu lraz
rob6t z dokumentacja projektowsa
2 | Wykonanie wykopow Biezgco
3 | Wykonanie ,taw fundamentowych” Biezaco
przepustu
4 | Utozenie rur przepustu na ,tawie” Biezaco
5 | Zasypka przepustu Biezaco
6 | Wykonanie $cianek czotowych przepustu Biezaco
12 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena
ciggla

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot jest (m) metr wykonanego przepustu z rur polietylenowych PE.
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Jednostka obmiarowsg robot jest (szt.) sztuka $cianki czotowej przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopéw,
— wykonanie geowtdkniny separacyjnej,
— wykonanie ,fawy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 9.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
—  wykonanie wykopow,
— ulozenie geowltdkniny separacyjnej,
— wykonanie ,lawy”,
— ulozenie rur,
— ulozenie $cianek czotowych,
— uporzadkowanie terenu robot,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnie. Wymagania i badania

oraz pozostate normatywy podane w STWiORB M-21.20.01.13.

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002.
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