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D.03.03.01.
Liniowe elementy odwodnienia - §ciek z prefabrykowanych elementéw
betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach
realizacji zadania: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru prefabrykowanych:
- §ciek liniowy, zamknigty kratg Zeliwng o wymiarach 20x30x50cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Sciek — zaglebienie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode,
Prefabrykat — element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zamontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku,

Powyzsze i pozostale okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt 2.

2.2. Prefabrykaty Scieku
Sciek liniowy zamkniety
Nalezy stosowa¢ prefabrykaty z betonu klasy C30/37.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zgodnie z PN-EN 13369 p. 5.1.1. nalezy okre$la¢ wg PN-EN 12390-3.
Pozostale cechy prefabrykatow $cieku liniowego zamknigtego winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN
13369 co do dopuszczalnych odchylen nominalnych wymiardéw przekroju poprzecznego i grubosci otuliny.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podlozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.3. Podsypka cementowo — kruszywowa

Podsypke pod nalezy wykona¢ jako cementowo - kruszywowa w proporcji 1:4.

- cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo- nalezy stosowaé kruszywo naturalne nietamane 0/16 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13242 dla
kategorii Ga>5 i f3 a wskazniku réznoziarnistosci >=5.

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypelnienia spoin miedzy prefabrykatami:
- cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5”- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
- kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne 0/2 kategorii 1 o zawarto$ci pytow <3% odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13139,
- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Zalewa drogowa
Zalewa drogowa do wypelnienia spoin pomig¢dzy prefabrykatem i nawierzchnig bitumiczng powinna by¢
stosowana na gorgco lub na zimno wg PN-EN 14188-2 i wg PN-EN 14188-1.
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2.6. Beton lawy
Beton klasy C8/10 winien spetnia¢ wymagania PN-EN206-1, cement wg PN-EN197-1 klasy co najmniej 32,5,
kruszywo spetnia¢ musi wymagania PN-EN12620 dla kategorii: grube Gc 90/15, S140, f4 i F2 oraz drobne Gf 85 i
10, woda jak w p. 2.3.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywaé rgeznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-kruszywowej oraz wibratorow ptytowych, ubijakow
rgcznych lub mechanicznych i pit do betonu asfaltowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

Prefabrykaty betonowe beda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-
03 arkusz 1 po osiagnigciu przez beton 0,7 wymaganej wytrzymatosci.

Kruszywa przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi produktami nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Cement nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia tego typu wyrobow i
materialow.

Waode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Transport i sktadowanie wyrobow i materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiORB do
realizacji powyzszego zadania. Zrodta pozyskania wyrobow i materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Transport wyroboéw i materialdow omowiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB.
5.2.2.  Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow projektowanego Scieku
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania $ciekow, nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.3. Wykonanie koryta/podbudowy
Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego $ciekow na skarpach i $ciekow korytkowych
przychodnikowych wykonane beda recznie.
Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentu pod $ciek oraz do glebokosci i
usytuowania $cieku w planie.
5.2.4. Wykonanie tawy
Lawe wykona¢ nalezy z betonu klasy C8/10 w deskowaniu o wymiarach zgodnych z rysunkami.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyrdwnany, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej
Podsypke cementowo - kruszywowa nalezy wykonaé¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo —
kruszywowa w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo - kruszywowej.
Grubos¢ podsypki pod $ciek skarpowy wynosi Scm.
5.2.6. Ulozenie $cieku
Bezposrednio po wykonaniu i zaggszczeniu lawy nalezy utozy¢ $ciek ,,korytkowy” oraz liniowy zamknigty.
Sciek nalezy utozy¢ zgodnie Dokumentacja projektows.
Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw $cieku wykonane beda rgcznie. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na
doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkow
podhuznych $cieku. Wykonany $ciek nalezy obsypa¢ gruntem sypkim oraz dobrze go zagescic.
Spoiny prefabrykatow nie powinny przekracza¢ szerokosci lem.
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5.2.7. Wypehienie spoin

Spoiny na styku z jezdnig nalezy wypei¢ zalewag drogowa na goraco lub na zimno. Pozostate spoiny nalezy
wypehi¢ zaprawa cementowo — kruszywowg przygotowana w stosunku 1 : 2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ewentualnie badania materiatlow wykonane przez dostawcow itp.),
- ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkt 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola przygotowania koryta/podbudowy pod S$ciek polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.3.

6.3. Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta $cieku, ktora moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o =1 cm,
b) rownos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktora
moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,
C) wypeknienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o [1 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 7 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
1 m wykonania $cieku liniowego, zamknigtego krata zeliwng o wymiarach 20x30x50cm na tawie betonowe;j
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- lawa,

- podioze pod tawe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 9 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki projektowej
Cena wykonania 1 m $cieku liniowego, zamknigtego kratg zeliwng o wymiarach 20x30x50cm na tawie betonowej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
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— zakup i dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— rozlozenie podsypki cementowo-Kkruszywoweyj,

— ustawienie $ciekow z elementow prefabrykowanych z wypelnieniem spoin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

2. PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

3. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

4. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu

7.  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwa drogowego.

8.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w
Warszawie.
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