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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC DROGOWA

D.068.03.01.
Obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
obrzezy betonowych w ramach zadania pn: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego w Pinczowie
(droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy
betonowych, wg lokalizacji wskazanej w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe - sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.
1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami oraz STWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt 2.

Wyrobami i materialami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej wg zasad niniejszej STWiORB sa:
Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowac obrzeze 8x30 cm.

Tablica 1 - Wiasciwosci obrzezy wg PN-EN 1340:

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

Dhugos¢: + 1%, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Wartosci dopuszczalnych Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

odchytek od wymiaréw - dla powierzchni: + 3%, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niZ

1.1 ; Cc
nominalnych, z doktadnoscia do 5mm,
milimetra - dla innych czgéci: = 5%, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
10mm.
Dopuszczalne  odchytki  od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla Cc

dhugosci pomiarowe;j
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12 300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2.5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
2.1 . D . . . "
odladzajacych (wg klasy 3, kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
znakowanie D)
Wytrzymato$¢ na L .. .
T charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie >5MPa i pojedynczy
2.2 zginanie (wg klasy 2 F .
; wynik >4MPa
oznaczenia T normy)
53 Trwalosé (ze wzgledu Obrzeza maje% Vza‘de?v?/alajqc.a} trwato$é .
., F (wytrzymato$¢) jesli spetnione s3 wymagania pkt.
na wytrzymatosc¢) L .
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpornos¢ na $cieranie szerokiej §ciernej, Bohmego,
(wg klasy 4 oznaczenia | GiH wg zal. G normy — wg zat. H normy — badanie
2.4 normy) badanie podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mm?/5000 mm?
a) jesli gorna powierzchnia obrzezy nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajaca odpornosc,
95 Odporno$é na | b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
' poslizg/poslizgnigcie poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowaé minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)
Nasigkliwos¢ klasa 2 . .
. < €0
2.6 oznaczenie B E Kazdy pojedynczy wynik < 6% masy,
3 Aspekty wizualne
Powierzchnia obrzeza oceniana zgodnie z
3.1 Wyglad J zatacznikiem J nie powinna wykazywacé defektow,
takich jak rysy lub odpryski.
3.2 a) obrzeza z powierzchnia 0  specjalnej teksturze -
Tekstura producent powinien opisac rodzaj tekstury,
J
b) tekstura lub zabarwienie obrzezy powinny by¢ poréwnane z
3.3 probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

Zabarwienie (barwiona moze byd
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warstwa $cieralna lub caty element) spowodowane  nieuniknionymi zZmianami we
wlasciwosciach  surowcow 1 zmianach  warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Na tukach o promieniu do 3,0m nalezy stosowac¢ obrzeza tukowe.

W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy
prostych o dlugosciach:

- 33cm dla promieni <3,0m,

- 50 ¢cm dla promieni 3,0m<R<6,0m

- 100cm dla promieni >6,0m.

2.2. Beton na lawe fundamentowsg

Beton na tawe fundamentowsa pod obrzeze powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia Gc90/15
lub G¢85/20 i zawartosci pytow f1;5 ;

- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow 3 ;

- woda - zaleca sie stosowa¢ wode pitng z wodociggu, ktora nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z
innych zrédet, woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;

- domieszki zgodne z norma PN-EN 934,

Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej zgodnie z dokumentacja projektows.

2.3. Bitumiczna masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej
Masa zalewowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-EN 14188-2 lub w aprobacie technicznej,
uprzednio wydanej przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych - wykonywac recznie.
Ubijaki reczne lub mechaniczne — stosowaé do zageszczenie koryta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Obrzeza
Transport i skladowanie obrzezy na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 [6]. Obrzeza mogg by¢
przewozone po osiggnigciu przez beton min 0,7 wytrzymatosci projektowanej. W czasie transportu muszg by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow na lawe betonowg
Transport cementu moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Beton na tawe moze by¢ transportowany dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup i transport
Zakup i transport wyrobow oraz materialow przewidzianych do wykonania robot wg w pkt. 2 niniejszej
STWIORB.
Transport wyrobow i materialow na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej STWiORB.
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcink6w ustawienia obrzezy betonowych
Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezbe¢dne do wykonania robot.
5.2.3.  Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykonac zgodnie z ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”.
5.2.4. Wykonanie koryta pod lawe
Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiedniag STWiORB.
Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do glebokosci i
usytuowania kraweznika w planie.
Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.
Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zaggszczarka stopowsg. Wskaznik zaggszczenia dna
wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 1,00 wg normalnej proby Proctora.
5.25.  Wykonanie lawy betonowej pod obrzeze betonowe
Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsgczajacej z
piasku grubosci Scm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w szalowaniu.
Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalunku.
Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody opadu stozka.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyréwnany, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670.
W tawie betonowej, co 50 m, nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.2.6. Ustawienie obrzezy betonowych
Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawic¢ obrzeze zgodnie z dokumentacja projektowa.
Obrzeze nalezy ustawi¢ na tawie betonowej przed stwardnieniem betonu.
Odchylenia obrzeza w planie mogg wynosi¢ do +5cm. Odchylenia wysoko$ciowe obrzezy moga wynosi¢ do +1cm.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony zewnetrznej i starannie go ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w trakcie robot
W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
- koryta pod obrzeza zgodnie z wymaganiami;
- lawe betonowa i warstwe podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganiami;
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- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5, odnosnie usytuowania w planie i
wysoko$ciowo co 50m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 7 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m ustawionego obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy betonowe;j,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 9 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki projektowej
Platno$¢ za 1 m ustawionego obrzeza betonowego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena robdt zwigzanych z ustawieniem obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem obejmuje:
- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- przygotowanie podtoza i ewentualne wykonanie szalunku,

- rozscielenie, zaggszczenie, pielggnacja betonu i rozebranie szalunku,
- ustawienie obrzezy na lawie betonowej,

- zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i jego zaggszczenie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawe¢zniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

Howbh e
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5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych Hydraulicznie materialdéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu.

PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

® N
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