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D.02.01.02
Niwelacja terenu oraz humusowanie i obsianie trawa

1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna
lokalna) w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wyprofilowaniem powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacja Projektows,
- humusowanie i obsianie trawg.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych

w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.49. Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja

zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie R ponad

0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|, =2
Pds
gdzie:
£d - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
POds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢é gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

oo
do

gdzie:

deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E

lo =22
1

gdzie:

E 1- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E» - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.19 Humusowanie - przykrycie terenu ziemia ro$linng w celu zapewnienia dobrego w trawy i jej przyjecia sie.
1.4.20 Prefabrykat (element prefabrykowany) czg¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, ktora po
zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem S$cieku.

1.4.21 Zaprawa cementowa - mieszanina cementu wody i pozostalych sktadnikow, ktore przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.22 Brukowiec - material kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnien powierzchni budowli,,
uktadany na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.23. Pozostate okres§lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2.2 Szczegolowe parametry gruntu

Szczegblowe parametry gruntow do odspojenia i przemieszczenia zawiera opracowana na potrzeby projektu
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

2.3 Materialy do wykonania umocnienia terenu

Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedlug zasad n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sg
nastepujace materialy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajna o zawarto$ci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Do humusowania nalezy uzy¢ ziemi¢ ro$linng zdjeta z pasa Robdt ziemnych i sktadowana zgodnie z SST
D.01.02.02.

2.2.2. Trawa

Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkéow miejscowych a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadajg si¢ do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetniajagcej
wymagania normy PN-78/R-65023

3 SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do niwelacji terenu
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt niwelacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

—  koparki, tadowarki,

— spycharki,

—  zgarniarki,

— roéwniarki.
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Wykonawca powinien dobra¢ wielkos¢ i parametry sprzetu do istniejacych warunkow terenowych.

3.3 Sprzet do humosowania powierzchni skarpy

— rowniarki przeznaczone do wyréwnywania ternu,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zaggszczania ziemi roslinne;j,
— specjalne ptugi do wycinania darniny.

— Pozostale Roboty moga by¢ wykonane recznie.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania umocnienia skarp

4.2.1. Transport humusu

Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi Srodkami transportu.

4.2.2. Transport trawy

Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich
wartosci siewne;j.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady prowadzenia robot
0Ogolne zasady prowadzenia robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Zasady prowadzenia robét zwiazanych z niwelacja terenu

Prace zwiazane z niwelacja terenu Wykonawca powinien prowadzi¢ w okresie suchym od maja do wrzesnia. W
rejonie zaprojektowanych azurowych konstrukcji oporowych zwieficzonych oczepem nalezy przeprowadzi¢ prace
niwelacyjne umozliwiajace wykonanie pali wierconych i oczepu zelbetowego na zatozonych w projekcie rzednych.
Zageszczanie przemieszczonego gruntu nalezy prowadzi¢ 0,5m warstwami poprzez przejazd spycharka gasienicowa
w ilo$ci umozliwiajacej uzyskanie wskaznika zaggszczenia 1s>0,95. Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwa
konieczno$¢ przesuszenia gruntu w celu uzyskania wymaganego w projekcie wskaznika zageszczenia. Po
wykonaniu robo6t zwigzanych wykonaniem konstrukcji oporowej oraz prac zwigzanych wykonaniem odwodnienia
powierzchni¢ terenu nalezy wyrownac i przygotowaé pod humusowanie.

5.3 Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania terenu, jego powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01. Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z
Dokumentacja Projektowa wynosi 10 cm. Dla lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca
si¢ w powierzchni ternu nacig¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 30-45° w odstepach co 0,5+1,0 m i
glebokosci 15+20 cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne 1 przedhuzy¢ poza gorng
krawedz skarpy oraz podnoze skarpy nasypu na dtugos¢ 15+25 cm.

5.4 Obsianie trawa

Obsianie powierzchni trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w
okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki aby
zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda
obsiane powierzchnie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2 Kontrola przed rozpoczeciem Robot

Przed wykonywaniem umocnienia skarp Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ materialow uzywanych do
umocnienia skarp w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w p. 2.2.

6.3 Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

— sposo6b odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

— zaggszczenie gruntu do wymaganej w projekcie wartos$ci wskaznika zageszczenia,

— doktadno$¢ niwelacji terenu.

6.4 Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania Robdét i odbioru nalezy zbadac:
- prawidlowo$¢ humusowania i obsiania trawa,

Badanie jakoSci humusowania i obsiania trawa

Kontrola Robdt w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozécielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w wykonaniu Robot:

- dla grubosci humusu - + 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw w kg1000 m?- + 0.5 kg.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej niwelacji terenu.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania humusowania powierzchni skarpy.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? niwelacji terenu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wyprofilowaniem powierzchni terenu zgodnie z dokumentacja projektows,
— zageszczenie przemieszczanego gruntu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— przygotowanie powierzchni terenu pod humusowanie i obsianie.
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Cena wykonania 1 m2 humusowania i obsiania obejmuje:
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- koszty pozyskania materiatu,
— wyprofilowanie powierzchni,
— whbudowanie humusu wraz z obsianiem traw
— konserwacje i pielggnacje umocnien, zgodnie z Dokumentacja Projektows.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis
gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

PN-EN 933-8: 2001  Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

oNogkrwN

10.2.  Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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