,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynatla Wyszynskiego w Piriczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC DROGOWA

D.07.06.02.
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH -
BALUSTRADA U11A

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zakupem
i montazem balustrad w ramach zadania pn: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego
w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.1 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.2. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z urzadzeniami
zabezpieczajacymi ruch pieszy, poprzez wykonanie i montaz balustrady stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
(nie mniejsza niz 80 um wg PN-EN I1SO 1461):

- balustrada U-11a.

Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu robot naleza:
a) zapewnienie niezb¢dnych materiatow;

b) zakup i dostarczenie na budowg;

C) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

d) ustawienie urzadzen zabezpieczajacych,

€) 0czyszczenie terenu robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.

1.3.1. Bariera ochronna (balustrada) - element ulatwiajacy poruszanie si¢ po schodach a takze zapewniajacy
ochrone przed upadkiem z wysokosci,

14, Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows
oraz STWIORB.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.2.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” p.2.

Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z PN, AT, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i atest
producenta oraz zgodne z STWIORB D-M-00.00.00.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, sa:
— shupki metalowe i elementy potgczeniowe,

— prety stalowe,

— ksztattowniki stalowe,

— beton i jego sktadniki,

2.3. Balustrady U-11a

Balustrada powinna by¢ wykonana z ptaskownikow stalowych lub stalowych ksztaltownikow zamknigtych wg
wzoru i wymiaréw okreslonych w zataczniku Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakdéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 218) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
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ich umieszczania na drogach”, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe
poszczegolnych czlondéw warstwa o grubosci co najmniej 80 pm oraz malowanie proszkowe dwoma warstwami
farby. Barwa powinna by¢ szara lub zgodna z szczegdélowym zamowieniem. Dla potrzeb kosztorysu nalezy
przyja¢ wysoko$¢ balustrady 1,1 m. Czgsci balustrady taczone sa ze soba na drodze procesu spawania.
Zabezpieczenie antykorozyjne polega na ocynkowaniu ogniowym poszczegdlnych czlondéw oraz malowaniu
proszkowym dwoma warstwami farby. Balustrada oprocz poreczy i slupkdéw powinna sktadaé si¢ wylacznie z
elementéw pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wigkszym niz 140 mm, a dolny poziomy element konstrukcji
balustrady taczacy szczebliny powinien znajdowacé si¢ od 60 do 120 mm od poziomy terenu, po ktorym odbywa
si¢ ruch pieszy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad Wykonawca powinien dysponowac
nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzgtem:

a) mieszadta

b) szpachle.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie segmentéw balustrad powinno odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny. Segmenty uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic¢ na nowe, nieuszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2, Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robdt obejmuje:

a) zapewnienie niezbednych materiatow;

b) zakup i dostarczenie na budowg;

C) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
d) ustawienie urzadzen zabezpieczajacych,

€) 0czyszczenie terenu robot.

5.3. Opis wykonania roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zas§wiadczenia o jakosci (atesty)
materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.
Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje balustrad, porgczy segmentowych i innych urzadzen
liniowych zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie zalecen Zamawiajacego.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. robot naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkow,

— zamontowanie elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogotem zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.6.

6.2. Sprawdzenie jakoSci robét

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- rzednych wysoko$ciowych ustawienia balustrady;
- kontrola prostoliniowo$ci ustawienia balustrady;
- ciaglo$¢, wyglad zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Grubos¢  zabezpieczenia  antykorozyjnego mierzy si¢  gruboSciomierzami  magnetycznymi  lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN 1SO 2178 i SO 2808.

Wysokos¢ balustrady (mierzona od gornej krawedzi) powinna min. wynosi¢ 110 cm. Tolerancja wysokos$ci
balustrady wynosi +5/-0 cm. Prostoliniowo$¢ £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogotem zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

—1 mb (metr biezacy) wykonanej i zamontowanej balustrady wraz z zamontowaniem, o okreslonych w projekcie
i Specyfikacji Technicznej parametrach.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnoséci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe
roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Szczegélowe warunki odbioru robét

Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie balustrady nalezy uzna¢ za zgodne ze ST.
Jezeli cho¢ jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci ze ST i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1mb zakupionej i zainstalowanej balustrady obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji,
— zakup, transport, sktadowanie i montaz balustrady wraz z elementami montazowymi,
— oczyszczenie terenu budowy po zakoniczeniu roboty,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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