1.03.02.01.
Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z siecig kanalizacji deszczowej oraz regulacja wpustéw ulicznych w ramach zadania
»Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz regulacjg wpustéw ulicznych w ramach realizacji
zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych.

Przykanalik - prosty kanat przeznaczony do potpgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej lub z wylotem.

Rura ochronna - rura stuzgca zabezpieczaniu ptytkiego przykanalika przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robét drogowych lub zabezpieczeniu kanatu na obiekcie.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich
do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy lub
odpowiednig konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzgca do odprowadzenia wod z rowu do kanatu, z
osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty

Wpust sciekowy (deszczowy) - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.
Wysokosé komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory
roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.

Inne okreslenia.

Pierscienie regulacyjne — pierscienie pod wtazy i wpusty zeliwne stuzgce do regulacji wysokosciowe;.
Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kolektora przy skrzyzowaniu z projektowang drogg lub
przeszkodg przypadku niewystarczajgcego zagtebienia kanatu.

Podpory slizgowe - podparcia rurociggu KD w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.

Osadnik - zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do usuwania z wéd
opadowych substancji statych, ktére w procesie sedymentacji opadajg na dno zbiornika.

Separator -urzgdzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania substancji ropopochodnych z wéd
ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowe;.

Wylot wéd deszczowych - element na koncu kanatu odprowadzajgcy wody deszczowe do odbiornika.



Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.1. Rury kanatowe

2.1.1.Rury kanatowe PVC
Kanaty i przykanaliki zaprojektowano zrur z PVC SN 8 o s$rednicach jak podano w dokumentaciji
projektowej. Rury PVC lite, o potgczeniach kielichowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-
1:20009.

2.1.2.Rury ochronne/przewiertowe
Rury ochronne/przewiertowe nalezy wykona¢ z materialdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.
Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i z zewnatrz odpowiednio zaizolowane z uwzglednieniem
oddziatywania na materiat rury przewodowej. Nie wolno stosowaé rur ochronnych z bitumicznymi
powtokami w przypadku stosowania rur przewodowych z tworzyw sztucznych.

2.1.3.Materiat rury ochronnej/przewiertowe;j.
Nalezy stosowac:
- rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12,
Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykonaé specjalnych uszczelnien oraz
rurki sygnalizacyjnej.

2.1.4.Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
- manszety elastomerowe typu N lub U z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

2.1.5.Centryczne utozenie rur
Centryczne utozenie rury przewodowej w ochronnej zapewni¢ poprzez stosowanie odpowiednich ptéz
dystansowych z tworzywa sztucznego umieszczanych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i 0,15
m od koncow rury ochronne;j.

2.1.6.Rurka sygnalizacyjna
Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:
- rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12,
- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-M-74081:1977.

2.2. Studnie kanalizacyjne zelbetowe

2.2.1.Studnie rewizyjne
Studnie kanalizacyjne rewizyjne o srednicach 1200mm, 1500mm, 2000mm z prefabrykatéw betonowych
taczonych na uszczelki (uszczelki zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego
W12 i mrozoodpornego F150, agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania XF4, wykonane zgodnie
z normg PN-EN 1917:2004 ztoZzone z:
- monolitycznej czesci dennej (monolit tgcznie z kinetg) o srednicy 1200 mm, 1500mm i 2000mm o
wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki,
- kregéw betonowych 1200mm, 1500mm i 2000mm, tgczonych na uszczelke odpowiadajgcych
wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit,



- prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego z betonu klasy C35/45 o srednicy dostosowanej do
Srednicy studni;

- zwienczenie z plyty betonowej zbrojonej z otworem pod witaz Dn 600mm, prefabrykowanego -
pierscienia wyréwnawczego z betonu klasy C35/45 o $rednicy dostosowanej do $rednicy wilazu i
wysokosci 37cm dla wtazéw ulicznych lub 17cm dla wiazédw chodnikowych lub z tworzywa sztucznego.

- w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane i
zintegrowane ;

- przejscia rur przez sciany szczelne typu PS z kr6¢cami do podtgczenia rur kanalizacyjnych

- wtazu betonowo-zeliwnego lub z tworzywa sztucznego klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie
drogowym, klasy C250 na terenach zielonych i klasy A15 dla studni zlokalizowanych w skarpie nasypu
drogowego; o srednicy 600mm spetniajgce wymagania PN-EN 124-1:2015-07.

2.2.2.Studnie rewizyjne kaskadowe
Studnie kanalizacyjne rewizyjne o $rednicach 1200mm, 1500mm i 2000mm z prefabrykatéw betonowych
taczonych na uszczelki (uszczelki zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego
W12 i mrozoodpornego F150, agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania XF4, wykonane zgodnie
z normg PN-EN 1917 ztozone z:
- monolitycznej czesci dennej (monolit fgcznie z kineta) o $rednicy 1200 mm, 1500mm i 2000mm o
wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki,
- kregéow betonowych 1200mm, 1500mm i 2000mm tgczonych na uszczelke odpowiadajgcych
wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit,
- prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego z betonu klasy C35/45 o s$rednicy dostosowanej do
Srednicy studni;
- zwienczenie z plyty betonowej zbrojonej z otworem pod wiaz Dn 600mm, prefabrykowanego -
pierscienia wyréwnawczego z betonu klasy C35/45 o $rednicy dostosowanej do s$rednicy wiazu i
wysokosci 37cm dla wtazéw ulicznych lub 17cm dla wtazéw chodnikowych lub z tworzywa sztucznego.
- w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane i
zintegrowane ;
- przejscia rur przez sciany szczelne typu PS z kro¢cami do podtgczenia rur kanalizacyjnych
- wtazu betonowo-zeliwnego lub z tworzywa sztucznego klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie
drogowym, klasy C250 na terenach zielonych; o srednicy 600mm spetniajgce wymagania PN-EN 124.
Po ustawieniu studni w wykopie, przepad obetonowaé mieszankg betonowg klasy C12/15.

2.2.3.Studnie wpadowe zelbetowe
Studnie wpadowe DN1000 z osadnikiem, z betonu C35/45 (B45). Studnie przykryte pokrywg zelbetowg z
otworem @600mm, pod wtaz zeliwny lub z tworzywa sztucznego klasy C250.
Wymagania dla materiatéw studni jak w pkt. 2.2.1

2.2.4.0sadnik piasku
Prefabrykowany osadnik wg KPED karta 01.14, wykonany z betonu klasy minimum C30/37 spetniajgcy
wymagania PN-EN 206+A1:2016-12 oraz o nasigkliwosci <4% i mrozoodporno$ci co najmniej F150 wg
PN-EN 206:2014-04, klasy ekspozycji XF1, XD2, XAL.
Kraty zabezpieczajgce wykona¢ z pretéw stalowych o srednicy ¢14mm, zabezpieczonych antykorozyjnie.
Wymiary krat dostosowac do srednicy rur.

2.2.5.Wpusty sciekowe uliczne
Studzienki Sciekowe o srednicy 500mm z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na
uszczelki z betonu B45 (C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce wymagania PN-EN 1917,
skfadajgce sie z:
- z czesci dennej o $rednicy wewn. 500mm i 0 wysokosci dostosowanej do gteboko$ci studzienki
- kregéw betonowych o srednicy 500mm i wysokosci wg oferty producenta
- osadnika wysokosci min. 1,0m,
- pierscienia odcigzajgcego z betonu B45 (C40/50) i stali 18G2 lub S235JR
- ptyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,
- wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400 spetniajgcego
wymagania PN-EN 124-1:2015-07.
Izolacje zewnetrzng studzienki wykonac¢ z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji.

2.3. Przejscia przez sciany



Przejscie przez sciany studni kanalizacyjnych rurami PCV, PP lub PEHD z zastosowaniem ksztattek
typowych z uszczelkami (przejscie tulejowe skosne PVC).

2.4. Wyloty kanalizacji i przykanalikow

Wyloty kanalizacji i przykanalikow do rowéw typowe, adaptowane wg KPED karta 02.16. Wyloty
przykanalikow na skarpy wykonaé¢ zgodnie z KPED karta 01.19. Prefabrykaty wylotéw wykonane z betonu
klasy minimum C25/30 (B30) spetniajagcy wymagania PN-EN 206-1 oraz o nasigkliwosci <4% i
mrozoodpornosci co najmniej F150 wg PN-EN 206:2014-04.

Kraty zabezpieczajgce wykona¢ z pretow stalowych o srednicy ¢14mm, zabezpieczonych antykorozyjnie.
Wymiary krat dostosowaé do $rednicy rur. Dla wylotéw przykanalikow usytuowanych powyzej dna rowu
przewiduje sie wykonanie $ciekéw skarpowych wraz z umocnieniem wyloty do rowu - wykonanie ujete w
D.06.01.01.

2.5. Umocnienie rowéw na wylotach
Przewiduje sie umocnienie rowéw na wylotach kanalizacji narzutem kamiennym - wykonanie ujete w
D.06.01.01i U-01.03.07.

2.6. Osadniki zawiesin

Kompletne monolityczne zbiorniki betonowe poziome, z zasyfonowanym odptywem, z betonu klasy
C34/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, klasy ekspozycji XF1, XD2, XA1, o wymiarach
jak podano w dokumentaciji projektowej.

Izolacja zewnetrzna wodoszczelna i wewnetrzna zgodnie z ofertg producenta.

Przejscia przez Sciany szczelne.

2.7. Pierscienie regulacyjne
Pierscien wyréwnujgcy, pozwalajgcy na wyregulowanie catkowitej wysokosci studzienki zgodnie z PN-EN
1917:2004.

2.8. Pierscienie odciazajace
Pierscienie odcigzajgce betonowe w klasie betonu min C20/25, zbrojone stalg. Wykonanie zgodne z PN-
EN 1917:2004.

2.9. Inne materialy do wykonania robét to m.in. :

- Kruszywo do posypki i obsypki kanatéw - jako zasypke kanatéw nalezy zastosowaé piaski grube i
Srednie, spetniajgce wymagania PN-EN 13242 tj. kategoria uziarnienia Gf85, zawartos¢ pytdw kategoria
nie wyzsza niz f7.

- Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spetniajgcym wymagania do budowy skarp drogowych wg PN-S-
02205.

- Beton klasy C8/10, C20/25 i C25/30

- Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-
EN 197-1.

- Kruszywo do betonu spetniajgce wymagania podane w M.13.01.00.

- Woda powinna by¢ odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

- Krawezniki 15x30cm spetniajgce wymagania wg STWIORB D.08.01.01

2.10. Skladowanie materiatéw
2.12.1 Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢é na podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Przechowywane rury
muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sig i powinny by¢ tak utozone, aby nie opieraty sie kielichami
0 podtoze. Maksymalna wysokos¢ stosu wynosi¢ moze 1 metr lub trzy warstwy rur. Wykonawca jest
zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.12.2. Kregi



Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosé
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.12.3. Whazy kanatowe i stopnie
Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.12.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5m.

2.12.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- samochodu dostawczego,

- samochodu skrzyniowego,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do  zageszczania gruntu,

- sprzetu mechanicznego do  przeciskow,

- sprzetu recznego ( ubjakéw ) i mechanicznego do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- betoniarki kotowej,

- beczkowozow,

- pita tarczowa,

- systemy szalowania wykopow,

- sprzet do wykonania przewiertu.

Regulacje wysokosciowa studzienek wykonuje sie w sposob reczny, przy pomocy nastepujgcego sprzetu:
— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych, wibratorow wgtebnych, do zageszczania
podbudowy, nawierzchni asfaltowej i mieszanki betonowej,

- sprezarek, mtotow pneumatycznych, pit mechaniczne do robot rozbiérkowych,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4,0 ton,

— sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kregéow
Transport kregéw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb

zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej



Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport rur PVC

Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej, podparte na catej swojej dtugosci.

Nalezy zadba¢, aby podczas transportu:
- wyeliminowac dziatanie promieni stonecznych na rury,
- zabezpieczy¢ rury przed dziataniem opaddéw atmosferycznych,
- unieruchomic rury aby sie nie przemieszczaty,
- unikaé mozliwosci powstania uszkodzen mechanicznych (np., przeciecia powierzchni rury przez ostre
krawedzie).

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczyé w oparciu o plan
sytuacyjny i trwale oznaczyé w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Jezeli jest to konieczne do wykonania robot, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych. W
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Odspojony grunt moze zostaé uzyty do
ponownego zsypanie wykopdow lub odwieziony na odkfad.

W miejscach wystepowania gruntéw organicznych lub stabonosnych, wskazanych na rysunkach, nalezy
dokona¢ wymiany gruntu lub wzmocnienia podtoza zgodnie z technologig przyjeta w projekcie
wzmochienia podtoza.

W wypadku uktadania rurociggdw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpoczg¢ po
wykonaniu i zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wiekszej o 0,5m od rzednej wierzchu
rury kanalizacyjnej.

Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych
warstwg gruntu mniejszg niz 1,0m.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz z normg
PN-EN 1610. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ S$wiattem sztucznym -
ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.2.1 Odwodnienie wykopow
W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia rob6t. Sposéb odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujgcych w czasie wykonywania
robot warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce robét. W czasie
wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nie dopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntéw spoistych. Wykonawca powinien, wykonaé¢ wszystkie niezbedne instalacje i roboty
tymczasowe, ktére umozliwig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
oraz uniemozliwiajg naptyw wody do wykopdéw tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca projektujgc i wykonujac urzadzenia stuzace do odwodnienia placu budowy
powinien zwrdcié uwage na szczegdlnie trudne warunki gruntowe. Odprowadzenie wéd do istniejgcych



zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.3. Przygotowanie podioza

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku réznoziarnistego grubosci co najmniej 20cm.

Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraly sie na catej jego
dtlugosci w co najmniej 1/4 obwodu z wylgczeniem zigcz. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy
wykonaé niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wieksze
niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych w dokumentacji nie powinno
przekraczac¢ +1cm.

Posadowienie osadnikow ponizej poziomu wody gruntowej wykonaé nalezy na plycie betonowej (korku
wykonanym w dnie wykopu), o grubosci zaleznej od poziomu wody gruntowej jednak nie mniejszej niz
0,5m. Osadnik zakotwiony do ptyty zgodnie ze wskazaniami producenta osadnikéw.

Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikéw, separatoréw, pompowni na warstwie zwiru lub ttucznia z
piaskiem o grubosci 20cm lub ptycie betonowej grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkéw
gruntowych.

Zageszczenie podtoza min. 0,97. Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikéw, separatoréw,
pompowni na gruntach o sftabej nosnosci zgodnie z projektem drogowym (wymiana gruntu, lub
wzmocnienie), w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych osadniki zabezpieczone przed wyporem
zgodnie z projektem szczegétowym Wykonawcy.

5.4. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanalu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy
zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Catos¢ robot ziemnych i montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw
poszczegolnych elementéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych -wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa
1994r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé korce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.

Instrukcjami montazowymi producenta.

5.4.1 Montaz kanatéw
Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowac sie do zaleceh producenta i przestrzegac¢
wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.
Montaz rur kanalizacji grawitacyjnej z PP wykonywa¢ zgodnie zasadami uktadania rur
z materiatéw elastycznych. Rury uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujacy
odksztatcenia kielicha. Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu. Wyréwnane dno
wykopu wypetnia sie materiatem podsypki, ktdérg nalezy wyréwnaé w taki sposdb, aby jej gorna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o
grubosci 10cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i potgczen
kielichowych. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy
oczysci¢ i posmarowac trwatym Srodkiem poslizgowym. Nastepnie na wczesniej oczyszczony bosy koniec
rury natozy¢ uszczelke (pomiedzy drugim a pierwszym karbem rury). Obsypke materiatem sypkim
wykonywaé warstwami nie grubszymi niz 30cm. Dla rur o $rednicach nie przekraczajgcych 500mm
pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy rury.
Montaz nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i Sciekdw na zewnagtrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemig.



5.4.2 Montaz studni kanalizacyjnych
Studnie nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnac i
wykonaé¢ podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozyé kinete studni i
podigczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc dokfadnie katy podigczenia rur. Kinete nalezy
wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementéw rury karbowanej przycietej do
wtasciwe] wysokosci lub betonowych kregow w zaleznos¢ od typu studni. Zasypania wykopu dokonac
warstwami. Obsypke piaskowg zageszczac¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewnic
stopienn zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych oraz
pozniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP-(Standardowy Proctor):
- 90% SP dla terenéw zielonych,
- 98% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),
- 1,00% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie zwiekszenie stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku, 1,00 dla przypadku
drugiego oraz 1,03% SP dla przypadku trzeciego.

5.4.1.Uktadanie rur metoda przewiertu
Wykonawca opracuje projekt technologiczny wykonania przewiertu okreslajgcy metode wykonania
przewiertu oraz uwzgledniajgcy réwniez wykonanie studni startowej i koncowej. Wykonanie studni
startowej i koncowej, wykonanie przewiertu wraz z przecisnieciem rur PE wykona¢ zgodnie z projektem
technologicznym wykonania przewiertu. Po zakonczeniu przewierty zdemontowaé studnie technologiczne
(startowa i koncowg), a w ich miejscu wykona¢ studnie kanalizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Rury ochronne pod drogami nalezy uktada¢ w wykopie otwartym lub metodami bezwykopowymi:
przewiertu, przecisku, mikrotunelowania. Wprowadzenie rury przewodowej do poziomej rury ochronnej
nalezy wykona¢ za pomocg ptéz pierscieniowych lub w przypadkach uzasadnionych technologig robét bez
ptéz.
Przytgcza utozy¢ w rurach ochronnych bez ptéz. Konce rur ochronnych uszczelni¢ zgodnie z p. 2.1.5.

5.4.2.Studnie kanalizacyjne , osadniki,
Studnie kanalizacyjne, osadniki nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych tgczonych na uszczelki, o
Srednicach jak podano w dokumentac;ji projektowe;.
Zwienczenie studni wykona¢ za pomocg systemowej piyty pokrywowej betonowej o $rednicy
dostosowanej do $rednicy projektowanej z pierscieniem odcigzajgcym z betonu.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni, separatoréow, osadnikéw oraz elementy betonowe stykajace
sie z warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody
powtokg wodoodporng. Studnie betonowe/zelbetowe nalezy wyposazyé w zejscia ze stopni zeliwnych
witazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowac krotkie
odcinki rur. Studnie obcigzone ruchem kotowym nalezy wyposazy¢ w pier$cienie odcigzajgce zgodnie z
czescig rysunkowg. W przypadku studni o wysokosci powyzej 4 metrow producent powinien zapewnic
konstrukcje studni o odpowiedniej wytrzymato$ci. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 15
cm w gruncie suchym, w gruncie nawodnionym wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwéch warstw papy
na lepiku i dno grubosci 15 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego.
Wiaz obetonowac plackami z betonu. Wioty rurociggdéw do studni betonowych poprzez ksztattke szczelne
przejscie do betondw.
Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wiazy betonowo-zeliwne z wypetnieniem betonowym o
wysokosci 8 cm, z zabezpieczeniem przed obrotem 2-4 ryglami lub zeliwne lub tworzywowe w zaleznosci
od rodzaju i funkcji studni/zbiornika. W terenie nieutwardzonym przyjeto rzedng wtazu wiekszg o ca 8 cm
od rzednej terenu.
Przy wlotach z rowéw przydroznych do rurociggéw zaprojektowano studnie wpadowe z osadnikiem 1,0m i
kratg przy wylocie. Studnie przykryte pokrywag betonowg z wlazem zeliwnym lub tworzywowym klasy
C250.
Przed wlotem do studni osadniki piasku z kratami wykonane zgodnie z KPED karta 01.14.

5.4.3.Studzienki sciekowe.
Do odprowadzenia wody ze sciekéw drogowych przewidziano typowe studzienki sciekowe betonowe o
Srednicy 500mm z pier$cieniami odcigzajgcymi i z osadnikiem hos. = 1,0 m lub tworzywowe z
polietylenowego korpusu 500 x 500. Wpusty $ciekowe zeliwne klasy D400.



5.4.4 Wyloty kanatéw do odbiornikéw
Wyloty bezprzyczdétkowe kanatéw do rowdw melioracyjnych w rejonie przejsé dla zwierzat typu: Scieta do
spadku skarpy rura, z betonowym, prefabrykowanym kotnierzem mocujgcym rure w skarpie. Umocnienie
wylotu srednicy 30cm wokot rury. Pozostate wyloty kanatéw do rowdw typowe adaptowane wg KPED 02.16
i KPED 01.20; wyloty przykanalikéw na skarpy wg KPED karta 01.19.
Wyloty prefabrykowane nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowg. Zaleca sie nastepujgcg kolejnosc
montazu; wykonanie dna oraz skarpy rowu lub nasypu, wbudowanie wylotu z dopasowaniem do skarpy. Za
wylotem nalezy dokona¢ umocnienia elementdéw narazonych na dziatanie erozyjne wody po przez
umocnienie elementami betonowymi zgodnie z czescig rysunkowa. Na etapie wykonawstwa zaleca sie
stosowanie wylotéw adaptowalnych do projektowanych rozwigzan technicznych(np. skarpy rowu, skarpy
nasypu, skarpy zbiornika). Powierzchnie betonowe zewnetrzne stykajgce sie z warstwg gruntu nalezy
zabezpieczy¢ powtokg wodoodporng.
Wszystkie wyloty kanatéw nalezy wyposazyé w kraty z pretéw stalowych.

5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggéw sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki o grubosci 20 cm

- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji jezdni) - zasypki.
Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Wskaznik zageszczenia poszczegodlnych warstw wykopu:

- min. 100% zmodyfikowanej proby Proctora - na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej dtugosci.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby kruszywo obsypki szczelnie
wypetniato przestrzen pod rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykona¢
sprzetem mechanicznym - za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢
réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypkg nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnien.
Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy. Grunt uzyty do
obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046:2007. Do
podsypki i osypki dostarcza¢ grunt z zewnatrz.

Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem w obszarach
przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi -
wymiana gruntu.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowac¢ witasciwe odwodnienie (przy niskim stanie wody
gruntowej - odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy
podwyzszonym stanie wody - odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej
stronie wykopu).

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu przepiséw BHP
obowigzujgcych przy wykonywaniu roboét ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu
mechanicznego.

Po zakonczaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego.

5.6. Obudowa wneki wpustu sciekowego

Obudowe wneki wpustow Sciekowych przy krawedzi jezdni (w linii Scieku przykrawedziowego) wykonaé
mieszankg betonowg klasy C20/25 w obramowaniu kraweznikiem betonowym. Ustawienie kraweznika
zgodnie z STWIORB D.08.01.01.

5.7. Pionowa regulacja wlazow i krat

Regulacje pionowa studzienek urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ gdy réznica pozioméw pomiedzy:
- kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
- wtazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:



- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepture.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowac nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopoéw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.
- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN- B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-EN-
1997-1:2008 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;j
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonac¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 80 m.

- Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN- 8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 3 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji i urzgdzen oczyszczajgcych nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i WW, w tym :na podstawie
dokumentéw okredlajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w WW oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatoréw obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
dziatania zasuw.

- Préba cisnieniowa - kazdy odcinek sieci kanalizacji ttocznej nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wg PN-B-
10725.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza sie
zastgpienie badania szczelnosci przez napetnienie wodg, przez inspekcja kamerg poszczegdlnych
odcinkow.

- Badania w zakresie montazu separatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
urzadzen.

- Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-EN-206:2014-04.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow -
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
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- badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw witazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- Odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- Odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od

osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 7 ,Wymagania ogdine”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- kpl. (komplet) dla wykonanej kompletnej studni kanalizacyjnej, danego typu i $rednicy; studzienki
Sciekowej z wpustem $ciekowym danego typu; separatora danego typu, osadnika danego typu; wylotu
betonowego o danej srednicy; wyloty bezprzyczétkowego dla rury o danej srednicy;

- m (metr) utozonego rurociggu kanalizacji metodg wykopowg, utozonych przykanalikéw danego typu;,
wykonania przewiertu;

- 1 szt. wykonanej regulacji pionowej wpustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 8. Odbidr
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbiér techniczny przez wtasciciela /

zarzadce sieci kanalizacji deszczowej.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza pod kanaly, studnie, osadniki, separatory, przepompownie

- montaz rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, osadniki, separatory, ,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 7 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Ryczaftowa cena jednostkowa wykonania kolektora, rurociggu, przykanalika metodg wykopu otwartego
obejmuje:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- spetnienie wymagan technologicznych dotyczgcych kolejnosci robét i termindw,
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- koszty odszkodowan przy wejsciu na grunty prywatne,

- opracowanie projektu odwodnienia tymczasowego, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
wraz z niezbednymi instalacjami i robotami czasowymi w dostosowaniu do warunkéw na placu budowy,
wraz z ich pozniejszym usunieciem po zakonczeniu robot,

- przygotowanie niezbednych platform roboczych dla sprzetu - jesli wymagane

- wykonanie robét pomiarowych i przygotowawczych,

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-VI wraz z odwozem gruntu (o ile nie bedzie ponownie
wykorzystany) wraz umocnieniem $cian wykopu,

- przygotowanie podfoza i fundamentu,

- utozenie podsypki,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw,

- wyregulowanie osi i spadku rurociggu;

- dociananie rur pod katem do pochylenia skarpy - jesli wymagane;

- podfgczenie do studni, osadnikéw, separatoréw, itp.

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- odwdéz nadmiaru gruntu wraz z wszelkimi kosztami utylizacji, sktadowania, uzyskania niezbednych
pozwolen,

- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

- odtworzenie nawierzchni,

- utylizacja likwidowanych odcinkéw kanalizaciji,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Ryczattowa cena jednostkowa wykonania przewiertu obejmuje:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- koszty odszkodowan przy wejsciu na grunty prywatne,

- opracowanie projektu technologicznego przewiertu;

- wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem studni technologicznych (startowej i koncowej) zgodnie z
projektem technologicznym;

- zainstalowanie wszystkich urzadzen stuzgcych do wykonania przewiertu,

- przygotowanie niezbednych platform roboczych dla sprzetu - jesli wymagane

- wykonanie robo6t pomiarowych i przygotowawczych,

- utozenie rur metodg przewiertu

- podtaczenie rur do studni kanalizacyjnych; uszczelnienie podtgczenia;

- demontaz urzadzen do wykonania przewiertu;

- demontaz studni technologicznych;

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- odw6z nadmiaru gruntu wraz z wszelkimi kosztami utylizacji, sktadowania, uzyskania niezbednych
pozwolen,

- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w warunkach wykonania.

Ryczafttowa cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnej, studzienki $ciekowej, obejmuje:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- spetnienie wymagan technologicznych dotyczgcych kolejnosci robét i termindw,

- koszty odszkodowan przy wejsciu na grunty prywatne,

- opracowanie projektu odwodnienia tymczasowego, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
wraz z niezbednymi instalacjami i robotami czasowymi w dostosowaniu do warunkéw na placu budowy,
wraz z ich pézniejszym usunieciem po zakonczeniu robdt,

- przygotowanie niezbednych platform roboczych dla sprzetu - jesli wymagane

- wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,

- wykonanie wykopow w gruncie kat. |-V wraz z odwozem gruntu (o ile nie bedzie ponownie
wykorzystany) wraz umocnieniem $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie studni kanalizacyjnej, studzienki sciekowej z osadzeniem wszystkich niezbednych elementéw,
- wkgczenie rur kanatowych i uszczelnienie;

- wykonanie izolacji zewnetrznej,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,
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- dla studzienek sciekowych - wykonanie obudowy wpustu zgodnie z dokumentacjg projektowg

- odwdz nadmiaru gruntu wraz z wszelkimi kosztami utylizacji, sktadowania, uzyskania niezbednych
pozwolen,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- utylizacja likwidowanych studni kanalizacyjnych,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Ryczaftowa cena jednostkowa wykonanie wylotu prefabrykowanego, wylotu bezprzyczétkowego obejmuje:
- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- wykonanie robo6t pomiarowych i przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie wylotu prefabrykowanego zgodnie z KPED karta 02.16 lub zamocowanie prefabrykowanego
wylotu na rurze kanatowej

- przygotowanie i zamontowanie kratki zabezpieczajgcej wylot,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w warunkach wykonania.

Ryczaftowa cena jednostkowa wykonania osadnika piasku obejmuje:

- skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- spetnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci roboét i termindw,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- opracowanie projektu odwodnienia tymczasowego, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
wraz z niezbednymi instalacjami i robotami czasowymi w dostosowaniu do warunkéw na placu budowy,
wraz z ich pézniejszym usunieciem po zakonczeniu robdt,

- przygotowanie niezbednych platform roboczych dla sprzetu - jesli wymagane

- wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z odwozem gruntu (o ile nie bedzie ponownie
wykorzystany) wraz umocnieniem $cian wykopu,

- przygotowanie podfoza pod ustawienie osadnika,

- ustawienie osadnika wraz z potgczeniem ze studnig,

- uzupetnieniem wykopu wokot osadnika gruntem;

- przygotowanie i zamocowanie kraty zabezpieczajgcej wlot do studni;

- uporzgdkowanie miejsca robot;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w warunkach wykonania.

Ryczafttowa cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem miejsca robét

— oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie regulacji pionowej wtazu i kraty, lub wymiane uszkodzonego wtazu lub kraty wraz z regulacjg
pionowa,

- w razie koniecznosci wymiane uszkodzonej pokrywy zelbetowej i pierscienia odcigzajgcego,
- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy, wytyczne i instrukcje branzowe

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamdéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa
wymienione w punkcie 3 czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego".

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:
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PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 858-1:2005/A1:2007 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 1: Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig

PN EN 1610:2017-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych =z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu,

PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych [
kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania.

PN-B-02480:1998 Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r z pézniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z
2002 r. z pézniejszymi zmianami)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.
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