,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC DROGOWA

D.08.01.01.
Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
kraweznikow betonowych w ramach zadania pn: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego
w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kraweznikoéw betonowych na tawie z betonu cementowego z oporem, wg lokalizacji wskazanej w Dokumentacji
Projektowej, tj:

e  kraweznik uliczny 0 wym. 15x25cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polaczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na
roéznych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej
oraz jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.42. Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Lawa (fundament) - warstwa nos$na z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika i przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe.

1.4.4. Podsypka - warstwa utozona na podtozu majaca za zadanie wyréwnanie r6znic wysokosci kraweznika.

1.45. Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
oraz STWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Krawezniki betonowe
Do produkcji kraweznikow betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych przydatnosé¢ do
stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatno$ci
stosowanych materialow producent powinien podawaé¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.
Wymagania wobec kraweznikow betonowych do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z
solg odladzajaca w warunkach mrozu przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1 - Wymagania wobec krawgznikéw betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majgcych kontakt z solg odladzajqcq w warunkach mrozu

Zalacznik
normy .
Lp. Cecha PN-EN Wymaganie
1340
1. Ksztalt i wymiary
Maksymalna odchytka w mm
Dopuszczalne  odchytki w mm  od
H 0, - -
samego kraweznika nie powinna przekraczaé tolerancja w % Dodatnia Ujemna
11 |5mm)”~ C
Dlugosc¢ +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czeséci +5 +10 -3
Odchylki ptaskosci i pofalowania przy
dtugosci pomiarowej Maksymalna odchytka w mm
300 mm +1,5
1.2 C
400 mm +2,0
500 mm +2,5
800 mm +4,0
13 GmbO?c.W?l rstwy Scieralnej (dotyczy C 10 mm mierzona w gornej czgsci
kraweznikow dwuwarstwowych)
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymatos$¢ na zginanie *) F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0 MPa
Pomiar wykonywany na tarczy
P(l(lgs.arodporp0501 i Bohmego, wg zat. H
Odporno$é na $ciskanie (wg klasy 4 . szerokie) sciermne), W zal. normy — Badanie
2.2 oznaczenia | normy) GiH G normy — badanie alternatywne
y podstawowe y
<20 mm
< 18000 mm?3/5000 mm?
Odpornos¢ na poslizg/ i .
2.3 poslizgniecie — warto§¢ USRV : Wartos¢ §rednia = 55
3 |0dpornosé na warunki atmosferyczne ( kryteria stosowane lacznie)

3.1

Odporno$¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacej

-badanie warstwy $cieralnej

- badanie warstwy konstrukcyjnej
(dotyczy kraweznikéw

Ubytek masy po badaniu w kg/m?

Sredni

Maksymalny

<0,5 kg/m?

<1,0 kg/m?

dwuwarstwowych)

<1,0 kg/m?

<1,5 kg/m?
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Wartos¢ srednia dla kazdego kraweznika nie wigksza

3.2 | Nasiakliwos¢ E niz 5,0%
4 Aspekty wizualne
41 Wymagania dotyczace warstwy wierzchniej
' Wymagania dotyczace warstwy wierzchniej
Rys (poza drobnymi
przytarciami transpor- Niedopuszczalne
towymi) widoczne .,
golym okiem”
Rozwarstwienie w
krawgznikach Niedopuszczalne
Wyglad J dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe
lub podobnie :
wygladajace pochodzace Niedopuszczalne
Z zanieczyszczen
Naloty wapienne zwane Dopuszczalne
potocznie wykwitami
Wymagania dotyczace warstwy wierzchniej
) o Zgodnie z
4.2 Tekstura i zabarwienie J Kraweznik o specjalnej | zatwierdzonym wzorem
teksturze producenta i jednorodne
w partii

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecig (Przypadek II) dopuszczone sq wymagania jak dla
kontroli produkcji

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetlnieniu przez wyrdb wilasciwosci wymienionych w
Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN
1340.
Kazda partia dostarczonych na budowg kraweznikow powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340.
Wyprodukowane krawezniki zaleca si¢ uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem podktadek
drewnianych i tasm bandujacych.
Krawezniki mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu.
2.2.2. Beton na lawe fundamentowa
Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.
Sktadniki betonu:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia
G¢90/15 Tub Ge85/20 i zawartosci pytow f1;5 ;
- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow f3 ;
- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wodg pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody
z innych zrodetl, woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;
- domieszki zgodne z norma PN-EN 934,
Ksztalt i wymiary tawy fundamentowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
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2.2.3. Bitumiczna masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej
Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 14188-2 lub w aprobacie technicznej,
uprzednio wydanej przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu,
— wibratoré6w ptytowych, ubijakow rgcznych Iub mechanicznych.
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow moga by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikow betonowych
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport materialow na lawe betonowg
Transport cementu moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Beton na tawg moze by¢ transportowany dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawe
Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednia STWiORB.
Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do glebokosci i
usytuowania kraweznika w planie.
Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.
Dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby dogeszczone zaggszczarkg stopows. Wskaznik zagegszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej proby Proctora.

5.3. Wykonanie lawy pod kraweznik
Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsaczajacej
z piasku grubosci Scm. Przy gruntach sypkich tawe¢ nalezy wykonywa¢ w szalowaniu.
Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalunku.
Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody opadu stozka.
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Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyrdwnany, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670.
W lawie betonowej, co 50 m, nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewow3.

5.4. Ustawienie kraweznikow
Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik zgodnie z dokumentacja projektowa.
Kraweznik nalezy ustawi¢ na tawie betonowej przed stwardnieniem betonu.
Szerokos¢ spoin pionowych migdzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypeltnienia.
W przypadku koniecznosci uszczelnienia potaczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypelniona masami
elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypelnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ewentualnie badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
- ewentualnie wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okres$lone w pkt 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze kraweznikéw
Badania odbiorcze kraweznikow oparto o norme¢ PN-EN 1340 Zatacznik B
Rozréznia si¢ dwa przypadki:
- Przypadek I : Wyrob nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;
- Przypadek II: Wyro6b zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia.
Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwo$ci nalezy badac tylko sporne wlasciwosci.
Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkos$ciach nie przekraczajacych
podanych ponizej:
- Przypadek I : 1000 m;
- Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.
Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej
dostawy.
Liczba kraweznikow przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z tab. 2.
Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodno$ci jego wykonania z wymaganiami podanymi w pkt.
5.2.

6.5. Sprawdzenie wykonania taw
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja, dopuszczalna tolerancja £1 cm na kazde
100 m,
- wysokos¢ (grubos¢) taw z tolerancja +10 % wysokosci projektowanej (w 2 dowolnie wybranych punktach na
100m),
- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja £ 10 % szerokosci projektowanej (w 2 dowolnie wybranych
punktach na 100m),
- 16wnos¢ goérnej powierzchni tawy (w 2 dowolnie wybranych punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < lcm,
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- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - tolerancja 2 cm na 100 m taw,
- sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu uzytego do wykonania taw na prébkach sze$ciennych o boku 15
cm, wg PN-EN 206-1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z dziennej partii wbudowanego betonu.

6.6. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Tabela 2. Plan pobierania prébek dla badar odbiorczych

Metoda

lasciwoSci - Przypadek | Przypadek 11
Wlasciwosci Badania yp yp
Wyglad 7 atgcznik J 8y 49
Grubos¢ warstwy $cieralnej 8 49
K sztatt i wymiary 7 atgcznik C 8y 49
Wytrzymato$¢ na zginanie Zatacznik F 8 4
(Odpornosé na $cieranie 4 7 atacznik Glub H 3 4
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie *) 7 atgcznik 1 5 5

§¢ ki atmosf
Odp(?rno.sc n’a, warunki atmosferyczne Zatacznik E 3 3
- nasigkliwos¢
- odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie . 5
) 5)

7 udziatem soli odladzajgcej ¥ Fatgeznik D 3 3
D Te krawezniki mogq byé uzyte do dalszych badan.
() Badanie wymagane w przypadku waqtpliwosci lub sytuacji spornej
P) W przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy poddaé po 3 probki dla warstwy fakturowej i
konstrukcyjnej.

Sprawdzenie podlega:

- odchylenie linii kraweznikow w planie - maksymalne odchylenie moze wynie$¢ 1 cm na kazde 100 m,

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej tolerancja £1 cm na kazde
100 m badanego kraweznika,

- réwno$¢ gorej powierzchni kraweznikéw sprawdzana przez przylozenie trzymetrowej taty w dwoéch
punktach, na kazde 100 m kraweznika, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika a
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, mozna uznaé, ze kraweznik zostal ustawiony

prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 7 ,,Wymagania og6élne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m ustawionego krawegznika betonowego na tawie betonowej z oporem na podstawie
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych materialéw, kontroli jako$ci robot,
obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania tych robdt z Dokumentacja Projektowa i niniejsza
STWIORB.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawe,
- wykonanie tawy.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.2
oraz niniejszag STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 9 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki projektowej
Platno$¢ za 1 m ustawionego kraweznika betonowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych rob6t na podstawie pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem obejmuje:
- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- przygotowanie podtoza i ewentualne wykonanie szalunku,

- rozscielenie, zaggszczenie, pielggnacja betonu i rozebranie szalunku,
- ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j,

- zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i jego zaggszczenie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan.

- odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 206-1 Beton. Czg¢s¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych Hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu.
8. PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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