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D.07.10.01.
Tymczasowa organizacja ruchu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych w ramach
realizacji zadania: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla etapu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow
Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje:
- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome
- sygnalizacja $wietlna.
Elementy oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym musza spetnia¢ nastepujace warunki:
— wielko$¢ znakow: $rednie,
— shupki z rur stalowych ocynkowanych s$rednicy 70 mm, malowane farba poliwinylowa, modyfikowana
w Kkolorze jasnoszarym,
— shupki pod znaki nalezy wykona¢ w Sposob trwaty,
— tarcze znakoéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekg, mocowane do
stupkow
w sposob wykluczajacy obroét tarczy wokot stupka,
— elementy mocujace z materialow ocynkowanych,
— oznakowanie pionowe ustawione w sposob widoczny,
— sygnalizacja $wietlna ustawiona w sposob widoczny,
— znaki drogowe z folig odblaskowa typu 2, posiadajaca aprobat¢ IBDiM,
— bariera ochronna betonowa powinna zgodne z wymaganiami Zatacznika nr 1 do Zarzadzenia nr 16/94
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Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 05.10.94. (,,Wytyczne stosowania drogowych barier
ochronnych”)

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania tymczasowej organizacji ruchu
Roboty beda wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow
Wykonawca moze wykorzysta¢ dowolne $rodki transportu, zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét na czas budowy oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

W dokumentacji przewidziano podstawowe zatozenia co do tymczasowej organizacji ruchu, jednakie Wykonawca
winien opracowac, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ wiasny, dostosowany do technologii i organizacji robdt projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

5.2, Zakres wykonywanych roboét

Szczegbtowy zakres robot wynikat bedzie z zatwierdzonego ,,Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu”. Projekt
ten powinien uwzglednia¢ podstawowe zatozenia przyjete Dokumentacji Projektowe;.

W celu ostrzegania kierujacych o prowadzonych robotach, nalezy zastosowaé oznakowanie pionowe oraz
sygnalizacje §wietlna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

8.2. Sposéb odbioru robét

Przewiduje si¢ odbiér ustawionej i sprawnie dziatajacej tymczasowej organizacji ruchu, kontrolg jej sprawnosci
w trakcie prowadzonych robot oraz odbior koncowy demontazu elementow organizacji ruchu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za komplet (kpl.) catosci wykonanej tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z okre§leniem podanym w
p.7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz
Programu Zapewnienia Jakosci,
—  zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
—  zastosowanie materialtow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robét,
—  Wyznaczenie usytuowania oznakowania,
— ustawienie i montaz elementéw tymczasowej organizacji ruchu,
— demontaz elementow tymczasowej organizacji ruchu,
— oczyszczenie terenu robot,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Nie wystepu;ja.

10.2. Inne dokumenty
— Instrukcja Oznakowania Robdt Prowadzonych w Pasie Drogowym.
—  Wytyczne Projektowania Drog. GDDKIA.
—  Wytyczne Projektowania Ulic. GDDKIA.
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