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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC DROGOWA

M.27.01.01.
Powlokowa izolacja bitumiczna - ,,na zimno”.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych w ramach

realizacji zadania: ,,Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszynskiego w Pifczowie (droga gminna lokalna)
w km 0+000,00 — km 0+894,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacji roztworem asfaltowym
uktadanym na zimno na powierzchniach trwale stykajacych sie z gruntem i obejmuje scianki czotowe przepustow
drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi wiasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Stosowane
materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z rozdziatem 2 Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Materialy do wykonania izolacji

Do wykonania izolacji nalezy stosowac roztwor asfaltowy uktadany na zimno (roztwor do gruntowania i roztwoér do
wykonania izolacji). Zastosowany srodek powinien posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng IBDiM i powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywacrecznie lub mechanicznie. Sprz¢t do rozktadania roztworu asfaltowego moze byé
dowolnego typu, ale zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy uzyé szczotek dekarskich i pedzli lub waltkow
domalowania.

Sprzet stosowany przy budowie obiektu powinien byé sprawny technicznie, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcja obstugi, przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw BHP.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegolowe

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Materiat musi by¢é rozmieszczony
rébwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem si¢, przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze pod izolacje

Podloze pod izolacje powinno by¢ gladkie, czyste i suche. Ewentualne nierownos$ci powierzchni powinno sig
wyrowna¢ po demontazu szalunku. Odchylenia rownosci powierzchni mierzone przy pomocy taty o dlugosci 4 m
nie powinny przekracza 1 cm. Powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych progow, rakow, wgtebien,
wybrzuszen

i wystajacych ziaren kruszywa. Dopuszcza si¢ lokalne nieréwnosci do 5 mm. Powierzchnia powinna by¢
oczyszczona ze wszystkich czgsécei pylastych i zatluszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych w
czasie budowy. Przed natozeniem pierwszej warstwy gruntujacej nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ betonu, by nie byta
wicksza od wilgotno$ci maksymalnej przewidzianej dla danego materiatu do izolacji.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione - czesci wystajace zeszlifowane, zaglebienia
uzupetnione $rodkiem do napraw betonu zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie warstw izolacyjnych

Wykonanie prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta i zaleceniami aprobaty technicznej. Nalezy
przestrzega¢ czasu schniecia poszczegdlnych warstw. Nie nalezy uktada¢ warstw izolacyjnych na wilgotnym
podtozu.

Przewidziano wykonanie gruntowania przygotowanej powierzchni betonowej a nastepnie nalozenie 3 warstw
potgestego roztworu asfaltowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Kontrola materialéw i robét

W trakcie wykonywania robot nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z normaPN-69/B-10260 i wymaganiami
producenta, zwracajac szczegblng uwage na:

¢ sprawdzenie materiatow, ich jakosci, zgodnosci z dokumentami i wymaganiami STWIORB i producenta;

e sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza;

e sprawdzenie wilgotno$ci betonu;

e sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw;

e sprawdzenie szczelnosci utozonych warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest Im2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ metréw
kwadratowych wykonanej i odebranej izolacji poziomej lub pionowej, wykonanej zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Odbiorowi podlegaja:

e przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji;

e zagruntowanie podtoza;

¢ kazda warstwa utozonej izolacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie badania i pomiary odnosnie ilosci i jakosci robot daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jedno badanie lub
odbior dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze Specyfikacja i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) wykonanej izolacji obejmuje:

e zakup 1 dostarczenie materialdw i niezbednych czynnikoéw do wykonania izolacji;
e przygotowanie powierzchni betonu;

e wykonanie warstwy gruntujacej;

¢ natozenie warstwy lub warstw izolacji,

e oczyszczenie miejsca robot i usunigCie zanieczyszczen poza pas drogowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
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