Aneks do projektu wykonawczego ul. Wyszynskiego:
- konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdow:

Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych oraz zjazdow

. . . Grubosé

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cgoy3 15cm

- konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

. . . Grubosé

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cgoy3 25cm

- konstrukcja nawierzchni placu manewrowego
Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

. . . Grubosé

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5mm Cooz 25cm

Konstrukcja drogi ul. Wyszynskiego
1. od km 0+000 do km ok. 0+221 — konstrukcja G2
2. od km ok. 0+221 do km ok. 0+383 — sfrezowanie istniejacych gornych warstw konstrukcji nawierzchni
— (warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3 - gr
20cm/warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 7cm/warstwa wigzaca Scm/warstwa
$cieralna 4cm). W miejscu gdzie projektowana droga wychodzi poza istniejaca droge petna konstrukcja
nawierzchni jak dla G3,
3. od km 0+383 — do konca inwestycji — konstrukcja G3
Tabela nr 2. Konstrukcja nawierzchni rozbudowywanej drogi — ulicy Prymasa Kardynata Wyszyriskiego

Konstrukcja nawierzchni — G2
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni g;lrl:t?;;
Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 7cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cagor3 20 cm
Warstwa mro_z_oochronna z m.ieszanki zwiq_zanej spoiwem hydraulicznym lub 22 em
z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Konstrukcja nawierzchni — G3
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni SR
warstwy
Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 118 4cm




Konstrukcja nawierzchni — G3

. . . Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 7cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm Cogoy3 20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub 22 cm
z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 20 cm

wapnem




