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Ulica Kardynta Prymasa WyszyAskiego
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - G2
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o arstwa ot 2 botoni auTalontes AL THIT PARAMETRY TECHNICZNE
7cm |warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego Klasa techniczna drodi ]
20cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 - g

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu Kategoria rUChfj KRS
22cm stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Crupa nosnosci podfoza gruntowego G3

Obcigzenie osi 100 kN /0§
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — G3 Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75 — 315m

L sy sons 2 ssler yslinngs g Seerost chodig 200

7cm |warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

20cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu
22cmistabilizowanego spoiwem hydraulicznym

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
20cm hydraulicznym lub wapnem

2
<>KONSTRUKCJA MIEJSC POSOJOWYCH

8em |warstwa Scieralna z_kostki_brukowe] koloru szarego
Sem |podsypka cementowo—piaskowa 1:

25cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

S
<>KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA oraz ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

8cm |warstwa Scieralng z kostki betonowe]
Sem |podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm [warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
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