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KO-Elewacja Gacki Osiedle
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 1 OBRÓBKI BLACHARSKIE Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-02.2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety ze-
wnętrzne/ analogia: rozbiórki starych parapetów

m2 12,105

Razem dział: 1 OBRÓBKI BLACHARSKIE Roboty rozbiórkowe
2 Roboty budowlane
2

d.2
KNR 2-02.2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety ze-
wnętrzne

m2 16,313

Razem dział: Roboty budowlane
3 2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Docieplenie ścian
3

d.3
KNR 0-23 2614-
05

Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm płytami styropia-
nowymi 0,032 gr.3cmprzy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej su-
chej mieszanki (tynk barwiony w masie)

m2 32,862

4
d.3

KNR 0-23 2614-
05

Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm płytami z wełny
mineralnej 0,032 gr.3cmprzy użyciu gotowych zapraw kle-
jących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej su-
chej mieszanki (tynk barwiony w masie)

m2 2,036

5
d.3

KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m 166,794

6
d.3

KNR 0-23 2614-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0,032
gr.15cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(tynk barwiony w masie)

m2 360,114

7
d.3

KNR 0-23 2614-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
0,038 gr.15cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz
z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(tynk barwiony w masie)

m2 26,697

8
d.3

KNR 0-23 2614-
11

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian bu-
dynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych za-
praw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z goto-
wej suchej mieszanki

m 45,39

9
d.3

KNR 2-02w
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m m2 579,888

10
d.3

KNR 2-02w
1612-02

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przy-
ściennych o wysokości do 15m

m2 579,888

11
d.3

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 579,888

Razem dział: 2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Docieplenie ścian
4 Remont cokołu

12
d.4

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 34,640

13
d.4

KNR 2-02w
0603-09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego

m2 28,840

14
d.4

KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m 50,88

15
d.4

KNR 0-23 2614-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi gr.
10cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przy-
gotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(tynk mozaikowy)

m2 54,964

16
d.4

KNR 0-23 2614-
05

Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm płytami styropia-
nowymi 0,032 gr.3cmprzy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej su-
chej mieszanki (tynk mozaikowy)

m2 6,576

17
d.4

KNR 0-23 0931-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2 82,474

18
d.4

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2 82,474
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KO-Elewacja Gacki Osiedle
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
19
d.4

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 33,098

20
d.4

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor.o faktu-
rze nakrapianej lub fakturze rustykalnej wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome (tynk mozaikowy)

m2 33,098

Razem dział: Remont cokołu
5 3 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Roboty rozbiórkowe

21
d.5

KNNR 6 0805-
05

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na
podsypce piaskowej

m2 41,9

22
d.5

KNNR 6 0803-
08

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego użycia)

m2 15,000

23
d.5

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m 51

24
d.5

KNR 2-01 0307-
02

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na od-
ległość do 10m - wykop wokół fundamentów budynku ist-
niejącego

m3 20,665

25
d.5

KNR 4-01w
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1km

m3 19,055

26
d.5

KNR 4-01w
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km
Krotność = 9

m3 19,055

27
d.5

Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu m3 19,055

Razem dział: 3 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Roboty rozbiórkowe
6 Opaska wokół budynku

28
d.6

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-
piaskowej

m 51

29
d.6

KNR 2-02 0201-
01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości
do 0,6m z ręcznym układaniem betonu (ława pod krawęż-
nik)

m3 2,04

30
d.6

KNNR 6 0113-
05

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość
warstwy po zagęszczeniu 10cm
Krotność = 3

m2 41,9

31
d.6

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm,
układane na podyspce cementowo-piaskowej/ analogia:
kostka brukowa betonowa kolor gr.8cm

m2 41,9

32
d.6

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm,
układane na podyspce cementowo-piaskowej (kostka z roz-
biórki)

m2 15,0

Razem dział: Opaska wokół budynku
7 4 POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZĄCE

33
d.7

KNR 2-01 0505-
01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego katego-
rii I-III

m2 20

Razem dział: 4 POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
8 5 REMONT BALKONÓW Roboty rozbiórkowe

34
d.8

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na za-
prawie cementowej - posadzki wraz z cokolikami

m2 6,46

35
d.8

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej - analogia: betonowa wars-
twa spadkowa

m2 6,46

36
d.8

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1km

m3 0,323

37
d.8

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 9

m3 0,323

38
d.8

Kalkulacja indywidualna Roboty towarzyszące - demontaż
wypełnień balkonowych, suszarek, haków doniczkowych
itp.

kpl 4

Razem dział: 5 REMONT BALKONÓW Roboty rozbiórkowe
9 Remont nawierzchni płyt balkonowych

39
d.9

KNNR 6 1005-
01

Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - czysz-
czenie nawierzchni balkonów

m2 6,46

40
d.9

Kalkulacja indywidualna Naprawa powierzchniowa płyty
balkonowej żelbetowej, wraz z usunięciem skorodowanego
betonu i oczyszczeniem zbrojenia, z wykorzystaniem trwa-
łego materiału naprawczego - naprawa systemowa PCC
(założono 10% powierzchni do naprawy)

m2 0,646

41
d.9

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - warstwa
kontaktowa

m2 6,460

42
d.9

KNNR 2 1202-
01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po-
sadzki grubości 20mm zatarte na ostro - analogia wykona-
nie warstwy spadkowej z zaprawy samopoziomującej

m2 6,46
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KO-Elewacja Gacki Osiedle
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
43
d.9

KNNR 2 0602-
03

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na su-
cho

m2 6,46

44
d.9

KNR 2-02 0607-
01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej/ analogia: wy-
konanie elastycznej powłoki uszczelniającej

m2 6,46

45
d.9

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - warstwa
kontaktowa

m2 7,560

46
d.9

KNR 2-02 1104-
02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terako-
towych naklejanych

m2 7,2

47
d.9

KNR 2-02 1105-
04

Cokoliki z płytek terakotowych m 2

Razem dział: Remont nawierzchni płyt balkonowych
10 Remont spodu i boków płyt balkonowych
48

d.10
KNR 4-01 0713-
01

Przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farby - ele-
menty betonowe

m2 8,62

49
d.10

Kalkulacja indywidualna Naprawa powierzchniowa płyty
balkonowej żelbetowej, wraz z usunięciem skorodowanego
betonu i oczyszczeniem zbrojenia, z wykorzystaniem trwa-
łego materiału naprawczego - naprawa systemowa PCC
(założono 25% powierzchni do naprawy)

m2 2,155

50
d.10

KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntują-
cymi powierzchni

m2 8,62

51
d.10

KNR 0-23 2614-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-
033 gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
- docieplenie spodu płyt balkonowych oraz jej boków

m2 11

52
d.10

KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m 17,2

53
d.10

KNR 2-02.2
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w
rozwinięciu ponad 25cm - obróbka krawędzi balkonów

m2 6,84

Razem dział: Remont spodu i boków płyt balkonowych
11 Balustrady
54

d.11
KNR 4-01 1211-
08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o
powierzchni ponad 0,50m2 - opalanie farby z balustrad bal-
konowych

m2 12,96

55
d.11

KNR 4-01 0805-
09

Uzupełnienie żelbetowych nakryw balustrad grubości 4-
5cm szerokości do 20cm z okładziną z masy lastrykowej/
analogia: uzupełnienie balustrad stalowych (podwyższenie)

m 14,4

56
d.11

KNR 4-01 1212-
04

Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prę-
tów prostych - farba podkładowa

m2 15,84

57
d.11

KNR 4-01 1212-
04

Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prę-
tów prostych
Krotność = 2

m2 15,84

Razem dział: Balustrady
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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KO-Elewacja Gacki Osiedle

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1 OBRÓBKI BLACHARSKIE Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-02.2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety zewnętrzne/ analogia: rozbiórki
starych parapetów

m2

12,105 m2 12,105
RAZEM 12,105

2 Roboty budowlane
2

d.2
KNR 2-02.2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety zewnętrzne m2

16,313 m2 16,313
RAZEM 16,313

3 2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Docieplenie ścian
3

d.3
KNR 0-23
2614-05

Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm płytami styropianowymi 0,032 gr.
3cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki (tynk barwiony w masie)

m2

32,862 m2 32,862
RAZEM 32,862

4
d.3

KNR 0-23
2614-05

Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm płytami z wełny mineralnej 0,032 gr.
3cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki (tynk barwiony w masie)

m2

2,036 m2 2,036
RAZEM 2,036

5
d.3

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian bu-
dynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z gotowej suchej mieszanki

m

166,794 m 166,794
RAZEM 166,794

6
d.3

KNR 0-23
2614-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0,032 gr.15cmprzy użyciu go-
towych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (tynk barwiony
w masie)

m2

360,114 m2 360,114
RAZEM 360,114

7
d.3

KNR 0-23
2614-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 0,038 gr.15cmprzy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (tynk
barwiony w masie)

m2

26,697 m2 26,697
RAZEM 26,697

8
d.3

KNR 0-23
2614-11

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mie-
szanki

m

45,39 m 45,39
RAZEM 45,39

9
d.3

KNR 2-02w
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m m2

7,2*(28,07*2+12,2*2) m2 579,888
RAZEM 579,888

10
d.3

KNR 2-02w
1612-02

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
15m

m2

579,888 m2 579,888
RAZEM 579,888

11
d.3

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

579,888 m2 579,888
RAZEM 579,888

4 Remont cokołu
12
d.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

28,840+6,0*0,8+0,5*2,0 m2 34,640
RAZEM 34,640

13
d.4

KNR 2-02w
0603-09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego

m2

0,75*(28,07+12,2*2+0,2*4)-11,113 m2 28,840
RAZEM 28,840

14
d.4

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian bu-
dynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z gotowej suchej mieszanki

m

34,48+2,0*4+4,2*2 m 50,88
RAZEM 50,88
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KO-Elewacja Gacki Osiedle

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15
d.4

KNR 0-23
2614-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi gr.10cmprzy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (tynk mozaikowy)

m2

49,164+6,0*0,8+0,5*2,0 m2 54,964
RAZEM 54,964

16
d.4

KNR 0-23
2614-05

Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm płytami styropianowymi 0,032 gr.
3cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki (tynk mozaikowy)

m2

6,576 m2 6,576
RAZEM 6,576

17
d.4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

82,474 m2 82,474
RAZEM 82,474

18
d.4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

82,474 m2 82,474
RAZEM 82,474

19
d.4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

33,098 m2 33,098
RAZEM 33,098

20
d.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub faktu-
rze rustykalnej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome (tynk mozaikowy)

m2

33,098 m2 33,098
RAZEM 33,098

5 3 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Roboty rozbiórkowe
21
d.5

KNNR 6
0805-05

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej m2

41,9 m2 41,9
RAZEM 41,9

22
d.5

KNNR 6
0803-08

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (do ponownego użycia)

m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

23
d.5

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

51 m 51
RAZEM 51

24
d.5

KNR 2-01
0307-02

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m - wykop
wokół fundamentów budynku istniejącego

m3

14,665+15,0*0,40 m3 20,665
RAZEM 20,665

25
d.5

KNR 4-01w
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1km

m3

19,055 m3 19,055
RAZEM 19,055

26
d.5

KNR 4-01w
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy na-
stępny 1km wywozu ponad 1km
Krotność = 9

m3

19,055 m3 19,055
RAZEM 19,055

27
d.5

Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu m3

19,055 m3 19,055
RAZEM 19,055

6 Opaska wokół budynku
28
d.6

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m

51 m 51
RAZEM 51

29
d.6

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym ukła-
daniem betonu (ława pod krawężnik)

m3

2,04 m3 2,04
RAZEM 2,04

30
d.6

KNNR 6
0113-05

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 10cm
Krotność = 3

m2

41,9 m2 41,9
RAZEM 41,9
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31
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce
cementowo-piaskowej/ analogia: kostka brukowa betonowa kolor gr.8cm

m2

41,9 m2 41,9
RAZEM 41,9

32
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce
cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)

m2

15,0 m2 15,0
RAZEM 15,0

7 4 POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
33
d.7

KNR 2-01
0505-01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2

20 m2 20
RAZEM 20

8 5 REMONT BALKONÓW Roboty rozbiórkowe
34
d.8

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - po-
sadzki wraz z cokolikami

m2

6,46 m2 6,46
RAZEM 6,46

35
d.8

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej - analogia: betonowa warstwa spadkowa m2

6,46 m2 6,46
RAZEM 6,46

36
d.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1km

m3

0,323 m3 0,323
RAZEM 0,323

37
d.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy
następny 1km ponad 1km
Krotność = 9

m3

0,323 m3 0,323
RAZEM 0,323

38
d.8

Kalkulacja indywidualna Roboty towarzyszące - demontaż wypełnień balkonowych,
suszarek, haków doniczkowych itp.

kpl

4 kpl 4
RAZEM 4

9 Remont nawierzchni płyt balkonowych
39
d.9

KNNR 6
1005-01

Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - czyszczenie nawierzchni balko-
nów

m2

6,46 m2 6,46
RAZEM 6,46

40
d.9

Kalkulacja indywidualna Naprawa powierzchniowa płyty balkonowej żelbetowej,
wraz z usunięciem skorodowanego betonu i oczyszczeniem zbrojenia, z wykorzys-
taniem trwałego materiału naprawczego - naprawa systemowa PCC (założono
10% powierzchni do naprawy)

m2

0,646 m2 0,646
RAZEM 0,646

41
d.9

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - warstwa kontaktowa m2

6,46 m2 6,460
RAZEM 6,460

42
d.9

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm za-
tarte na ostro - analogia wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy samopoziomują-
cej

m2

6,46 m2 6,46
RAZEM 6,46

43
d.9

KNNR 2
0602-03

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ukła-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho

m2

6,46 m2 6,46
RAZEM 6,46

44
d.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliety-
lenowej szerokiej/ analogia: wykonanie elastycznej powłoki uszczelniającej

m2

6,46 m2 6,46
RAZEM 6,46

45
d.9

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - warstwa kontaktowa m2

7,2*1,05 m2 7,560
RAZEM 7,560

46
d.9

KNR 2-02
1104-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych m2

2,0*0,9*4 m2 7,2
RAZEM 7,2

47
d.9

KNR 2-02
1105-04

Cokoliki z płytek terakotowych m

2 m 2
RAZEM 2
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10 Remont spodu i boków płyt balkonowych
48

d.10
KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farby - elementy betonowe m2

8,62 m2 8,62
RAZEM 8,62

49
d.10

Kalkulacja indywidualna Naprawa powierzchniowa płyty balkonowej żelbetowej,
wraz z usunięciem skorodowanego betonu i oczyszczeniem zbrojenia, z wykorzys-
taniem trwałego materiału naprawczego - naprawa systemowa PCC (założono
25% powierzchni do naprawy)

m2

2,155 m2 2,155
RAZEM 2,155

50
d.10

KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni m2

8,62 m2 8,62
RAZEM 8,62

51
d.10

KNR 0-23
2614-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-033 gr.5cm przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - dociep-
lenie spodu płyt balkonowych oraz jej boków

m2

11 m2 11
RAZEM 11

52
d.10

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian bu-
dynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z gotowej suchej mieszanki

m

17,2 m 17,2
RAZEM 17,2

53
d.10

KNR 2-02.2
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm -
obróbka krawędzi balkonów

m2

6,84 m2 6,84
RAZEM 6,84

11 Balustrady
54

d.11
KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad
0,50m2 - opalanie farby z balustrad balkonowych

m2

12,96 m2 12,96
RAZEM 12,96

55
d.11

KNR 4-01
0805-09

Uzupełnienie żelbetowych nakryw balustrad grubości 4-5cm szerokości do 20cm z
okładziną z masy lastrykowej/ analogia: uzupełnienie balustrad stalowych (podwyż-
szenie)

m

14,4 m 14,4
RAZEM 14,4

56
d.11

KNR 4-01
1212-04

Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - farba pod-
kładowa

m2

15,84 m2 15,84
RAZEM 15,84

57
d.11

KNR 4-01
1212-04

Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
Krotność = 2

m2

15,84 m2 15,84
RAZEM 15,84
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