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KASOWNIK

L1

L 2 (niebieski) 24VAC

Izolatka

® Do numeratora FIM1300 w centralce pielegniarskiej (CP) O

Korytarz

Wszyskie potgczenia rozgatezne wykonac¢ na zaciskach modutow FAP...

Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac¢ na koncu petili.

Zworki w kasowniku roztgczy¢

Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B"
FAP3002 instalowac na wysokosci 2200
Nie zamieniac L1 z L2

Mikutowice 254
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28-100 Busko-Zdroj

Firma Handlowo-Projektowo-Wdrozeniowa
"ELEKTROTECHNIKA PLUS" Urszula Zajac

e-mail: elektrotechnikaplus@mikulowice.pl

Schemat montazowy instalacji sygnalizacyjno-przyzywowej w Izolatce 0/10

. . Budynek Ustugowy - Zespdt Gabinetéw Medycznych Rysunek nr:

Obiekt: w Piriczowie E22
Dziatki o nr ewid. gruntu: 160/23, 225, 300/3, 227/1

Adres: ul. Grunwaldzka
28-400 Piriczéw Skala:

— , b.s.

Samorzadowy Zaktad Opieki Zdrowotnej

Inwestor: ul. Klasztorna 6
28-400 Pinczow

Projektowat: Uprawnienia: Data: Podpis:

mgr inz. elektrotechn. Tomasz Zajac SWK/0137/PWOE/07 |Wrzesierr 2022

Sprawdzit: Uprawnienia: Data: Podpis:

mgr inz. elektr. Stanistaw Sobierajski

SWK/0047/POOE/03  |Wrzesien 2022




