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mgr inż. arch. Grażyna Żak-Góra

mgr inż. arch.  Michał Ciosk

mgr inż. arch. Iwo Nowosielski

mgr inż. arch. Marek Góra

Budynek usługowy - zespół gabinetów
medycznych w Pińczowie

architektura
KL-205/90

architektura
KL-202/84

ul. Grunwaldzka, 28-400 Pińczów
dz. nr ewid. 160/23, 225, 300/3, 227/1
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Klasztorna 6
28-400 Pińczów

Projekt techniczny architektury
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wylewka cementowa - 5 cm
wełna mineralna twarda - 20 cm
folia paroizolacyjna
płyta żelbetowa - 16 cm
sufit podwieszany

wykładzina obiektowa - 0,3 cm
warstwa wyrównowacza - 0,7 cm
wylewka cementowa - 5 cm
folia PE
styropian twardy - 2 cm
folia PE
płyta żelbetowa - 16 cm
sufit podwieszany

wykładzina obiektowa - 0,3 cm
warstwa wyrównowacza - 0,7 cm
wylewka cementowa - 5 cm
folia PE
styropian twardy - 2 cm
folia PE
płyta żelbetowa - 16 cm
sufit podwieszany

wykładzina obiektowa - 0,3 cm
warstwa wyrównowacza - 0,7 cm
wylewka cementowa - 5 cm
folia PE
styropian twardy - 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa
płyta żelbetowa - 10 cm
piasek ubijany warstwami - 15 cm

blacha na rąbek stojący - 0,6 mm
folia dachowa
deskowanie ażurowe - 2,5 cm
kontrłaty - 4x5 cm
folia dachowa
krokwie

łamacz światła - raster z profili aluminiowych
podkonstrukcja łamacza światła
elewacja przeszklona wg rysunku detali

tynk zewnętrzny silikonowy
styropian - 20 cm
belka żelbetowa - 25 cm
tynk wewnętrzny

folia kubełkowa
styropian ekstrudowany - 15 cm
izolacja przeciwwilgociowa
ściana żelbetowa - 25 cm
tynk wewnętrzny

krata trawnikowa wypełniona trawą - 4 cm
mieszanka grysowo-piaskowa - 3 cm
żwir zagęsczany - 10 cm
tłuczeń - 10 cm
geowłóknina

kostka betonowa - 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
żwir zagęszczany - 10 cm
piasek zagęszczany - 10 cm
geowłóknina

wykładzina obiektowa - 0,3 cm
warstwa wyrównawcza - 1,2 cm
schody żelbetowe wg proj. konstrukcji

kanały wentylacji
mechanicznej

kanały wentylacji
mechanicznej

balustrada ochronna

wycieraczka systemowa - 1,3 cm
wylewka cementowa - 4,7 cm
folia PE
styropian twardy - 2 cm
folia PE
płyta żelbetowa - 16 cm

wycieraczka stalowa - 2,5 cm / konstrukcja - 3cm
wnęka pod wycieraczką - 5 cm
wylewka betonowa - 5 cm
żwir zagęszczany - 10 cm
piasek zagęszczany - 10 cm
geowłóknina

łamacz światła
wg rysunków detali

daszek przeszklony

słupek 12x12 cm

kleszcze 2x4x12 cm

murłata 14x14 cm

płatew 14x18 cm

rynna ukryta szer. 12 cm

daszek przeszklony
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