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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Pan Tadeusz Michałowski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0416/01
adres zamieszkania ul. Nowowiejska 15/108, 25-532 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-KTA-Y2Y-D4P *
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OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego przekładanego odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej, kolidującego z projektowanym budynkiem usługowym – 
zespół gabinetów medycznych na dz. nr ewid. 160/23, 225, 300/3, 227/1 
przy ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie. 

1.0. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przekładanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej, kolidującego z projektowanym budynkiem 
usługowym – zespół gabinetów medycznych. Oddzielne opracowanie 
stanowi projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych. 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie-umowa z inwestorem
- projekt budowlany architektoniczny budynku
- projekt budowlany zagospodarowania terenu
- projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych  
- aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy
- warunki techniczne przekładki istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
DN250 kamionka: pismo „WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE” Sp. z o.o. 
z dnia 2022-02-14, znak: DT/432/2022
- uzgodnienia z inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy

3.0. DANE OGÓLNE.

Projektowany budynek zlokalizowany będzie w centrum miasta. 
Budynek będzie obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym 
i wykonany będzie w technologii tradycyjnej. 
Projektowany budynek usługowy pełnić będzie funkcje medyczne – 
znajdować się w nim będą gabinety medyczne i pomieszczenia z nimi 
związane. 
Obiekt wyposażony będzie w instalację centralnego ogrzewania zasilaną 
z projektowanej wg. oddzielnego opracowania wymiennikowni ciepła 
zasilanej w czynnik grzejny z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Z wymiennikowni tej zasilane będą również centrale wentylacji 
mechanicznej oraz podgrzewana będzie ciepła woda użytkowa. 
Zasilanie w wodę projektowanym wg. oddzielnego opracowania 
przyłączem wodociągowym z istniejącej  rozdzielczej sieci wodociągowej. 
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Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku odbywać się będzie 
również projektowanymi wg. oddzielnego opracowania przykanalikami do 
wcześniej wykonanej przekładki istniejącego odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej aktualnie kolidującego z projektowanym budynkiem. 
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone będą poprzez 
projektowaną kanalizację do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 
Budynek wyposażony będzie w wentylację mechaniczną 
nawiewno-wywiewną.

      
4.0. PRZEKŁADANY ODCINEK SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ.

W związku z kolizją istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
z projektowanym budynkiem usługowym, zachodzi konieczność 
przełożenia fragmentu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poza obrys 
projektowanego budynku.
Nową trasę projektowanego fragmentu sieci pokazano na rysunku 
zagospodarowania budynku. 
Przewody projektowanego odcinka sieci wykonać o średnicy jaką posiada 
aktualny kolidujący odcinek sieci.
Projektuje się rury kielichowe PVC, jednorodne klasy T o wydłużonych 
kielichach, szeregu wymiarowego SDR 34,0, SN 8, ścianka lita, 
uszczelnione za pomocą uszczelek gumowych montowanych fabrycznie  
typu „sever-lock”.
Przy przejściu rur przez ściany studni zastosować przejścia tulejowo-
przelotowe z uszczelką gumową wargową.
Połączenie nowego rurociągu PVC z istniejącą siecią za pomocą manszet.
Rury w ziemi układać na podsypce piaskowej grub. 20 cm z pogłębieniem 
na kielichy.
Przykrycie rur wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosić 1,2 m
w tej strefie klimatycznej.
Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz 
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 
wg. PN-B-0320.
Zasypkę wykopów należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736.
Zasypkę wykopów do wysokości 30 cm ponad wierzch rur prowadzić 
ręcznie starannie ubijając warstwami ziemią pozbawioną kamieni 
i zanieczyszczeń stałych.
Zgodnie z opracowaną dokumentacja geologiczną w obrębie posadowienia 
rur kanalizacyjnych występuje „zwietrzelina gliniasta (glina pylasta 
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z okruchami piaskowca), kremowa (KW)”.
Występowania wody gruntowej nie stwierdzono.
Uzbrojenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej stanowić będą 
studzienki rewizyjne DN 1000 betonowe wibroprasowane, łączone na 
uszczelkę gumową, zakończone włazami żeliwnymi skręcanymi na śruby 
A2 (gazoszczelnymi oraz wodo-szczelnymi) typ D - 400 f 600 mm.
Studnie kanalizacyjne – zgodnie z PN-EN 1917 : 2004:
• wszystkie elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty 
poślizgowej
• beton klasy min. C40/50
• nasiąkliwość betony < 5%
• wodoszczelność W8
• szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
• wskaźnik w/c nie większy od 0,45
Elementy wyposażone w stopnie ze stali konstrukcyjnej w otulinie 
tworzywowej z kopolimeru polipropylenu, umożliwiające odpływ wody, 
zabezpieczające przed oblodzeniem, klasy wytrzymałości I w kolorze 
odblaskowym (np. żółtym) montowane w rozstawie pionowym 250 mm.
Kręgi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozagęszczalnego, 
minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN, uszczelki 
zintegrowane (wtapiane fabrycznie w beton).       
Przed zasypaniem sieć kanalizacyjną łącznie z studzienkami rewizyjnymi 
przepłukać oraz poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie 
z PN – EN – 1610 : 2002 i dokładne sprawdzenie wszystkich złącz.
Po przeprowadzonych próbach a przed zasypaniem kanalizację należy 
zinwentaryzować geodezyjnie 

Całość robót wykonywać zgodnie z projektem, „Warunkami technicznymi 
prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych, 
cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, W-wa 1994.
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