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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych w projektowanym
budynku ustugowym — zesp6t gabinetow medycznych na dz. nr ewid.
160/23, 225, 300/3, 227/1 przy ul. Grunwaldzkiej w Pinczowie.

1.0. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych
instalacji sanitarnych w projektowanym budynku ustugowym — zespole
gabinetéw medycznych.

Oddzielne opracowanie stanowi projekt budowlany przylaczy wod-kan.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie-umowa z inwestorem

- projekt budowlany architektoniczny budynku
- projekt budowlany zagospodarowania terenu
- projekt budowlany przytaczy

- aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy

3.0. DANE OGOLNE.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w centrum miasta.

Budynek bedzie obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym

1 wykonany bedzie w technologii tradycyjnej. Projektowany budynek
uslugowy peic¢ bedzie funkcje medyczne — znajdowac si¢ w nim beda
gabinety medyczne 1 pomieszczenia z nimi zwigzane. Obiekt wyposazony
bedzie w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z projektowanej wg.
oddzielnego opracowania wymiennikowni ciepta zasilanej w czynnik
grzejny z miejskiej sieci cieptowniczej. Z wymiennikowni tej zasilane beda
rowniez centrale wentylacji mechanicznej oraz podgrzewana bedzie ciepta
woda uzytkowa. Zasilanie w wode projektowanym wg. oddzielnego
opracowania przytaczem wodociggowym z istniejgcej rozdzielczej sieci
wodociggowej. Odprowadzenie $ciekoOw sanitarnych z budynku odbywac
si¢ bedzie rowniez projektowanym wg. oddzielnego opracowania
przykanalikiem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone beda poprzez
projektowang kanalizacje do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.
Budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng.



4.0. INSTALACJA C.O.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje c.o. zasilang

w czynnik grzejny z projektowanej na poziomie piwnic wg. oddzielnego
opracowania wymiennikowni ciepta, zasilanej poprzez
wysokoparametrowg zdalaczynng sie¢ cieplng.

Projektowana wymiennikownia stuzy¢ bedzie do celow c.o. 1 c.w.u. oraz
ciepta technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych.

W catym budynku projektuje si¢ instalacje c.o. dwu rurowa, pompow3a
z rozdziatem dolnym w uktadzie zamknietym.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/55° C.

Woda grzejna rozprowadzona begdzie od piondéw do poszczegdlnych
grzejnikow przewodami z rur polietylenowych wielowarstwowych typu
PE-Xc/Al/PE-HD Alupex — Wavin Tigris taczonych przy pomocy
zaciskowych ksztattek mosigznych (Tigris M1).

Piony grzewcze prowadzone w bruzdach sciennych i przewody
rozprowadzajace prowadzone pod stropem piwnic wykonac z rur z stali
weglowej obustronnie ocynkowanych KAN-therm Steel o polaczeniach
zaprasowywanych.

Przewody te po wykonanych probach cisnieniowych zaizolowaé
cieptochronnie oktadzinami z welny mineralnej Rokpol.

Grubos¢ 1zolacji przedstawiono w ponizszej tabeli:

Przewody prowadzone w warstwie izolacyjnej podtdég lub w bruzdach
sciennych zaizolowa¢ oktadzinami z pianki poliuretanowej Thermaflex
grub. 6,0 mm.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody 1 armatura wg poz. 1-3|1/2 wymagan z poz. 1-3

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz Instrukcjg montazowa
producenta rur.

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowacé
grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.




w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1 ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6Zniejszymi
Zmianami).

Instalacja odpowietrzana bedzie przy pomocy recznych odpowietrznikéw
przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych
zamontowanych na poszczeg6lnych pionach.

Elementy grzejne stanowi¢ bedg grzejniki stalowe, ptytowe Ventil Hygiene
( PURMO HV ) z profilowanymi plytami grzejnymi nie posiadaja
elementéw konwekcyjnych.

Ze wzgledu na brak oston bocznych i ostony gorne;j typu grill,
przeznaczone sg do stosowania w obiektach stuzby zdrowia 1 innych
obiektach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Grzejniki typu V posiadajag wbudowang wktadke zaworowa z regulacja
wstepng Oventrop oraz korek odpowietrzajacy a nalezy je zaopatrzy¢

w zawOr termostatyczny Danfoss lub rownowazne oraz w przytaczeniowe
katowe, podwdjne zestawy zaworowe 1/2".

Projektuje si¢ dynamiczng regulacje¢ instalacji c.o.

Regulacja hydrauliczna (przyplywow) instalacji centralnego ogrzewania
odbywac si¢ bedzie za pomocg termostatycznych zawordw grzejnikowych
Danfoss dn 15 w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Natomiast pod kazdym z pionéw nalezy zamontowac regulatory rdéznicy
cisnien typu ASV-P (5-25 kPa — montaz na powrocie) oraz zawor
wspotpracujacy ASV-M (montaz na zasilaniu).

Dodatkowo pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.

Po wykonaniu instalacj¢ podda¢ ci$nieniowej probie szczelnosci na zimno
1 probie na goraco.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla poszczegolnych pomieszczenh w
budynku obliczono na podstawie strat ciepta tych pomieszczen zgodnie

z PN -91/B — 02020, ktore dla catego budynku wynosi Q =24750 W.
Instalacjg ciepta technologicznego do central wentylacyjnych wykona¢

z rur z stali weglowej obustronnie ocynkowanych KAN-therm Steel

o potaczeniach zaprasowywanych.

Przewody prowadzi¢ pod stropem piwnic oraz w szachtach, w ktorych
prowadzone begdg pionowe kanaly wentylacji mechaniczne;.

Po przeprowadzonej ci§nieniowej probie szczelnosci przewody zaizolowaé
cieplochronnie analogicznie jak instalacj¢ c.o.

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z projektowane]
wymiennikowni z oddzielnego wymiennika ciepta.

Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji wynosi¢ bedzie Q = 15800 W.

5.0. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Woda zimna do budynku doprowadzona begdzie projektowanym



wg. oddzielnego opracowania przytaczem z istniejacej rozdzielczej
miejskiej sieci wodociggowe;.

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowa od piondéw do
przyborow sanitarnych w poszczego6lnych pomieszczeniach wykonaé

z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex — Wavin Tigris taczonych przy pomocy zaciskowych ksztaltek
mosi¢znych (Tigris M1).

Potaczenia przewodow z tworzyw sztucznych przy pomocy ksztattek
systemowych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz Instrukcjg montazowa
producenta rur.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego
a podejscia do baterii czerpalnych w bruzdach podtynkowych.

Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w bruzdach
sciennych zaizolowa¢ okladzinami z pianki poliuretanowej Thermaflex
grub. 6,0 mm.

Piony wody zimnej prowadzone obok pionéw kanalizacyjnych
obudowanych ptytami z karton-gipsu 1 przewody rozprowadzajace
prowadzone pod stropem piwnic wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R
(typ 3) KAN-therm PP PN 16 faczonych poprzez zgrzewanie mufowe

( polifuzji termiczng).

Przewody te po wykonanych probach cisnieniowych zaizolowaé
cieptochronnie oktadzinami z welny mineralnej Rokpol.

Woda zimna doprowadzona bgdzie do wszystkich przybordéw sanitarnych
1 punktoéw czerpalnych.

Uzbrojenie instalacji stanowi¢ beda kulowe zawory odcinajace oraz
mosi¢zna chromowana armatura czerpalna przy poszczegolnych
przyborach.

W gabinetach lekarskich i zabiegowych montowa¢ nad umywalkami
baterie bezdotykowe lub z mozliwos$cig uruchomienia przedramieniem
(tzw. baterie typu Clinic).

Po wykonaniu instalacje podda¢ ci§nieniowej probie szczelnoSci.
Miarodajne zapotrzebowanie wody dla budynku obliczono zgodnie

z danymi projektu technologicznego, ze ilo$¢ pacjentoéw wyniesie 20 oséb a
1lo$¢ personelu 16 pracownikow oraz, ze powierzchnia do sprzatania
wynosi¢ bedzie F = 600,0 m*.

Qér.d.=20x20+16x 16 + 600 x 1,5= 1556 dm’/d = 1,556 m’/d
Qmax.d. = 1,556 x 1,4 =2,178 dm’/d

Qmax.h. =2,178 x 2,5/ 8 = 0,68 m’/h

Wodomierz gtowny dla budynku obliczono zgodnie z PN - 92 / B - 01706
z wielkosci przeptywow obliczeniowych z wszystkich zamontowanych
przyboréw sanitarnych w catym budynku.



ustep 11x0,13 = 1,43
natrysk 2x0,30 = 0,60
umywalka 24 x 0,14 = 3,36
zlewozmywak 2 x 0,14 = 0,28
pisuar 1x0,07 =0,07
bidet 1x0,14 =0,14
Razem g, = 5,88
Wg tab. nr 2 ww. normy przeptyw obliczeniowy dla budynku wyniesie:
q= 1,4 dm’/s
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza winien wynosi¢:
qw=1,4x2=2,8dm’/s =10,0 m’/h
Do pomiaru ilo$ci zuzywanej wody projektuje si¢ zamontowanie
w budynku wodomierza jednostrumieniowego typ JS 10 Master+, DN - 32
qn = 10,0 m’/h, qumax = 12,5 m’/h wraz z zaworami odcinajacymi.
Za zestawem wodomierzowym powinien by¢ zamontowany filtr siatkowy
¢ 32 mm, oraz zawor antyskazeniowy typ EA-251 ¢ 32 mm.
Woda uzywana do picia musi odpowiada¢ warunkom zawartym
w Rozporzadzeniu M. Z.1 0. S. z dnia 31.05.77.r.( Dz. U. nr 18 poz. 72 )
oraz z dnia 4.05.90.r. ( Dz. U. nr 35 poz. 205).

6.0. INSTALACJA CIEPLEJ WODY.

Zrodiem centralnej cieptej wody uzytkowej w poszczegélnych
pomieszczeniach bedzie projektowana wg. oddzielnego opracowania
dwufunkcyjna wymiennikownia ciepta zasilana w czynnik grzejny poprzez
sie¢ zdalaczynng z lokalnej cieptowni 1 zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu piwnic.

Instalacje¢ ciepte] wody wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej

Z tym, ze:

- wewnetrzng instalacje c.w.u. (przewody zasilajace jak i cyrkulacyjne)

od pionéw do przybordéw sanitarnych w poszczegdlnych mieszkaniach
wykona¢ réwniez z rur polietylenowych wielowarstwowych

typu PE-Xc/Al/PE-HD Alupex — Wavin Tigris tagczonych przy pomocy
zaciskowych ksztattek mosi¢znych (Tigris M1).

- natomiast piony zasilajace i cyrkulacyjne c.w.u. prowadzone obok
piondéw wody zimnej 1 obudowanych ptytami z karton-gipsu oraz przewody
rozprowadzajace prowadzone pod stropem piwnic wykona¢ z rur
polipropylenowych PP-R (typ 3) KAN-therm PP stabi Al PN 20 taczonych
poprzez zgrzewanie mufowe ( polifuzje termiczng).

Pod pionami ¢.w.u. zamontowac nalezy zawory odcinajace a dodatkowo
pod pionami cyrkulacyjnymi zawory termostatyczne do regulacji
przeplywow z funkcja przegrzewu i nastawy wstepne;j



typu AQUASTROM T PLUS 1 dn 20, firmy OVENTROP.

Zawory te umozliwiajg przeprowadzenie okresowej termicznej dezynfekcji
instalacji woda o temp. 70°C.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowiedni montaz przewoddéw na
ostatniej kondygnacji, uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ powietrza
blokujacego przeptyw cyrkulacyjny.

Przewody prowadzi¢ powyzej przewoddéw wody zimnej lub obok.

Po wykonaniu instalacje podda¢ ci§nieniowej probie szczelnosci oraz
dezynfekcji 1 ptukaniu.

Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody uzytkowej wykonano przy
zalozeniu, ze bedzie ona stanowi¢ 50% wody zimne;:

Zatozenia:

tewu — Wymagana temperatury wody cieptej 55°C

tw, — temperatura zimnej wody zasilajace] 10°C

C, — ciepto wlasciwe wody 4,19 klJ/kg'K

T — czas uzytkowania instalacji 8h

Srednie godzinowe zuzycie c.w.u. Gher = Qasr / T=1951/h
Maksymalne godzinowe zuzycie ¢.W.U.  nhmax = nsr - No= 680 1/h
Srednia moc uktadu c.w.u.: Qu=¢ns Cp* (tewu— twz) = 10,2 kKW

Maksymalna moc uktadu c.w.u.:  Qmax = Qnhmax * Cp* (tewu— twz) = 32,4 kKW

7.0. KANALIZACJIA SANITARNA.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda na
zewnatrz budynku do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Projekt przylaczy wod-kan do budynku obejmuje oddzielne opracowanie.
Projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
Wavin AS+ niskoszumowych, kielichach polipropylenowych PP,
uszczelnionych za pomocg uszczelek gumowych.

Poziomy odptywowe prowadzone beda pod stropem i po wierzchu $cian
pomieszczen piwnicznych, piony w szachtach instalacyjnych obudowanych
ptytami z karton-gipsu a podejscia do przybordéw sanitarnych w warstwie
izolacyjnej podtog i w bruzdach $ciennych.

Poziome przewody odptywowe w budynku prowadzi¢ pod posadzka
pomieszczen.

Rury w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10 cm

Zasypke wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur prowadzic¢
rgcznie starannie ubijajgc warstwami ziemig pozbawiong kamieni

1 zanieczyszczen statych.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda przybory
w typach 1 kolorach zaleznych od wymogow inwestora.

Poszczegblne piony kanalizacyjne zaopatrzone beda w czyszczaki



oraz rury wywiewne ponad dachem lub zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace.

Przewody kanalizacji sanitarnej przechodzace przez przegrody
konstrukcyjne budynku wykona¢ przy pomocy tulei ochronnych z rur
stalowych, ktorych koncowki uszczelni¢ ,,Polkitem”.

Po wykonani instalacje przeptukac oraz sprawdzi¢ droznos$¢ 1 szczelnosc.
Ilo$¢ odprowadzanych §ciekow sanitarnych z catego budynku rowna bedzie
dobowemu maksymalnemu zapotrzebowaniu wody 1 wynosi¢ bedzie

Q max.d = 2,178 m’/d.

8.0. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Zakres opracowania obejmuje projekt standardowy wentylacji
mechanicznej pomieszczen budynku ustugowego.

Obliczenia wykonano dla lokalizacji budynku w strefie klimatycznej

III zimg 1 IT latem 1 ustawieniu budynku wzgledem stron swiata (witryna
skierowana na stron¢ potnocno-zachodnig, Sciana przeciwna na strong
potudniowo-wschodnig a $ciany szczytowe na strong
potudniowo-zachodnig 1 pétnocno-wschodnig) 1 dla nastgpujacych
parametroOw powietrza:

Parametry powietrza zewnetrznego:

- temperatura zewngtrzna w lecie +30°C, ¢=60%

- temperatura zewng¢trzna w zimie - 20°C, ¢=100%
Parametry powietrza wewnetrznego

- temperatura wewngtrzna w lecie +24°C, p-wynikowa
- temperatura wewnetrzna w zimie +20°C, ¢-wynikowa
- predkos¢ przeptywu powietrza w przewodach gléwnych — do 5,0 m/s

- predkos¢ przeptywu powietrza przed nawiewnikiem —do 3,0 m/s

Dopuszczalne natezenie dzwigku od instalacji wg. PN-87/B-02151/02:
- w pomieszczeniach ze statym przebywaniem ludzi max. 45 dB(A)
- na czerpni/wyrzutni powietrza max. 55 dB(A)

Parametry przegrod:

- witryny-okna przezroczyste nieotwierane U = 0,9 W/m’K

- $ciany zewnetrzne U = 0,2 W/m’K

- stropodachy U = 0,15 W/m’K

- podioga na gruncie U = 0,3 W/m’K

Czynnik grzejny i chtodniczy:

Woda grzewcza z instalacji obiektu — temperatura 70/55°C
Czynnik chlodniczy — R32

Dzi¢ki zastosowaniu regulatoréw obrotéw pelne dziatanie wentylacji
odbywac si¢ bedzie zgodnie z projektem technologicznym przez 8 godzin
w ciggu doby, nocg nastapi ostabienie do 35 % wydajnosci projektowane;.
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Dla obiektu projektuje si¢ instalacj¢ nawiewno-wywiewng zrownowazona.
Budynek bedzie obstugiwany przez 3 systemy wentylacyjne:

N1/W1 — nawiew 1 wywiew ogolny pomieszczen medycznych,

N2/W2 —nawiew 1 wywiew z pomieszczen biurowo-administracyjnych
oraz pomieszczen socjalnych i technicznych,

WDI1, WD2, WC1, WC2, WC3 wywiew z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, pomieszczen porzagdkowych 1 pomieszczenia

na odpadki.

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiewno/wywiewnego dla systemu
N1/W1 i N2/W2 wynosi 1800/1500 m’/h, dla systemu wywiewnych
strumien powietrza wywiewanego wynosi odpowiednio do wyposazenia
poszczegdlnych pomieszczen w przybory sanitarne i przeznaczenia.
System N1/W1 zblokowac¢ elektrycznie z systemem wywiewnym WD2

a system N2/W2 z systemem wywiewnym WD].

Powietrze do pomieszczen z indywidualnymi wywiewami dostawac si¢
bedzie otworami transferowymi w dolnej czesci drzwi.

Zuzyte powietrze z pomieszczen higieniczno-sanitarnych odprowadzane
jest ponad dach budynku indywidualnymi wentylatorami dachowymi

typ WD-16 z silnikami dwubiegowymi ~ 900/1400 obr/min

1 mocy 0,25/0,37 kW zainstalowanymi ponad dachem na podstawach
dachowych typ B/II ¢ 160 mm, oraz wentylatorami kanalowymi

¢ 100 mm typ AP 100T z termostatem 1 regulatorem obrotow,

V =145/187 m’/h, N=21/33 W.

Systemy wentylacji ogolnej nawiewno/wywiewnej N1/W1 1 N2/W2
obstugiwac beda centrale nawiewno/wywiewne z odzyskiem ciepla przy
pomocy regeneratora heksagonalnego typ VVS021c o mocy grzewczej

Q =7,9 kW 1 zapotrzebowaniu mocy elektryczne N = 2,2 kW o mocy
odzysku energii : jawnej/catkowita 16,0 kW

oraz mocy chtodniczej : jawnej/catkowita 7,3/10,9 kW.

Centrala wyposazona begdzie w wentylatory nawiewno wywiewne, komore
mieszania, filtry dzialkowe, wymiennik heksagonalny, nagrzewnice
powietrza, chtodnice, przepustnice oraz kompletng automatyke sterujaca.
Montaz central na poddaszu budynku na powierzchni poziomujacej za
posrednictwem przektadek wibroizolacyjnych i systemowych zawiesi.
Obok central na zewnatrz dachu na indywidualnych konstrukcja stalowych
zainstalowane beda agregaty grzewczo-chtodnicze typ AHU-42-B3

o mocy chtodniczej 12,1 kW i mocy grzewczej 13,5 kW oraz wielkosci
poboru pradu N = 4,2 kW. Nagrzewnice wodne central zasilane beda

z projektowanego wezta cieplnego.

Projektuje si¢ kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j
typ Al, SPIRO 1 FLEX. Kanaly prowadzone beda w przestrzeni sufitu
podwieszonego a w miejscach gdzie nie bedzie to mozliwe kanaly
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obudowac¢ ptytami G-K. Montaz elementéw dystrybucji powietrza
dopasowac do uktadu oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach.
Kanaty po zainstalowaniu zaizolowa¢ termicznie wetlng mineralng
grubosci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej a prowadzone

w przestrzeni poddasza nieogrzewanego grubosci 50 mm.

Instalacj¢ mocowac do elementow konstrukcyjnych za pomocg typowych
zawiesi systemowych przeznaczonych do instalacji wentylacyjnych,

np. systemu Hilti. Podejscia do nawiewnikow 1 wywiewnikoéw kanatami
elastycznymi. Nawiew do poszczeg6dlnych pomieszczen bedzie
realizowany poprzez anemostaty sufitowe typu Kvadra-375 ze skrzynka
rozprezng PER 250-315 oraz zawory powietrzne sufitowe typu TFF 80,
100, 160 1 200. Regulacja hydrauliczna instalacji przy pomocy przepustnic
regulacyjnych typu SPI i nastawnych nawiewnikow. Wywiew

z poszczegOlnych pomieszczen bedzie realizowany poprzez anemostaty
sufitowe typu Kvadra-225 1 zawory powietrzne sufitowe typu SPI

1 nastawnych wywiewnikow. Wszystkie przewody freonowe od agregatow
grzewczo-chtodniczych nalezy wykona¢ z rur miedzianych (chtodniczych)
przystosowanych do przettaczania freonu. Nalezy je izolowa¢ otulinami
kauczukowymi typu K-FLEX FRIGO lub ,,armaflex” o charakterystyce
nierozprzestrzeniajacej ognia (NRO). Grubos¢ izolacji przewodow —
zgodna z WT 2008, 9 mm dla przewodow o $rednicy do 22 mm, 13 mm dla
przewoddéw o grubosci do 35 mm wewnatrz izolacji termicznej budynku,
na zewnatrz budynku stosowac izolacje dwukrotnie grubsza.

Kazdy agregat bedzie wyposazony w pompke skroplin.

Przewody skroplinowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszonego i sprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarne;.
Rury skroplinowe wykona¢ z PVC dn 25, faczonych za pomoca kleju.
Kazdy agregat bedzie fabrycznie wyposazony w komplet elementow
zalaczajacych, sterujacych i zabezpieczajacych umozliwiajacych w petni
automatyczng prace w systemie chtodzenia 1 ogrzewania.

Calo$¢ robot wykonywac zgodnie z projektem oraz Zarzadzeniem nr 16
Przewodniczacego K.B. 1 A. z dnia 12.03.1962 r (Dz. Bud. nr 4, poz. 19

z 1962 r), Zarzadzeniem M.B 1 P.M.B. nr 62 z dnia 30.12.1970 r

(Dz. Bud. nr 62 z dnia 15.04.1971 r), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r ( Dz. U. z 2002 r Nr 75, poz. 690 )

ze zmianami ( Dz. U. z 2004 r Nr 109, poz. 1156 ) oraz zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

PROJEKTOWAL.:
tech. Tadeusz Michalowski
upr. bud. KL-238/89



	OPIS TECHNICZNY

