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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylaczy wod-kan. i kanalizacji deszczowe;j
do projektowanego budynku ustugowego — zespot gabinetow medycznych

na dz. nr ewid. 160/23, 225, 300/3, 227/1 przy ul. Grunwaldzkiej
w Pinczowie.

1.0. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przytaczy wod-kan.

1 kanalizacji deszczowej do budynku ustugowego — zesp6t gabinetow
medycznych. Oddzielne opracowanie stanowi projekt budowlany
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie-umowa z inwestorem

- projekt budowlany architektoniczny budynku

- projekt budowlany zagospodarowania terenu

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych

- aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy

- warunki podtaczenia do sieci wod-kan: pismo ,,WODOCIAGI
PINCZOWSKIE” Sp. z 0.0. z dnia 2022-02-14, znak: DT/438/2022
- warunki podtaczenia do sieci kan. deszczowej: pismo ,,WODOCIAGI
PINCZOWSKIE” Sp. z 0.0. z dnia 2022-02-18, znak: DT/498/2022
- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace normy 1 przepisy

3.0. DANE OGOLNE.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w centrum miasta.
Budynek bedzie obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym

1 wykonany bedzie w technologii tradycyjne;.

Projektowany budynek ustugowy pehi¢ bedzie funkcje medyczne —
znajdowac si¢ w nim beda gabinety medyczne 1 pomieszczenia z nimi
zwigzane.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z projektowanej wg. oddzielnego opracowania wymiennikowni ciepta
zasilanej w czynnik grzejny z miejskiej sieci cieptownicze;.

Z wymiennikowni tej zasilane bedg rowniez centrale wentylacji
mechanicznej oraz podgrzewana bedzie ciepta woda uzytkowa.
Zasilanie w wodg¢ projektowanym przytaczem wodociggowym z istniejacej
rozdzielczej sieci wodociggowe;.



Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku odbywac si¢ bedzie
rowniez projektowanymi przykanalikami do projektowanej wg.
oddzielnego opracowania przektadki istniejacego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej aktualnie kolidujacego z projektowanym budynkiem.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone beda poprzez
projektowang kanalizacj¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
Budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewnag.

4.0. PRZYYL.ACZA WODOCIAGOWE.

Projektowane przytacze wodociggowe doprowadza¢ bedg wodg

z 1stniejacej sieci wodociggowej ¢ 110 mm PCV do projektowanego

budynku ustugowego.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonane bedzie poprzez

zamontowanie obejmy z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN 1693 do

nawiercania pod ci$nieniem ¢ 110/63mm z odejsciem gwintowanym,
zabezpieczonej powtoka z farby epoksydowej naktadanej metoda
proszkowa, grubosci min. 250 um 1 tgczonej za pomocg Srub.

Uzbrojenie projektowanego przylacza stanowi¢ bedzie zasuwa klinowa,

¢ 50 mm z obudowg z PE 1 zeliwng skrzynkg uliczng.

Projektowana zasuwa odcinajgca wykonana bedzie:

- korpus, pokrywa 1 klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
lub EN-GJS-50

- wszystkie elementy zeliwne wewngetrznie 1 zewngtrznie zabezpieczone
antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona metoda fluidyzacyjng
grubosci min. 250 mikronow.

- klin nawulkanizowany wewnetrznie 1 zewngetrznie gumg EPDM
o grub. min. 1,5 mm, nalewka w stopce klina, stala nakrgtka w klinie.

- trzpien tozyskowany — ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno,
posiadajacych certyfikat, jakosci ISO 9001, obudowa teleskopowa z PP
lub PE i skrzynka uliczng do zasuw duza o nastepujacych srednicach:

Wokot skrzynki do zasuw nalezy wykonac ,,krazek zelbetowy”

z betonu B-30.

Przewody projektowanego przytacza wykonac z rur PE 100, p = 1,0 MPa,

szeregu wymiarowego SDR 11,0.

Potaczenia rur PE wykonywac przy pomocy ksztaltek elektrooporowych,

a rur z armaturg przy pomocy ksztattek systemowych.

Potaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi lub

tasmg PE.



Po wykonaniu przylacze poddaé cisnieniowej probie szczelnosci
na ci$nienie p=1,0 MPa oraz ptukaniu 1 dezynfekcji chlorowym roztworem
wodnym o stezeniu 20 — 30 mg chloru wolnego w dm’ wody (czas
przetrzymywania roztworu 48 h).
Pomiar zuzycia wody przy pomocy wodomierza skrzydetkowego
zamontowanego w budynku.
Miarodajne zapotrzebowanie wody dla budynku obliczono zgodnie
z danymi projektu technologicznego, ze i1lo$¢ pacjentoéw wyniesie 20 osob a
1lo$¢ personelu 16 pracownikow oraz, ze powierzchnia do sprzatania
wynosi¢ bedzie F = 600,0 m>.
Qér.d. =20x20+16x 16 + 600 x 1,5= 1556 dm’/d = 1,556 m’/d
Qmax.d. = 1,556 x 1,4 =2,178 dm’/d
Qmax.h. =2,178 x 2,5/ 8 = 0,68 m’/h
Wodomierz gtowny dla budynku obliczono zgodnie z PN - 92 / B - 01706
z wielkosci przeptywow obliczeniowych z wszystkich zamontowanych
przyboroéw sanitarnych w catym budynku.
ustep 11x0,13 = 1,43
natrysk 2x0,30 = 0,60
umywalka 24x 0,14 = 3,36
zlewozmywak 2 x 0,14 = 0,28
pisuar 1x0,07 =0,07
bidet 1x0,14 =0,14

Razem q, = 5,88
Wg tab. nr 2 ww. normy przeplyw obliczeniowy dla budynku wyniesie:
q= 1,4 dm’/s
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza winien wynosi¢:
qw=1,4x2=2,8dm’s=10,0 m’/h
Do pomiaru ilo$ci zuzywanej wody projektuje si¢ zamontowanie
w budynku wodomierza jednostrumieniowego typ JS 10 Master+, DN - 32
qn = 10,0 m’/h, qmax = 12,5 m’/h wraz z zaworami odcinajacymi.
Za zestawem wodomierzowym powinien by¢ zamontowany filtr siatkowy
¢ 32 mm, oraz zawor antyskazeniowy typ EA-251 ¢ 32 mm.
Zabezpieczenie p.poz projektowanego budynku zgodnie z projektem
technologicznym przy pomocy istniejacych hydrantow zewnetrznych.
Woda uzywana do picia musi odpowiada¢ warunkom zawartym
w Rozporzadzeniu M. Z.1O. S. z dnia 31.05.77.r.( Dz. U. nr 18 poz. 72 )
oraz z dnia 4.05.90.r. ( Dz. U. nr 35 poz. 205).
Trase projektowanego przylacza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.
Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury.
Zastosowac tasme z zatopiong wktadka metalowa, z wyprowadzeniem
koncéwek tasmy do skrzynki zasuwy.



Laczenie taSmy zapewniajace trwatg przewodno$¢ elektryczna.

Armatur¢ zabudowang na przylaczu (zasuwa) nalezy oznakowac

w terenie za pomocg tabliczek zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Opis wykona¢ w sposob trwaty, czytelny 1 odporny na warunki
atmosferyczne.

Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 m
1 dtugosci ok. 1,0 m i namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej
krawedzi stupka pasem grubos$ci 5 cm lub na trwalych elementach
budynkow 1 ogrodzen za zgoda wiascicieli.

5.0. PRZYYL.ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ beda

scieki sanitarne z budynku do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez przektadany wg. odrebnego opracowania odcinek istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, ktory aktualnie koliduje z projektowanym budynkiem.
Przewody przytacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC,
jednorodnych klasy T o wydluzonych kielichach, szeregu wymiarowego
SDR 34,0, SN 8, $cianka lita, uszczelnionych za pomocg uszczelek
gumowych montowanych fabrycznie typu ,,sever-lock™.

Wiaczenie poszczegodlnych przykanalikéw wykonane bedzie do
projektowanych studni rewizyjnych.

Przy przej$ciu rur przez $ciany studni zastosowac przejs$cia
tulejowo-przelotowe z uszczelka gumowg wargowa.

Rury w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm

Zasypke wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur prowadzic¢
recznie starannie ubijajgc warstwami ziemig pozbawiong kamieni

1 zanieczyszczen statych.

Zgodnie z opracowang dokumentacja geologiczng w obrebie posadowienia
rur kanalizacyjnych wystepuje ,,zwietrzelina gliniasta (glina pylasta

z okruchami piaskowca), kremowa (KW)”.

Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.

[lo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych z budynku réwna bedzie
dobowemu maksymalnemu zapotrzebowaniu wody 1 wynosi¢ bedzie

Q max.d =2,178 m*/d.

Przed zasypaniem przykanaliki wraz z przektadanym odcinkiem sieci
kanalizacyjnej oraz studzienkami rewizyjnymi przeptuka¢ oraz poddac
probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN — EN — 1610 : 2002

1 doktadne sprawdzenie wszystkich ztacz.

Scieki odprowadzane z budynku beda miaty charakter typowych $ciekoéw
socjalnych nie wymagajacych wstepnego oczyszczania.



6.0. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda do istniejace;j
ulicznej sieci kanalizacji deszczowe;.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji z terenu dzialki do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ poprzez istniejgca studzienke
rewizyjng usytuowang na tej sieci.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku przy pomocy rur
spustowych z osadnikiem.

Przewody projektowanej kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC,
jednorodnych klasy T o wydtuzonych kielichach, szeregu wymiarowego
SDR 34,0, SN 8, $cianka lita, uszczelnionych za pomocg uszczelek
gumowych montowanych fabrycznie typu ,,sever-lock”.

Wilaczenie poszczegdlnych przykanalikow wykonane bedzie do
projektowanych studni rewizyjnych.

Przy przejSciu rur przez $ciany studni zastosowac przejscia
tulejowo-przelotowe z uszczelka gumowa wargowa.

Rury w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm

Zasypke wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur prowadzié
recznie starannie ubijajgc warstwami ziemig pozbawiong kamieni

1 zanieczyszczen statych.

Zgodnie z opracowang dokumentacja geologiczng w obrebie posadowienia
rur kanalizacyjnych wystepuje ,,zwietrzelina gliniasta (glina pylasta

z okruchami piaskowca), kremowa (KW)”.

Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki
rewizyjne DN 1000 betonowe wibroprasowane, taczone na uszczelke
gumowa, zakonczone wtazami zeliwnymi skrecanymi na sruby A2
(gazoszczelnymi oraz wodo-szczelnymi) typ D - 400 ¢ 600 mm.

Studnie kanalizacyjne — zgodnie z PN-EN 1917 : 2004:

* wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych 1 pasty
poslizgowej

* beton klasy min. C40/50

» nasigkliwo$¢ betony < 5%

» wodoszczelno$¢ W8

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

 wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

Elementy wyposazone w stopnie ze stali konstrukcyjnej w otulinie
tworzywowej z kopolimeru polipropylenu, umozliwiajace odptyw wody,
zabezpieczajace przed oblodzeniem, klasy wytrzymatosci I w kolorze
odblaskowym (np. z6ttym) montowane w rozstawie pionowym 250 mm.



Kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozaggszczalnego,
minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN, uszczelki
zintegrowane (wtapiane fabrycznie w beton).

Przed zasypaniem sie¢ kanalizacyjng tacznie z studzienkami rewizyjnymi
przeptuka¢ oraz poddac probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie

zPN - EN - 1610 : 2002 i doktadne sprawdzenie wszystkich ztacz.

Po przeprowadzonych prébach a przed zasypaniem kanalizacj¢ nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie.

OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH

- powierzchnia sptywu — dachy F = 1000 m*
- wspodlczynniki sptywu dla dachow v =09

- powierzchnia zredukowana

P=Fxvy

P =300,0x 0,9 =270 m’

- 1lo$¢ wod opadowych z tej powierzchni wyniesie:

Q=P xN=0,027x130=3,51/s=12,6 m’/h

Przyjmujac czas trwania deszczu miarodajnego s = 10 min, fgczna 1losé
wod opadowych wynosi¢ bedzie:

Q.=3,5x10x60=2,1m’

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicznymi
prowadzenia 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,

cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, W-wa 1994.
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