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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego trzyfunkcyjnego wezla cieplnego wraz z
przytaczem cieplnym w projektowanym budynku ustugowym — zespot
gabinetow medycznych na dz. nr ewid. 160/23, 225, 300/3, 227/1

przy ul. Grunwaldzkiej w Pinczowie.

1.0. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany trzyfunkcyjnego
wezla cieplnego wraz z przylaczem cieplnym do projektowanego budynku
uslugowego — zespot gabinetow medycznych.

Oddzielne opracowanie stanowi projekt instalacji sanitarnych.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie-umowa z inwestorem

- projekt budowlany architektoniczny budynku
- projekt budowlany zagospodarowania terenu
- projekt budowlany przytaczy

- aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy
- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy

3.0. DANE OGOLNE.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w centrum miasta.

Budynek bedzie obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym

1 wykonany bedzie w technologii tradycyjnej. Projektowany budynek
uslugowy pelic¢ bedzie funkcje medyczne — znajdowac si¢ w nim beda
gabinety medyczne 1 pomieszczenia z nimi zwigzane. Obiekt wyposazony
bedzie w instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilang z projektowanego
wezla cieplnego zasilanego w czynnik grzejny z miejskiej sieci
cieptowniczej. Z wymiennikowni tej zasilane beda rowniez centrale
wentylacji mechanicznej oraz podgrzewana bedzie ciepta woda uzytkowa.
Zasilanie w wodg projektowanym wg. oddzielnego opracowania
przytaczem wodociggowym z istniejgcej rozdzielczej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku odbywac si¢ bedzie
réwniez projektowanym wg. oddzielnego opracowania przykanalikiem

do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe

z dachu budynku odprowadzone beda poprzez projektowang kanalizacje



do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Budynek wyposazony bedzie
w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
4.0. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO.

Sie¢ cieplna:
-zima : T=135°C/65°C, pmx=1,6 MPa
-lato : T=70°C/35°C, pmx=1,6 MPa

Instalacje w budynku:
- centralne ogrzewanie - t,/t,=70°C/55°C, pmx= 0,5 MPa
- ciepto technologiczne - t,/t, =70°C/55°C, pPmax = 0,5 MPa
- ciepta woda - t/te =10°C/55°C, pmax=0,6 MPa

5.0.ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA.

5.1. MAKSYMALNE.
- centralne ogrzewanie - Qe =24,8kW
- ciepto technologiczne - Qu =158 kW
- ciepta woda - Qew =324 kW
Razem Q =73,0 kW

5.2 SREDNIOGODZINOWE.

- centralne ogrzewanie - Qe =24,8 kW
- ciepto technologiczne - Qs =158 kW
- ciepta woda - Qcw =10,2 kW
Razem Q =50,8 Kw
6.0. PRZYL.ACZE CIEPLNE.

Przytacze cieplne do budynku wykona¢ z rur 1 ksztattek stalowych

bez szwu wg . PN-EN 1-216-2 ze stali w gatunku 235 GH, preizolowanych
w standardowej izolacji termiczne;.

Przewody uktada¢ w gruncie na glebokosci min. 0,8 m p.p.t. w wykopie
wasko przestrzennym na wypoziomowanej luzno utozonej podsypce
piaskowej o grubosci okoto 10 cm.

Podsypka nie moze zawiera€ ziaren o Srednicy wigkszej niz 20 mm.

Po utozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego)

do poziomu przynajmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej gornej
powierzchni rury.



Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25 cm, po czym
przejs¢ do catkowitego wypetnienia wykopu.

Trasa rurociggu powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg przebiegu instalacji 1 rzgdnych posadowienia przewodow.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci, przytacza 1 instalacje
zewnetrzne traktowac, jako czynne.

Podczas prowadzonych robot ziemnych nalez zachowac szczegolng uwage
przy zblizeniu wykonanych sieci 1 przylaczy z uzbrojeniem podziemnym, a
wszystkie roboty w obrebie istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywacé
recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanego przytacza cieplnego

z przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na istniejgcych
przewodach elektrycznych 1 telekomunikacyjnych nalezy zamontowac
dwudzielne rury ostonowe o Srednicy wynikajacej z przekroju przewodu
gazowego, elektrycznego 1 telekomunikacyjnego oraz dlugosci obejmujace;j
odcinek min. 1,0 m poza krawe¢dz zewnetrzng przewodu

z kazdej strony.

7.0.WEZEY CIEPYA.

Jako zrodto ciepta dla budynku do celow centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej i cieptej wody nalezy zastosowa¢ kompaktowy
trzyfunkcyjny wezet ciepla, (jako rozwigzanie systemowe).

Moc wezla ciepta:

Qe =248 kW
“Qu =158kW
“Quy =32,4kW

Elementy kompaktowego wezta ciepta:

A. Modut pomiarowo-regulacyjny:

- zespot sieciowych zaworow odcinajacych wezet cieplny od przylacza,
- cze$¢ filtracyjno-pomiarowa dla wody sieciowej wyposazona

w magnetofiltr lub odmulacz wody sieciowej oraz zestaw manometrow
1 termometrow,

- zawOr regulacyjny bezposredniego dziatania, z przeptywomierzem
oraz zestawem czujnikOw temperatury wody sieciowe;,

B. Modut centralnego ogrzewania:
- wymiennik ptytowy lutowany,



- cze$¢ regulacyjno-nastawcza, w ktorej sktad wchodzi zawor regulacyjny,
z sitownikiem, do sterowania pracg wymiennika ciepta, zamontowany na
powrocie wymiennika c.o.,

- zespoOl pompy obiegowej instalacji c.o.,

- zespot filtracyjny wody instalacyjnej c.o.,

- magnetoodmulacz z wktadem magnetycznym,

- szafka zasilajgco-sterownicza, ze sterownikiem i zestawem czujnikow
temperatury oraz zestawem zabezpieczen elektrycznych urzadzenia,

- zabezpieczenie STB - 90°C,

- zawOr bezpieczenstwa wymiennika c.o.,

- przeponowa naczynie wzbiorcze,

- osprzet pomiarowy — termometry, manometry.

C. Modut ciepta technologicznego:

- wymiennik ptytowy lutowany,

- cze$¢ regulacyjno-nastawcza, w ktorej sktad wchodzi zawor regulacyjny,
z sitownikiem, do sterowania pracg wymiennika ciepta, zamontowany na
powrocie wymiennika ciepta technologicznego,

- zespoOt pompy obiegowej instalacji c.t.,

- zespot filtracyjny wody instalacyjnej c.t.,

- magnetoodmulacz z wktadem magnetycznym,

- szafka zasilajgco-sterownicza, ze sterownikiem 1 zestawem czujnikow
temperatury oraz zestawem zabezpieczen elektrycznych urzadzenia,

- zabezpieczenie STB - 90°C,

- zawOr bezpieczenstwa wymiennika c.t.,

- przeponowa naczynie wzbiorcze,

- osprzet pomiarowy — termometry, manometry.

C. Modut cieptej wody:

- wymiennik ptytowy lutowany dla przygotowania ciepte; wody,

- ¢z¢$¢ regulacyjno-nastawcza, w ktorej sktad wchodzi zawor regulacyjny,
z sitownikiem, do sterowania pracg wymiennika ciepta,

- zespot filtracyjny dla wody zimnej oraz wody cyrkulacyjnej,

- zespoOt pompy cyrkulacyjnej c.w.,

- zabezpieczenie STB - 60°C,

- zawOr bezpieczenstwa wymiennika c.w.,

- osprzet pomiarowy — termometry, manometry.

W budynku przewidziano kompaktowy trzyfunkcyjny wezet ciepta typu
DSE3 FLEX FR, stanowigcy rozwigzanie systemowe.

7.1. RUROCIAGL.




- przytacze cieplne — parametry 135°C/65°C — z rur stalowych czarnych
wg. PN-73/H-74244 bez szwu o polaczeniach kolnierzowych 1 spawanych,
- instalacja c.o. 1 c.t. — parametry 70°C/55°C — z rur ze stali weglowe;j
obustronnie ocynkowanych KAN-therm Steel o polaczeniach
zaprasowywanych 1 gwintowanych,

- instalacja wody zimnej — z rur polipropylenowych,

- instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji c.w. — z rur polipropylenowych.

7.2. ARMATURA.

- przylacze cieplne — parametry 135°C/65°C — armatura odcinajaca,
regulacyjna i pomiarowa o potaczeniach spawanych lub kotierzowych

pn = 2,5 MPa, t,=200°C,

- instalacja ogrzewcza i ciepta technologicznego — parametry 70°C/55°C —
armatura odcinajgca, regulacyjna i pomiarowa o potaczeniach spawanych,
kotnierzowych lub gwintowanych p, = 1,0 MPa, t;= 120°C,

- instalacja zimnej 1 cieptej wody oraz cyrkulacji c.w. — armatura
odcinajaca, regulujgca i pomiarowa o potaczeniach gwintowanych

pn= 1,0 MPa, t, = 120°C.

7.3. PROBY CISNIENIOWE.

Instalacje wezla po przeprowadzeniu montazu nalezy przeptuka¢ woda
1 podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z PN-92/M-34031.

7.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Rurociagi z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez malowanie.

Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykona¢ zgodnie

z PN-70/H-97051.

Wszystkie elementy metalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng
do temperatury 200°C.

71.5. 1ZO0LACJA TERMICZNA.

Przewody rurowe w obiegu pierwotnym w pomieszczeniu wezla cieplnego
1zolowac¢ otulinami izolacyjnymi z welny mineralnej o gr. 80 mm

w ptaszczu z folii aluminiowej, natomiast pozostale przewody instalacji
grzewczych po stronie wtdrnej oraz przewody instalacji ciepte] wody

1 cyrkulacji cieptej wody izolowac rurami z pianki poliuretanowe;j

z plaszczem polietylenowym o grubosciach izolacji wg. ponizszej tabeli.



Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej

rury

4 Przewody 1 armatura wg poz. 1-3|1/2 wymagan z poz. 1-3
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku

przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Przewody instalacji zimnej wody 1zolowac rurami izolacyjnymi z pianki
poliuretanowej z ptaszczem polietylenowym o grubosci izolacji 20 mm.
Calos¢ robot wykonywac zgodnie z PN-85/B-02421 ,,Izolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzadzen™.

Przewody oznaczy¢ kolorami zgodnie z obowigzujacymi normami.

8.0. UWAGI OGOLNE.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ zachowujac przepisy
BHP zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania,
odbioru i eksploatacji rurociaggéw preizolowanych w plaszczu ostonowym
HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru weztow cieptowniczych”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez ,,COBRI
INSTAL” oraz obowigzujgcymi normami 1 sztukg budowlang, stosujac
materialy majace aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty jako$ciowe oraz
certyfikaty potwierdzajace sktad materiatowy odpowiadajacy
zaprojektowanym w projekcie wykonawczym urzadzeniom.

PROJEKTOWAL.:
tech. Tadeusz Michalowski
upr. bud. KL.-238/89
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WYTWARZANIE
1 SPRZEDAZ CIEPLA
% SPRZEDAZ WEGLA
% ZARZADZANIE
NIERUCHOMOSCIAMI
% STACJA KONTROLI
POJAZDOW DO 35t
< MYINIA
SAMOCHODOWA
< SPRZEDAZ KOTEOW
GAZOWYCH

KONTAKT

Prezes Zarzadu
w 0-41 357 38 65 wew. 14
prezes@pecpinczow.pl

Prokurent, Glowny Ksiggowy
= 0-41 357 38 65 wew. 13

Sekretariat:
z 0-41 357 38 65 wew. 30
sekretariat@pecpinczow.pl
biuro@pecpinczow.pl

Dzial Administracyjny | Kadr
= 0-41 357 38 65 wew. 17
kadry@pecpinczow.pl

Dziat Ksiegowoici

Ksiggowose,

= 0-41 357 38 65 wew, 16
Rozliczanie lokali:

w 0-41 357 38 65 wew. 18
Kasa:

= 0-41 357 3B 65 wew. 20

= ksiegowosc@pecpinczow.pl

Dzial Inwestycji i Nadzoru
®  0-41357 38 65 wew. 10, 11
= inwestycje@pecpinczow.pl
energetyka@pecpinczow.pl

Dziat Techniczny
= 0-41 357 38 65 wew. 12
eksploatacja@pecpinczow.pl

Sprzedaz opalu
= 0-41 357 38 65 wew. 19
3 600 832 731
= 600 832 194

Stacja Kontroli Pojazdow
Pinczow, ul. 3 Maja 40
w 0-41 357 51 40
skp@pecpinczow.pl

Sprzedaz kottow gazowych
kotlygazowe@pecpinczow.pl

ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci cieplnej

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

W PINCZOWIE
UL. BATALIONOW CHEOPSKICH 173, 28-400 PINCZOW
NIP 662-005-17-33 REGON 291183220

wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Sadu Rejonowego w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr rejestru KRS 0000136707 Kapitat zaktadowy: 4.194.500,00 2t

Tv3).2022 Pificzow, dnia 01.03.2022r.

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO

Dotyczy: Budynku Samorzadowego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie,
ul. Grunwaldzka, dz. 160/23, - budynek projektowany.

Wiasciciel — uzytkownik budynku: Samorzadowy Zaklad Opieki Zdrowotnej,
ul. Klasztorna 6, 28-400 Pificzow

Whiosek o przylaczenie budynku do sieci cieplowniczej z dnia 10.02.2022r.

I. Miejsce i sposob doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego w budynku:
z istniejacej w kanale betowym sieci cieplnej 2xDN200 w izolacji termicznej
posadowionej w poblizu projektowanego budynku.

2. Przylacze: preizolowane 2x DN32, przylacze  doprowadzone do
pomieszezenia wezla cieplnego zakonczone zaworami odcinajgcymi kulowymi
DN32, PN=1,6 MPa, na powrocie: regulator nat¢zenia przeplywu oraz licznik
ciepla DN32 z modulem odezytu radiowego.

3. Parametry wody sieciowej dla potrzeb projektu przylacza c.o.: 135/65 °C,
ciSnienie obliczeniowe 1,6 MPa.

4. Zalozenia techniczno - eksploatacyjne ukladu technologicznego wezla
cieplnego dla potrzeb sporzadzenia projektu wezla cieplnego:
Parametry robocze wody sieciowe;:

Dla zimy ( wysokie parametry) : zasilanie 135 °C, powrot 65 °C

Dla lata ( niskie parametry): zasilanie 70 °C, powrét 35 °C
Dokumentacje wezla nalezy uzgodnié z PEC sp. z 0.0. w Pinczow.

5. Okreslenie warunkow regulacji:
.7 Przeplyw obliczeniowy — 0,48 m3/h,
b. Rodzaj regulacji: jakosciowa.
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6. Granica wlasnosci instalacji w wezle cieplnym pomigdzy PEC sp. z 0.0. w Pinczowie i Odbiorca:
zawory odcinajace na przylyczu cieplnym w wezle cieplnym.

7. Granica eksploatacji: zawory odcinajace na przylaczu cieplnym w weile cieplnym.
8. Uzupelnienie zladu w instalacji Odbiorcy lezy po stronie Odbiorcy.

0. Pozostale warunki techniczno - ekonomiczne: wg umowy o przylaczenie wezla cieplnego do sieci
cieplowniczej.

10. Termin waznosci warunkéw przylacza -2 lata.
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2. Dobor naczyn wzbiorczych

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llosé naczyn

Pojemnosé naczynia
Wysokosé

Srednica

Srednica przylgcza

Cisnienie wstepne

Zatozenia:

Pojemnosc¢ instalacji

Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu

Gignienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjne|

Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C

llosé naczyn

Pojemnose uzytkowa naczynia Vu:
Vo=Vxpx@vin
V= 31,35 dm
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
p= 1,20 bar

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

V =V # P ax +1

n T T

3

P TP

V= 49,50 dm?®

pmax

Dobor przeponowego haczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1989

50
487
441
20
1,20

- n

70
0,0224
999.7

bar

bar
bar
e
I’kg
kg/m?
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Dobor przeponowego haczynia wzbiorczego
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1989

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ S

llosé naczyn 1 szt.
Pojemnosé naczynia 33 |
Wysokosé 455 mm
Srednica 354 mm
Srednica przylgcza 20 mm
Cisnienie wstepne 1,20 bar
Zatozenia:

Pojemnos¢ instalacji Y 0,9 m®
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax 5 bar
Gignienie statyczne w naczyniu Pst 1 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t 70 o]
Przyrost objetosci wody instalacyjne| %Y 0,0224 I’kg
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C ey 999.7 kg/m®
llosé naczyn n 1

Pojemnose uzytkowa naczynia Vu:

Vo=Vxpx@vin

V= 20,15 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,20 bar
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

3
V =V # P max +1

" A\ P - P

Vi= 31,82 dm®
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3. Dobor zaworow bezpieczenstwa

Dobrano zawor bezpieczenstwa:
Typ

Srednica nominalna

llosé zaworow

Min. srednica wewnetrzna
Cisnienie poczatku otwarcia

Wsp. wyphywu dla cieczy

Zatozenia:

Wstepnie zakladana srednica zaworu bezpieczernstwa
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa

Cisnienie nominalne sieci cieplowniczej

Obliczeniowa temperatura wody sieciowej

Gestosc wody sieciowsj przy jej obliczeniowe] temp.
Dopuszczalny wsp. wyphywu zaworu dla cieczy

M=447,3*b*A [(p, - p,)*p ke/s

b=1 gdy pz-pi=5bar
b=2 gdy pz-py>5bar
pz-py = 11bar b=2
A= 0.0000020

M = 0,81 kg/'s

d Orrin

wih o M ___.a
ar*_\”):*"_}

Warunek: d, > dymis jest spetniony.

Wymagana masowa przepustowosc zaworu bezpieczenstwa [kg/'s]

wq. karty katalogowej

Dobodr zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o./c.t.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

1915
DN 25
1

dy 20

Pa 5

& oz 0,41
25

&3] 5

P2 16
135

¥il 930,495

o =0,9" & 7> 0,369

XB12L

Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

971 mm< d, =

Dobrany zawor bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-B-02414

mm
szt.
mm
bar

mm
bar
bar
’'c
kg/m®

20 mm
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Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawodr bezpieczenstwa:

Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zawordw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna d;, 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworow @ 0,54

o, dla dobranego zaworu a,=035" 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejngj &gy 1

Zalozenia:

Wstepnie zakladana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu P 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczeristwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego Pa 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 °c _
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze 977,81 kg/m?

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezp.

G=1,59*a,,*b*F,/(p, —p, )+, ke/h

1

b=1  gdyps-p,=5kGiem’

b=2  gdyp,-p;>5kGlem®

pz-ps= 10 bar b=2

F= 9.0 wqg. karty katalogowej XB 12L
G= 2859 kgh

Min. $rednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

Ornm

[ 4*G
| .- = 1222mm<d,= 20 mm
V3.14%1,59%a, * [(1,1n —p,)*,

Warunek: d, = d,.. jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spelnia wymagania normy PN-76/B-02440
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4. Dobor wymiennikow ciepla

Wymniarowanie werta

D&E3 FLEX 1B032-032-D135-PO-PL

Dbiekl 61923 DEN PRL Pificedwe PL32 3F 7. Opicki Zd rowotne] ONTORIAR1 - 10

Wymiennik ciepta Jednaostia Dgrzewanie Oarzawanie Woda uiythows
Typ XB12L-1-16 KB1ZL-1-10 HB1ZL-1-26

2_25_AQ_G2114_G2114 2_25_AQ_G2114_G2114 2_25_A0_G2114_G2114
FED-Class Category | Category | Category |
Mo kW 24.8 153 314
Pierwotny Warmny Pierwotny Wedrny Pigrwatmy Wdrny

Matadenie preephywu mifh n.za 145 n.1s naz 0rr 0E6
Temperatury "L 135.0/56.0 70.0/55.0 135.0/56.2 70.0/55.0 70.0/335 60.0/10.0
Spadek ciZnienia kFz 1 p1i 1 10 2 1
Clnienie projektowe bar 16 6 16 -3 16 mn
Materiat plyty EN1.4404(A15I3161) EN1.3404(AI51316L} EN1.£404|AI51316L]
Flow media ‘Wodz Woda ‘Woda ‘Woda Woda Woda

Termp rrecnwista zasil fpowri Ifsf °C 078 560 18 56.7 N7 315

Lrntd °C 15.0 160 16.0

Murnerfelemant ¥ B a ] 1 13

Dnjetodd wody | n.?g n.3a n.17 n.21 05 055

Przewymiarowania H 10 10 1o

Powierzchnia grzewcza mi 039 0.2 [

Wiga kR 3 2 4

Moo kfkak 4 4 4 4 4 4

Gestodd kgfm3 5624 SELE 9623 o828 HEE.1 54,7

Leprosé misfm2 0,298 0,451 0.258 0451 0.533 0.723

Przewodnosc temmiczna W mk 062 065 0.62 085 0.64 082

A=1E9, B=118, (=134, =63, E=38, F=25

A=2EY, B=118, C=134, D=63, E=28, F=25

A=189, B=118, (=234, =63, E=56, F=25

1. Strona pierwotna - zasilanic
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotng - powrat
XB_DN32 PN2S, L=25

4. Strona wtorna - zasilanie
XB_DM32 PN2S, L=25

3. Strona wtdrna - powrat
NE_DNI2 PMS, L=25

1. Strona pierwotna - zasilanic
XB_DM32 PN2S, L=25

2. Strong pierwotna - powrat
XB_DM32 PN2S, L=25

4. Strona wtorna - zasilanie
XB_DN32 PN2S, L=25

3. Strona wtdrna - powrat
XB_DN32 PN2S, L=25

1. Strona pierwotna - zesilanic
XB_DM32 PN25, L=25

2. Strong pierwotng - powrat
XB_DM32 PN2S, L=25

4. Strona wtorna - zasilanie
XB_DM32 PN2S, L=25

3. Strona wtdrna - powrat
NE_DNI2 PMS, L=25

Clazsifier as Public
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