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PROJEKTOWAŁ
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tech. Tadeusz Michałowski

mgr inż. Adolf Przygodzki

KL-238/89

KL-66/69

Budynek usługowy - zespół gabinetów medycznych w Pińczowie
Adres inwestycji:

Inwestor:
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LEGENDA

1 OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

0,16i INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONEJ POD SUFITEM

-1/1
Klatka schodowa

21,2 m2

-1/2
Komunikacja
28,4 m2

-1/3
Szatnia męska

6 m2

-1/4
Umywalnia męska

7 m2

-1/5
Umywalnia damska

8 m2

-1/6
Szatnia damska

10,4 m2

-1/7
Węzeł cieplny
11,7 m2

-1/8
Pomieszczenie techniczne

3,4 m2

-1/9
Komunikacja
2,4 m2

-1/10
Pomieszczenie techniczne

6,1 m2

-1/11
Pomieszczenie magazynowe

14,7 m2
-1/12

WC
5,7 m2

-1/13
Pomieszczenie porządkowe

5,5 m2

-1/14
Pomieszczenie rezerwowe

13,8 m2

-1/15
Pomieszczenie rezerwowe

45,4 m2

-1/16
Pomieszczenie socjalne

15,1 m2
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