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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-KTA-Y2Y-D4P *

Pan Tadeusz Michatowski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0416/01

adres zamieszkania ul. Nowowiejska 15/108, 25-532 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Samorzadowy Zaklad Opieki Zdrowotnej
ul. Klasztorna 6

28-400 Pinczow

Adres budowy: m. Pifczéw ul. Grunwaldzka
dz. nr ewid gr 16023 dr

»Wodociagi Pificzowskie” Spdtka z o. 0., podaje warunki techniczne podlaczenia

nowo projektowanego budynku do sieci kanalizacji deszczowej:

L

Na zatgczonej mapie syt.-wys. kolorem zielonym zaznaczono istniejaca studnie kanalizacji
deszczowej oznaczona jako ,,SK” (198,66/ 196,19) z ktdrej zaprojektowaé przylgcze kanalizacji
deszczowe;j.

Zaprojektowac przylacze kanalizacji deszczowej z rur o minimalnych parametrach tj. PCV SDR
34 SN 8 (lite).

. Zaprojektowaé studnie kanalizacyjne wibroprasowane o srednicy min. DN 1000, zakoniczone

wiazami kanalizacyjnymi Zeliwnymi o nosnoéci D400.

Przejscia kanalu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomocg systemowcgo przejscia
szezelnego z uszezelka wargowa, gwarantujgcg elastyczne polaczenie zabezpie:zajace przed
infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracja $cickéw.

Diugoé¢ deszezowego przylacza kanalizacyjnego od wpustu ulicznego do studzienki nie powinna
przekraczaé 20m; odlegtodé pomigdzy sasiednimi  studzienkami rewizyjnymi dla przylaczy
Taczacych dwa lub kilka wpustow nie powinna przekracza¢ 50m.

Wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowaé z osadnikami srednicy DN500mm i g-¢boko$ei min
0,5m.

Przy prowadzeniu przewodéw kanalizaciji deszczowej o §rednicy do 200 mm wzdiuz budynkow
nalezy przestrzegac nizej podanych minimalnych odleglogci przewodu od sgsiadujacej budowli
zaleznych od rodzaju gruntu:

a) grunty spoiste (gliniaste, ily) -1,50 m
b) grunty spekane i wietrzelinowe -2,00 m
¢) grunty matospoiste, rumosze zwietrzelinowe gliniaste -2,30m
d) grunty sypkie -2,60 m

Rodzaj gruntu nalezy poda¢ w projekcie budowlanym. Podane wyzej minimalne odlegtosei
dotycza gruntéw nienawodnionych. W przypadkach, gdy wyzej podane grunty s w stanie
nawodnionym, minimalne odleglogci nalezy powigkszy¢ dwukrotnie,
W dokumentacji technicznej przewidzie¢ proby szezelnoéci na eksfiltracje i w razie wystapienia
wéd gruntowych powyzej kanatu- na infiltracje, wg PN-92/B-10735.
Sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej, lub mapy Jednostkowej,
przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego i Kkartograficznego, oraz opracowac
dokumentacje techniczng.



11.
12.

13.
14.

15
16.
17
18.
19.

20.

Na przzjécie przez drogg oraz umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi uzyskac zgode
wladciwego Zarzadcy/Wilasciciela drogi zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Przejécia przewod6w kanalizacyjnych pod droga oraz placow utwardzonych projektowac
w rurach ochronnych stalowych wyposazonych w plozy oraz manszety.

Na przzjécie przez obce dziatki uzyska¢ pisemne zgody whascicieli tych dziatek.
Dokumentacje techniczna uzgodni¢ branzowo W naszym zakladzie, oraz w przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu z whascicielami przedmiotowego uzbrojenia.
Wykorawca robot moze by¢ wylacznie osoba posiadajgca uprawnienia do wykonawstwa
sieci wod-kan.

Przed zasypaniem w/w sieci, nalezy je zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Inwentaryzacje geodezyjna nalezy dostarczy¢ do ,,Wodociggéw Pinczowskich” Sp. z 0. o.
Prowadzenie robét wymaga prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
.Wodcciagi Pificzowskie™ Sp. z 0. 0., po odbiorze przewodu kanalizacyjnego zapewni
odbidr sciekow.

Zapisy nie ujgte w powyzszych wymaganiach nie upowazniajg projektanta do nie
stosowania sie do obowiazujacych przepisow.

Uwaga: Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez dwa lata od daty wydania i aktualne w
odniesienin _do_stanu prawnego przedmiotowej nieruchomosci i technicznych mozliwosci
podlaczenia tej nieruchomosci na dzien wydania warunkow.

Zalgczniki:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przektadanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej, kolidujacego z projektowanym budynkiem ustugowym —
zespot gabinetow medycznych na dz. nr ewid. 160/23, 225, 300/3, 227/1
przy ul. Grunwaldzkiej w Pinczowie.

1.0. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przektadanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej, kolidujacego z projektowanym budynkiem
ustugowym — zespot gabinetow medycznych. Oddzielne opracowanie
stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie-umowa z inwestorem

- projekt budowlany architektoniczny budynku

- projekt budowlany zagospodarowania terenu

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych

- aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy

- warunki techniczne przektadki istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
DN250 kamionka: pismo ,,WODOCIAGI PINCZOWSKIE” Sp. z 0.0.
z dnia 2022-02-14, znak: DT/432/2022

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace normy 1 przepisy

3.0. DANE OGOLNE.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w centrum miasta.
Budynek bedzie obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym

1 wykonany bedzie w technologii tradycyjne;.

Projektowany budynek ustugowy petni¢ bedzie funkcje medyczne —
znajdowac si¢ w nim beda gabinety medyczne 1 pomieszczenia z nimi
zwigzane.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z projektowanej wg. oddzielnego opracowania wymiennikowni ciepta
zasilanej w czynnik grzejny z miejskiej sieci cieptownicze;.

Z wymiennikowni tej zasilane b¢dg rowniez centrale wentylacji
mechanicznej oraz podgrzewana bedzie ciepta woda uzytkowa.
Zasilanie w wodg projektowanym wg. oddzielnego opracowania
przytaczem wodociggowym z istniejgcej rozdzielczej sieci wodociggowe;.
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Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku odbywac si¢ bedzie
rowniez projektowanymi wg. oddzielnego opracowania przykanalikami do
wczesnie] wykonanej przektadki istniejacego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej aktualnie kolidujacego z projektowanym budynkiem.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone bedg poprzez
projektowang kanalizacj¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
Budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewnag.

4.0. PRZEKEADANY ODCINEK SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ.

W zwigzku z kolizjg istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j

z projektowanym budynkiem ustugowym, zachodzi koniecznos¢
przetozenia fragmentu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poza obrys
projektowanego budynku.

Nowa trase¢ projektowanego fragmentu sieci pokazano na rysunku
zagospodarowania budynku.

Przewody projektowanego odcinka sieci wykona¢ o $rednicy jaka posiada
aktualny kolidujacy odcinek sieci.

Projektuje si¢ rury kielichowe PVC, jednorodne klasy T o wydtuzonych
kielichach, szeregu wymiarowego SDR 34,0, SN 8, §cianka lita,
uszczelnione za pomocg uszczelek gumowych montowanych fabrycznie
typu ,,sever-lock™.

Przy przejsciu rur przez $ciany studni zastosowac przejscia tulejowo-
przelotowe z uszczelka gumowa wargowa.

Potaczenie nowego rurociggu PVC z istniejgca siecig za pomocg manszet.
Rury w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm z poglebieniem
na kielichy.

Przykrycie rur wg. PN-92/B-10735 1 PN-81/B-03020 winno wynosi¢ 1,2 m
w tej strefie klimatyczne;.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom

wg. PN-B-0320.

Zasypke wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Zasypke wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur prowadzic¢
recznie starannie ubijajgc warstwami ziemig pozbawiong kamieni

1 zanieczyszczen statych.

Zgodnie z opracowang dokumentacja geologiczng w obrebie posadowienia
rur kanalizacyjnych wystepuje ,,zwietrzelina gliniasta (glina pylasta
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z okruchami piaskowca), kremowa (KW)”.

Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.

Uzbrojenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda
studzienki rewizyjne DN 1000 betonowe wibroprasowane, tagczone na
uszczelke gumowa, zakonczone wlazami zeliwnymi skrgcanymi na $ruby
A2 (gazoszczelnymi oraz wodo-szczelnymi) typ D - 400 ¢ 600 mm.
Studnie kanalizacyjne — zgodnie z PN-EN 1917 : 2004:

 wszystkie elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty
poslizgowej

* beton klasy min. C40/50

* nasigkliwo$¢ betony < 5%

* wodoszczelnos¢ W8

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

 wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

Elementy wyposazone w stopnie ze stali konstrukcyjnej w otulinie
tworzywowej z kopolimeru polipropylenu, umozliwiajace odptyw wody,
zabezpieczajace przed oblodzeniem, klasy wytrzymatosci I w kolorze
odblaskowym (np. z6ttym) montowane w rozstawie pionowym 250 mm.
Kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozaggszczalnego,
minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN, uszczelki
zintegrowane (wtapiane fabrycznie w beton).

Przed zasypaniem sie¢ kanalizacyjng facznie z studzienkami rewizyjnymi
przeptuka¢ oraz poddac probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie

zPN - EN-1610 : 2002 i doktadne sprawdzenie wszystkich ztacz.

Po przeprowadzonych prébach a przed zasypaniem kanalizacj¢ nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicznymi
prowadzenia 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,

cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, W-wa 1994.

PROJEKTOWAL.:
tech. Tadeusz Michalowski
upr. bud. KL.-237/89
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