Poz. 9.3.4. NADPROZE DRZWIOWE

Ln=0,90m

Pozycja anulowana

Poz. 9.3. NADPROZA PIWNICY
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Poz. 9.3.2. NADPROZE DRZWIOWE Poz. 9.3.3. NADPROZE DRZWIOWE
Lh=1,36m —1 szt. Lh=1,00m -4 szt.
Poz. 4.0. Strop Poz. 4.0. Strop
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BETON B30 (C25/30)
STAL kl. A-llIN, gat. B500SP
kl. A-lll, gat. RB400W
< ..
’%@ Klasa ekspozycji — XC3
Nominalna grubosc¢ otuliny zbrojenia:
I — od strony gruntu Cnom = 3,0 cm
-11,30 @ — od strony pomieszczen Com = 2,5 cm
Podktadki dystansowe zbrojenia: 4 szt./m?
136
Uwaga:
1. Wymiary podano w centymetrach [cm].
2. Wykaz zbrojenia scian na rysunku nr 15K
BIURO UStUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH NRRYS.
+0,00 = 199,90 m n.p.m | EKSPERTYZ BUDOWLANYCH 14K
e 25-753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15
’5{‘/;) OPRACOWANIE NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ' SKALA
MIE |NAZWISKO NREWD. [ ooros [ oara | BUDYNEKUSLUGOWY -ZESPOL | 1:20
UPRAWNIER GABINETOW MEDYCZNYCH
-11,35 @ PROJEKTOWAL mw';N HOANG KL-199/86 0012022 W PINCZOWIE
OPRACOWALA| M9F inZ. KL-39/2002 09/2022 "™ __BUDYNEK USLUGOWY
MALGORZATA SKALSKA -39/200 STADUM: - bR OJEKT BUDOWLANY
L ELEVENT: - PROJEKT TECHNICZNY
BRAVZA: KONSTRUKCJA
mgr |nz TYTUL RYS.: .
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