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Poz. 6.10. BELKA -1 szt WYKAZ ZBROJENIA
Ln=2,10m Liczba| Nr |Srednica|Diugo$¢| Liczba |Liczba Diugosé [m]
Element | elem. |preta| ¢/# preta |w 1elem.[ogdlna| A-ll A-lIN
@ [szt] [mm] | [cm] [szt] | [szt] | #6 | #12 | #16
30 NR 3 #6; L=86 BELKI + PODCIAGI PIWNICY
w rozstawie: 1x13cm + 12x15¢cm + 1x13cm @ 4#12 | 7‘2_ 1 12 285 4 4 11,40
-10.08 ; Poz. 6.10. 1 2 12 250 4 4 10,00
17 cee | —a@f 3 6 86 30 30 | 25.80
7 © i 5 ) 4 12 220 2 6 13,20
o ﬂg// w9 = | .‘ e Poz.611.| 3 | 5 | 12 | 190 3 9 17,10
® . ] ’ 6 6 90 11 33 29,70
17 4/1 v | | co 15 C Razem diugosc m | 5550 |51,70 | 0.0
@ ‘ Poz. 10.2. Sciana Masa 1 m preta kg 0,222 (0,888 | 1,58
‘ szybu windowego Masa pretéw wg Srednic kg 12,32 14591 | 0,0
| ‘ 50 Masa pretéw wg rodzajow stali kg 12,32 45,91
4NR1 #12;1=285 , Masa catkowita kg 58,23
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Poz. 6.11. BELKA
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BETON B25 (C20/25)
STAL kl. A-llIN, gat. B500SP
kl. A-lll, gat. RB400W

Klasa ekspozycji — XC3
Nominalna grubosc¢ otuliny — Cnom = 2,5 cm
Podktadki dystansowe zbrojenia co 30 cm

+0,00 = 199,90 m n.p.m

Uwaga:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm]

2. Skrajne strzemie w belkach i podciggach umieszczaé
w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi podpory.
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BIURO USLUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH NRRYS.
| EKSPERTYZ BUDOWLANYCH 22K
25753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15
OPRACOWANIE NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: SKALA
IMIE | NAZWISKO NREWD. | poppis | paATA BUDYNEK USLUGOWY - ZESPOL 1:20
UPRAWNIEN GABINETOW MEDYCZNYCH
mgr inz. ) \
PROJEKTOWAL| \ 1\ 1\ HOANG KL-199/86 09/2022 W PINCZOWIE

mgr inz.

OBEKT BUDYNEK USLUGOWY

OPRACONALA! \iat GORzATA SKaLska | KL-39/2002 02 (ST BROJEKT BUDOWLANY
ELEVENT:  PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: | INSTRUKCJA
— TYTUL RYS.:
mgr inz.

SPRAWDZIL

STANISLAW JANYST
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