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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego spagdzonego w ramach projektu budowlanego

budynku ustugowego — zespotu gabinetéw medycznych
przy ul. Grunwaldzkiej w Riczowie

— BRANZA KONSTRUKCYJNA —

1.0. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora: Samadowy Zakiad Opieki Zdrowotnej
ul. Klasztorna 6
28-400 Phczow
1.2. Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekhtaczny brany architektonicznej
Budynku ustugowego - zespotu gabinetéw medycznyzf pl. Grunwaldzkiej
w Pinczowie.
1.3. Dokumentacja badepodtaza gruntowego opracowana przez NTC - F.H.U. Wiestaw
Mtodawski, ul. Tatrzaska 13, 03-048wiatniki Gorne, w styczniu 2022 r.
1.4. Robocze uzgodnienia z Inwestorem.
1.5. Obowiazujace przepisy i normy:
*  PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczeniaystate.
*  PN-B-02001:1982 Obgtenia budowli. Obaizenia state.
*  PN-B-02003:1982 Obgienia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.
* PN-B-02010:1980/Az1: 2006 Ol¢enia w obliczeniach statycznych.
Obcizeniesniegiem.
* PN-B-02011:1977/Az1:2009 Olgenia w obliczeniach statycznych.
Obcizenie wiatrem.
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
*  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie téeednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest&z konstrukcyjna projektu technicznego budynku
ustugowego - zespotu gabinetow medycznych przGuinwaldzkiej w Riczowie.

Zakres opracowania obejmuje rozmania konstrukcyjne budynku.
Niniejsza dokumentacja wymagana jest przez wykonawldt i organ nadzoru budowlanego.

3.0. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Dokumentacji badpodtaza gruntowego [poz. 1.3. podstawy opracowania]
stwierdza s, ze warunki gruntowo-wodne zostaty rozpoznane 3 aawonigeotechnicznymi
do gkbokasci 5,0 m p.p.t.

Bezpdrednio pod powierzchaiterenu wysipuja gleby o mazszaci ok. 0,2 m, a pouej gleb
stwierdzono warstenasypu niekontrolowanego (mieszanina: gleby, piaskbnego #wiru)
0 migzszasci od 1,5 m do 2,0 m. W otworze nr 1 beggalnio pod warstwnasypu nawiercono
srednio zagszczone piaskirednie, a w pozostatych otworach zwietrzeliny glste skltadage s¢
z glin pylastych oraz okruchéw piaskowca, w stamwiartym oraz twardoplastycznym.




Grunty spoiste zaliczono do grupy konsolidacji jBko grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Na badanym terenie, doehlokasci przeprowadzonego rozpoznania i na alziggkonania

wiercen nie stwierdzono wyspowania wody gruntowej.
Profil otworu nr 1, rzdna 200,20 m n.p.m

0,00-0,20 gleba

0,20 - 2,20 nasyp niekontrolowany (mieszaninabygl@iasku drobnegozwiru)

2,20 - 2,80 piasekednisredniozagszczony, 3=0,50

2,80 - 5,00 zwietrzelina gliniasta (glina pylastakruchami piaskowca)

w stanie zwartym, E0,00

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Profil otworu nr 2, rzdna 199,50 m n.p.m
0,00 - 0,20 gleba
0,20 - 2,00 nasyp niekontrolowany (mieszaninabygl@iasku drobnegozwiru)

2,00 - 2,70 zwietrzelina gliniasta (glina pylastakruchami piaskowca)
w stanie twardoplastycznym,40,05

2,70 - 5,00 zwietrzelina gliniasta (glina pylastakruchami piaskowca)
w stanie zwartym, E0,00

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Profil otworu nr 3, rzdna 199,20 m n.p.m
0,00 - 0,20 gleba
0,20 - 1,70 nasyp niekontrolowany (mieszaninabygl@iasku drobnegozwiru)
1,70 - 5,00 zwietrzelina gliniasta (glina pylastakruchami piaskowca)
w stanie zwartym, E0,00

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe uznajegkaproste.
Kategort geotechniczqprojektowanego budynku okita sk jakodruga.

4.0. Ogolna charakterystyka obiektu

4.1. Opis 0gdlny
Projektowany budynek jest budynkiem ustugowym poésm gabinetéw medycznych.

Budynek jest obiektem 2-kondygnacyjnym, w éatgodpiwniczonym. Zostat zaprojektowany
na planie prostaka o wymiarach zewgtrznych konstrukciji:

— na poziomie parteru 8,60 x 28,60 m

— napoziomie pitra 9,30 x 29,30 m

Rzut pktra zostat wysurty 0 35 cm poza obrys parteru stangsvbkap nad parterem.
Kondygnacje nadziemne murowane z cegly silikato@pny piwnicyzelbetowe wylewane.
Stropy o konstrukcjtelbetowej monolitycznej. Stupy i podgi zelbetowe, nadpta
prefabrykowane typu ,L19” orazelbetowe.

Dach dwuspadowy ogkie nachylenia potaci 25° (46,6%) kryty bladtalows na deskowaniu.
Komunikacja pionowa jedrklatka schodowi, ze schodami dwubiegowymi o konstrukciji
zelbetowej, ptytowej z belkami spocznikowymi orazas.

Budynek posadowiony bezfednio na gruncie rodzimym na tawach fundamentowych



4.2. Obcazenia przyjete do obliczeh
1) Strefa obcizeniasniegiem - Il wg PN-80/B-02010/Az1: 2006
2) Strefa obcizenia wiatrem - | wg PN-77/B-02011/Az1:2009
3) Obciazenie charakterystyczne stropow wg PN-B-02003:1982

e gabinety lekarskie - 2,00 kN/m
e poddasze - 0,50 kN/m
e Klatki schodowe - 4,00 kN/m

4.3. Przyjete rozwiazania materialowe

Przyjto nastpujace materiaty konstrukcyjne:

— beton konstrukcyjny kondygnacji podziemnej: B30 %(3D)

— beton konstrukcyjny kondygnacji nadziemnych: B22{25)

— beton konstrukcyjny szybu windowego: B30 (C25/30)

— beton podktadowy: B10 (C8/10)

— stal zbrojeniowazebrowana kl. A-11IN, gat BSOOSP
zebrowana kl. A-111, gat. RB400W
gtadka kl. A-1, gat. St3SY-b-500

— drewno klasy C27

5.0. Opis rozwazan konstrukcyjnych

Posadowienie budynke na tawach fundamentowych. Fundamenty posadowiargruncie
rodzimym: zwietrzelina gliniasta w stanie zwartym.

Przygto rzedne posadowienia:
e poziom poréwnawczy posadzki parteru: £0,00 = 199190.p.m.

e poziom posadowienia taw fundamentowych: 4,01 m jgrmpoziomu +0,00 posadzki
parteru, na rdnej 195,89 m n.p.m. (poziom —4,01 m)

* W rejonie szybu windowego poziom posadowienia fumelatoéw wynosi 5,05 m paorgj
poziomu £0,00, na eznej 194,85 m n.p.m. (poziom —5,05 m)

e zmiana poziomu posadowienie zrealizowana tawanodiobwymi.

Wykopy fundamentowe wykon& mechanicznie. Ostatnie warstwy gruntu do poziomu
posadowienia usad recznie. Grunty spoiste natg chront przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (wody opadowe, niskie temperatgwattowne zmiany temperatur) mggymi
pogorszy ich parametry wytrzymakgiowe poprzez uplastycznienie.

W rejonie zalegania gruntow spoistych rgleninimalizowa ruch pojazdéw oraz nie nale
stosowa prac mogcych powodowawibracje poditaa.

Uwaga Wykopy fundamentowe mugby¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika
I potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podtaze pod tawy fundamentowe - beton podktadowy B10 {GBgrubdci 10 cm.
Warstwe betonu nalgy utozy¢ mozliwie szybko po wykonaniu wykopu paggiajacego.

tawy fundamentowe zelbetowe o przekrojach prostgkych od 90x40 do 150x40 cm wylewane
Z betonu B30 (C25/30). Lawy zbrojone padiie prtami 4 #12 oraz poprzecznie #12 co 20 cm
ze stali klasy A-IlIN i strzemionang6 co 30 cm ze stali klasy A-I. Lawy usytuowane lm8pgdnio
pod otworami drzwiowymigdozbrojone gérpretami #12.

W tawach naley zakotwt prety tacznikowe (zbrojenie startowe) dieian piwnicy i stupow.
Izolacja fundamentéw

Izolacja pod tawami fundamentowymi - 2x papa tergmeewalna dopuszczona do stosowania pod
fundamentami klejona na betonie podktadowym.
Izolacja fundamentow - elastyczna masa bitumickheaspoinowa typéredniego.
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Podioga na gruncie konstrukcg nosna podtogi stanowi ptytaelbetowa o grubiei 10 cm. Plyta
zabezpiecza tawy fundamentowe przed przesigm wywotanym parciem gruntu zasypkeea
podziemnej budynku. Gorna powierzchnia piyty zlieoa z wierzchem taw fundamentowych.

Sciany piwnicy- zelbetowe o grubii 25 cm.Sciany wylewane z betonu B30 (C25/30) i zbrojone
obustronnie gitami ze stali klasy A-IIIN: pgty pionowe #12 co 20 cm oraz #12 co 15 cmtypr
poziome #10 co 25 cm. Kradzie $cian przy otworach okiennych dozbrojonetpmi #16.
Polczenia zbrojenia w natachscian zaprojektowano jako biglowane. Dla ustabiliaova

i zwiazania zbrojenia po obu stronagatiany stosowéataczniki #6 w ildici 4 szt./nf oraz dystanse
#6 w ilosci 1 szt./m. Zbrojenie swobodnych krawzi scian zakaczy¢ szpilkami #10.

Prety pionowe g pofaczone na zaktad z gami facznikowymi wyprowadzonymi z taw
fundamentowych.

Izolacjascian wg projektu architektonicznego.

Sciany zewietrzne parteru i pétra - grubdgci 25 cm murowane z bloczkéw silikatowych klasy
15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej lub klej@ysfemowe;.

Za szybem windowym zaprojektowano odciselany o konstrukcjzelbetowej, zakfczonej
wspornikiem do oparcia wysugej sciany pktra. Sciana grubéci 25 cm wylewana z betonu B25
(C20/25), zbrojona obustronniegtami ze stali klasy A-11IN: pgty pionowe #12 co 15 cm, ¢y
poziome #10 co 25 cm. Dla ustabilizowania i zz@nia zbrojenia po obu stronagtiany stosowa
taczniki #6 w ilasci 4 szt./nf oraz dystanse #6 w #loi 1 szt./m.

Sciar zelbetowy wykona po wymurowaniu przylegtyckcian. Podczenie czsci zelbetowej
ze$cianami murowanymi gtami @6 co max 50 cm.

Sciany parteru ocieplone styropianesuiany pktra ocieplone welnmineralr, i wykonczone
ptytami widkno-cementowymi na ruszcie aluminiowym.

Sciany attykowe grubdci 25 cmzelbetowe wylewane, monolitycznie pokone z wigcem
zelbetowym.

Sciany wewrtrzne parteru i petra - grubdci 25 cm murowane z bloczkow silikatowych klasy
15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej lub klej@ysfemowe;.

Sciany wzajemnie prostopadte najdaczyt stosujc wiazanie elementéw murowych. Zaleca, Si
aby wzajemnie prostopadieiany konstrukcyjne byty wznoszone jednacze.

Sciany dziatowe grubdci 12 cm murowane z bloczkéw silikatowych na zapeassementowo-
wapiennej lub klejowej systemowej.

Pokczenia przegrod dziatowych ze stropem dolnymayaleykonywa z zastosowaniem
przektadek pélizgowych, a wzdha ich gornej krawdzi nalery stosowa przektadki lub
wypetnienie elastyczne, ktére pozwola kompensag¢jnapezen bedacych wynikiem uggcia sk
stropu nadciam.

Usytuowaniescian dziatowych wg rysunkow architektonicznych.

Stropy- zelbetowe o konstrukcji ptytowej, oparte §@anach konstrukcyjnych i podgjach
zelbetowych. Projektowane grudmd stropow nad piwnig parterem i pitrem:

— odosi,l”doosi,7” 16 cm

— odosi,7” do osi ,8: 18 cm

Piyty stropowe w uktadzie wielopolowym, o zricowanych rozpgitosciach. Wszystkie stropy
zelbetowe monolityczne: nad piwriz betonu B30 (C25/30), nad parteremeti@m z betonu B25
(C20/25), zbrojone gtami ze stali klasy A-1lIN. Piyta stropowa nad aem jest przewieszona
poza obrys budynku o 35 cm. €& wspornikowa ma gruldoé 25 cm na catym obwodzie stropu

I jest odpowiednio zazbrojona dla przeniesien¢aariu wyzszej kondygnacji.

Warstwy wykaczeniowe stropow wg projektu architektonicznego.
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Wierice - na wszystkickcianach konstrukcyjnych w poziomie stropéw zaprtmekano wiéce
zelbetowe o przekroju 25x25 cm wylewane z betonu @20/25). Zbrojenie podime wieacOw
pretami 4 #12 ze stali klasy A-IIIN i strzemionami €6 25 cm ze stali klasy A-lIl.

Stupy- o przekrojach prostaknych,zelbetowe monolityczne z betonu B25 (C20/25), zbrejo
pretami ze stali klasy A-1lIN i strzemionami ze stklasy A-1. Cztery gtdwne stupy o przekroju
45%25 cm zaprojektowano dla podparcia peg@w przekrywajcych przestraénad przeszklan
elewacy. Dodatkowy stup o przekroju 40x25 cm przy klatcealowej stay do oparcia belki
spocznikowej, belki stropowej i nadgeodrzwiowego.

Stupy usytuowane \icianach wylé po wymurowaniucian. Podczenie stupa z&ciam pretami ¢6
CO 4. spoin.

Przekroje i lokalizacja wg rysunkéw konstrukcyjnych

Podciaqi - zelbetowe monolityczne z betonu B25 (C20/25), zbrejprtami ze stali klasy A-11IN
I strzemionami ze stali klasy A-lll. Dwa gtéwne mighi zaprojektowano do przekrycia przestrzeni
nad przeszkolanelewacj, pozostate podegi i belki stanowa oparcie dla stropow.

Przekroje i lokalizacja wg rysunkéw konstrukcyjnych
Nadpraia okienne i drzwiowe zelbetowe wylewane oraz prefabrykowane typu ,L-19”.

Schody wewegtrzne - dwubiegowezelbetowe monolityczne o konstrukcji ptytowe] z beathi
spocznikowymi. Konstrukcja wylana z betonu B25 (280), zbrojona mtami ze stali kl. A-11IN,
prety rozdzielcze ze stali klasy A-lll. Ptyty biegowspocznikowe grubii 16 cm, belki
spocznikowe o przekroju 30x40 cm. Dolny bieg opadywtasnym fundamencie.

Szyb windowy zelbetowy monolityczny z betonu B30 (C25/30), ;brrgjcprqtami ze stali klasy
A-llIN. Przekroj szybu wswietle 165x250 cm, gruBé scian 20 cmSciany zbrojone obustronnie:
prety pionowe #10 co 20 cm, ¢ily poziome #8 co 20 cm.

Plyta nadszybia gruloi 25 cm zbrojona g@ri dotem #12 co 15 cm. W plycie nadszybia
zamocowa haki montaowe przeznaczone do szybéw windowych np. Jordafeifer, model
JP01, nénos¢ 20-24 kN lub HALFEN HLX Lift-Box 2000 lub rownowae.

Przerwy robocze w betonowaniu przewidziano w pozondpowiadacym goérnej powierzchni
kazdego stropu. Rty pionowe wyprowadzaponad krawdz stropu na diugd zaktadu rowa

60 cm. W piwnicy pgty sa pofaczone na zaktad z gami lacznikowymi wyprowadzonymi z piyty
fundamentowe.

Konstrukcja szybu posadowiona na ptycie fundameei@agrubdéci 40 cm. Szyb windowy jest
oddylatowany odcian budynku i stropow.

Uwaga: usytuowanie i soos¢ hakow montaowych oraz ostateczne wymiary szybu i otworéw
drzwiowych ustali i uzgodné z dostawg dzwigu.

Przewody wentylacyjnestalowe. Otwory stropowe mushy¢ na catym obwodzie 0 2 — 3 cm
wieksze od wymiaru zewdtrznego przewodu. Powsfal ten sposéb dylatagpalezy szczelnie
wypetnic wetna mineralra lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym.

Dach - drewniany, dwuspadowy a&ie nachylenia potaci 25°, nieocieplony i pokrytsdbe
ptasky na wbek stojcy. Konstrukcja wgzby dachowej tradycyjna ptatwiowo-kleszczowa z drawn
drzew iglastych klasy C27.

Przekroje elementow dachu:
— krokwie 6x18 cm
— pfatwie 14x18 cm
— slupy 12x12 cm
— kleszcze 2x 4x12 cm
— miecze 6x12 cm
— murtaty 14x14 cm
— wymiany 6x16 cm
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Zabezpieczenie konstrukcji drewnianyelwszystkie elementy drewnianeg#iby dachowej naley
zabezpieczy przed szkodnikami biologicznymi i ogniem ogélniesowanymirodkami
posiadajcymi atest i dopuszczonymi przez ITB do stosowanlaudownictwie. W styku z murem
lub wiencem dodatkowo odizolowavarstwg papy lub folii PE.

6.0. Wykonawstwo i odbiory robot

Wszystkie roboty budowlane i ich odbiory nalevykona zgodnie z projektem, sztauk
budowlan, aktual, wiedz techniczi oraz obowdzujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Projekt naley rozpatryw& wraz z projektami bramowymi.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinnylmznakowane europejskim znakiem CE oraz
posiadé deklaracg wiasciwosci uzytkowych. Wszystkie materiaty natg wbudowa zgodnie
z technologi stosowania podarprzez producenta.

Wykopy fundamentowe musby¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika i potederel
wpisem do dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robo6t budowlanych ngleachowa przepisy BHP i p.po

opracowali:
mgr inz. Nai Van Hoang mgr in Matgorzata Skalska
upr. nr ewid. KL-199/86 upr. nr ewid. KL-39/2002

Kielce, wrzesié 2022 r.



PROJEKTANT

mgr inz. Nai Van Hoang

nr ewid. upr. KL-199/86

cztonekSwietokrzyskiej Okegowej Izby Izynierow Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/0197/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego
(Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2351 zzpiejszymi zmianami)

Jako projektant, @viadczam niniejszynv,e projekt budowlany techniczny
~Budynek ustugowy — Zespot Gabinetow Medycznych wiczowie”

w zakresie: KONSTRUKCJA

adres inwestycji: ul. Grunwaldzka, 28-40G&a6w

identyfikatory dziatek

ewidencyjnych: 260804_1.0012.160/23, 260804 1.0,
260804 _1.0012.300/3, 260804_1.0012.227/1

Inwestor: Samordowy Zaktad Opieki Zdrowotnej

ul. Klasztorna 6
28-400 Piczéw

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Podpis projektanta

wrzesié 2022 r.
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WYKAZ PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJ ACYCH

BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Zakres opracowania

Imie i nazwisko

Numer uprawnig

petniona funkcja projektowa specjalnéc¢
KONSTRUKCJA . ) . . KL-217/86. ’ . '
Projektant sprawdzagy mgr inz. Stanistaw Janyst do projektowania bez ograniczes specjalnéci

konstrukcyjno-budowlanej

ARCHITEKTURA
Projektant

mgr inz. arch.
GrazynaZak-Gora

KL-205/90
do projektowania bez ograniczes specjalnéci
architektonicznej

KL-202/84

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczes specjalnéci
Projektant sprawdzagy Marek Géra architektonicznej

KL-238/89
INSTALACJE SANITARNE | techn. do projektowania w specjalfa instalacyjno-

Projektant

Tadeusz Michatowski

inzynieryjnej w zakresie instalacji wodagowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzaayj
wentylacyjnych

KL-66/69

INSTALACJE SANITARNE | mgr inz. do projektowania bez ogranidze specjalnéci
Projektant sprawdzagy Adolf Przygodzki instalacji i uradzeh sanitarnych w zakresie instalacji
i urzadzea sanitarnych
INSTALACJE - _ SWKOL37/PWOE/O7
mgr inz. elektrotechn. do projektowania bez ograni¢zes specjalnéci
ELEKTRYCZNE . . S AR = ,
Proiektant Tomasz Zajc instalacyjnej w zakr_eS|e sieci, instalacji i aotzen
! elektrycznych i elektroenergetycznych
INSTALACJE - _SWK/0047/POOE/03
mgr inz. elektr. do projektowania bez ograniczes specjalnéci
ELEKTRYCZNE . S . L L S e ,
) . Stanistaw Sobierajski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aotizea
Projektant sprawdzagy

elektrycznych i elektroenergetycznych




