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‘ WYKAZ ZBROJENIA
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Poz. 6.8. BELKA -1 szt. Poz. 6.9. BELKA -1 szt. e TPonSIAG PARTERy el L 1 2 | #16
Ln=2,01m Ln=2,35m 16 NR 12 #6: L=120 1] 12 [ 555 3 3 16,65
w rozstawie: 4x13cm + 5x25¢m + 4x13cm Poz. 6.5. 1 2 16 500 3 3 15,00
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25 2\5 L=275 Razem dtugosé m [ 95,10 [60,65] 15,0
Masa 1 m preta kg 0,222 {0,888 | 1,58
‘ ‘ Masa pretéw wg srednic kg 21,11 [53,86 |23,70
‘ ‘ Masa pretéw wg rodzajéw stali kg 21,11 77,56
Masa catkowita kg 98,67
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BIURO UStUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH NRRYS.
15 NR 10 #6; L=100 BETON B25 (C20/25) | EKSPERTYZ BUDOWLANYCH 23K
w rozstawie: 3x12cm + 7x18cm + 3x12cm 25-753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15
q 7 STAL kI L] A-IIIN, gat- BSOOSP OPRACOWANIE . NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: SKALA
A ' -
kl. A-lll, gat. RB400W IMIE | NAZWISKO NREWD. | poppg | para |  BUDYNEKUSLUGOWY -ZESPOL | 1:20
< 7 < ) UPRAWNIEN GABINETOW MEDYCZNYCH
~ N Klasa ekspozycji — XC3 PROJEKTOWAL mlr{?;N HOANG KL-199/86 09/2022 W PINCZOWIE
Nominalna grubos¢ otuliny — Crom = 2,5 cm
19 CPECT - BUDYNEK USLUGOWY

0,00 = 199,90 m n.p.m

Podktadki dystansowe zbrojenia co 30 cm

Uwaga:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm]

2. Skrajne strzemie w belkach i podciggach umieszczac¢
w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi podpory.
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KL-217/86 09/2022 Poz. 6.5. PODCIAG PARTERU
Poz. 6.6 + Poz. 6.9. BELKI PARTERU




