Poz. 10.1. PLYTA NADSZYBIA

Poz. 10.0. SZYB WINDOWY
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HAKI MONTAZOWE W NADSZYBIU

USYTUOWANIE
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1. Usytuowanie hakéw montazowych sprawdzi¢
i uzgodnic z dostawca dzwigu.
2. Nosnos¢ hakow 20 kN / kazdy
3. Stosowac haki do szybow windowych np.
— Jordahl & Pfeifer, model JP0O1, nosnos¢ 20-24 kN
— HALFEN HLX Lift-Box 2000
— lub réwnowazne

BETON B30 (C25/30)
STAL k. A-llIN, gat. B500SP
kl. A-lll, gat. RB40OW

Klasa ekspozycji — XC3

Nominalna grubosc¢ otuliny zbrojenia: cnm = 2,5 cm

BIURO USLUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH

NRRYS.

1. Wymiary podano w centymetrach [cm]

2. Rozpatrywac tacznie z rysunkami

3. Wykaz zbrojenia na rysunku nr 31K

| EKSPERTYZ BUDOWLANYCH 30K
25-753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15
OPRACOWANIE : NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: SKALA
MIE INAZWISKO NREWD. | popms | owra | BUDYNEKUSLUGOWY -ZESPOL | 429
UPRAWNIEN GABINETOW MEDYCZNYCH
mgr inz. ) \
PROJEKTOWAL| \ 1\ 1\ HOANG KL-199/86 09/2022 W PINCZOWIE
OBIEKT:
OPRACOWALA| M9T inZ. KL-39/2002 002022 BUDYNEK USLUGOWY
MALGORZATA SKALSKA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ELEVENT: pROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: K ONSTRUKCJA
mgrinz " boz. 10.1. PLYTA NADSZYBIA
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