Poz. 9.3. NADPROZA PIWNICY
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba| Nr |Srednica|Rozstaw|Diugo$é| Liczba |Liczba Diugosc¢ [m]
Element | elem. |preta| ¢/# pretow | preta |w 1elem.{ogllna| A-ll A-lIN
[szt] mm] | [cm] | [cm] [szt] | [szt] | #6 #10 | #12 | #16
SCIANY PIWNICY
1 12 20 382 221 221 844,22
2 12 20 434 18 18 78,12
3 12 20 486 0 0 0,00
4 12 20 362 315 315 1140,3
Poz. 9.2. 1 5 12 20 397 269 269 1067,9
6 12 20 414 47 47 194,58
7 12 20 449 21 21 94,29
8 12 20 466 65 65 302,90
9 12 20 502 47 47 235,94
Poz. 9.2.6. 1 10 12 412 34 34 140,08
Poz. 8.1.2. 3 11 12 422 6 18 75,96
1 12 12 526 6 6 31,56
12 12 526 6 6 31,56
Poz82 1 1 M T 1 466 3 3 13,98
Poz.94.1.| 14 14 16 362 5 70 253,40
P 15 10 25 14 000 14 14 1960,0
0z.9.2. 1
16 10 25 10 000 100,00
sciana 3 17 12 15 234 16 48 112,32
podokienna 4 12 20 234 12 48 112,32
sciana 1 18 12 20 149 14 14 20,86
nad drzwiami 4 19 12 20 154 10 40 61,60
Poz. 9.3.2. 1 20 12 240 4 4 9,60
Poz.9.3.3.| 4 21 12 200 3 12 24,00
Poz. 9.3.4. 0 22 0
nadpro za 5 23 12 100 4 20 20,00
1 24 6 20 144 7 7 10,08
strzemiona 4 6 20 144 5 20 | 28,80
otwarte 3 o5 6 15 114 8 24 | 27,36
4 6 20 114 6 24 | 27,36
Poz. 9.3.1. 7 26 12 180 4 28 50,40
27 6 90 9 63 56,70
Poz.94.1.| 14 28 6 12,5 84 8 112 | 94,08
Poz. 9.4.2. 1 29 6 125 102 27 27 27,54
filarek 1 30 6 125 110 27 27 29,70
bi 18 10 25 170 14 252 428,40
igle 31
2 10 25 170 18 36 61,20
1 10 25 120 14 14 16,80
szpilki 2 32 10 25 120 16 32 38,40
1 10 25 120 18 18 21,60
8 10 25 120 9 72 86,40
taczniki 33 6 4/m? 40 1570 | 628,00
dystanse 34 6 1/m? 75 400 |300,00
otwory 2 35 12 55 8 16 8,80
Razem dtugos¢ m [1229,62712,8|14671,3 (253,40
Masa 1 m preta kg 0,222 | 0,617 | 0,888 1,58
Masa pretéw wg Srednic kg |272,98 [1673,8 |[4148,1 400,37
Masa pretéw wg rodzajow stali kg 273,0 2074
Masa catkowita kg 6 495
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BETON B30 (C25/30)
STAL k. A-llIN, gat. B500SP

kl. A-lll,

gat. RB400W

Klasa ekspozycji — XC3
Nominalna grubosc¢ otuliny zbrojenia:

— od strony gruntu Crm = 3,0 cm

— od strony pomieszczen Coom = 2,5 cm
Podktadki dystansowe zbrojenia: 4 szt./m?

Uwaga:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm]

BIURO USLUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH

NRRYS.

| EKSPERTYZ BUDOWLANYCH 15K
25-753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15
OPRACOWANIE : NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: SKALA
IMIE | NAZWISKO NREWD. | poros | para BUDYNEK USLUGOWY - ZESPOL 1:20
UPRAWNIEN GABINETOW MEDYCZNYCH
mgr inz. ) \
PROJEKTOWAL| \ 1\ 1\ HOANG KL-199/86 09/2022 W PINCZOWIE
OBIEKT:
OPRACOWALA| MIT nZ. KL-39/2002 09/2022 BUDYNEK USLUGOWY
MALGORZATA SKALSKA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ELEVENT PROJEKT TECHNICZNY
BRAVZA: K ONSTRUKCJA
mar |nz TYTUL RYS.:
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