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INSTALACJE SANITARNE
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji
sanitarnych dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu, Nr ew. dziatki 23/2, Bogucice, obreb Bogucice Pierwsze, gm.
Pinczow

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule
dokumentac;ji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot przy montazu:

* instalacji wodociggowe;j

* instalacji hydrantowej

» instalacji kanalizacji sanitarne;j

» instalacji centralnego ogrzewania.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociagowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.
Instalacja wody zimnej - czes$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimne;.
Instalacja wody cieptej - czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.
Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa - instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze Zzrddta,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera sie
wode do gaszenia pozaru.
Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wyposazony w
nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtgczenie wezy pozarniczych Hydrant wewnetrzny - zesp6t obudowany
sktadajacy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalaciji.
Podtaczenie wodociggowe - odcinek przewodu tgczacy zrédto wody z instalacjg wodociggows.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

1.5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdélne warunki dotyczgce robdét podano w czesci ogodlnej
specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogolnej specyfikaciji
technicznej.

2.2. INSTALACJA CIEPLEJ i ZIMNEJ WODY

2.2.1.  rury z polipropylenu PN16, PN20 o $r. zewnetrznej 16, 20, 25, 32, 40 mm

2.2.2. baterie umywalkowe stojgce mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15 mm
2.2.3. Dbaterie zlewozmywakowe Scienne mosiezne standardowe o sr. nominalnej 15 mm
2.2.4. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm rur o $r 18, 22,28 mm

2.2.5. otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm rur o $r 18, 20,22, 25, 32, 40 mm

2.2.6. zawory kulowe o $r. nominalnej 15, 20, 25 mm

2.2.7. zawory przelotowe proste mosiezne sr. 15 mm

2.2.8. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r. 15 mm
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3.

INSTALACJA KANALIZACJA

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm
rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

rury PCV przepustowe o $r. 50 mm

rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm

baterie bidetowe z syfonem

bidety porcelanowe

czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 50 mm
sedesy typu kompakt

syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem
umywalki porcelanowe

urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

INSTALACJA OGRZEWANIA

kociot gazowy kondensacyjny Vitodens 200W typ WB-2B o mocy 4,8-35kW z regulatorem Vitronic 200typ
zasobik c.w.u 200l Vitocel300W

naczynie wzbiorcze systemu zamknietego 35l

naczynie wzbiorcze przeponowe 18l

pompy obiegowe Wilo stratos 25/1-6 z ptynng regulacja

pompa cyrkulacyjna Wilo STAR Z15 Nowa

zawor tréjdrozny o sr 25 z sitownikiem

termometr

manometr

rury miedziane w kottowni oraz do rozdzielaczy

rury PE-X/AI/PE-RT rozdzielacz - grzejnik

rury ostonowe " peszel "

grzejniki stalowe plytowe z zestawem wspornikow montazowych:
gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 °C

odpowietrzniki automatyczne mosigzne z zaworami stopowymi 15 mm
otuliny Thermaflex A/C

rozdzielacze do c.0. mosiezne niklowane

szafki rozdzielaczowe natynkowe

zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe 15 mm

zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub kgtowe mosiezne dn 15 mm
zawory kulowe mosigzne do wody ze spustem do 100 °C 15 mm
zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 °C 25 mm
zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

Stacja uzdatniania wody

SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegoélnie w
zakresie rur systemowych. Montaz rurociggéw stalowych wymaga

specjalistycznego przygotowania pracownikéw w zakresie robét spawalniczych . Do rob6t montazowych i izolacyjnych

Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/ podno$nikami nozycowymi.

Do montazu przewodéw wentylacyjnych na wysokosci 6-10m - mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe np. MPR-
061 o wysokosci masztu do 20 m wyposazone w zurawik do transportu pionowego materiatdéw. W trakcie montazu ciggu

przewodéw urzgdzenie bedzie przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogodlnej specyfikacji technicznej. Doboér

transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonywanie robé6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.
5.2. Instalacje grzewcze

* Montaz grzejnikow scisle wg instrukgji ich producentéw. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce katowe
z funkcjg napetniania i oprézniania oraz wktadki zaworowe i gtowice termostatyczne. Grzejniki tazienkowe nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng oraz w zawory odcinajace

katowe. Regulacja grzejnikdw za pomocg nastaw wstepnych wktadek zaworowych
» Punkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie $cisle wg wytycznych Producenta systemu

+ Kompensacja wydtuzen rurociggdéw, wykonanie kompensatoréw i ich wymiarowanie $cisle wg wytycznych

Producenta systemu
» Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji

» Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptuka¢ i poddac prébie na cisnienie zgodnie
z wytycznymi. Przed przystgpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji, nalezy dokonaé przegladu

zamontowanych urzgdzen co do zgodno$ci z dokumentacjg
* |zolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-02421.

« Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmnigj
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna do

oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.
+ Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym
5.3. Badanie szczelnosci instalacji grzewczych
* Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Przed probg nalezy napetni¢ instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢
» Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ( gatezi ) grzewczego oddzielnie.

+ Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem

bruzd i kanatéw i przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani

roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
* W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzgdzen.

* Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem

rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

* Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére
mogg ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podigczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby

instalacje nalezy napei¢ wodg i odpowietrzy¢.
» Zastosowac cisnienie probne wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji .
W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
*  Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spasé wiecej niz 0,02 MPa.
» Dodatkowo podczas trwania préoby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen.
*  Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco, sprawdzajac
w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacii.



5.4. Instalacja wod.-kan.
5.4.1. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Do montazu przewoddéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzysta¢ z tacznikéw z zeliwa
ciggliwego biatego (PN-76/H-74392), potgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej, past
uszczelniajgcych lub przedzy z konopi. Do potgczen przewoddéw dla wody pitnej nie wolno uzywaé minii lub farb
miniowych. Rury stalowe mozna tgczy¢ przy pomocy fgcznikdw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw, niedopuszczalne jest giecie rur
stalowych ocynkowanych.

W zaleznosci od $rednicy rury stalowej, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé przy uzyciu
tacznikéw.

Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykonac zgodnie w wytycznymi producenta systemu. Potagczenia rur z
tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywacé zgodnie z zastosowanym systemem i instrukcjg producenta.
Przy wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane tgczniki przejsciowe.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji

Kompensacje przewodoéw z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu rur, zgodnie z
projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na zatamaniach i fukach trasy przewodow.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze sciankami bruzd.

W miejscach przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne z PVC o $rednicy dwa razy wiekszej od $rednicy przewodu lub tulei stalowej o $Srednicy 0 20 mm wiekszej
od srednicy przewodu, wypetnione materiatem plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce
strefe oddzielenia ppoz., w ktérych bedg stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych sposéb wykonania
przejscia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C
do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad
przewodami elektrycznymi i gazowymi.

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach
krzyzowania sie przewoddw - 5 cm).

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonac przeglgdu zamontowanych urzgdzen co
do zgodnosci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci , nalezy przeprowadzic¢ przed zastonieciem bruzd, w ktérych prowadzone sg przewody badanej
instalacji. Przed probg nalezy instalacje przeptukaé¢ , nastepnie napetni¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie wyzszym od ci$nienia roboczego. Wymienione cisnienie nalezy
trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.

W przypadku wystagpienia przeciekdédw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ calg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddaé instalacje probie
podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych zaworach i
usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu napetni¢ instalacje wodg filtrowang i odpowietrzy¢

Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowaé uzywajac do tego 4% podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l , a
nastepnie przewody dokfadnie wyptukacé.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptaciji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyé kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna do
oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,

temperatura ) danej instalacji okreslonej w projekcie.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu odprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu uzytkowego nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokosé ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujaca:

baterie stojgce do umywalek, zmywakéw i zlewozmywakow - wysokosé montazu przyboru,

automatycznie cisnieniowe zawory sptukujgce - 1,10m nad posadzka, liczgc od osi wylotu podejscia czerpanego.
Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elektryczne, ograniczajgce rozchodzenie sie
hatasu i drgan powodujgcych dziatanie tej armatury.



5.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Montaz rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywacé przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do

zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20 , nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu

pasty poslizgowej tak aby odlegtos¢ miedzy nim i odstawg kielicha wynosita 0,5 - 1,0cm. Nie uzywaé Srednic

mniejszych niz 50 mm

Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm - od pojedynczych misek

ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w pom. gastronomicznych, sanitariatach.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosi¢ :

- DN 50mm od pojedynczej umywalki, wpustu tazienkowego podtogowego,
-DN 100mm od pojedynczej miski ustepowe;.

Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
wynoszg dla przewodu o srednicy DN 100mm - 2,5%
Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ £ 10%.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczgcych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaz elementow przewodow.
Odgatezienia przewodow odptywowych ( poziomdw ) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacik rozwarcia
nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwornikéw nie jest dopuszczenie. Dopuszcza sie stosowanie
trojnikdw o kacie 68 dla wpustéw piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowej.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodoéw od przegréd budynkowych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (
pionowych ) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggow a dla przewodow PVC dodatkowo co najmniej jednak takie mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawienie uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC srednicy od 50 do 110mm - 1,0m,
- dla rur PVC srednicy powyzej 110mm - 1,25m,
- dla rur pozostatych materiatow - 2,0m

Kompensacja wydtuzen technicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomoca potgczen roztgczonych powinna by¢

rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez

wiasciwg lokalizacje mocowan statych
i przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw taczonych przez klejenie nalezy zapewnic
przez zastosowanie kompensatoréw.

*  Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzacg do czyszczenia przewodow;
czyszczenie na pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej kondygnacji lub miejscach, w ktérych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,

- czyszczaki powinny mieé szczelnie zamkniecie, uniemozliwiajgce fatwg eksplozje, lecz utrudniajgcg
dostep osobg niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne
odlegtosci miedzy czyszczakami powinna by¢ zgodna z norma PN-92/B-10735.

+ Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego
szczelnego zamkniecia.

* Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzace do
pomieszczen majgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od tych przewodoéw. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenia przewodow spustowych.

*+ Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna mieé
powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

- dla pionéw srednicy 50mm i 70mm - do 100mm
- dla pionéw srednicy 100mm - do 150mm.

« Dla przewodow srednicy wiekszej niz 100mm powiekszenie srednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.

*  Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5 - 1,0m.

* W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzeba przewodow
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspolng
rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pél
przekrojéw potgczonych przewodoéw wentylacyjnych.

* Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

* Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodéw spustowych do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodéw dymowych i spalinowych.

*  Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych



Montaz przyboréw i urzadzen

* Umywalki nalezy mocowac do $ciany w sposob zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500N, przytozong w
Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztatcaC w sposob
widoczny.

+ Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do posadzki w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i wiasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowane lub zabetonowane ich
obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych mocowanych do
Sciany.

*  Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wody ( syfony ). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozliwos¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikanie zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokosé
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, umywalkach - DN75mm,

- przy wpustach podtogowych - DN 50mm Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyijne;j:
+ pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawaé prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na
catej wysokosci,
»  podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji $ciekéw bytowo - gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
»  kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajgce $cieki bytowo - gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Reqgulacja dziatania urzgdzenia instalacji wody zimnej i cieptej

*  Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta
wodg ( najlepiej ).

» Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza w zaktadzie
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minuty.

* Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédia ciepta, sprawdzié
dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania pracy izolacyjnych z wymagania w dokumentac;ji.

* Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami
rteciowymi z podziatkg 1° C.

* Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5° C . Pomiaru temperatury wody nalezy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

» Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraty sie przekroczeniu wartosci nastawianej
05,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczehstwa nalezy stosowac legalizowany manometr kontrolny.

* Po dokonaniu czynnosci zwigzkowych z regulacja montazowg nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA, POMIARY, BADANIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

Instalacja grzewcza
- sprawdzenie jakosci urzadzenh i materiatow,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji,



- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

Instalacja wod.-kan.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie szczelnosci catego przewodu,



