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1. Czes¢é ogdlna

1.1 Nazwa zamowienia

Projekt organizacji komunikacji dla uzytkownika obiektow w zwiazku z robotami
budowlano-montazowymi przy rozbudowie i przebudowie budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu, gmina Pifczow.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Urzad Miasta i Gminy Pinczow, 28-400
Pinczow, Plac Konstytucji 3 Maja.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwiazanych z wykonaniem wewngtrznych instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach objgtych rozbudowa i przebudowa. Przedmiotem SST sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z realizacja nastgpujacych
robot, urzadzenrozdzielczych 1 instalacji:

— tablice rozdzielcze;
— instalacjg oswietlenia ogdlnego;
— instalacj¢ gniazd wtykowych;
— instalacjg sily,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:
- wymagania wykonawcze,
- wymagania materiatowe,
- technologi¢ montazu,
- transport i roztadunek,
- sktadowanie materiatow,
- nadzor u odbiorcy.

1.3 Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji
dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepisow, norm 1 instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i osprzgtu niz
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wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inwestorem.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci
wyrobéw budowlanych

2.1 Materialy dla instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2 Warunki stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore
spetniaja te warunki sa:

1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktéorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z norma europejska wprowadzona do Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa réwniez wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostana wszystkie materiaty,
ktére: nie spelniaja wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje, byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastapila zmiana
wlasnosci materiatu.

2.3 Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
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nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.4 Skiadowanie materiatlow na budowie

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn
do robét budowlanych

Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania robot musza by¢ w petni sprawne,
na biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzgtu nie
spetniajacego powyzszych wymogoéw, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialdw musza by¢
sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budoweg materialbw w warunkach
gwarantujacych ich przewo6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa

pracy.

5 .Wymagania szczeg6towe wykonania robét
elektrycznych

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3. Uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgdu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwatly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam
rodzaj instalacji.
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Wszystkie prace ziemne — kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu, wykonywaé w
obecnosci przedstawicieli wlascicieli danych urzadzen.

Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Gloéwnym Energetykiem harmonogram
wylaczen zasilania.

Kable po wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami a miejsca wprowadzenia kabli do otworow w fundamencie stacji powinny
by¢ uszczelnione.

Operacja uzgadniania faz wymaga wlasciwego przygotowania pod wzgledem
bezpieczenstwa pracy oraz nadzoru stuzb kierujacych ruchem. Przed podiaczeniem
napigcia nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ 1 pewnos¢ potaczen elementow stacjonarnych
wskaznikow napigcia, a zwlaszcza podiaczenia przewodu uziemiajacego gniazdo
wskaznikow

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, badz w kanatach kablowych,

przejs$cia pomigdzy pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzg¢tu i osprzetu moga shuzyé
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podlozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych, przykrgcone do podloza za pomoca kotkdéw, $rub
rozporowych, kotkéw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowac
nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrgcanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddéw
utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanalach. Rury i
kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone
ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od gory nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub
elastyczne w zalezno$cia od warunkow technologicznych i1 rodzaju wykonywanej
instalacji. Od odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztaltowniki,
korytka itp.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej 1 wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Konce rur
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przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjgte;
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzg¢tem i osprzegtem
nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen, -
wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

e wkrgcanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngtrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewniaé swobodne wciaganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sig
uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.

Przed przystapieniem do wciagania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprz¢tu i osprzgtu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowos$¢. Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzg¢tu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore podzniej zostang uzyte
w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ przez skrecanie na listwach lub takich
technologii eliminujacej starzenie si¢ potaczenia.

. Instalacj¢ nalezy wykonac:

e w wykonaniu szczelnym.

. Laczenie przewodow.

— W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywacé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

— Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

— W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przytaczenie.

— Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

— Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

. Przylaczenie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
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itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi 1 kablami.

16. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza w sposob podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcona do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglgbionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

e zainstalowal aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

e dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e podtaczy¢ obwody zewnetrzne,
e podtaczy¢ przewody ochronne.
17. Montaz potaczen wyréwnawczych

Dla instalacji potaczen wyrdwnawczych wykorzysta¢ uziom fundamentowy. Glowna
szyng za pomoca S$rub przymocowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni giownej. Wykonaé
polaczenia poprzez ulozenie przewodu w tynku nastgpujace elementy:

e metalowe rurociagi wchodzace do budynku,
e metalowe elementy konstrukcyjne,
18. Proby montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiardw nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany
zgodnie ze szczegotami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdélnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
pomiary impedancji pgtli zwarciowych,
pomiary rezystancji uziemien,.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét
budowlanych

6.1 Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable 1 inne elementy dostarczone przez wykonawcg w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odno$nych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na piSmie przez
producenta.



6.2 Proby wykonywane w czasie budowy

Proby 1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci 1 ciaglosci potaczen. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢
wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miar¢ postepu robot
wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbgdnych prob i pomiarow
dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwtocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

6.3 Ogledziny po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia
wykonawca zobowiazany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i
zgodnosci instalacji z projektem, wilasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku
widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére moglyby spowodowaé pogorszenie
bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

6.4 Proby montazowe po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowiazany wykona¢ badania:
- ciaglosci potaczen obwodow,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
— kolejnosci faz,
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

6.5 Oddanie instalacji do uzytku

Po wuzyskaniu satysfakcjonujacych wynikow prob pomontazowych wykonawca
powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowa¢ jej prawidtowe dzialanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbna
calos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbiér robo6t budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:



- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,

- Dziennik Budowy i ksiazke obmiarow,
- protokoty odbioréw czegsciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwiazane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

- protokoty préb i pomiaréw pomontazowych.
Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec
zmianom 1 rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegdétowych warunkéw kontraktowych.

W sklad komisji wchodzi kierownik robdt oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego
jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji techniczne;.

Odbidr koncowy konczy sig¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu .
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr.

9. Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki r ich usytuowanie
(z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 30 wrze$nia 1997 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.
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PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wngtrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 1838:2002 (U) - Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatlo i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych o$wietlenia.



