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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 3.3 INSTALACJA GAZOWA CVP 45333000-0
PRZYLACZE GAZU CPV 45231221-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla
budowy wewnetrznej instalacji gazowej

1.2. Zakres stosowania
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét dla zadania

1.3. Zakres robét objetych opracowaniem

Zakres robét obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku uzytecznos$ci publicznej
Harmonogram realizacji poszczegoélnych czynnosci powinien przewidziec:

* Prace przygotowawcze i porzgdkowe

* Wykonanie instalacji gazowej

* Proby szczelnosci wykonanej instalacii

* Odbiér prac budowlanych i uporzadkowanie terenu

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych wynikajgcych ze specyfiki
wymagan danego Producenta elementéw skfadowych. Wykonawca winien zgda¢ informacji od
Producenta o szczegdlnych (ekstremalnych) wtasnosciach i wymaganiach dotyczgcych tych
wyrobéw. Jezeli wymagania Producenta danych elementéw sg bardziej rygorystyczne, nalezy
stosowac¢ wymagania ostrzejsze.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Teren budowy
W ramach realizacji przedmiotowych prac nie ulega zmianie zagospodarowanie terenu

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w miejscach
gdzie jest on niezbedny, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inwestora, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
» utrzymywac Teren Budowy w nalezytym porzgdku

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw norm



dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wptyw na:

* Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

+ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw | ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania
pozaru

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy Materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢ atesty, certyfikaty.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen, mienia Inwestora. Po stronie Wykonawcy
jest wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia. Wszelkie prace niezbedne przy realizacji zadania, podczas ktérych ich
naruszenie jest konieczne powinno by¢ skonsultowane z Zamawiajgcym i zaakceptowane przez
niego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robé6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w

zakresie wykonywanych przez nich robot. Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni
nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
Kierownik Budowy oraz Mistrz Budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej



zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych
sie porusza podczas wykonywania zadania.

2. Wymagania dotyczgce zastosowanych wyrobéw budowlanych

2.1 Jakosé

Elementy dostarczane na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie
Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

* pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)

* wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobédw z wymaganiami obowigzujgcych
norm

* karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym — B” lub CE. Znakiem B
sg oznaczane wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa tub ktérych zgodnos¢ z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklarac;ji
zgodnosci. Zgodno$¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna byé
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez Producenta, z udziatem lub bez udziatu
strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i
wydat dla niego deklaracje zgodno$ci z wiasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo
do oznakowania wyrobu znakiem CE..

2.2. Transport

Transport elementéw skfadowych instalacji powinien odbywac¢ sie w warunkach i w sposéb
gwarantujg utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢
transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny
by¢ uktadane na réwnym i czystym podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzenie (zarysowaniem,
przewracaniem przesuwaniem itp.). Rury stalowe nalezy uktadaé w potozeniu poziomym. Podczas
prac przetadunkowych nie nalezy materiatéw rzuca¢ ani wlec. Transport elementdw instalacji
powinien odbywac sie w sposéb zalecany lub narzucony przez Producenta.

2.3. Przechowywanie

Przechowywanie elementéw sktadowych instalacji powinno odbywaé sie w warunkach i w sposéb
gwarantujgcy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, rowne i suche — magazynowane elementy powinny byé
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze zabezpieczone przed ingerencja osob
trzecich. Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na réwnym podtozu. Rury powinny by¢ sktadowane na
wysokos$¢ nie przekraczajacg 1 ,,0m. Elementy powinny byé sktadowane w oryginalnym opakowaniu
jezeli takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywac sie w wigzkach). Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur dostarczonych w wigzkach) mozna
dokona¢ za pomoca kotkow i klindw. Zabezpieczy¢ poprzez przykrycie materiatow i wyrobow
znajdujgcych sie na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na ujemne temperatury przechowywac



w pomieszczeniach ogrzewanych. Przechowywanie powinno odbywac sie w sposob zalecony lub
narzucony przez Producenta.

3. Wykaz podstawowych materiatow

3.1. Rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-811H-74219 oraz PE

3.2. Kurek gtéwny DN 15 mm

3.3. Reduktor gazu $redniego cisnienia typ MR10 o nominalnej przepustowosci 10m3/h

3.4. Gazomierz miechowy G4, o przepustowos$ci nominalnej 4,0 m3/h i maksymalnej 6,0 m3/h
3.5. Kociot gazowy C.O. z zamknietg komorg spalania

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce
wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

4. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji lub urzgdzen. W czasie transportu naleSy zabezpieczy¢ przedmioty przed
samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami.

Wykonawca powinien zapewnié¢ transport samochodowy niezbedny do wykonania niniejszego
zadania. Przewiduje sie przewoéz elementéw sktadowych instalacji bezposrednio od producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynow. Przew6z materiatow powinien odbywac sie w zasadzie
dowolnym srodkiem transportu w sposéb bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu drogowego
(materialy muszg by¢ dowiezione na budowe w stanie pozwalajgcym na ich wtasciwe wykorzystanie).
Transport elementéw instalacji powinien odbywacé sie w sposéb zalecany lub narzucany przez
Producenta. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy. Zaleca
sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montaSem. Ostatecznie wybor srodkéw oraz
metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Zabezpieczenie terenu roboét

Zapewni¢ zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz wymogami — teren budowy powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony przed osobami trzecimi
za pomocg znakow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, oswietlenia. Drogi ewakuacyjne oraz
wystepujgce na nich drzwi i bramy oznakowaé znakami bezpieczenstwa. Zapewni¢ dojazd na teren
budowy. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie
przejgc¢ teren pod budowe. Wykonawca winien przedtozy¢ Inwestorowi celem akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot

5.2. Roboty przygotowawcze

* wytyczenie tras prowadzenia przewodow i usytuowanie armatury

* ustalenie lokalizacji odbiornikow

* przyciecie rur i oczyszczenie

* wykucie otworéw w przegrodach budowlanych pod wykonywang instalacje

5.3. Roboty montazowe

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych
pracownikéw zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wymaganiami opracowanymi przez
Producentdw. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-811H-74219 tgczonych
przez spawanie oraz PE i prowadzone ze spadkiem 4°/ w kierunku przeptywu gazu.. Miejsce
spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie osuszone przez



przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspoétosiowosé
rur. Zmiany kierunku rur uzyska¢ przez giecie (dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze
przekroczy¢ 10% jej zewnetrznej srednicy) wykonujgc odpowiednie tuki oraz wspawanie kolan
typowych. Nie nalezy gig¢ rur na odcinkach spawanych. Zastosowa¢ normatywny rozstaw podpér dla
rur. Konstrukcja podpor powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw poprzez zastosowanie przektadki

elastycznej. W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone na
zaprawie cementowej tuleje ochronne a przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronng wypetnic
szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji i spetniajgcym wymogi temperaturowe. Potaczenia
z armaturg gwintowane (gwinty na koncach rur powinny byé réwno naciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy) i kotnierzowe. Uszczelnienia do powyzszych potgczen powinny
spetnia¢- wymogi szczelnosci gazowej. Na zewnatrz, na $cianie zewnetrznej w szafkach gazowych
przewidziano kurki gtéwne (reczny i elektromagnetyczny) odcinajgce doptyw gazu. Przed kazdym
kottem na przewodzie doprowadzajgcym gaz powinien by¢ zainstalowany kurek kulowy. Kurek
powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty zamkniety. Podtgczenia armatury gazowej kotta
do instalacji doprowadzajacej gaz wewnatrz kottowni nalezy wykonaé¢ za pomocg ztgcza
rozbieralnego-dwuztgczki. Koncowa czesc instalacji gazowej powinna by¢ wyposazona w ztgczke W
z korkiem, aby byt mozliwy pomiar cisnienia i odpowietrzenie instalacji. Na przewody gazowe nie
moze scieka¢ woda wykraplajgca sie z pary wodnej na powierzchni innych przewodéw. Urzgdzenia
odcinajgce powinny by¢ zawsze dostepne. Przewody powinny by¢ rozplanowane oznakowane w
sposoéb przejrzysty, tak, aby w kazdej chwili mozliwa byta ich identyfikacja. Urzagdzenia odcinajgce
powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne. Przewody gazowe potgczone do kotta powinny
by¢ trwale umocowane dla unikniecia przenoszenia obcigzen mechanicznych na jego armature.
Przewodow tych nie mozna mocowac¢ do elementéw innych rurociggéw. Przewody prowadzi¢ z
zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji. Instalacje nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Kompletny system detekcji gazu chroni przed ewentualnymi skutkami
niekontrolowanego wyptywu gazu.

5.4. Préba cisnieniowa

Przed wykonaniem wszystkich préb szczelno$ci instalacji wodnych | instalacji gazowych oraz przed
zakonczeniem wszystkich robét elektrycznych nie nalezy napetnia¢ instalacji gazowe;j.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Probe szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzgdzen
gazowych.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac powietrzem lub innym gazem obojetnym.

Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub innymi
cieczami. Szczegdtowy sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci podajg aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy. Wyniki préb szczelnosci
odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i
ujete w protokotach.

6. Kontrola jakos$ci robét

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jako$¢ materiatow okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy
oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jakos¢ robét okresla sie na podstawie kontroli
poszczegodlnych rodzajéw robot w oparciu 0 wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz
projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objg¢ roboty zanikajgce | ulegajgce zakryciu oraz
badania wykonanych instalacji. Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik
zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie
dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikow badan, pomiaréw i inne.
Do czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru kohcowego
sporzadza sie protokdt, do ktérego nalezy dotozy¢ wszystkie WIW dokumenty. Kwalifikacje i
uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kontroli podlegajg



* sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow (elementy instalaciji

* sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

* sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac uzytych materiatéw, elementéw z projektem
» sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych

* kontrole wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

* sprawdzenie szczelnosci instalacji

* sprawdzenie rodzaje oraz wykonanie podpor ruchomych

* lokalizacja kurka gtéwnego i reduktora cisnienia

* usytuowanie i instalowanie gazomierzy

* oznakowanie przewoddéw, armatury, urzadzen

* wymagania dla stacji gazowej i punktu redukcyjnego

* prowadzenie przewodow instalacji gazowych materiaty na przewody gazowe za reduktorem
* armatura odcinajgca

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdéw. Obmiar robét sporzgdza sie po wykonaniu robot na podstawie ksiegi obmiaru.
Obejmuje on zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonani3, obliczenie i
podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegotowego opisu robot lub szczegdtowy opis robot obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis
czynnosci wchodzacych w zakres roboét. sporzgdzone po wykonaniu robét na podstawie
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Przy sporzadzaniu
obmiaru robot nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci rob6t podanymi w
katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odidow robot. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegotowej
posiada swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty
podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy. Obmiar robét obejmuje roboty
objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot. pomiedzy Wykonawcg, a Kierownikiem Budowy i
Inwestorem. Jednostkg obmiarowg jest

* [m] — jednostka wykonanego i odebranego przewodu gazowego

* [kpl] lub [szt] —jednostka zamontowanej i odebranej armatury, urzgdzen

* [m2] —jednostka wykonania robét antykorozyjnych

8. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego 1 [m] rurociggu obejmuije:

» zabezpieczenie terenu robot

* roboty przygotowawcze

* dostawe materiatow

* roboty montazowe wraz z ceng przewodow i ksztattek

* zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

* przeprowadzenie wymaganych pomiarow, prob i badan okreslonych w niniejszym opracowaniu
Cena jednostkowa zamontowanego i odebranego 1 [kpl) lub [szt] armatury, urzgdzenia obejmuje:

* cene kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia

* dostawe kompletu lub sztuki armatury, urzadzenia

* montaz kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego | [m2] zabezpieczenia antykorozyjnego:

* cena zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z robotami malarskimi

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji techniczne;.



9. Odbiory robét

9.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robét przed zakohczeniem budowy
kolejnych odcinkoéw instalacji. W zwigzku z tym ich zakres obejmuje sprawdzenie zgodnosci
wykonanego odcinka z niniejszym opracowaniem, dokumentacja projektowa (tgcznie z
zastosowanymi materiatami) i obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a
w szczegolnosci odbiorom podlegajg m.in.:

* materiaty i urzgdzenia bedace sktadowymi instalacji

* wytyczony przebieg trasy i lokalizacja armatury

* przebieg instalacji (wspotosiowosé, przebieg w poziomie i pionie)

* skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

* potgczenia rurowe

* zamontowanie armatury, uzbrojenia, osprzet

* préby hydrauliczne

* zabezpieczenie antykorozyjne

* oznakowanie przewodéw i armatury

* sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych dopuszczajgcych do stosowania

* proba szczelnosci instalacji gazowej

* odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacji

* urzadzenia i zespoty stanowigce czes¢ urzadzeh gazowych zasilanych prgdem elektrycznym
sprawdzenia dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych. redukcyjnych i regulacyjnych Kierownik robot
zobowigzany jest do zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych
robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie préb | sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbiér powinien by¢
dokonany przez Komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktérym
nalezy wymieni¢ ewentualne nieprawidtowosci wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usunigcia.
Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér pousterkowy.
Szczegotowe roboty i etapy podlegajg odbiorom czesciowym okreslajg aktualne normy i przepisy
prawne.

9.2. Odbior koncowy

Odbioru koncowego robét dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu zadania, po pozytywnym
zakonczeniu odbiorow czesciowych (usuniecie nieprawidtowosci i usterek), przed przekazaniem
zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbior koncowy obejmuje:

* sprawdzenie protokotdéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien dotyczgcych usuniecia przez Wykonawce wszelkich nieprawidtowosci i usterek.

* sprawdzenie protokotow z préb cisnieniowych

» sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

* rozruch instalacji sprawdzenia dziatania instalacji, urzgdzeh zabezpieczajgcych, redukcyjnych i
regulacyjnych (sprawdzenie poprawnosci i skutecznosci dziatania zrealizowanego zadania zgodnego
Z oczekiwanym)

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do przygotowania
dokumentéw niezbednych do oceny wykonanych robét, a w szczegdlnosci protokotéw i zaswiadczen,
dziennika budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektéw z naniesionymi ewentualnymi
poprawkami, instrukcji obstugi oraz gwaranciji.

7 | ST 3.3 - Instalacja gazowa

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa projektem,
normami i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe;j
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usuniete i ewentualne istniejgce wady i usterki. Z
odbioru koncowego nalezy spisac protokot oraz dokonaé stosowanego wpisu do dziennika budowy.
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastgpi¢ po odbiorze koncowym i po stwierdzeniu przez
Wykonawce wszystkich usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen. Szczegdétowo odbidr
koncowy okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.



10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

* PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne cisnienie
robocze <lub =5 bar. Zalecenia funkcjonalne

* PN-EN 1775:2001/Al :2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
cisnienie robocze <lub =5 bar. Zalecenia funkcjonalne (Zmiana Al)

* PN-EN 1775:20011A2:2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
cisnienie robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne (Zmiana A2)

* PN-EN 12327:2002 (U) — Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

* PN-EN 14459:2003 (U) — Spostb oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczgce stosowania elementow
elektronicznych w uktadach sterowania palnikami gazowymi i urzgdzeniami spalajgcymi gaz

* PN-M-34507:2002 — Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

* PN-861M-40303 — Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podziat
* PN-78!M-40304.00 — Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego |
turystycznego. Podziat

* PN-791M-40304.02 — Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego i
turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania

* PN-86/M-751 98 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe. Wymagania
i badania

* PN-88/M-751 99 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z
przytagczami kielichowymi gwintowymi

10.2. Inne przepisy literatura

* Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlanym

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2019r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

* Warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. Z o0.0.
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