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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

) D.06.03.01.
Scinanie i umocnienie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
$cinania i umocnienia poboczy gruntowych w ramach zadania pn: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci
Szczypiec nr 365084T”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze §cinaniem i umocnieniem
poboczy gruntowych mieszankg kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci warstwy 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.
1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne", pkt. 3

2.2. Rodzaje materialow
Do wzmocnienia poboczy bedzie zastosowana mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Nalezy uzy¢ mieszanki kruszywa o jasnej barwie.
Kruszywo zastosowane do umocnienia poboczy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Parametry kruszyw

Kruszywo .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne Kruszywo lamane Badania wedtug
wlasciwosci
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 od 2 do 10 PN-B-06714-15
% (m/m)
,, - 5 —
2 Zawarto$¢ nadzmrn:ll,iz % (m/m), nie wigcej 5 5 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 35 PN-B-06714-16

%(m/m), nie wigcej niz
4 Zawartos’oé Zanieczygzcz.er'l onrgz?licznych, 1 1 PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pigcio-Krotnym
5 zageszcezeniu metoda I lub IT wg PN-B- - od 30do 70 BN-64/8931-01
04481, %

Scieralno$¢ w begbnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie
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obrotéw, nie wigcej niz 35 35 PN-B-06714-42
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotoéw, nie wigcej niz 30 30
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 3 PN-B-06714-18
Mrozoodpomos¢, ubytek masy po 25
8 _ OyKlach zamraza- > > PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- ) ) PN-B-06714-37
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-39
10 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu 1 1
na SOs, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-28

Wskaznik no$nosci wnos mieszanki
11 kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-06102

. 80 80
a) przy zaggszczeniu Is > 1,00

Mieszanka kruszywa naturalnego do umocnienia poboczy powinna mie¢ optymalne uziarnienie i spelnia¢ wymagania
PN-B-11111 i PN-B-11113. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Skiad ramowy uziarnienia optymalnej frakcji Zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary oczek przechodzi przez sito, % wag.
kwadratowych sita al bl
mm

50 - -

20 - -

12 - 92

4 86 64

2 68 47

0,5 44 26

0,075 15 8

al, bl, obszar uziarnienia optymalnego frakcji Zzwirowych

Rys. 1. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia
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Przeswity oczek kwadratowych v mm

Ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
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Krzywa uziarnienia kruszywa tfamanego, okreslona wedtug wg PN-B-06714/15, powinna miesci¢ si¢ pomi¢dzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 2.

Rys. 2. Pole dobrego uziarnienia kruszywa tamanego dla umocnienia poboczy metodq stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na umocnienie poboczy

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gornej
krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2.3.1. Sprzet do umocnienia poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej STWIORB powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

—  rowniarki z transporterem ($cinarki poboczy),

—  rozktadarki do poboczy

—  walce statyczne lekkie i $rednie,

—  plytowe zageszczarki wibracyjne,

przewozne zbiorniki na wodg do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazone w urzadzenia do rOwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

wibratoroOw ptytowych z ostona z tworzywa sztucznego do zageszczenia powierzchni z kostki betonowej,

—  betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
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Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych
w warunkach zabezpieczajacych kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniu
i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloza pod wozenie warstwy kruszywa nalezy przygotowac zgodnie z warunkami podanymi w STWiORB D.02.01.01.
oraz D.02.03.01.
Warstwa wzmacniajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows
lub wedhug zalecen Inzyniera z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Umocnienia poboczy

5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2, oraz ST D.04.04.02
b) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okre§long wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481.

5.3.2.  Whbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa lamanego
Nalezycie wymieszane kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed segregacja.
Kruszywo rozscieta¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtoza.
Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo profilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych
w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne zaglebienia.
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek nierdwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyroOwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa
powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wg Proctora

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o S$cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na poboczu. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
whudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.5. Wymagania jakoS$ciowe wykonania poboczy z kruszywa lamanego

55.1. Réwnosé¢ w przekroju podluznym
Odchylenie profilu podtuznego poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-
68/8931-04 planografem lub czterometrowa tata, nie powinny przekracza¢ 10 mm .

5.5.2.  Zgodnos$é spadku i réwnosci poprzecznej
Na odcinkach prostych stosuje si¢ spadki poprzeczne - 8,0 %, a na tukach - przechyltki zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Roéznice wartosci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczac
warto$ci bezwzglednej spadku wigcej niz o £ 0,5 %. Odchylenia rownosci profilu poprzecznego mierzone tata
profilowa z poziomica, nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.5.3.  Szerokos¢ poboczy
Odchylenia szerokosci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ = 5 cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

55.4. Zageszczanie poboczy
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy od podanego w SST 04.04.02 okreslonego metoda normalng
Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda I1).

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
149



., Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Szczypiec nr 365084T”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W przypadku, gdy warstwa jest wykonana z kruszywa grubego o uziarnieniu powyzej 20 mm i okreslenie wskaznika
zageszczenia jest niemozliwe, zageszezenie kontroluje si¢ posrednio przez sprawdzenie modutu odksztatcenia z
wymaganiami podanymi w PN-S-02205.

5.5.5. No$nos¢ poboczy

Tabela 3. Nosnosé¢ poboczy po zageszczeniu powinna odpowiadaé warunkom

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty
o $rednicy 30 cm [MPa]
Pierwotny Wtorny
80 140

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(informacje o wyrobie budowlanym, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie Robét
Tablica 4. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki 2 probki
2 Wilgotno$¢ optymalna mieszanki 2 probki
3 Wskaznika zaggszczenia na §cinanych lub uzupemianych 2razy nalkm
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych poboczy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robot podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw umacnianych poboczy

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiar6w
1 Spadki poprzeczne 2razy na100 m
2 R& v —
6wnos$¢ podiuzna i poprzeczna 050 m
3 Grubos¢

6.5. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +0,5%.

6.6. Réwnosé poboczy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa. Maksymalny przeswit pod tata nie moze
przekraczaé 15 mm.
Grubos¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +10% jej wartosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych robét na poboczach jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionego pobocza.

Cena 1 m? umocnionego pobocza mieszanka kruszywa obejmuje:

—  skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ewentualne $cigcie pobocza,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie pobocza gruntowego,

—  przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa famanego,

—  whudowanie kruszywa z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

—  zaggszczenie,

—  pielegnacja,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporzadkowanie miejsca robot.

—  koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. 9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne
Wynagrodzenia ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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