Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Gmina Pinczéw
ul. 3-ego Maja 10
28-400 Pinczéw

Nazwa inwestycji:  Budowa drogi gminnej klasy D - ulica Malinowa w km 0+000,00 - km

Adres inwestycji:

Stadium:

Projektant:

Opracowanie:

Projektant:

0,112,43 w Pinczowie w ramach zadania pn. : ,,Budowa ulicy Malinowej
w Pinczowie (etap I odc. dt. 115m)” — Projekt budowlano-wykonawczy
przylacza oswietlenia ulicznego.

dz. nr 190/4, 191/4, 192/3, 193/3, jedn. ewid. 260804 _4 Pinczéw, obr. 04
Pinczow,

dz. nr 1/2, 3/12, 4/10, 5/12, 345/1, 345/2, jedn. ewid. 260804 _4 Pinczow,
obr. 11 Pinczéw,

gmina Pinczéw, powiat pinczéwski, wojewddztwo §wigtokrzyskie.

projekt budowlano-wykonawczy

mgr inz. Bogustaw Nogie¢

uprawnienia nr 104/97

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych bez ograniczen.

mgr inz. Marta Markus-Mazela

mgr inz. Zbigniew Lesniak

uprawnienia nr MAP/0052/PBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych bez ograniczen.

Krakéw, styczen 2021 r.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. WSTEP
W miejscowosci Pinczéw przy ul. Malinowej na dziatkach nr 345/2, 4/10, 3/12, 1/2, 193/3, 192/2, 191/4,

190/4, obreb 11 Pinczéw projektuje sie zagospodarowanie terenu, w skiad ktérego wchodzi projekt

oswietlenia ulicznego. Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Pinczow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora,
- warunki techniczne przytgczenia nr 20-14/WP/04270,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500,

- obowigzujgcych norm, przepiséw, zarzgdzen i rozporzadzehn PGE Dystrybucja S.A..

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszym opracowaniem objety jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia ulicznego przy

ul. Malinowej w Pinczowie.

4. PROJEKTOWANA BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

a. Stan istniejgcy
Przy ul. Malinowej w Pinczowie znajduje sie infrastruktura elektroenergetyczna nN nalezaca do PGE
Dystrybucja S.A. Na dziatce nr 5/12 znajduje sie stup nr 8 linii Pinczéw Wiosenna (stacja zasil. nr 1229
Pinczoéw WIOSENNA), z ktérego zostanie wykonane zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego.

b. Charakterystyka obiektu

Projektowane oswietlenie uliczne realizowane bedzie poprzez 4 stanowiska stupowe z oprawami

os$wietleniowymi 48W. Sumaryczna moc pobierana jest mniejsza niz 1TkW (Pi=0,19kW) i stad zostaje
przyjeta moc przytaczeniowa Pp 0 wielkosci 1kW. Projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa 1-fazowa
nN YAKY 0,6/1kV 5x10 mm? posiada dtugos¢ catkowita 108/118 m. Zasilanie nalezy wykona¢ zgodnie
ze schematem ideowym zasilania oswietlenia ulicznego (rysunek EZ2). Zasilanie nastepuje z
projektowanej szafy sterowania oswietleniem ulicznym (SON) zlokalizowanej przy ztgczu pomiarowym
na stupie nr 8 w linii NN Pinczéw Wiosenna (stacja zasilajgca 1229 Pinczéw WIOSENNA). Szafe
sterowniczg nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny. Obwdd os$wietleniowy zabezpieczony zostaje
wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym B6A. Przytgcze kablowe elektroenergetyczne nN jak i zestaw
zlgczowo-pomiarowy projektuje i wykonuje PGE Dystrybucja S.A.

c. Parametry sieci
Siec¢ z ktdrej wykonane jest przytacze pracuje w uktadzie TN-C.
Ochrona przed porazeniem: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

d. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wytgczenie w uktadzie sieci

TN-C. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dopuszczalny czas wylgczenia nie moze przekroczyé 5

sekund. Warunkiem szybkiego wytaczenia jest spetnienie nieréwnosci okreslonej przez wzor:
ZsxJa<Uo gdzie:



Zs — impedancja petli zwarcia
Ja = kxJb - wartos¢ pragdu zapewniajagca szybkie wytaczenie
Uo — napiecie miedzy przewodem skrajnym, a ziemig.

e. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa realizowana bedzie przez zainstalowanie na stupie, z ktérego odgatezia sie
projektowana linia oswietlenia ulicznego ogranicznika przepie¢ typu BOP-0,5/5kA (1szt.). Sprawdzic¢
rezystancje uziemienia, ktéra powinna wynosi¢ ponizej 10Q. Protokét z pomiaru przekazaé¢ Inwestorowi.

f. Zasilanie obiektu

Projektowane oswietlenie uliczne zasilane zostaje z projektowanej szafy sterowania o$wietleniem SON,
ktora bedzie sie znajdowac obok ztgcza pomiarowego na stupie nr 8 w linii nN Pinczéw Wiosenna. Linia
kablowa zasilajgca szafe sterowania oswietleniem SON z zestawu pomiarowego wykonana jest kablem
YAKY 5x10mm?. Z szafy SON wyprowadzony zostaje obwo6d kablowy YAKY 0,6/1kV 5x10mm? w strone
czterech stanowisk oswietleniowych, gdzie zabezpieczenie obwodu stanowi wytacznik nadmiarowo-
pragdowy 6A o charakterystyce B. Oswietlenie sterowane bedzie zegarem cyfrowym astronomicznym z
dwoma zestykami zabudowanym w szafie SON. Dodatkowo zostaje wprowadzone sterowanie reczne,
ktére umozliwia wytgczenie oswietlenia ulicznego niezaleznie od zegara astronomicznego. Lokalizacja
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rysunek E1).

g. Budowa oswietlenia ulicznego

Szafa o$wietlenia ulicznego SON

Szafa sterowania oswietleniem ulicznym SON wyposazona zostaje w system uziemiajacy dla szyn PE
i N. W tym celu przy szafie SON, obok trasy linii kablowej wybudowaé¢ nalezy uziom z elementéw
pionowych pretowych potgczonych pomiedzy sobg uziomem poziomym wykonanym z bednarki
ocynkowanej. Dla budowy elementéw pionowych zostajg wykorzystane prety ocynkowane ogniowo o
Srednicy 18 mm. Sg to prety wielosegmentowe o dtugosci 1,3 m tagczone metodg na wcisk w trakcie
pograzania w ziemi. Uziomy poziome powierzchniowe do potagczen z pretami wykonaé nalezy bednarka
stalowg ocynkowang ogniowo o przekroju 40x5 mm utozong na gtebokosci 0,8 m. Podejscie do szyn
PE i N wykona¢ bednarkga ocynkowang 25x4 mm. Uziemienie winno spetnia¢ warunek Ru < 5 Q.
Uziemienie dla stupa oswietleniowego koncowego wykonac nalezy jak wyzej i spetniajgc warunek Ru <
10 Q.

Projekiowany kabel:

Projektowany kabel ziemny YAKY 0,6/1kV 5x10 mm?2 na odcinku od szafy sterowania o$wietleniem
SSO do projektowanych stanowisk stupowych o$wietleniowych uktada¢ nalezy w rowie kablowym na
gtebokosci 70 cm w otulinie z piasku drobnoziarnistego 2x10 cm. Przy skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem terenu oraz pod nawierzchnig ciggéw pieszych obowigzujg ostony rurowe DVK 50 mm.
Nad kablem w odlegtosci okoto 30 cm potozy¢ pas folii kablowej niebieskiej o szerokosci 40 cm.

Oznakowania kablowe wykonaé¢ opaskami PCW z trescig uzgodniong z Inwestorem.



Projekiowane oprawy oswietlenia ulicznego:

Dla stanowisk oswietlenia ulicznego zostajg zaprojektowane oprawy typu Cuddle 48W 4000K DW oraz
ztgcza stupowe TB-1 z wktadkami topikowymi D01 gG2A. Oprawy na stupach zabudowane zostajg na
wysiegnikach WR-15/1/1,0/5.

Konstrukcja opraw wykonana jest z aluminium z zabezpieczeniem adonowanym posiadajgcym
wiasciwosci antykorozyjne. Kazda oprawa wyposazona jest w 24 diody LED oraz ukftad optyczny z
soczewkg z PMMA. Oprawa posiada stopien ochrony IP66. Temperatura barwy swiatta wynosi 4000K
(barwa ciepta). Oprawy przystosowane sa do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C. Do stupow
zostaje wciagniety przewdd YDY 450/750V 2x1,5mm?.

Dopuszcza sie w porozumieniu z Inwestorem | przy akceptacfi Projektanta, a takze po
dokonaniu obliczen sprawdzajgcych zmiane ilosci stupow i zastosowanie opraw o innej mocy.

Projektowane stupy oswietleniowe:

Stupy winny posiadac deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta,
zachowywac zgodnos¢ z normg PN-IEC w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Dla stanowisk oswietleniowych zaprojektowane zostaty stupy aluminiowe SAL-80K jednoelementowe o
wysokosci 8 m, cylindryczne, stozkowe bez szwu, o grubosci scianki 3,5 mm, ocynkowane obustronnie
na fundamentach prefabrykowanych betonowych B-71. Do wyposazenia stupéw wchodzi komplet
ocynkowanych elementow ztgcznych (nakretki i podktadki) oraz kapturki tworzywa sztucznego. Stupy
oswietleniowe wykonac w kolorze INOX. Powtoki cynkowania wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461.
Latarnie zasili¢ kablem ziemnym YAKY 5x10 mm? od istniejgcego stupa nr 8 linii niskiego napiecia przy
ul. Malinowej. Stup ten zasilany jest ze stacji transformatorowej nr 1229 Pinczoéw WIOSENNA. Stupy
latarnii potaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym, ktéry przy stupie krancowym uziemic (rezystancja
uziemienia ostatniego stupa ponizej 5Q).

Malowanie stupa do wysokosci 0,5 m wykonac¢ elastomerem. Do wysokosci 2,5 m od podstawy stupa
nanies¢ nalezy farbe anty graffiti i anty plakat. Na pokrywie stupa umiescic¢ tabliczke ostrzegawczg
L=uwaga urzgdzenie elektryczne”. Nadruk z numerem stupa i obwodu umiesci¢ od strony ulicy/alejki na
wysokosci 1,6 m. Przy odbiorze rob6t wymagane bedg dla stupéw raporty wytrzymatosci dla strefy
wiatrowej miasta Pinczéw. Na kazdym stupie musi by¢é umieszczona tabliczka znamionowa z podanym
typem stupa, datg produkgcji i nazwg producenta.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkami zatgczonymi do opracowania.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZADANIA

ZPSO ROSA — Cuddle 48W 4000K DW 4szt.
Wysiegnik aluminiowy WR-15/1/1,0/5 4szt.

Typ projektowanych linii kablowych YAKY 5x10 mm?, dt. 108/118m;
Stupy o$wietleniowe SAL-80K 4szt.
Fundamenty betonowy B71 4 szt
Szafa o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem 1 kpl
Ogranicznik przepie¢ BOP-0,5/5kA 1szt.




6. OBLICZENIA
Zestawienie mocy przyfgczeniowej
Przytacze: 1kW
1,0-1=1kW
ki — wspotczynnik jednoczesnosci okreslony dla 4 punktéw swietinych wynosi 1,0

Moc przytgczeniowa przytgcza nr 1: Pp = 1kW

Dobor zabezpieczenia w szafie sterowania o$wietleniem ulicznym
Prad obliczeniowy okreslony zostaje z zaleznosci:
. 3
_ P,-10
U-cosp

B

gdzie: tge = 0,4 — cosp > 0,93 i zatozony 0,97 jest zgodny z wytycznymi Dystrybutora
Przytacze nr 1:
Iy = 1,0-103 _
230-0,97
Zabezpieczenie stanowi¢ bedzie wytgczniki nadmiarowo-prgdowe 6A.

4,54

Projektowany kabel YAKY 0,6/1kV 5x10mm? posiada przy utozeniu w ziemi i w ostonach rurowych
obcigzalnos¢ diugotrwatg 1z=40,0A

Wymagane warunki:

Iy<I,<I,

4,54 < 6,04 < 40,04

oraz I,=16-1,<145-1,
9,6 < 58,04

Oba warunki sa spetnione.

Sprawdzenie przekroju zyt projektowanego kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

100-P -1
AUp1-11 = Z(—)

Yar - s U?
Szafa SSO —stup nr 1 (100-4-48-32)/(35-10-400%) = 0,003%
stup nr 1 —stup nr 2 (100-3-48-32)/(35-10-400%) = 0,002%
stup nr 2 —stup nr 3 (100-2-48-39)/(35-10-400%) = 0,001%
stup nr 3 —stup nr 4 (100-1-48-26)/(35-10-400%) = 0,001%

razem 0,008%, spadek napiecia zgodny z norma.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia metodg obliczeniowg wielkosci impedancji petli zwarciowej
W miejscu przytaczenia przyjeto do obliczen wartosé impedancji Zs=1,0 Q.

Po wykonaniu rob6t wymagane sg powykonawcze badania skutecznosci ochron przeciwporazeniowych
dodatkowych — samoczynne wytgczenie. Wymagane jest tez badanie izolacji odcinkow linii kablowej

oswietleniowe;.



Dane linii kablowej nN relacji istniejgcy stup — projektowany stup kohcowy oswietleniowy nr 4:
kabel YAKY-0,6/1kV 5x10 mm? — dtugos¢ 1=129 m
¢ Rezystancja linii kablowej:
R — 21 _ 2-129
T yucs 35-10

=0,7371Q

e Reaktancja linii kablowej:
X,=2-x"-1=2-0,08-0,129 = 0,0206Q

e Impedancja linii kablowej:

Zgr = |R% + X2 = /0,73712 + 0,02062 = 0,7374Q

Impedancja obliczeniowa petli zwarcia:
Zrx =(Zr+Zg) =1,25-(1,040,7374) = 2,1718Q

Spodziewany prad przy zwarciu na ostatnim projektowanym stupie oswietleniowym nr 4 wynosi:
Uy 230

I = =
Zrps 21718

= 105,94

Obliczenia przy zagrozeniu porazeniem na stanowisku stupowym kofncowym nr 4:

Zabezpieczenie obwodu stanowi¢ bedg wytaczniki nadmiarowo-prgdowe 6A zabudowane w szafie
oswietlenia ulicznego.

Prad wytgczajacy dla wytacznika dla tw 0,2 [s] wynosi la =30 A

Warunek skutecznosci ochrony:

Zzxk X la<Uo = 2,1718 x 30 <230 = 65,2V <230,0V warunek jest zachowany.

7. UWAGI KONCOWE

- Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w koordynacji z pracami
innych branz.

- Na nowych przewodach i oprawach nanies¢ trwate oznaczenia o tresci uzgodnionej z
Inwestorem

- Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przewoddw utozonych w ziemi.

- Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary



8.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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mgr inz. Marta Markus-Mazela

mgr inz. Zbigniew Lesniak
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych bez ograniczen.
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Czes¢ opisowa dla BiOZ.

1. Zakres robdt:
- budowa linii kablowej oswietleniowej nN o tacznej diugosci 118 m.
- montaz 4 stanowisk stupowych oswietleniowych.

2. Kolejnosc¢ realizacji robot:

- ustalenie przebiegu tras linii kablowej oswietleniowej.

- zabezpieczenie miejsca prac.

- wykonanie wykopéw wasko-przestrzennych.

- wykonanie wykopéw pod fundamenty prefabrykowane.

- montaz fundamentow i stupdw oswietleniowych z wczesniej zabudowanymi oprawami i
wciggnietym przewodem kabelkowym.

- utozenie kabli nN.

- wprowadzenie kabli nN do stupdw.

- montaz szafy oswietleniowej SON.

- odbidr robét zanikajacych wraz z pracami inwentaryzacyjnymi.
- zasypanie rowéw kablowych i prace naprawcze.

- prace porzadkowe.

- prace tgczeniowe, pomiary elektryczne i wtgczenie napiecia.

3. Wykaz elementéw zagrozenia dziatki lub terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie dotyczy.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych

- zagrozenie wpadniecia do rowéw kablowych.

- inne uzbrojenie podziemne terenu.

- zagrozenie porazeniem prgdem elektirycznych podczas prac tgczeniowych.

5. Wykaz srodkéw technicznych dla ograniczenia zagrozen przy realizacji rob6t
budowlanych:

- miejsca wykopdw wygrodzic¢ folig ostrzegawczg i wykonac ktadki dla pieszych.

- wykopy przy innym uzbrojeniu podziemnym wykonywaé¢ wytacznie recznie.

- stosowac wytacznie atestowane specjalistyczne narzedzia.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacjirob6t:

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wskazanie konkretnych zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy.

- okre$lenie zasad prowadzenia prac przy innym uzbrojeniu podziemnym.

- okredlenie zasad prowadzenia prac przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

- wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia, a w tym zapewniajgca bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Uwaga koncowa:
Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalejplanem BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



