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2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja zawiera naptijace projekty :
- projekt kabla zasilagego nN

3. Dane energetyczne przepompowniciekdéw

- moc zainstalowana Pi = 30,2 kW

- moc zapotrzebowana Ps = 15,2 kW

- moc przyhczeniowa Pp = 27,0 kW

- prad obchzenia Jobc=31,1A

- napecie zasilania Un =3 x400/230 V

- pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej - wspypldla sity iswiatta w zhczu pomiarowym
licznikiem bezpérednim energii czynnej.

4. Zasilanie przepompowni w energi elektryczna.

Zasilanie przepompowrificiekow okrélone w ,Warunkach przyktzenia do sieci 0,4 kV” wydane
przez PGE Dystrybucja RE Busko, zostanie wykonamezppracownikdw Rejonu Energetycznego
Wykonanie ldzie obejmowato utzenie kabla na istniggym stupie od przewoddéw napowietrznych
do projektowanego a¢za pomiarowego zlokalizowanego w pablistupa, oraz montaziacze
pomiarowe. Zgodnie z warunkami pragzenia do zicz kedzie utzony kabel typu YAKXS 4 x 35
mn? o diugdici ok. 12 m. W tablicy pomiarowejaiza lydzie zamontowany licznik energii czynnej
3-fazowego 1-strefowego oraz wgknik nadmiarowo-pdowy S 303 C 50 A. Przepompownia
bedzie zasilana ze stupa nr 24 linii napowietrznejumpkonanej przewodami 4 x AL. 50 iim

Linia napowietrzna jest zasilana zeca kablowego ZK 1484 aazize jest zasilane kablem YAKY 4
x 120 mnf ze stacji transformatorowej flezéw 1.

5. Projekt linii kablowej nn. zasilajacej przepompowng sciekow.

Przepompownia wody deszczowephie zasilana ze atza kablowego kablem typu YKY 5 x 10
mn? o dt. 21 m. Kabel wyprowadzize skrzynki pomiarowej z zaciskéw listwy zalidzmivej

I wprowadz¢ do rozdzielni sterowniczej zamontowanej na fundagreew pobliu obudowy
przepompowni woéd deszczowych. Kabel ukiada gkbokasci 0.7 m w odlegtéci 1,0 m od
projektowanej kanalizacji deszczowej . Po wyproveamiz kabla ze zkza kablowego na trasie kabla
nalezy zostawt zapas kabla o diugo 3 m. . Przy skrzyowaniu trasy kabla z innym uzbrojeniem
podziemnym, kabel chrohiw rurze winidurowej typu A 50 mm.

Przy skrzyowaniu trasy kabla z jezdpasfaltows, kabel chrord w rurze z polietylenu typu SRS 50
mm uktadanej metedprzewiertu lub przecisku nagpokasci 1,2 m,.

Trag kabla pokazano narys. nr 2.



6. Rozdzielnia pompowni RP

Rozdzielnia bdzie montowana przy obudowie przepompowni. Rozdzi@alezy zamowt u
producenta przepompowni. Z rozdzielpdzie zasilane i sterowane dwie pompy o mocy k%/0
Projekt technologiczny przewiduje pegarzemienna obu pomp..

Przy zamawianiu rozdzielni sterowniczej mgle zamowe tablice z dwoma kondensatorami
przylaczonymi do pola zasilagego kady silnik. Do kompensacji dobrano 2 kondensatorghsu
trojfazowe niskiego napcia o0 mocy znamionowej 4,0 kVAr typu MKP z osdama zaciski.

Pola zasilajce pompy musgby¢ wyposaone w przedczniki gwiazda / trojkt lub urzdzenie
fagodnego rozruchu”. Rozdzielnie nayewyposayc¢: w przehcznik agregat-steumazliwiajacy
zasilanie przepompowni z przegweego agregatu pdotworczego oraz uniemliwiajacego podanie
napkcia na strog energetyki, gltdwny wylcznik r&znicowopradowy o padzie zadziatania 300 mA,
uziemienie przewodu ochronnego PE o wanitaziemienia < K).

W rozdzielni naley jeszcze zamontowaabezpieczenia obwodow zasilaniaadzz elektrycznych
w przepompowni. Od rozdzielni do obudowy przepompionalezy utozy¢ rurg ochronm

W ktérej ledzie mana utazy¢ przewody zasilage pompy oraz przewody sygnalizatorow poziomaov
oraz sondy hydrostatycznej.

7. Rezerwowe zasilanie przepompowstciekow
Rozdzielnia gtdwna przepompowngdzie przystosowana do zasilania z agregatdqiworczego.
W rozdzielni lzdzie zabudowany przgiznik agregat - sie ktéry uniemaliwi podanie napjcia na
strorg energetyki.

8. Ochrona przed dotykiem pdrednim
Catas¢ ochrony od porsen wykona z pakietem norm PN-IEC — 60364 — 4 i aktualnyBUE .
Dodatkowva ochrora od poraen pradem elektrycznym duzie samoczynne odiczenie zasilania,
ukiad sieci TN-Ci instalacjaw przepompownukiad sieci TN-C-S

9. Ochrona przeciwprzepgciowa.
Do ochrony instalacji w przepompowni zaprojektowamchror przeciwprzepciowa.
Dobrano ochronnik przeciwprzegiowy, czterobiegunowy nr 0039 33 montowany w mehhi
gtéwne;.

10. Uwagi kaacowe
Lini¢ kablowe nn wykonazgodnie z norma N SEP - E - 004.

Caltas¢ robdt wykona zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i aotb robét budowlano -
montaowych, czs¢ V - instalacje elektryczne”.



Obliczeni¢éechniczne
1. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej rozeelni RP
- pompysciekdw Pi=2x150=30,0kW Ps=1K/0 Qs =9,69 kVAr

- sterowanie 0,2 kW 0,2 kW 0,075 kv
razem PG2kw Ps =152 kwW Qs =9,765 kVAr

Jobc = 30,0 + 200/230x 0,8 =31,09 A
2. Dobor kondensatora do kompensacji indywidualnegilnika pompy.

By energia pobierana przez przepompownie miata tegpidnik mocy tgp = 0,4 zaprojektowano
indywidualm, kompensacje mocy biernej silnika pomp.

Ps = 15,0 kW, cos = 0,84, Qs = 9,69 kVAr

Qk =9,69-15,0x0,4=9,69—6,0 =3,69 kVAr

Dla kazdego silnika dobrano kondensator suchy trojfazoiskiego napicia 0 mocy znamionowej
4,0 kVAr typu MKP z ostoa na zaciski.

Przy zamawianiu tablicy sterowniczej naleamowt tablic; z dwoma w.w. kondensatorami.

Po zainstalowaniu kondensatoréwgobchzenia wyniesie:

tgo = 5,765 /15,2 = 0,379 , cgs= 0,93
Jobc = 15200/ 1,73 x 400 x 0,93 = 23,6 A

3. Dobor zabezpiecze

Zgodnie z ,Warunkami przgtzenia” dobiera gizabezpieczenie przedlicznikowe wytnikiem
nadmiarowo-pgdowym S 303 C 50 A.

4. Sprawdzenie kabla zasilajcego tablie¢ pomiarowa nn
Kabel lzdzie zasilat projektowaneatize kablowe i zostanie wykonane przez pracownikGE P
Dystrybucja. Przyjmuje sikabel YAKXS 4 x 35 mrh 0 Jdd =117 A > Jb =100 A > Jobc = 31,1 A,
ponadto 1,45 x Jdd = 169,65 A »3J160 A. Dilugé¢ obwodu 12 m.
4.1 Obliczenie spadku nagicia .
100 x 15200 x 12

o U7 p— = 0,0174 %
33 x 35 x 460

4.2 Obliczenie skuteczn¢ti ochrony dodatkowej .

Rp= 2x0,86x 0,012 =0,5105

Xp= 2x0,073 x 0,012 = 0,3364

Zp =0,6114

By ochrona byta skuteczna zegtrzna gtla zwarcia byta mniejsza od wadto
Zzw = 1,63 — 0,02028 = 1,609Y.

5. Dobdr kabla zasilapcego przepompownie wod deszczowych.

Dobrano kabel YKY 5 x 10 mrho Jdd = 86 A > Jb = 50,0 A > Jobc = 31,9 A, paadd45 x 86 =
124,7 A> J =80 A . Dlugd¢ kabla 21 m.



5.1 Obliczenie spadku napicia.

100 x 15 200 x 21
o LU R — =0,35%
57 x 10 x 400

Catkowity spadek naptia wyniesie:
dU% = 0,0987 + 0,35 =0,4487 % <dUdop=1%

5.2 Obliczenie skutecznéci ochrony dodatkowe; .

Rp =0,0206 + 2 x 1,85 x 0,021 = 0,0983

Xp =0,0018 + 2 x 0,081 x 0,021 = 0,0052

Zp = 0,0984

By ochrona byta skuteczna zegtrzna gtla zwarcia byta mniejsza od wadto
Zzw =2,7174 —0,0984 = 2,61%

obliczonej w p. 4,2 wynogzej1,60979Q.
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