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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 

Umowa zawarta w dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Gminą Pińczów z siedzibą  

w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul. 3 Maja 10; 28-400 Pińczów, a Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym „PROENCO” Sp. z o.o. w Kielcach ul. Warszawska 30/10;  25-312 

Kielce. 

 

2. Materiały wyjściowe. 

• Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500  

• Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotycząca tematyki opracowania 

• Protokół Narady Koordynacyjnej z dnia 22.08.2017r., znak GN.VIII.6630.1.2.2017 

• Decyzja Starosty Pińczowskiego – Pozwolenie wodnoprawne z dnia 07.07.2017r 

znak: RLiO.VII.6341.12.2017 

• Zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dz. ew. nr 512 obręb 0013 

Pińczów wydana przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie z dnia 05.05.2017r., znak: 

GN.VIII.6852.8.2017 

• Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie lokalizacji sieci 

kanalizacyjnej w drodze gminnej z dnia 05.07.2017 znak: OŚiGM.7212.66.2017.VIII 

• Pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach o nie kwalifikowaniu 

się planowanych inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko z dnia 21.04.2017r znak: WOO-II.4240.1.7.2017.MGN.1 

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pińczów z dnia 28.04.2017r., znak IPP.6727.183.2017.X 

• Pozytywne zaopiniowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach  

z dnia 21.04.2017r. znak: IA 5152.34.2017 

 

3. Przedmiot inwestycji  

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w układzie 

ciśnieniowym w miejscowości Pińczów ul. Targowa, gmina Pińczów odprowadzająca wody 
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deszczowe z targowicy miejskiej w Pińczowie do starorzecza Nidy poprzez wylot 

kanalizacyjny 

• Zadanie : budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 3,70m z Ø500 PVC PN10  

i  116,50m z Ø400 PE80 SDR33 PN 4  

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę kanalizacji deszczowej to teren  

w okolicy targowicy miejskiej skąd ścieki deszczowe będą odprowadzane do projektowanej 

sieci. W sąsiedztwie znajdują się ogródki działkowe oraz hotel. W zakresie istniejącego 

uzbrojenia terenu na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej występuje napowietrzna sieć 

elektroenergetyczna, droga gminna, oraz sieć wodociągowa.(Kanalizacja deszczowa  

prowadzona jest w działce prywatnej – teren hotelu, pasie drogowym drogi gminnej. Ścieki 

deszczowe odprowadzane będą do Starorzecza Nidy. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej w układzie 

ciśnieniowym z pompownią ścieków i doprowadzeniem do niej energii elektrycznej. 

Kolektory zaprojektowano w drodze gminnej oraz po terenie prywatnym z odprowadzeniem 

do starorzecza Nidy będącego we władaniu Starostwa Powiatowego w Pińczowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  

Projekt obejmuje sieć kanalizacji deszczowej ciśnieniowej wzdłuż ulicy Targowej  

w Pińczowie. Ścieki deszczowe z terenu targowicy miejskiej odprowadzane będą przez 

wcześniej zaprojektowany system kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (projekt „Przebudowa 

targowicy miejskiej przy ulicy Armii Ludowej”). Ścieki trafią najpierw do separatora  

z osadnikiem o średnicy 2500mm a następnie do znajdującej się obok pompowni ściekowej  

o średnicy 3000mm. Stamtąd ścieki tłoczone będą do studni rozprężnej znajdującej się na 

działce 303/4 o średnicy 1200mm a dalej przez wylot kanalizacyjny do starorzecza Nidy.  

Sieć zaprojektowano z rur PE80 o SDR 33 PN4 DN400 łączone przez zgrzewanie,  

a odcinek między pompownią a separatorem wykonany będzie z rur DN500 PVC SDR34. 

Sieć w całości zostanie wykonana metodą bezwykopową metodą przewiertu lub przecisku. 
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Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej: 

Długość kolektorów: 

- Kanał grawitacyjny:  Ø500  PVC                                                                   3,70 mb 

- Kanał ciśnieniowy:  Ø400  PE                                                               116,50 mb 

 

Studnia rozprężna Ø 1200 betonowa                                                                           1 szt. 

Pompowani ścieków Ø 3000 betonowa                                                                        1 szt. 

Wylot kanalizacyjny 1 szt.  

Separator 1 szt. 

 

6. Obliczenia kanalizacji deszczowej  

6. 1. Określenie ilości ścieków deszczowych 

 

6.1.1 Ilość wód opadowych odprowadzanych do studni 

Obliczenia natężenia deszczu dokonano na podstawie Modelu Reinholda. 

q=  

q- jednostkowe (maksymalne) natężenie deszczu [dm3/s*ha] 

q15,1- natężenie deszczu (wzorcowego) o czasie trwania t = 15 min i częstotliwości 

występowania n = 1 rok-1 - czyli o częstości występowania C = 1 rok [dm3/s ha], 

t – czas trwania deszczu [min] 

n- częstotliwość występowania deszczu o natężeniu q lub większym (n = 1/C), [rok-1]. 

W państwach Europy środkowej m.in. w Polsce - do wymiarowania odwodnień przyjmuje 

się: q15,1 = 100 dm3/s ha. 

 

q= =100  

 

6.2. Obliczenie objętości ścieków opadowych 

Q=Ѱ*q*F [dm3/s] 

gdzie: 

Ѱ- współczynnik spływu powierzchniowego [-] 

q- jednostkowe (maksymalne) natężenie deszczu [dm3/s*ha] 

F- powierzchnia zlewni [ha] 



 6 

6.2.1 Obliczenie objętości ścieków opadowych dla obszaru F1- kostki brukowej 

F1- powierzchnia zlewni, F1=2,5ha (powierzchnia targowicy) 

Ѱ1 – współczynnik spływu powierzchniowego dla kostki brukowej Ѱ1=0,8 

Q1=0,8*100*2,5=200 [dm3/s] 

 

6.3. Dobór średnicy 

Dla rurociągu wykonanego z PE 80 SDR33 PN4 Q=200[dm3/s] dobrano rurociąg o średnicy 

400mm. Załącznik nr 1 

 

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części 

zagospodarowania obiektu. 

 Projektowana sieć jest obiektem podziemnymi typu liniowego i nie zajmuje 

powierzchni działki czy też działek w ogóle, występują jedynie ograniczenia użytkowe (zakaz 

posadowienia obiektów budowlanych, a także trwałych nasadzeń drzew). 

Kanalizacja wykonana będzie metodą bezwykopową przez co nie będzie pasa robót. 

Jedynie w miejscach wejścia i wyjścia głowicy konieczne będzie wykonanie wykopów.  

Sieć usytuowana będzie częściowo w pasie drogowym drogi gminnej i terenach 

prywatnych. Kanalizacja zostanie zaprojektowana w ten sposób, aby uniknąć wycinki drzew  

i aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze. 

 

8. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz 

ochronie  

Przedsięwzięcie zaprojektowane zostało na terenie miasta starodawnego Pińczów 

wpisanego do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego pod numerem A.652.  

Dostateczną formą badań będzie nadzór archeologiczny o charakterze prewencyjnym, 

który pozwoli zewidencjonować, zadokumentować i zabezpieczyć ewentualne zabytki 

archeologiczne - wg opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

21.04.2017 znak: IA.5152.34.2017 
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9.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się  

w granicach terenu górniczego 

Przedmiotowy obszar znajduje się poza terenami górniczymi a zatem realizowane 

obiekty budowlane nie podlegają wymogą sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. 

Prawo Górnicze i Geologiczne (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 196, ze zm.). Teren nie jest zagrożony 

osuwaniem się mas ziemnych.  

 

10.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  

i przewidywanych zagrożeń dla środowiska. 

Projektowana kanalizacja deszczowa ciśnieniowa nie zmieni funkcji przyrodniczych 

obszaru, na którym będzie realizowana. Sieć zaprojektowano z pominięciem istniejącego 

drzewostanu. Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie z atestowanych rur z  PVC  

SN ≥8 kN/m2, SDR 34 co w pełni zabezpiecza je przed zgnieceniem. System ten jest oparty 

na łączeniu kielichowym przez uszczelki. 

Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod 

każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego 

zagęszczaniem lub też dokonać stabilizacji połączeń rurowych z użyciem chudego betonu. 

Szczelność połączeń oraz całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie 

próbom ciśnieniowym. 

Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa wykonana zostanie z atestowanych rur PE80 SDR33 

PN4 z wbudowaną wkładką miedzianą. Przyjęte w projekcie połączenia rur – zgrzewanie 

czołowe – gwarantują szczelność sieci. Cała sieć przed jej oddaniem do eksploatacji poddana 

będzie próbom ciśnieniowym. 

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska 

gruntowo - wodnego. Przed włączeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporządzony 

będzie operat powykonawczy, w którym uwzględnione będą odpowiednie rygory bezpiecznej 

eksploatacji sieci oraz parametry dopływających ścieków. 
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Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Pińczów przy ulicy 

Targowej na terenie wolnym od ustaleń o szczególnej ochronie środowiska. Przedsięwzięcie 

znajduje się w: 

- Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym 

- NATURA 2000 obszary ptasie Dolina Nidy PLB260001  

- NATURA 2000 obszary siedliskowe Ostoja Nidziańska PLH260003 

Ta inwestycja leży w obszarze Natura 2000 ale jej realizacja nie będzie miała 

negatywnego wpływu na faunę i florę, ponieważ sieć przebiega w pasie drogowym drogi 

gminnej oraz przez teren hotelu. Nie występują tam siedliska ptaków.  

  

11.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru  

i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót 

budowlanych. 

Obiekt budowlany, jakim jest kanalizacja deszczowa jest obiektem prostym zarówno  

z uwagi na jego specyfikę, charakter i stopień skomplikowania, jak wykonawstwo robót 

budowlanych.  

W trakcie realizacji robót z uwagi na określony w dokumentacji geologicznej 

poziomem wód gruntowych wymagane będzie odwodnienie wykopów na czas trwania robót. 

 

12.  Stan prawny gruntów wzdłuż trasy sieci 

Grunty, przez które przebiega trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej są 

własnością Gminy Pińczów, osób prywatnych oraz Starostwa Powiatowego. Właściciele 

posesji i działek wyrazili zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie 

będącym ich własnością. Grunty będą podlegać czasowemu ograniczeniu w użytkowaniu na 

okres prowadzenia robót ziemnych i montażowych.  

 

13.  Warunki gruntowo wodne. 

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w odrębnym opracowaniu, „Projekt 

geotechniczny posadowienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pińczów, Pasturka, 

gmina Pińczów wraz z opinią i dokumentacją z badań podłoża gruntowego oraz jego 

przydatności do celów posadowienia obiektów.” 
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14.  Opis projektowanych rozwiązań. 

Projektowana sieć obejmować będzie swym zasięgiem teren drogi gminnej  

(ul. Targowa) oraz tereny przyległe w miejscowości Pińczów gm.  Pińczów. Kanalizacja 

będzie odprowadzała wody opadowe z obszaru targowicy miejskiej gdzie projekt 

odwodnienia jest wykonany. Ścieki z targowicy odprowadzone będą do projektowanego 

separatora, skąd trafią do pompowni ścieków zlokalizowanej przy separatorze. Pompownia 

przetłoczy ścieki do studni rozprężnej a następnie przez wylot kanalizacyjny ścieki 

odprowadzone będą do starorzecza Nidy. 

Przy projektowaniu trasy kanalizacji uwzględniono wymogi norm  

w zakresie dopuszczalnych odległości projektowanej sieci od innych rodzajów uzbrojenia 

terenu. Aktualnie występuje napowietrzna sieć energetyczna.  

 

Ułożenie przewodu kanalizacji w stosunku do innych elementów uzbrojenia podziemnego 

zaprojektowano uwzględniając minimalny dopuszczalny odstęp od zewnętrznej ścianki 

kanalizacji do zewnętrznej powierzchni innych rodzajów sieci (projektowanych) i tak odstęp 

ten wynosi: 

 
� dla przewodu wodociągowego 1,0-1,5 m. 

� dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m. 

� dla przewodu teletechnicznego 1,0 m. 

� dla innych przewodów kanalizacyjnych 1,0-2,0 m 

� dla przewodów gazociągowych 1,5 – 2.0 m. 

� 1,0m od słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  

 

Ponadto kolektor powinien być usytuowany od innych obiektów zagospodarowania terenu 

w następujących minimalnych odległościach: 

� 15,0 m od pomników przyrody  

� 2,5 m od drzew 

� 1,5 m od krawędzi jezdni 

 

Zgodnie z Instrukcją producenta rur projektowany przewód prowadzony w pasie jezdni 

nie wymaga przeprowadzenia obliczeń wytrzymałościowych związanych z możliwością jego 

odkształcenia w przypadku spełnienia następujących warunków: 

• maksymalne przykrycie przewodów nie większe niż 6 m. 



 10 

• minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy obciążeniu naziomu ruchem drogowym 

• wykonanie warstwy wyrównującej i zasypki z piasku lub żwiru z ziarnami mniejszymi 

niż 0,75 mm w ilości nie większej niż 15 %.  

• Minimalne zagęszczenie zasypki zależnie od warunków obciążenie powinno mieścić 

się w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej próby Proctora. Dla gruntów 

niespoistych 85 – 93%. 

• rury są gładkie i bez uszkodzeń mechanicznych i deformacji kształtu przekroju 

poprzecznego 

• SDR rur z PE nie jest wyższy niż 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR ≤ 34 

• największe dopuszczalne odkształcenie początkowe bezpośrednio po zakończeniu 

robót nie przekracza 8 %. 

 

14.1. Separator koalescencyjny 

W celu podczyszczenia ścieków dobrano separator koalescencyjny, który umożliwi 

wprowadzenie ścieków do odbiornika wstępnie podczyszczonych. Separatory 

węglowodorów, które działają na zasadzie zjawiska koalescencji, wyposażone są  

w standardzie w element wlotowy z deflektorem, zasyfonowany element wylotowy, kosz do 

filtra, filtr koalescencyjny i pływak, który pełni funkcję automatycznego zamknięcia, 

uniemożliwiającego odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy 

zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy. W związku z powyższym nie 

przewiduje się, aby przedmiotowe korzystanie z wód wpływało niekorzystnie na jakość wód 

odbiornika jak również na jakość wód podziemnych i powierzchniowych.  

Do oczyszczania wód opadowych z powierzchni utwardzonych wprowadzanych do 

starorzecza Nidy przewidziano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem  

i 10krotnym wewnętrznym by-passem.  

Parametry separatora: 

- przepustowość maksymalna 200l/s 

- pojemność osadnika 3310l  

- pojemność separatora 4540l 

- średnica wewnętrzna zbiornika 2500mm  

- średnice dopływu i odpływu  500mm 

- wysokość całkowita zbiornika 2900mm 
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14.2. Studnia rozprężna do wytrącenia energii i wylot kanalizacyjny 

Studzienka rozprężna jest elementem składowym sieci ciśnieniowej i jest 

zlokalizowana na wylocie przewodu tłocznego w celu wytrącenia energii ścieków. Na kanale 

zabudowana zostanie betonowa studnia o średnicy zewnętrznej Ø1200 i głębokości 1,7m. Na 

studni zabudowany będzie wylot do którego wody opadowe przelewać się będą przez otwór  

o średnicy Ø500. Wylot będzie wykonany w formie betonowego zakończenia przepustu, 

długość L=1,5m stanowiącego wprowadzenie wód do starorzecza Nidy. Wolną przestrzeń 

pomiędzy studnią a wylotem należy wypełnić betonem. 

Przewiduje się umocnienie skarpy w sąsiedztwie wylotu za pomocą płyt ażurowych 

żelbetowych na długości po 2,5m licząc z każdej strony wylotu. 

 

15. Opis pompowni. 

Ze względu na ukształtowanie terenu nie ma możliwości ułożenia kanalizacji 

deszczowej w systemie grawitacyjnym. Zastosowano system ciśnieniowy gdzie 

zaprojektowano pompownię ścieków.  

 
15.1. Zbiornik pompowni 

Zbiornik wykonany z betonu o średnicy D=3m i wysokości H=4m w wersji 

nieprzejezdnej wraz z wyposażeniem: 

Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej DN250 - Kpl.1 

Prowadnice do pomp ze stali nierdzewnej. Szt.2 

Właz montażowy ze stali nierdzewnej Kpl.1 

Deflektor tłumiący Szt.1 

Pomost technologiczny ze stali nierdzewnej. Kpl.1 

Nasada płucząca Szt.1 

Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej. Szt.1 

Zasuwa klinowa miękkouczelniona AVK 

Kominek wentylacyjny wywiewny i nawiewny 

 
15.2. Pompy zatapialne – wymagania ogólne 

• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch 

prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 
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• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, 

samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek 

spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując 

utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. W pompach nie dopuszcza się stosowania 

wirników o niskiej sprawności i wirników kanałowych zamkniętych; 

• Nie dopuszcza się pomp wyposażonych w wirnik niesymetryczny; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste 

oraz osadów ściekowych do 8% smo; 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 

• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający 

dodatkowego smarowania oraz regulacji, 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach 

mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być 

uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia 

mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału  

o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości 

materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. 

Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; 

• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika 

H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 

przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 

uruchomień na godzinę; 

• Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową 

wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku 

powstania wycieku, 

• Pompy o mocy równej i większej niż 7,5kW powinny być wyposażone w komorę 

inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią 

hydrauliczną pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik przecieku,  

• Dla pomp o mocy do 7,0kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku  

w komorze silnika; 

• Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach 

olejowych; 
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• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne 

winny działać w temperaturze od 140 st.C; 

• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie 

sterowniczej inteligentny układ minimalizujący zużycie energii  

• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego 

mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. 

Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła 

zasilania oraz odrębnego układu sterowania; nie dopuszcza się stosowania układów 

montowanych na rurociągu tłocznym; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi 

wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

 
15.3. Pompy zatapialne – wymagania szczegółowe 

• Wydatek Qmin=212,6 l/s przy Hc=4,26 m; 

• Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=0l/s do Q=280l/s; 

• Maksymalny pobór mocy na wale pompy P2 w punkcie pracy: P2=12,3 kW; 

• Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie mniejsza niż 72,1% 

• Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=15 kW; 

• Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 965 obr/min.; 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z żeliwa klasy min. GG25. 

Powierzchnia robocza wirnika utwardzona min. 45 HRC; 

• Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; 

• Pompa wyposażona w kabel ekranowany L=10m; 

• Masa pompy do 420kg 

 
15.4. Wyposażenie szafy sterującej 

Szafka sterownicza powinna być wyposażona w inteligentny układ minimalizujący 
zużycie energii pracującej pompy. 
 
Wymagane podstawowe funkcje urządzenia: 

- funkcja czyszczenia pompowni – w pełni automatyczne umożliwienie spompowanie 

ścieków poniżej poziomu suchobiegu w celu wypompowania części flotujących (w tym części 

oleistych) oraz rozbicia tworzącego się na powierzchni zalegającego kożucha, 

- funkcja czyszczenia pompy (w pełni automatyczny cykl zmian kierunku obrotów wirnika) 
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- funkcja czyszczenia rurociągu – polegająca na okresowym uruchamianiu i pracy na 

maksymalnej częstotliwości w celu zwiększenia przepływu a tym samym prędkości  

w rurociągu tłocznym 

- funkcja minimalizacji zużycia energii przez pompę - urządzenie powinno dostosować 

parametry pracy pompy do optymalnego poboru energii bez użycia przepływomierza lub 

innego zewnętrznego urządzenia pomiarowego, dostosowanie parametrów pracy pompy 

odbywa się przy uwzględnieniu wielkości dopływu ścieków do pompowni; 

- układ powinien być o stopniu ochrony min. IP20,  

- układ powinien być wyposażony w wyświetlacz montowany na drzwiach wew. szafy 

sterowniczej; 

- układ powinien dopasować częstotliwość urządzenia w odniesieniu do najmniejszego 

zużycia energii 

- funkcja łagodnego startu i zatrzymania pompy 

- analiza czujnika przecieku i przegrzania pompy 

- funkcja czasowego uruchomienia pompy w przypadku dłuższych postojów pomp 

- układ powinien pochodzić od tego samego producenta co pompy w celu zminimalizowania 

problemów eksploatacyjnych.  

 

16. Metoda bezwykopowa układania sieci. 

Kanalizacja deszczowa całkowicie ułożona będzie metodą bezwykopową – 

przewiertem lub przeciskiem.  

 

Wytyczne realizacji przejść - Przecisk: 

Przecisk wykonać wiertnicą poziomą. 

Przed podjęciem przecisku należy usytuować i wytyczyć w sposób trwały oś skrzyżowania 

oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów geodezyjnych.  

Projektuje się wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.  

Po wyznaczeniu ww. komór wykonać ich obudowy za pomocą grodzic stalowych. Pogrążanie 

grodzic za pomocą wibromłotów lub młotami hydraulicznymi. Wykonać wykop koparką do 

głębokości uzależnionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiertnicy WP o ok. 0,5 m 

głębiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopu wyprofilować celem zapewnienia 

spływu ewentualnej wody gruntowej sączkami drenażowymi do studzienki zbiorczej. Podłoże 

utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 20 – 40 mm, a na tym 
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prefabrykowanych płyt nawierzchniowych. Komorę wyjściową należy wykonać po 

zakończeniu robót ziemnych w roboczej komorze wejściowej ze względu na zapewnienie 

ciągłości prac wibromłota i koparki oraz niecelowość długotrwałego utrzymywania otwartego 

wykopu wyjściowego.  

W gotowym wykopie początkowym wykonać ściankę oporową z wielowarstwowo 

ułożonych płyt drogowych. W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. 

Następnie do wykopu opuścić wiertnicę. Ponad wykopem wstępnym ustawić agregat 

napędowy, połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów elastycznych. 

Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. Urobek 

podawany wiertłem do przenośnych, wymiennych pojemników usuwać poza wykop 

początkowy.  

Wykonując przecisk prowadzić w sposób ciągły obserwacje przodka drążonego tunelu  

i wstrzymywać roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia 

podziemnego.  

Po wykonaniu przecisku rurą stalową wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na 

płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie wyposażyć  

w wylewkę (analogia sączek węchowy) z rury stalowej zakończoną u góry skrzynką uliczną 

do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami  

(w przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur stalowych zaślepić manszetami.  

Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie szczelności, rurociągi 

ciśnieniowe próbie ciśnieniowej (P = 1,0 Mpa). 

Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Wykonać zasypkę wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3 m. Nadmiar ziemi 

pochodzącej z wykopów rozplantować na miejscu. Teren wokół zasypanych wykopów 

uporządkować i przywrócić jego pierwotny wygląd.  

 

Wytyczne realizacji przejść - Przewiert: 

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, 

gdzie ma być ułożona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy 

sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. 

Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej 

umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania 

i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, której 

zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz 
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chłodzenie narzędzia wiercącego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, 

fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte i głowica pilotażowa trafia dokładnie do 

zaplanowanego celu. Chcąc uzyskać określoną średnicę otworu, w miejsce głowicy 

pilotażowej montuje się specjalną głowicę rozwiercającą i wraz z obrotem wciągając ją po 

wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicę rozwiercającą 

montujemy element, który ma być przeciągany. Cała operacja odbywa się bez zakłóceń dzięki 

płuczce zmniejszającej współczynnik tarcia. Płuczka wiertnicza transportuje urobek do 

wykopów, a po stężeniu wzmacnia tunel. Składa się ona z bentonitu i wody w proporcji 

dopasowanej do rodzaju gruntu. 

Szczegółowe wytyczne realizacji przejść pod drogą znajdują się w uzgodnieniu  

z ich zarządcą (Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach) dołączonymi do 

niniejszego projektu. 

 

17.  Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy: 

• zapoznać się z warunkami podanymi w protokole ZUDP. 

• ustalić wstępne położenie przewodów na podstawie planów syt.-wys. 

• wytyczyć trasy przewodów 

• zawiadomić użytkowników istniejących sieci o planowanym terminie przystąpienia do 

robót  

• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury 

podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostrożności 

odpowiednio do danego rodzaju przewodu 

 

Roboty ziemne na sieci  kanalizacyjnej projektuje się wykonać mechanicznie i ręcznie 

jako wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian balami drewnianymi lub 

wypraskami stalowymi zgodnie z normą BN-83/8836-02.  

 

Podłoże 

W miejscach wykopów pod pompownie, studnię rozprężną czy wylot tam gdzie 

grunty rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się 
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posadowienie kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego 

przygotowaniu i wyrównaniu.  

W pozostałych miejscach projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez 

frakcji pylastych, o grubości warstwy 20cm. 

Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 85 % zmodyfikowanej 

próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod 

urządzeniem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. 

Pozwoli to na elastyczne ułożenie studni przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie 

dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół studni. Naturalne podłoże oraz zasypka 

powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu 

odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. 

 
Zasypanie wykopu 

Obsypka wokół urządzeń 

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego 

urządzenia należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno 

przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla 

wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni 

szczególnie w dolnej części studni, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 85 % 

zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy 

niż to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka 

winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 

warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 

optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 

upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 

odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 

 

Zasypka 

Wykop nad rurą 20cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać ręcznie 

gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane 

jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy 

używać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 

niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać 

niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
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upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy 

używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia 

przewodu. 

 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 

układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika 

zagęszczenia Is.  

 

Odwodnienie wykopów: 

Do odwodnienia wykopów przewiduje się zastosowanie drenażu dennego ze studnią 

zbiorczą, tam gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego 

wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu 

podczas prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą 

wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp 

elektrycznych-odwadniających.  

 

Na czas wykonywania robót w obrębie dróg wykonawca robót w porozumieniu  

z Urzędem Gminy powinien zabezpieczyć ruch pieszy i kołowy ustawiając odpowiednie 

znaki drogowe. W obrębie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyć 

tymczasowe dojścia do poszczególnych posesji . 

 

Przy zbliżeniach do słupów energetycznych wykopy należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, a prowadzenie tych robót powinno być nadzorowane przez kierownika budowy 

i za zgodą Rejonu Energetycznego z możliwością czasowego wyłączenia sieci energetycznej 

na czas prowadzenia tych robót. 

 

18.  Roboty montażowe. 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PE 80 SDR33 PN4 dla systemów  

kanalizacji ciśnieniowej zewnętrznej. 

Montaż rur wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu 

opracowanej przez producenta rur. Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe. Zmiany 

kierunku trasy sieci w zakresie od 15O do 90O realizować poprzez stosowanie łuków 
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segmentowych. Zmiany kierunku poniżej 15O realizować formując łuki na zimno na budowie 

przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury otoczenia. 

Odcinek kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych.  

Montaż rur wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej 

przez producenta rur. Układanie przewodów PVC -U kielichami w kierunku przeciwnym do 

spadku dna należy rozpocząć od najniższego punktu. Przewody należy układać zgodnie ze 

spadkami i na głębokościach określonych w profilu podłużnym załączonym do niniejszego 

opracowania. Łączenie rur z PVC -U  poprzez kształtki z uszczelką wargową. 

 

18.1. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon 

przedmiotowej inwestycji leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. 

Zgodnie z normą PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury 

wodociągowej do poziomu terenu równe 1,4 m. Projektuje się przykrycie do wierzchu rury 

1,5 m. 

 

18.2. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Sieć kanalizacyjna, kształtki z rur PE i PVC nie wymagają zastosowania 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Ewentualne ubytki powłok zewnętrznych antykorozyjnych 

armatury i kształtek należy uzupełnić przed montażem masą bitumiczną nakładaną „na 

gorąco” na dokładnie oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (osłonowe) powinny 

posiadać fabryczną obustronną powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych 

należy uzupełnić przed zasypaniem przewodu.  

 

18.3.Odprowadzenie ścieków do starorzecza Nidy 

Miejsce odprowadzenia ścieków to odprowadzalnik wody z zalewu – Starorzecze 

Nidy. Jego długość wynosi około 2,6m a jego spadek od 0,16 do 0,37‰. Zasilanie zbiornika 

odbywa się poprzez doprowadzalnik o długości 1,8km i spadku 0,42‰. W miejscu 

odprowadzenia wód opadowych do starorzecza Nidy rzędna lustra wody wynosi 185,2m 

n.p.m. a rzędna tereny 185.8 m n.p.m.  

Na odprowadzenie wód deszczowych do Starorzecza Nidy Inwestor uzyskał Decyzję 

Starosty Pińczowskiego z dnia 07.07.2017 znak RLiO.VII.6341.12.2017 – pozwolenie 

wodnoprawne na okres 10 lat.  
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19. Odbiory 

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, 

badania odbiorcze winny być prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas 

układania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie 

 i niedostępność niektórych elementów. Po zakończeniu budowy należy dokonać odbioru 

końcowego kanalizacji. 

Zasady prowadzenia badań zostały określone w obowiązujących ustawach, zarządzeniach  

i normach. 

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny być poprzedzone: 

- sprawdzeniem odkryć wykopaliskowych i nieprzewidzianych urządzeń 

- sprawdzeniem robót pomiarowych 

- sprawdzeniem robót przygotowawczych 

i uzupełnione badaniami podłoża oraz robót ziemnych związanych z zasypaniem wykopu lub 

wznoszeniem nasypu. 

 

Badania podłoża 

Projekt badań podłoża powinien obejmować: 

- badania gruntów podłoża naturalnego  

- badanie zagęszczenia podłoża 

- badania rzędnych 

- głębokości i wielkości przykrycia przewodów 

- odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia 

Badania przewodu i studzienek 

Badania te winny obejmować  

- ułożenie przewodów na podłożu 

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu 

- różnice rzędnych w profilu 

- prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów 

- szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację 

Dla kanałów ciśnieniowych należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 

MPa, uznając wynik za pozytywny w przypadku, gdy w przeciągu 30 minut nie nastąpi 

spadek ciśnienia. 
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W przypadku wystąpienia nieszczelności na złączach kielichowych należy 

przeprowadzić próbę szczelności na infiltrację. 

 

Badania robót ziemnych 

Badania robót ziemnych obejmują badania obsypek wykonywanych wokół rury i zasypki 

wykopu. 

Należy je powiązać z innymi badaniami robót ziemnych prowadzonymi na budowanej 

drodze. 

Winny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie : 

- sprawdzenia zgodności z dokumentacja 

- badanie gruntów do wykonania zasypki 

- badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych 

 

20.  Zasady BHP przy budowie sieci 

W trakcie budowy sieci należy przestrzegać zasad BHP podanych w rozporządzeniu 

MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r.),  

a w szczególności: 

� Teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony barierkami 

ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej, na wypadek przerwy  

w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze. 

� W razie prowadzenia robót na ulicach i drogach stanowiska pracy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 

 

21. Wnioski i uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem do robót należy założyć sieć stałych reperów roboczych, które 

zapewniają możliwość niwelacji poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej. Wytyczne 

trasy rurociągów należy powierzyć uprawnionemu geodecie.  

Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane 

ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie 

czynności winny być wpisywane do dziennika budowy.  
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Wytyczne kolektorów należy powierzyć uprawnionemu geodecie, który również 

powinien sprawdzić zgodność terenu na profilach podłużnych z mapami. W przypadku 

niezgodności z mapami można wprowadzić niezbędne korekty projektu przy udziale nadzoru.  

Skorygowany profil winien być zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy może 

on stanowić podstawę do prowadzenia robót. Realizacje robót należy prowadzić od dołu 

kanałów włączając poszczególne odcinki do sieci.  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i armatury innych producentów pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez projektanta. W trakcie prowadzenia robót winny być 

przeprowadzane próby szczelności kanalizacji i odbiory częściowe robót ulegające zakryciu. 

Ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu winny być dokonywane za zgodą 

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pełnienia.  

 

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

• „Instrukcją stosowania rur PE i PVC opracowaną przez producenta rur” 

 

Projektował:  

mgr inż. Dobiesław Śliz 
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