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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Separator Q 20/200 l/s wraz z osadnikiem
pompownia wód deszczowych Qmax. = 200 l/s
rurociag d400 PE RC - l = 120 mb.
wylot kanalizacyjny - 1 kpl. 
studnia rozprężna - 1 kpl.
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Pińczów - odwodnienie placu targowego.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231300-8 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.12 km 0.120
RAZEM 0.120

2
d.1

KNNR 1
0212-05

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II
- wykopy pod pompownię i separator
- komory nadawcze i odbiorcze do przewiertów

m3

8*4.5*4.1+6*2*2.5*2+2*2*2.5 m3 217.600
RAZEM 217.600

3
d.1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym
podbudowa betonowa

m3

1.5*1.5*3.14*2*0.3 m3 4.239
RAZEM 4.239

5
d.1

KNNR 1
0314-01

Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 3.0 m w gruntach na-
wodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem gro-
dzic
- umocnienie pod pompownię i separator
- umocnienie pod komory nadawcze i odbircze do przewiertów

m2

2*(8+4.5)*4.1+2*(6+2)*2.5*2+2*2.5*2 m2 192.500
RAZEM 192.500

6
d.1

KNNR 1
0605-03

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 8 m.
- odwodnienie- pompownia i separator

szt.

(6+3)*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000

7
d.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m.
odwodnienie- komora robocza do przewiertów - 2szt.

szt.

(6+2)*2*2 szt. 32.000
RAZEM 32.000

8
d.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III
Vpompowni: pi*r*r*H=3,14*1,5*1,5*4=28,4m3
Vseparatora:3,14*1,37*1,37*2,9=17,1m3
Vrurociągu=12*3,14*0,2*0,2=1,5

m3

(poz.2-(28.4+17.1+1.5))*0.5 m3 85.300
RAZEM 85.300

9
d.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II
Vpompowni: pi*r*r*H=3,14*1,5*1,5*4=28,4m3
Vseparatora:3,14*1,37*1,37*2,9=17,1m3
Vrurociągu=12*3,14*0,2*0,2=1,5

m3

(poz.2-(28.4+17.1+1.5))*0.5 m3 85.300
RAZEM 85.300

10
d.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi
wywóz nadmiaru ziemi

m3

28.4+17.1+1.5 m3 47.000
RAZEM 47.000

11
d.1

KNR 19-01
0107-08

Pompowanie wody z wykopu m-g

7*24 m-g 168.000
RAZEM 168.000

2 45231300-8 Część technologiczna
12

d.2 wg wyceny
producenta

Wykonanie przewiertu sterowanego rurociąg PE RC DN400 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNNR 4
1418-07

Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - wyposażenie studni z prefabry-
kowaną podstawą (kol.05)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR 2-11
1606-08

Wyloty drenarskie D500  (skarpy umocnione płytami betonowymi) wylot.

1 wylot. 1.000
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Pińczów - odwodnienie placu targowego.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

15
d.2 wg wyceny

producenta

zakup wraz z dostawą zespołu separatora wód deszczowych Q = 200 l/s typ  
- osadnik szlamowy  - 1 szt. 
- osadnik cyrkulacyjny  wydajnośc Q = 200 l/s - 1 szt.
- separator  - 1 szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2 S.T.11

Zakup pompowni
-zbiornik  fi 2000 x 3500 z armaturą i wyposażeniem jak w opisie technicznym;
- pompy  o wydajności 200 l/s i Hp = 4.0 m. .;
wraz z wyposażeniem pompowni w pompy, armaturę i automatyke oraz pozos-
tały osprzet wg załączonej specyfikacji w projekcie

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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