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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z terenu targowicy miejskiej
ADRES INWESTYCJI : Pinczoéw ul. Targowa
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Separator Q 20/200 |/s wraz z osadnikiem
pompownia wod deszczowych Qmax. = 200 I/s
rurociag d400 PE RC - | = 120 mb.

wylot kanalizacyjny - 1 kpl.

studnia rozprezna - 1 kpl.

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO



Pinczéw - odwodnienie placu targowego.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
2|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1I
- wykopy pod pompownie i separator
- komory nadawcze i odbiorcze do przewiertow
8%4.5%4.1+6*2*2.5*2+2*2*2.5 m3 217.600
RAZEM 217.600
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.1/0106-02 cyjnym
podbudowa betonowa
1.5*1.5*3.14*2*0.3 m3 4.239
RAZEM 4.239
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach na- m2
d.1/0314-01 wodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
dzic
- umocnienie pod pompownig i separator
- umocnienie pod komory nadawcze i odbircze do przewiertow
2*(8+4.5)*4.1+2*(6+2)*2.5*2+2*2.5*2 m?2 192.500
RAZEM 192.500
6/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/0605-03 do gtebokosci 8 m.
- odwodnienie- pompownia i separator
(6+3)*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
7|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1/0605-01 do gtebokosci 4 m.
odwodnienie- komora robocza do przewiertéw - 2szt.
(6+2)*2*2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
Vpompowni: pi*rir*H=3,14*1 5*1,5*4=28,4m3
Vseparatora:3,14*1,37*1,37*2,9=17,1m3
Vrurociggu=12*3,14*0,2*0,2=1,5
(poz.2-(28.4+17.1+1.5))*0.5 m3 85.300
RAZEM 85.300
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l
Vpompowni: pi*r*r*H=3,14*1,5*1,5*4=28,4m3
Vseparatora:3,14*1,37*1,37*2,9=17,1m3
Vrurociggu=12*3,14*0,2*0,2=1,5
(poz.2-(28.4+17.1+1.5))*0.5 m3 85.300
RAZEM 85.300
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-07 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
wywd6z nadmiaru ziemi
28.4+17.1+1.5 m3 47.000
RAZEM 47.000
11/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1/0107-08
7*24 m-g 168.000
RAZEM 168.000
2/45231300-8 |Czes$¢ technologiczna
12 Wykonanie przewiertu sterowanego rurocigg PE RC DN400 kpl.
d.2|wg wyceny
producenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - wyposazenie studni z prefabry- |kpl.
d.2|1418-07 kowang podstawg (kol.05)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-11 Wyloty drenarskie D500 (skarpy umocnione ptytami betonowymi) wylot.
d.2|1606-08
1 wylot. 1.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO




Pinczéw - odwodnienie placu targowego.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
15 zakup wraz z dostawg zespotu separatora woéd deszczowych Q =200 I/s typ  |kpl.
d.2|wg wyceny |- osadnik szlamowy - 1 szt.
producenta |- osadnik cyrkulacyjny wydajnosc Q =200 I/s - 1 szt.
- separator - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Zakup pompowni kpl.
d.2|S.T.11 -zbiornik fi 2000 x 3500 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
- pompy o wydajnosci 200 l/siHp =4.0 m. .;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz pozos-
taly osprzet wg zatgczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO



